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¢ NEDILNOU SOUCGASTI PROJEKTU JE TEXTOVA CAST A PROFESNI GASTI. OCEL S235 .
¢ VYKRES JE NUTNO CIST S OSTATNIMI VYKRESY STAVEBNI A STATICKE CASTI. - g iizni kridlo
+  OROVEN £0,000 = PODESTA SCHODISTE (MISTNI VYSKOVY SYSTEM). VYZTUZ 10 505 (R . h
e OCELOVE KONSTRUKCE JSOU ZARAZENY DO VYROBNI SKUPINY B. (R) C. vykresu F.2.02 Pare
«  POVRCHOVA PRAVA DVOJNASOBNY ANTIKOROZNI NATER. BETON C25/30-XC1
¢ PLNA VAZBA BUDE NAHRAZENA OCELOVYM RAMEM. keytf 20mm (u horniho lice) M&fitko 1:50
o VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALD. )
o VSECHNY ROZMERY BUDOU OVERENY DLE SKUTECNEHO STAVU
oV PRIPADE ROZPORU V DOKUMENTACI KONTAKTOVAT GP. Datum 09/2013
o TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE WROBNI/DILENSKOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, TA MUSI BYT PREDLOZENA K ODSOUHLASENI.
+  STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PROVOZU/UZIVANI BYTOVEHO DOMU. Stupen Stavebni leni
eV KAZDY OKAMZIK STAVBY MUSI BYT ZAJSTENA STABILITA KONSTRUKCI, PRED PROVADENIM MUSI ZHOTOVITEL PREDLOZIT upen avebni povoleni

TDI POSTUP PRACI A ZPUSOBY ZAJSTENI KONSTRUKCE.




