OCELOVY RAM IPN 260

NOVY OCELOBETONOVY STROP
NOSNIKY IPN 180, VSZ PLECH v=30mm
BETON S VYZTUZI KARI SITI v=30+70mm

LEGENDA MATERIALU

D STAVAJICI KONSTRUKCE

I SDK PRICKY KNAUF TL. 100mm TYP W112 (DVOUTE OPLASTENI), VLOZ. MINERAL. VLNA TL. 5OMM

ZAZDIVKY OTVORU A DOZDIVKY Z CIHEL PLNYCH P20 NA MVC25

BETON VYZTUZENY SITI KARI (viz STATIKA)

! TEPELNA IZOLACE

POZNAMKA:

—VYSKOVE KOTY VZTAZENY RELATIVNE K OROWNI VSTUPNI SCHODISTOVE PODESTY
—SKLADBY KONSTRUKCI viz TABULKY SKLADEB

@ Priprava pro klimatizaci — s.h.2800

POROBETON. TVARNICE YTONG TL.175mm VYZDENE NA SYSTEMOVY TMEL

Zmény
Datum Popis Revize
20.9.2013 Uprava dispozice 001

Zména Grown& a skladby podlahy (+ 0,150 )

PUDNI VESTAVBA V DOME

Rooseveltova 614/36, Praha 6

Stavebnik

7 v s

Méstska ¢ast Praha 6
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