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1. UVOD

Na zakladé dohody s investorem byla zpracovana dokumentace pro stavebni povoleni vySe uvedenou
stavbu. Jedn4 se o piidni vestavbu do obytného objektu &.p. 611/8, ul. Jugoslavskych partyzan(, MC Praha 6.

Reseni vychazi z provedenych prizkumi a ze véeobecnych technickych pozadavk(i na vystavbu. Navrh
predpoklada vyuziti pldniho prostoru pro bytové Géely. Projektova dokumentace fesi navrh jedné bytové
jednotky v jizni¢asti volného nevyuzivaného ptdniho prostoru.. V pldnim prostoru feSeného domu bude
umistén jesté jeden novy byt — v zapadni &asti.

Plvodni projektova dokumentace pro stavbu bytového domu je ulozena v archivu Méstského Gfady Prahy
6, byla vyhotovena a schvalovana v 20.letech 20.stoleti.

Budova je umisténa v fadové méstské zastavbé v ulici Jugoslavskych partyzant. Pavodni dispoziéni
feSeni uvadi budovu o jednom podlazi podzemnim a Sesti nadzemnich podlazich , s dvouramennym
schodistém.

Objekt je zdény dvoutrakt. Ve stfednim a $titovém zdivu jsou umisténa kominova télesa.

ZastieSeni je feSeno sedlovym dfevénym krovem se stfedovymi vaznicemi a taskovou krytinou.

Strop nad poslednim podlaZim je v uli¢nim traktu dfevény tramovy s podhledem. Ve dvornim traktu jsou
stropy Zelezobetonové, tramové.

Jednotliva podlazi a plida jsou pfistupna pfimym dvouramennym schodistém.

2. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby : Pudni vestavba bytového domu
Misto stavby : Jugoslavskych partyzant 8/611, Praha 6, 160 00
Investor : Méstska ¢ast Praha 6

Ceskoslovenské armady 23, Praha 6, 160 52

Projektant : BOMART s. r.o.

Ohradni 65

140 00 Praha 4
HIP : Ing. Martin Zavodny
Stupen dokumentace : Projekt pro stavebni povoleni
Architektonicky navrh : BOMART s. r.o.

Ohradni 65

140 00 Praha 4
Dodavatel : Bude vybran na zakladé této dokumentace
Termin stavby : zahajeni: fijen 2013

ukondeni: Unor 2014

Investi€ni naklady : Budou upfesnény po vybéru dodavatele

Datum zpracovani PD : fijen 2012, revize fijen 2013
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3. DISPOZICNi RESENI

V této projektové dokumentaci je feSena Uprava jizni €asti stavajiciho pudniho prostoru. Jedna se o
zfizeni jedné bytové jednotky.

3.1 Provozni rozdéleni podkrovi

Bytova jednotka ¢.2

6.2.1  Vstupni hala 10,95 m2
6.2.2 Satna 4,95 m2
6.23 WC 4,65 m2
6.24  Chodba 9,34 m2
6.2.5 Loznice 9,68 m2
6.26 Koupelna 3,72 m2
6.2.7 Loznice 12,96 m2
6.2.8 Loznice 20,75 m2
6.2.9  Obyvaci pokoj + kuchyn 32,20 m2
Celkova podlazni plocha bytu 109,20 m2
Celkova plocha bytu nad 1,2m 104,36 m2

4. BOURACi PRACE
4.1 Uvod

Rozsah bouracich praci je omezen na dispozi¢ni Upravy uvnitf stavajici ¢asti pldniho prostoru, doplnéni
nosnych stropnich profild novymi prvky, nahrazeni pinych vazeb novymi prvky a vyména &asti oken.
Rozsah je patrny z vykresové Casti PD.

4.2 Svislé konstrukce

Ve stavajici dispozici pudniho prostoru bude do nosnych svislych konstrukci zasahovano pouze lokalné
pfi bourani prostupl a drazek . Je tfeba vybourat zdivo v nezbytném rozsahu a vyvarovat se zbyte¢ného
poskozeni zdiva.

4.3 Vodorovné konstrukce

Stavajici nosné stropni konstrukce v ulicni traktu jsou z dfevénych foSen a budou v pfedmétném prostoru
zachovany. Jejich nosnou funkci pfevezmou nové ocelové vélcované profily, které budou osazeny nad
zaklopem. Lokalné dojde k vyméné poSkozenych dievénych zhlavi stavajicich stropnic za nové a zpfilozkovani
napadenych nosnych stropnich foSen. Rozsah poSkozeni stavajiciho dfevéného tramového stropu je popsan ve
stavebné technickém prizkumu provedeného firmou NV Engineering v fijnu 2012 a bude ovéfen kontrolou po
vybourani stavajicich podlahovych vrstev v celém rozsahu.

V dvornim traktu i objektu jsou nosné stropni konstrukce Zelezobetonové, zistavaji zachovany bez
Uprav.

Pfi bouréni je tfeba dodrzovat postupy uréené statikem. V pfipadé pochybnosti je tfeba problém
konzultovat s projektantem pfed bouranim. Obdobné je tfeba postupovat i v pfipadé, kdy se v konstrukci objevi
nahla porucha (trhlina, nadmérné pfetvoreni, apod.).

Stavajici podhledy a jejich nosné konstrukce nad 5.NP nutno zachovat a postupovat opatmé, aby nedo$lo
k jejich poSkozeni.

Stavajici podlahové vrstvy budou odstranény do Urovné nad zaklop a Zel.bet.strop.

3/8



4.4. Krov - stfecha

Stavajici prvky konstrukce krovu ( vazné tramy, sloupky , vzpéry a pasky ) budou nahrazeny novymi
dfevénymi prvky, v pfipadé dobrého stavajiciho stavu mohou byt o€istény a ponechany. Zistanou zachovany
puvodni krokve a vaznice. Vaznice budou provizorné podepfeny a vyneseny na novy strop, poté budou stavajici
sloupky, vzpéry, klestiny a vazné ramy odstranény. Stfedni vaznice budou zesileny ocelovymi pfilozkami z
valcovanych profild. — podrobnéji viz, stavebné — konstrukéni ¢ast.

Stavajici stfesni krytina z keramickych palenych tasek (bobrovek) byla provadéna v nedavné dobé a je v
dobrém stavu. Pod krytinou je aplikovana diflzni folie, ktera bude pouze lokalné opravena. Stavajici klempirské
prvky jsou provedeny nové a budou zachovany.

V8echny dfevéné prvky krovu budou mechanicky o€istény ocelovymi kartaci a preventivné oSetfeny
trojnasobnym natérem resp. nastfikem 10% roztokem Boronitu ve vodé (alternativné Ize pouzit Bochemit QB
nebo Katrit BAQ).

4.5 Okenni a dverni vyplné

V pldnim prostoru jsou osazena nova stfesni a ve vikyfich smérem do vnitrobloku klasicka plastova
okna., ktera budou zachovana. Dojde k vyméné dosud nevyménénych starych oken - atypicka okna ve vikyfi
V NaroZi.

Stavajici dvefe v ptdnim prostoru budou vSechny vybourany osazeny nové v nové navrhovanych
pozicich.

4.6 ZTI, UT

Stavajici stoupacky jsou po nedavné rekonstrukci pfipraveny na napojeni novych zafizovacich pfedmétu
v navrhované bytové jednotce. Pozice stoupadek zlstanou zachovany.

4.7 Elektro

Pfed zahajenim bouracich praci bude sanovana ¢ast objektu odpojena od elektrické sité tak, ze pojistky v
rozvodné skfini budou demontovany.

Po zbudovani nového pfipojeni ze spole¢né domovni chodby v pfedmétném patfe a osazeni elektroméru
budou stavajici rozvody v prostoru vestavby kompletné demontovany.

4.8 Zavér

Rozsah bouracich praci je minimalniho rozsahu a je navrzen z vysledk( provedenych sond stavebné-
technického prizkumu, vizualni prohlidky a zaméfeni objektu. Provadéné sondy ve stropnich konstrukcich byly
pouze lokalniho charakteru za provozu a mély za cil stanovit stav stropnich konstrukci. Zasahy do konstrukce
krovu budou minimalni, v pfipadé stropnich konstrukci bude provedeno nahrazeni funkce stavajicich nosnych
prvkl (foSny) novymi valcovanymi profily .
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5. STAVEBNE-TECHNICKE RESENI

5.1 Svislé konstrukce

Svislé nosné konstrukce zUstavaji beze zmén, lokalni dozdivky stavajiciho zdiva budou provedeny z cihel
plnych .
Stavajici zdivo je opatfeno vapennostukovymi omitkami , omitky budou opraveny a popf. provedeny nové.

Nové vnitini pficky jsou navrzeny sadrokartonové, celkova tloustka 100, 125 a 150mm. Navrzeno dvojité
oplasténi sadrokartonovou deskou tl. 12,5mm (v mistech se zvySenou vlhkosti nutno pouzit impregnované
desky) na kovové konstrukci, dutina 8. 50, resp. 100mm, vyplii dutiny mineralni viakno tl. 75mm, vazena
laboratorni neprizvuénost Rw=55dB. Standard jednoducha pficka s dvojitym oplasténim Knauf W112, provedeni
detailG podle katalogovych listl vyrobce systému.

Dutiny sadrokartonovych pficek budou pfednostné pfed podlahou vyuZity pro rozvody zti a esi.

5.2 Vodorovné konstrukce

V uliénim traktu bude stavajici dfevény foSnovy strop dopinén novym ocelobetonovym stropem. Po dokonceni
oSetfeni stavajici dfevéné stropni konstrukce bude proveden novy plechobetonovy strop na ocelovych
stropnicich. Na zaklopem budou v osovych vzdalenostech max. 1,325m osazeny na stavajici obvodové a stfedni
zdivo ocelové stropnice IPN180. konstrukéni ocel S235. V misté uloZeni provést kapsy a podbetonovani
uloZeni v min. rozméru 300/200-tl./100mm.
Po poloZeni zvukové izolace na stav.zaklop budou osazeny trapézové plechy (tl. 1,0mm, vySka viny 30mm) mezi
ocel.nosniky. Po ulozeni roznaseci sité Kari betonovat stropni desku, beton C25/30 XC1.

Na novou betonovou podlahu budou poloZeny izolaéni desky G+H Isover SPT/G tl.25mm, véetné
okrajovych pasku. Dalsi vrstva budou 2x cetris desky tl.12,5mm.

Ve dvornim traktu je stavajici zelezobetonovy strop, ktery zachovan a bude dopinén novou skladbou
podlahy do pozadované Urovné podlahy pldni vestavby. Sloupky pinych vazeb budou nové vyneseny na
ocel.nosniky, ulozené 20mm nad h.h. Zelezobet.stropu.

5.3 Schodisté

Hlavni schodi$té domu ziistava beze zmén. Urover Gisté podiahy nové bytové jednotky bude z divodu
novych stropli zvySena o 150mm.

Pro prekonani vyskového rozdilu vytvofeného novou podlahou bude proveden schidek pred vstupem do
bytu.

5.4 Konstrukce strechy - krov

ZastfeSeni je feSeno sedlovym dfevénym krovem se stfedovymi vaznicemi a tvrdou taSkovou krytinou.

PIné vazby jsou kotveny do vaznych tramd, které jsou v prostoru pady uloZeny na nosnych zdech nad
Urovni stavajici Cisté podlahy. Stfedni vaznice podpiraji sloupky, uloZzené na vaznych tramech.

Vazné tramy budou nahrazeny stropnicemi v novém ocelobet. stropé, sloupky a vzpéry budou osazeny
nové, z divodu zmény jejich délky.

Stavajici natér vSech ponechanych dievénych prvki bude odstranén a veSkeré dievéné prvky krovu
budou opatfeny novym protipozarnim natérem (viz pozarni zprava), popf. budou oblozeny sadrokartonem GKF
12,5mm.

V§echny zabudované prvky krovu (nové i stavajici) je nutné ocistit a nasledné naimpregnovat proti
plisnim, dfevokaznym houbam a hmyzu trojndsobnym natérem resp. Nastfikem 10% roztoku boronitu ve vodé
(alternativné Ize pouzit napf. Bochemit QB nebo Katrit BAQ). Impregnace bude vzhledem ke stavajici konstrukci
pouze povrchova. Napadené, uhnilé nebo jinak poSkozené a oslabené ¢asti krovu je tfeba nahradit novymi
prvky.
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5.5 Strecha

Vy3ka hfebene, hlavnich fims a vSechny sklony stfesnich rovin budou zachovany pavodni.

Pfistup na stfechu je zajistén ze schodistové podesty v 6.NP a to jiz osazenym stfe$nim vylezem a
Zebfikem umisténym na schodistové zdi na podesté v 6.NP. Pohyb na stfeSe bude umoZnén po stavajicich
stfe$nich lavkach.

Stavajici stfesni krytina z keramickych palenych tasek (bobrovek) byla provadéna v nedavné dobé a je v
dobrém stavu. Pod krytinou je aplikovana difuzni folie, ktera bude pouze lokalné opravena. Stavajici klempifské
prvky jsou provedeny nové a budou zachovany. Nové prostupy stfednim plastém budou provedeny pomoci
systémovych plastovych tvarovek v barvé krytiny.

Strecha bude zateplena - viz. Skladba stfe$ni konstrukce S1 a $2, uvedend v tabulkach skladeb konstrukei.

Zatepleni s uvedenou skladbou S1 bude provedeno i v plasti jiz provedenych vikyfu

V' konstrukci ploché stfechy nad stavajicim vikyfem smérem do ulice ( v nérozi ) dojde k CasteCné
demontazi stfeSniho plasté z divodu nevyhovujiciho soucinitele prostupu tepla konstrukce. Budou odstranény
vSechny vrstvy az na hydroizolacni Ziviény pas, konkrétné hydroizolaéni félie z mékéeného PVC, extrudovany
polystyren tl. 40mm a separacni vrstva (netkana geotextilie). Stavajici zivicna hydroizolace bude o€isténa a
vyspravena pokud dojde k jejimu poSkozeni. Skladba stfedni konstrukce S3 .

Prosvétleni jednotlivych mistnosti je zajiSténo stfeSnimi a vikyfovymi okny.

Odvodnéni stfech (svody umisténymi na fasadé domu) zistane stavajici, protoZe bylo provedeno nové v
ramci vymeény stfedni krytiny.

5.6 Kominy

V8echna kominové télesa v objektu budou zachovana, dle potfeby budou opravena nebo lokalné
vyspraveny jejich omitky a budou opatfeny novym natérem.

5.7 Podlahy
Skladby podlah jsou popsany ve vykrese €. F.1.1/10. Tabulka skladeb, pfifazeni k mistnosti viz legendy
mistnosti na vykresech jednotlivych podiazi.
VSeobecné zasady navrhu:
a) sucha plovouci podlaha, standard Cetris Izocet,
b) n&Slapna vrstva tloustky 15mm,

c) celkova tloustka podlahy 65mm, skladba podlahy musi vyhovovat pozadavku na kroejovou neprizvuénost
Lnw<58dB,

d) po obvodé oddélit podlahové desky od prostupujicich konstrukci dilatacnim paskem tl. 12mm.

Stérkovy hydroizolaéni systém v mokrych provozech provést na penetrovany podklad, stérku vytahnout po
obvodé mistnosti na stény do vysky 0,20m nad ¢istou podlahu, v misté vany do vySky cca. 2,20m, standard
materialy Mapei, Schomburg.

Konstrukce podlah véetné naslapnych vrstev musi splfiovat veSkeré parametry na né kladené-tepelné technické,
akustickeé, stalobarevnost, soucinitel smykového tfeni apod.. VeSkeré materialy musi byt pouzity podle
technickych a technologickych listd vyrobce a musi byt uréeny pro danou konstrukci &i skladbu. Normové
pozadavky shrnuje CSN 74 4505 Podlahy-spoleéna ustanoveni a souvisejici.

5.8 Podhledy

VSechny mistnosti budou opatfeny sadrokartonovym podhledem , 1x SDK deska tl.12,5mm, na systémovém
hlinikovém rostu. V podhledu bude uloZena parozabrana a mineréalni tepelna izolace t1.40mm. v koupelné pouzit
impregnovany SDK do vlhkého prostfedi.
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5.9 Vypiné otvort

5.9.1 Nové okna

Prosvétleni obytnych mistnosti bude zaji$téno jiz osazenymi stfeSnimi okny, pfedpoklada se ,
Un=1,4W/m%K, TZI=3 .
Stavajici atypicka dfevéna Spaletova okna ve vikyfi v narozi budou dle akustické studie nahrazena novymi okny
s pozadovanym hlukovym Gtlumem min. Rw 43 dB, TZI=4, ktery bude zaji§tén s pouzitim vétracich Stérbin ,
podrobnéji viz. akusticka studie. Ram oken bude proveden z dfevénych lepenych profild, barva natéru bila,
soucinitel prostupu tepla Uw <=1,4W/m2K.

V nové provedeném vikyfi smérem do dvora jsou osazena nova plastova okna, ktera budou ponechana.

Vnitfni a vnéjSi parapety vyménovanych oken budou provedeny nové.

5.9.2 Dverfe

Vnitfni dvefe v byté budou osazeny dievéné, typizované do dfevénych oblozkovych zarubni. Odstin a
kovani dle vybéru investora. Pfedpokladaji se dvefe pIné , do ob.pokoje dvefe prosklené. Rw interiérovych
dvefi do obytnych mistnosti min. 27 dB.

Vstupni dvefe do bytu budou provedeny dfevéné do dfevéné rdmové zarubné, kazetové, tvar dle
stavajicich bytovych dvefi v niZ8ich podlaZich , s pozarni odolnosti 15 minut — EI15DP3. Rw vstupnich dvefi
min. 32 dB.

5.10 Tepelné izolace

5.10.1. Stfecha

Tepelna izolace Sikmého stfeSniho plasté bude zaijsténa ve skladbé :

160mm mineralni tepelné izolace v rolich, Ap=0,033W/mK, napf. Isover Uniroll profi, vioZeno mezi
krokve,pojisténo plastovymi pasky a 40mm mineraini tepelné izolace, Ab=0,035W/mK, napf. Isover Uni, vioZzeno
mezi pomocny dfevény rost .

Do SDK predstén u stfeSnich nadezdivek u obvodovych stén a u §titl bude vioZzena mineralni tepelna izolace
t1.120mm, Ap =0,035W/mK, napf. Isover Uni, vioZeno mezi dfevény rost.

V konstrukci ploché stfechy dojde k zatepleni stfeSniho plasté v tl.min. 160mm , bude pouzita tepelna izolace z
pénového polystyrenu, AD=0,035W/mK, napf. Isover EPS 150S.

5.11 Akustické izolace

5.11.1 Podlaha

Jako kroCejovéa izolace lehkych plovoucich podlah pouZita minerélni deska Isover TDPT 2,5, tloustka 25mm,
podlahu oddélit po obvodé od prostupujicich konstrukci izolatnim paskem.
Do dutiny nad zaklop stavajiciho foSnového stropu a nové navrzeny plechobetonovy strop vioZit desky
z mineralniho vidkna Orsil Orstrop 6, tl. 2x 60mm.

Ve skladbé novych podlah nad Zel.bet.stropem bude pouzita mineralni deska Isover TDPT 4, tloustka
40mm.

5.11.2 Pricky

SDK pricky, predstény u §titl a mezibytové stény budou vyplnény akustickou izolaci dle pozadovanych
hodnot CSN. — podrobnéji viz. F.1.1/10. Tabulka skladeb konstrukci
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5.12 Povrchové upravy

PfevaZzna vétdina stén budou stény obkladané sadrokartonovou konstrukci, budou vysparovény a opatfeny
sjednocujicim natérem zajistujicim jejich bezpradnost, napf. Sokrat.

Vnitfni omitky stavajicich konstrukci budou provedeny po vyspraveni stavajicich omitek dvouvrstvé, sadrové
brousené s kovovymi podomitkovymi rohy, finalni povrch malba, Upravu podkladu provést podle pozadavki
vybraného dodavatele omitkovych systémd, standard Knauf. Stfidani riznych materiald v podkladu omitky,
vyzdivky a napojeni zdiva v tupém Uhlu, ale také nevyplnéné spary apod. budou brany jako nehomogenni resp.
smiSené zdivo a je nutno se na né divat jako na problematické podklady omitky, tzn. je tfeba do omitek osadit
armovaci tkaninu, popf. fesit dilataci, podrobngji CSN EN 13914-2 Navrhovani, ptiprava a provadéni vnéjsich a
vnitfnich omitek-Cast 2: PFiprava navrhu a zakladni postupy pro vnitfni omitky.

V koupelné a WC budou stény obloZeny keramickymi, obklady do vySe horni hrany oblozky dvefi, obklady lepit
na penetrovanou sadrokartonovou desku do vlhka , popf. na cementovy podhoz na cihelném zdivu , revizni
dvifka v obkladech s nalepenym obkladem na magnetickém ramecku.

5.13 Klempirské vyrobky

Klempifské prvky na stfeSe jsou nové, po rekonstrukci. Nové klempifské prvky , odvétrani, parapety
vyménovanych oken budou provedeny ze stejného materialu — pfedpokladé se titanzinek.

5.14 Osobni vytah

Osobni vytah je jiz v objektu zfizen. Posledni stanice je na mezipodesté pod navrhovanou bytovou
jednotkou.

5.15 Priprava pro klimatizaci

V prostoru pudniho bytu bude provedena pfiprava pro osazeni fi vnitfnich chladicich jednotek ( odvod
kondenzatu ). Ve stfeSnim plasti bude osazena chranicka pr.125mm, pro budouci protazeni potrubi chladiva a
napajeni venkovni jednotky. Do¢asné bude napajeci kabel vedeny z rozvadéce ukoncen pod stfeSnim plastém .

Fijen 2013 vypracoval : ing. Petr Jan€ik,
Irena Koflakova
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