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STAVAJICI VESTAVBA - NEBYTOVY PROSTOR

Stavajici rozvodnice STA bude
do spolecnych prostor chodby

STAVAJCI VESTAVBA — NEBYTOVY PROSTOR (p¥istupn§ ze sousedntho objektu &.p. 1704, 1705)

vnitroblok

Poznamka:

Stavajici elektromérovy rozvadét ve 4NP bude demontovan a nahrazen novym, ktery bude obsahovat 4x pozici elektroméru
Privodni kabel CYKY 4x10mm2 bude priveden do prostoru bytu do navrzené pozice bytového rozvadéte

Stavajici rozvodnice STA bude premistena z pudniho prostoru do verejného prostoru na schodiste.

Kabely pro STA budou priye/dene/ do prostoru navrzene bytove jednotky, UPC nema proveden rozvod po objektu )
Kabely pro telefon a domaci telefon budou privedeny z prostoru 4NP, pokud nebude rezerva bude nutné nove napojeni
Pro telefon se uvazuje napojeni z podesty ve 4NP, v pripade obsazeni kapacity bude napojen v NP

Pro domaci felefon bude napojeni provedeno v 4.NP, pokud nebude rezerva bude napojeni ve venkovnim tablu

vvvvvv

Hromosvodové zaFizeni bude upraveno v prostory, kde vznikaji nové stiesni vikjre

V' prostoru schodiste a vstupni chodby budou osazena nouzova svitidla v celkovém pottu fks
Svitidla budou vybavena autonomni baterii na dobu Thodiny se zdrojem 11W.

Legenda k vykresu:
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Tlatitkovy ovladat 250 V/10 A
Spinac jednopdlovy 250 V/10 A

Spinac sériovy 250 V/10 A
SpinaC stfidavy 250 V/10 A
Spinat kiizovy 250 V/10 A
Zasuvka 250 V/16 A

Vyvod pro svitidlo stropni, nasténné, nouzové

Vivod 400V(el.sporék)

Vyvod pro motorovy spotrebit
Ochranné pospojeni predméti
Zasuvka felefonni

Televizni trojzazuvka(TV+R+UP()

Pristroj domaciho telefonu-nasténny

Zvonkové tlatitko
Opticky detektor koure

“ POVRCHOVA UPRAVA
C}SLO NAZEV MISTNOSTI PLOCHAPLOCHAPLOCHA SKL{XDBA PODLAHA POZNAMKA
MISTN. (M2) [NAD 1,2m|NAD 2,3m ¢ STENY STROPY
(M2) | (M2)
51.01 |PREDSIN 12,41 | 12,41 | 12,41 PO1 LAMINATOVA PLOV. PODLAHA | SDK/OMITKA+MALBA SDK+MALBA -
. M SDKi + malba KERAMICKY OBKLAD
5.1.02 {WC 1,93 1,93 1,93 P02 KERAMICKA DLAZBA OBKLAD+MALBA s.v. 2,3m DO VYSKY 1,8m
. . SDKi + malba DO VYSKY ZARUBNE KERA-
5.1.03 |KOUPELNA 3,64 | 364 | 3,64 P02 KERAMICKA DLAZBA OBKLAD+MALBA s.v. 2.3m MICKY OBKLAD
5.1.04 |{OBYVACI POKOJ 45,89 | 4503 | 41,33 PO1 LAMINATOVA PLOV. PODLAHA | SDK/OMITKA+MALBA SDK+MALBA
51.05 |LOZNICE 27,15 | 25,41 | 18,76 PO1 LAMINATOVA PLOV. PODLAHA | SDK /OMITKA+MALBA SDK+MALBA -
CELKEM 90,62 | 88,02 | 77,67
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