Rez A-A’

zesilent vaznice

+23,500

zesflent vaznice

UPN 160

&

+17,690

plv.6.np

UPN 160 heben
1
vifez 600/600mm
P
N
zesflent voznice @
UPN 160
i
+20,290 1 g i)
(=]
. 2300mm vflez 600/900 8
o
8
S
v. 1200mm & B 5
+18,000 =
fimsa S 1 +17,840 o -
2 6.np = 2
L
1
Novy ocelobet.strop
posun 130mm + ndhrada vaznjch tramd
viz. F1.2
4 r
Rez B-B
zesilent vaznice
+22,970
UPN 160 E
L,
zesilent vaznice /
UPN 160

v. 2300mm

1607160

v. 1200mm

+18,000

o b ottt

zesflenf vaznice

UPN 160

lprava sklonu stechy
7 divodu osazenf dvelf osobniho vitahu

4 x stév. nebo nové krokve 120,160

74

Nov osobnf vitah,

\SN, samostatnd PD

2260

x\(.\V‘\Y\l«'\!@li,:.llél.\v.\\i‘\'\Ql\(!t{é(.\!\\\\‘«j\\jil\cl\’.\c-

N

Nov{l ocelobet.strop
+ ndhrada vaznfeh tramd
viz. F1.2.

Novy ocelobet.strop
+ ndhrada vaznjch tramd
viz. F1.2.

Poznamky

o NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU JE TEXTOVA CAST A PROFESNI CASTI.

o ZDENE SVISLE KONSTRUKCE JSOU KRESLENY VCETNE OMITKY tl. 15mm, NENI
ZAPOCTEN OBKLAD.

o DELKOVE KOTY UVEDENY V MILIMETRECH, VWSKOVE V METRECH.

o PROSTUPY TECHNICKYCH ROZVODU KONSTRUKCEMI OHRANICUJICI BYTOVOU
JEDNOTKU PROVEST POZARNE ODOLNE (POZARNI UCPAVKY).

o REVIZNI DVIRKA BUDOU OSAZENA PRO PRISTUP K CISTICIM TVAROVKAM.

o VELIKOST STAVEBNICH OTVORU PRO DVERE UPRAVIT PODLE POZADAVKU VYBRANEHO
DODAVATELE TECHTO KONSTRUKCI, PRO DVERE POCITANO S PRIDAVKEM 50mm PO
OBVODE.

o NAVRHOVANY STAV NAVAZUJE NA STAVAJICI KONSTRUKCE.

o SKLADBY KONSTRUKCI VIZ VYKRES 12. TABULKA SKLADEB.

o VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU
VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALU.

oV PRIPADE ROZPORU V DOKUMENTACI KONTAKTOVAT GP.

o VSECHNY UVEDENE WWROBKY A WWROBCI VE VSECH CASTECH DOKUMENTACE JSOU
POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD (PRIKLAD) PRO KONKRETNI VYBER
ZHOTOVITELE ZA STEJNYCH KVALITATIVNICH PODMINEK.

o TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DALSI STUPNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

o STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PROVOZU/UZIVANI BYTOVEHO DOMU.

POZN.1 — PRIPRAVA PRO KLIMATIZACI — ODVOD KONDENZATU

Legenda stavebnich materialu

TR TEPELNA A AKUSTICKA 1ZOLACE (VLAKNITY MATERIAL)

—PODROBNEJ VIZ 01. TECHNICKA ZPRAVA

STAVAJICI KONSTRUKCE (1. podle vikresu) Zmény
Datum Popis Revize
7, A ELEZOBETONOVA KONSTRUKCE (tl. podle vikresu) 10.12.2012 Vydani dokumentace 000
o 16.01.2013 Zména rozméru a &len&ni ateliérového okna 001
I ST S SRR 2 9 M PENOST 157 201 men romens o e i
' ' ' ' + dopln&ni atel.okna do m.&.6.1.7
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE, OPLASTENI 2x12,5mm 29.10.2013 Zmé&na Fedenf stropt nad 5.np, zvydeni Grovn& podlah+150mm 003
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