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ATELIEROVE OKNO

ROZMER: 2000x1750mm
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PROVEDEN:

¢ HLINIKOVE ATELIEROVE OKNO, 4x FIXNI OKNO, 2x OTEVIRAVE KRIDLO, BARVA CERVENA (exteriér), KONSTRUKCNI SIRKA 50mm.
¢ HLINIKOVY PROFIL S PRERUSENYM TEPELNM MOSTEM, Us=1,20/m’K.

o STANDARD SYSTEM SCHUCO FW 50+.

KOVANE
' CELOOBVODOVE S MIKROVENTILACI, ZPUSOB OTEVIRANT VIZ' SCHEMA OKNA.

IASKLENE:
¢ TEPEINE IZOLACNI TROJSKLO, DISTANCNI RAMECEK S TEPLYM OKRAJEM (SSG Swisspacer), WPLN DUTINY ARGONEM.

SOUGAST DODAVKY OKEN:

o KOVICI A SPOJOVACI PRVKY, POVRCHOVA UPRAVA ZAROVYM ZINKOVANIM PODLE CSN.

o DOPLAKOVE SYSTEMOVE A OSTATNI PODKLADNI A ROZSIRENE PROFILY, KRYCI LISTY, APOD..

¢ PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY (VNEJSI DIFUZNI A VNITRNI PAROTESNA FOLIE, TEPELNA 1ZOLACE, PROVEDENI PODLE DETAILU A CSN).

UNISTENE
o 6P, NISTNOST 6.1.5.

POZNAMKA:

o PODROBNEJI VIZ F.1.1/01. TECHNICKA ZPRAVA.

o ZPRACOVANO V PODROBNOSTI DSP.

o ROZMERY NUTNO OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.
o POHLED NA OKNO JE ZOBRAZEN 7 EXTERIERU.
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ATELIEROVE OKNO

ROZMER: 1350x1750mm
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PROVEDEN:

o HLNIKOVE ATELIEROVE OKNO, 3x FIXNI OKNO, 1x OTEVIRAVE KRIDLO, BARVA CERVENA (exteriér), KONSTRUKCNI SIRKA 50mm.
o HLINKOVY PROFIL S PRERUSENM TEPELNYM MOSTEM, Us=1,20/m’K.

o STANDARD SYSTEM SCHUCO FW 50+.

KOVANE
. CELOOBVODOVE S MIKROVENTILAC, ZPUSOB OTEVIRANI VIZ SCHEMA OKNA.

IASKLENE
o TEPEINE IZOLACNI TROJSKLO, DISTANCNI RAMECEK S TEPLYM OKRAJEM (SSG Swisspacer), WPLN DUTINY ARGONEM.

SOUGAST DODAVKY OKEN:

o KOTVICI A SPOJOVACI PRVKY, POVRCHOVA UPRAVA ZAROVYM ZINKOVANIM PODLE CSN.

o DOPLRKOVE SYSTEMOVE A OSTATNI PODKLADNI A ROZSIRENE PROFILY, KRYCI LISTY, APOD..

o PROVEDEN PRIPOJOVACE SPARY (VNEJSI DIFUZNI A VNITRNI PAROTESNA FOLIE, TEPELNA 1ZOLACE, PROVEDENI PODLE DETALD A CSN).

UMISTENE:

6.NP, MISTNOST 6.1.6. - 2ks

POZNAMKA:

o PODROBNEJI VIZ F.1.1/01. TECHNICKA ZPRAVA.
o ZPRACOVANO V' PODROBNOSTI DSP.

o ROZMERY NUTNO OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.
o POHLED NA OKNO JE ZOBRAZEN 7 EXTERIERU.
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ATELIEROVE OKNO-REZ

MERITKO 1:25
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