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Poznamky
o NEDILNOU SOUGASTI PROJEKTU JE TEXTOVA CAST A PROFESNI CASTI.
o DELKOVE KOTY UVEDENY V MILIMETRECH, WW3KOVE V METRECH.
o OPLECHOVANI STRECHY PROVEST DUSLEDNE PODLE ¢SN 73 3610 NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH
KONSTRUKCI. s
o VIDITELNE KLEMPIRSKE PRVKY BUDOU VYROBENY Z MEDENEHO PLECHU.
o DODAVKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU JE VCETNE VSECH KOTVICICH A KOMPLETACNICH PRVKU, DILATACNI dAni i i
S o Koy B e e v,c%_ <mmﬁm<cm, _9. Zikmunda Wintra 548/24, 160 00 Praha 6, byt I.
¢ PRO DOTESNENI BUDOU POUZITY TRVALE PRUZNE SILIKONOVE MATERIALY (V SOULADU A S GARANCEMI k.0 Bubenet (okres Hiavni mésto Praha)
DODAVATELE SOUVISEJICICH GASTI A PRVKU) —
A MUSI BYT ZAJISTENA TRVALA PRIDRZNOST KE STAVEBNIM A KLEMPIRSKYM KONSTRUKCIM. MC Praha 6, Cs. armédy 23, 160 52 Praha 6
o VESKERE KOVOVE KONSTRUKCE NA STRESE BUDOU NAPOJENY NA UZEMNEN. zastoupena SNEO, a.s.
o+ VESKERA POTRUBI PROSTUPUJICI STRESNIM PLASTEM BUDOU DO VZDALENOSTI 500mm POD SPODNI
HRANU STRESNI DESKY TEPELNE [ZOLOVANY. CENERALN PROKTAT HUAN WIDNR PROBXTY  [mowm e ZO0POVEDNY PROBKTANT —
o NAVRHOVANY STAV NAVAZUJE NA STAVAJICI KONSTRUKCE. B Ing. Tomas Pospisil | gm Ing. Tomas Pospisil
« VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU VYROBCU JEDNOTLIWCH I—dcm—.m.r? AN s I—dum—.rr? Fro@wT Ing. Tomés Pospil
MATERIALD. projekéni kancelar projekéni kancelar
o \V PRIPADE ROZPORU V DOKUMENTACI KONTAKTOVAT GP. mﬂw,\_w_ mmwm ﬁw %ﬁm_”ﬂwﬂ_w Ns mﬂw,\_w_ mmwm ﬁw %ﬁm_ﬂﬂwﬂ_w Ns
o VSECHNY UVEDENE VYROBKY A VYROBCI VE VSECH CASTECH DOKUMENTACE JSOU POUZE INFORMATIVNI nparez . oA nparez . oA
A SLOUZI JAKO PODKLAD (PRIKLAD) PRO KONKRETNI WWBER ZHOTOVITELE ZA STEJNYCH KVALITATIVNICH
PODMINEK. o Plidni vestavba , Dr. Zikmunda Wintra 548/24, Praha 6 Homor o0 1903 | w2 ™ oo et
o TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DALSI STUPNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE. . o ) o — — OOMENTACE PR
o STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PROVOZU/UZIVANi BYTOVEHO DOMU. wsr F1.1. - Architektonické a stavebné technicke feseni 12/2012 1012013 knnvesu povosn|  OS
« PRO POHYB NA STRESE INSTALOVAT ZADRZNY SYSTEM PRO ODRZBU STRECH PODLE GSN EN 363 wz Piidorys stiechy - navrhovany stav SRS L

PROSTREDKY OCHRANY PRQTI PADU—SYSTEMY OCHRANY OSOB PROTI PADU.




