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1. VSEOBECNA CAST :

1.1.Rozsah projektového zafizeni

Pfedmétem projektu jsou vnitini rozvody elektroinstalace pro osvétleni, zasuvky a
technologie pro vestavbu pirdniho bytu v ulici Dr.Zikmunda Wintra 548/24, Praha 6 - Dejvice.
Projekt dale fesi silové napojeni a elektromérové rozvodnice, sougasti projektu pak nenf
feSeni hromosvodového zafizenl.

1.2 Projektové podklady

- vykresy stavebni ¢asti v méfitku 1:100,
- pozadavky uZivatele na rozmisténl el. pfistroju a zafizeni, a jejich pfikony,
- platné vyhlasky, katalogy a normy CSN,

1.3.Vné[si viivy

jsou ve smyslu CSN 33 2000-5-51 povaZovany za normalni:

- vnitini prostory (AA5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, BA1, BC1, BE1, CA1,
CB1) — normaini (chodby, kuchyn&, pokoje),

- venkovni prostory (AA7, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1,
AP1, AQ3, AR2, AS2, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1) — zvlaét nebezpetné,
poZadovany stupefi kryti el.pfedméti min. IP54.

Technicka mistnost s kotlem UT, (dtto jako vnitinl prostory, ale BC3) — nebezpe&né

- prostory se sprch. koutem a vanou (dtto jako vnitfni prostory, ale AD3) — zvI4&f

nebezpecné.

V zénach 0, 1 a 2 jsou prostory zvlaét nebezpetné a el.zafizeni v t&chto prostorach musi
byt s ochranou zvysenou a v souladu s ustanovenimi CSN 33 2000-7-702.

- Pro sprchovy kout a vanu jsou stanoveny zény dle CSN 33 2000-7-701. V 26n&ch 0, 1a 2
jsou prostory zviast nebezpeéné a el.zafizeni v téchto prostorach musi byt s ochranou
zvySenou a v souladu s ustanovenimi CSN 33 2000-7-701. Pro umyvaci prostor
umyvadla a diezu plati CSN 33 2000-7-701, 701.32N5.

1.4.Technické pfedpisy a normy:

CSN 33 2000-1
CSN 33 2000-3
CSN 33 2000-4-41
CSN 33 2000-4-443
CSN 33 2000-4-43
CSN 33 2000-4-46
CSN 33-2000-4-47
CSN 33 2000-4-473
CSN EN 50310

CSN 33 2000-5-51
CSN 33 2000-5-52
CSN 33 2000-5-523
CSN 33 2000-5-537
CSN 33 2000-5-54
CSN 33 2000-7-701
CSN 33 2000-7-702
CSN 33 2000-7-703
CSN EN 60446
CSN EN 12464-1
CSN 36 0020-1
CSN 332130

CSN 33 2180

CSN 38 2156

Elektricka z;afizenl. Rozsah platnosti, utel a zakladni hlediska
Stanoveni zakladnich charakteristik

Bezpednost, Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
Ochrana pred pfepétim

Ochrana proti nadproudtm

Bezpetnost. Odpojovani a spinani

Bezpecnost. Pouzitl ochr. opatf. pro zajisténl bezpeénosti
Bezpetnost. Opatfen! k ochrané proti nadproudim

Pouziti spole€né soustavy propojovani a uzemnéni v budovach
vybavenych zafizenim informaéni techniky

Elektricka zafizeni. Vybe&r a stavba el.zafizeni. V§eobecné predpisy
Vybér soustav a stavba vedeni

Vybér a stavba el.zaf. Dovolené proudy

Pfistroje pre odpojovani a spinani

Uzemnéni a ochranné vodice

Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory

Elektricka zafizeni plaveckych hazénii a fontan

Mistnosti se saunovymi kamny

Znateni vodi¢h barvami nebo é&islicemi

Svétlo a osvétleni

SdruZené osvétleni. Zakladni poZadavky

Vnitfni elektrické rozvody

Pfipojovani el.pfistroji a spotfebiél

Kabelové kanaly, $achty, mosty a prostory



CSN EN 62305 Pfedpisy pro ochranu pted bleskem

1.5.Pravni pfedpisy:

2.

Zakon €.183/2006 Sb., stavebni zakon novelizovany zakonem &.68/2007 Sb.

Stavebni fad — vyhlasky €.526/2006 Sb., £.498/2006 Sb. a ¢.499/2006 Sb.

Zakon €.22/97 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni zakonu &.71/2000 Sb.,
zékona €.205/2002 Sb., zakona ¢.226/2003 Sb.

Zakon £.262/2006 Sb., zakonik prace.

Zakon ¢.513/1991 Sb., ve znéni z&kona &.308/2006 Sb., obchodni zakonik.

Zakon ¢.308/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpe&nosti a ochrana zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich.

Vyhlagka £.50/1978 Sb., o odborné zplisobilosti v elektrotechnice.

Vyhlaska &.20/1879 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elekirickd zatizenl a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpetnosti, ve znéni vyhlasky &.553/1990 Sb., nafizeni vlady
¢.352/2000 Sb. A vyhlasky &.159/2002 Sb.

Vyhlagka €.74/2002 Sb. O vyhrazenych elektrickych zafizenich.

Narizeni vlady €.362/20056 Sb., o bliz8ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pti praci
na pracovistich s nebezpedim padu z vy$ky nebo do hloubky.

Natizeni viady €.378/2001 Sb., kterym se stanovl bliz&l pozadavky na bezpe&ny provoz a
pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroju a nafad.

Nafizeni viady €.591/2006 Sb. O bliz&ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenisti.

- véechny uvedené zakony a vyhlasky ve znéni pozdéjsich piedpisi.

TECHNICKA CAST

2.1.Napédfova soustava :

Pred rozvad&¢i RB : 3PEN, sti. 50Hz, 400/230V /TN -C
Zarozvadédi RB: 3N + PE, stf. 50Hz, 400/230V/TN-S

2.2.Energeticka bilance :

Bytova jednotka

instalovany vykon - Pi : 27,0 kW

soudoby pfikon -Ps : 16,2 kW

soucasnost — 0,6, jmenovity proud 24,8A, hlavni jisti¢ 3x25A

2.3.Mérfeni el. energie:

Mefeni spotfeby el. energie bude umisténo v nové instalovaném rozvad&ti pied bytovou
jednotkou v B.NP. V rozvadé&ci bude osazen 3-fazovy jednosazbovy elektromér a hlavni jistié
pred elektromérem — 3 x 25A (char.B).pro novou bytovou jednotku — byt |.

2.4.QOchrana proti nebezpecnému dotyk. napéti

3.

Ochrana je provedena dle CSN 33 2000-4-41, samoginnym odpojenim od zdroje ve
stanoveném Case. ZvySena proud. chraniéi. Ochrana nezivych &asti doplriujicim pospojenim.
Hlavni uzemniovaci pfipojnice (PA), v RB, se uzemni na vn&jsi uzemnéni objektu.

V prostorach nebezpe&nych a zvlast nebezpe&nych z hlediska vn&jgich vlivil, (koupelna, apod.)
bude osazena krabice pro ochranné pospojeni.

TECHNICKE RESENI

3.1.Venkovni napdjeci rozvody:

Bytovy rozvadée RB bude napojen kabelem CYKY 4J x 10mm? ze skiing méfeni, ktera
je osazena na chodbé pfed fe$enou bytovou jednotkou



3.2.Vnitfni napajeci rozvody:

Rozvod bude proveden kabely typu CYKY. V mistnostech se zdénymi pfi¢kami jsou
kabely uloZzeny pod omitkou. PHstrojové a odboéné krabice jsou v proveden! pod omitku.
Rozvody jsou dale vedeny v trubkach s uloZzenim na hrubé podlaze a s pfechodem do zdl nebo
do SDK pfi¢ek. Pro stropni vyvody budou zalozeny ohebné trubky s protahovacim voditem pro
dodatené zataZeni silovych kabelll. Pro svéteiné rozvody budou instalovany kabely CYKY 3J x
1,5mmz, pro zasuvkové okruhy kabely CYKY 3J x 2,5mm?, pro el.sporak kabel CYKY 5J x
2,.5mm°,

3.3.Rozvadéde a jefich provedeni:

Rozvadéc RB je v plastovém provedeni, pod omitku od fy ,Hager”. Umisténi rozvad&ci je
patrné z vykresové dokumentace. Vyzbroj rozvadéce je od fy Moeller, Hager a Saltek.

3.4.Intenzita a zpiisob osvétieni:

Osvétleni bude provedeno svitidly v kryti dle pfislu$ného prostied! s mistnim ovladanim. Pro
svitidla budou provedeny pouze vyvody, typy svitidel uréi uzivatel. Intenzity osvétleni musi byt
v souladu s CSN 360450 a pfislusnymi hygienickymi ptedpisy. Ovladani osvétleni je mistn,
vypinagi umisténymi u dveinich vstupl {ckraj ramecku vzdalen od zarubng&, skfiné, rohl
mistnosti apod., min. na &itku jednoho vypinage). Vypinace budou standardniho provedeni typu
ABB-Tango v bilém odstinu. Vyska osazeni vypinate — 1100mm (na osu vypinade).

3.5.Plepétové ochrany:

Ochrana pfed Uginky nadmémého napéti dle CSN 33 2000-1-131.6.2 a pro pouziti el.pfedmé&tt
z hlediska kategorie pfepé&ti die CSN 330420/2.2 bude provedena v tomto rozsahu:,

a) prepétova ochrana SPD typ 2 - v rozvadéti RB,

b) pfepétova ochrana SPD typ 3 - (pro vybrana slp.zafizeni).

Prepétové ochrany jsou navizeny od firmy SALTEK.

3.6.Zasuvkové rozvody:

Pouzité zasuvky budou ve standardnim provedeni typu ABB-Tango v bilém odstinu. Ve
vnitfnich prostorach nebezpeénych a zviast nebezpetnych budou osazovany zasuvky v kryti

min. IP44, (osové ve vysi 1,1m). V ostatnich prostorach dle pozadavku uzivatele (osoveé ve vysi
250mm).

3.7.Technologické rozvody:

Do technologickych rozvod( jsou zahrnuty vyvody pro tato zaffzeni:

-silové vyvody pro vybavenl kuchyné — skutecné rozvody budou provedeny dle poZzadavkl
projektu kuchyriského studia, zafizovaci pfedmety vE.pfistroji jsou souéastl dodavky kuchyna,

- zasuvkovy vyvod pro plynovy kotel,

-vyvody pro ventilatory umisténé na wc a v koupelnach, ovladani ventilatori samostatnym
spinagem, dob&hové relé je dodavkou vzt.

- veskera stfesni okna v bytové jednotce budou vybavena elekiro pohony s moZnosti otevilt
kazdé okno samostatné

3.8_Hromosvod:

Projekt nefesi ochranu pfed bleskem, jelikoZ nebude probihat Uprava stfednich konstrukci, na
stavajicl hromosvodove zafizeni je vydana platna revizni zprava.



3.9 Slaboproudé rozvody:

Systém EPS:
V prostoru nové vzniklé bytové jednotky se uvaZuje s umisténim autonomniho hlasice

EPS, ktery v pfipadé instalace systému EZS mize byt zakomponovan jako dalsi prvek.

Sytém pro televizni rozvody (STA, UPC):

V pidnim prostoru je dnes instalovana vyhovujici rozvodnice STA, ktera slouzi pro
objekt a bude nutné tuto rozvodnici premistit do chodby. V nové vzniklych prostorach budou
umistény tfi zasuvky pro pfijem TV, pfivod proveden koaxialnimi kabely v trubkach pod omitkou.
Dvouzasuvka bude umisténa do spoletného ramecku se zasuvkami 230V — provedeni ABB
Tango, bila barva.

Sytém telefonniho rozvodu (T):

Z ucastnického rozvadéée bude nové proveden kabel do prostoru 6.NP pro potfeby
nové budovang bytove jednotky. Qdtud bude napojena dvouzasuvka dvéma kabely UTP 4 x 2,
cat 5e. Rozvod k dvouzasuvce bude veden v podlahdch v trubkach priim. 25mm. Dvouzasuvka
bude umisténa do spolecného ramecku se zasuvkami 230V — provedeni ABB Tango, bila
barva.

Systém doméciho telefonu:
V bytové jednotce bude u vstupu umistén domaci nasténny audio telefon, ktery bude

kabelové pfipojeny na stavajici systém. Pro rozvod bude pouZit kabel SYKFY 5x2x0,5mm v
trubce pod omitkou v prostoru vstupu do bytové jednotky.

4. ZAVER :

B&hem vystavby vnitfnich rozvodu je nutno dodrzet normy CSN, vyhlagky a bezpeénostni
predpisy platné v CR. Dodavatel zajisti v ramci dodéavky vypracovani dodavatelské
dokumentace.

ProtipoZarni opatreni:

pro zamezeni vzniku poZaru v kabelovych traséch je tfeba dodrzet ustanoveni norem CSN 33
2000-5-52 — vybér soustav a stavba vedeni. Kabelové trasy jsou umist&ny do bezpeéné
vzdalenosti od poZaru nebezpeénych zafizeni

- na pfedé&lech poZarnich Usekl budou veskeré kabelové prichodky stavebni konstrukei opatieny
protipoZarnimi ucpavkami, tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou
s pozarni odolnosti kenstrukce, kterou rozvody prostupuji

- pro likvidaci pozaru v kabelovych prostorach musi byt pouZito hasicich pfistroji CO2 event.
hasicich pfistrojl préskovych nebo snéhovych.

Pozadavky na dodavatele stavby:

Pfi zpracovani nabidky pro generalniho dodavatele stavby si potencionaini dodavatel vyjasni
piipadné nejasnosti / nesrovnalosti tak, aby jeho nabidka byla kone¢na a upina.

Pfed zahajenim vyroby provede dodavatel na své naklady potfebnou vyrobni a montazni
dokumentaci a predloZi ji projektantovi k odsouhlaseni tak, aby jeho pfipadné pripominky
neovlivnily ¢asovy harmonogram a cenu dodavky. Dodavatel vezme do Uvahy pifi zpracovani
nabidky, Ze je tfeba ptedloZit / provést vzorky jednotlivich &asti

jeho dodavky tak, jak bude projektantem pozadovano v pribé&hu stavby. Jedna se zejména o
prvky, které zUstanou viditelné i po Uplném dokonéeni celého dila / stavby.

- Dodavatel zohledni ve své nabidce, Ze doloZi viechny potfebné doklady potfebné pro Usp&sné
kolaudaéni fizeni a nasledné pfedani dila uzivateli, véetné& potfebnych zkousek, provoznich
predpis(, méfeni a atestl.

- Dodavatel zajistl provedeni vech potfebnych zatmeleni, tésnéni, pomocnych / podplrnych
konstrukel a zavésenl, spojovacich prvkl a stavebnich piipomoci nezbytnych pro zhotoveni a
pinou funkgnost a poZadovanou kvalitu stavby. V8echny pfipomeci a zminéna zatmeleni atd.
budou zohlednény v nabidce.




