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Poznamky

POZN.1

NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU JE TEXTOVA CAST A PROFESNI CASTI.

ZDENE SVISLE KONSTRUKCE JSOU KRESLENY VCETNE OMITKY tI. 15mm, NENI
ZAPOCTEN OBKLAD.

DELKOVE KOTY UVEDENY V MILIMETRECH, VYSKOVE V METRECH.
PROSTUPY TECHNICKYCH ROZVODU KONSTRUKCEMI OHRANICUJICI
JEDNOTKU PROVEST POZARNE ODOLNE (POZARNI UCPAVKY).
REVIZNI DVIRKA BUDOU OSAZENA PRO PRISTUP K CISTICIM TVAROVKAM.

VELIKOST STAVEBNICH OTVORU PRO DVERE UPRAVIT PODLE POZADAVKU VYBRANEHO
DODAVATELE TECHTO KONSTRUKCI, PRO DVERE POCITANO S PRIDAVKEM 50mm PO
OBVODE.

NAVRHOVANY STAV NAVAZUJE NA STAVAJICI KONSTRUKCE.

SKLADBY KONSTRUKCI VIZ VYKRES 12. TABULKA SKLADEB.

VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU
VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALU.

V PRIPADE ROZPORU V DOKUMENTACI KONTAKTOVAT GP.

VSECHNY UVEDENE WROBKY A VWROBCI VE VSECH CASTECH DOKUMENTACE JSOU
POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD (PRIKLAD) PRO KONKRETNI VYBER
ZHOTOVITELE ZA STEINYCH KVALITATIVNICH PODMINEK.

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DALSI STUPNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PROVOZU/UZIVANI BYTOVEHO DOMU.

BYTOVOU

PRIPRAVA PRO KLIMATIZACI — ODVOD KONDENZATU

<
—

_u 1. 4c Zarizeni vzduchotechniky

VZT 1: ODVETRANI HYGIENICKEHO ZAZEMI:
-120m’°/h,
~NAVRZENO PODTLAKOVE, ELEKTRICKY VENTILATOR V PODHLEDU, VENTILATOR S
AUTOMATICKOU ZPETNOU ZALUZIOVOU KLAPKOU,
~ODTAH #125mm DO VOLNEHO PROSTORU.
o VZT 2: ODVETRANI DIGESTORE:
~150m>/h
~PRIPRAVA,
~ODTAH #150mm DO VOLNEHO PROSTORU.
o VZDUCHOTECHNICKE POTRUBI PO CELE DELCE TEPELNE IZOLOVAT,
o NAPOJENO NA KANALIZACI (ODVOD KONDENZATU),
o PROSTUP STRESNIM PLASTEM SYSTEMOVOU TVAROVKOU.

Legenda mistnosti

POVRCHOVA UPRAVA
CISLO |\ s 76w WisTNOSTI PLOCHA | PLOCHA | PLOCHA | 5y apya POZNAMKA
MISTN. (M2)  [NAD1,2m [NAD2,3m
) STENY STROPY
601 |SCHODISTE 10,83 | 10,83 STAVAJICI VAP.STUK.OM+NOVA MALBA |SDK+MALBA -
602 |CHODBA 552 | 552 KERAMICKA DLAZBA VAP.STUK.OM+MALBA SDK-+MALBA -
611 |PREDSIN 9,92 | 9,92 LAMINATOVA PLOVOUCI | VAP.STUK.OM/SDK+MALBA  |SDK-+MALBA -
612 |We 2,80 | 2,80 KERAMICKA DLAZBA VAP.STUK.OM /SDK+KER.0B. |SDK-+MALBA mmm\%%x%%cmzm KERA-
6.1.3 |KOUPELNA 6,20 | 455 KERAMICKA DLAZBA SDK /KER.OBKLAD SDK+MALBA DO VYSKY ZARUBNE KERA-
MICKY OBKLAD
614 [POKOJ 17,80 | 1586 | 11,16 |LAMINATOVA PLOVOUCI  |SDK-+MALBA SDK+MALBA -
615 |LOINICE 2478 | 21,88 | 14,19 |LAMINATOVA PLOVOUCI  |SDK+MALBA SDK+MALBA -
616 |OBYVACI POKOJ + KUCHK.| 3343 | 3015 | 21,67 |LAMINATOVA PLOVOUCI  |VAP.STUK.OM/SDK+MALBA |SDK-+MALBA -
BYT I. CELKEM 94,93 | 85,16
Legenda stavebnich materialu
STAVAJICI KONSTRUKCE (tl. podie vikresu) Zmény
— Datum Popis Revize
/A ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE (tl. podle vikresu) 10.12.2012 Vydani dokumentace 000
o 16.01.2013 Zména rozméru a &len&ni ateliérového okna 001
AKUSTICKA STENA: CIHLA POROTHERM 25 a 19 >éwowmg<zo£ P10, 26.02.2013 Zména rozmeru o dlenént vikgre 002

NA M5, tl.

250,190mm, OBOUSTRANNA OMITKA, tl.

SADROKARTONOVA KONSTRUKCE, OPLASTENI 2x12,5mm

TR TEPELNA A AKUSTICKA 1ZOLACE (VLAKNITY MATERIAL)

—PODROBNEJ VIZ 01.

TECHNICKA ZPRAVA

+ dopInéni atel.oken do m.&.6.1.6

29.10.2013 Zmé&na Felenf

stropti nad 5.np, zvy3enf Grovné podlah+150mm 003

Uprava dispozice koupelny a WC

NAZEV STAVBY

Pldni vestavba , Dr. Zikmunda Wintra 548/24, 160 00 Praha 6,

k.t. Bubene¢ (okres Hlavni mésto Praha)

byt I.

INVESTOR

MC Praha 6, Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
zastoupena SNEO, a.s.

GENERALNI PROJEKTANT HLAVNI INZENYR PROJEKTU ZPRACOVATEL CASTI ZODPOVEDNY PROJEKTANT

= Ing. Tomas PospiSil | gm Ing. Tomas Pospisil
HLANI ARCHITEKT PROJEKTANT

“:3”-.?..? “:3”-.?..? Ing. Tomas Pospisil

projekéni kancelar projekéni kancelar
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