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Legenda k v{kresu:

Tlatitkovy ovladat 250 V/10 A
Spina jednopélovy 250 V/10 A
Spinac sériovy 250 V/10 A

SpinaC stfidavy 250 V/10 A

Spinac krizovy 250 V/10 A

Zasuvka 250 V/16 A

Vyvod pro svitidlo stropni, nasténné, nouzové
Vivod 400V(el.sporak)

Vyvod pro motorovy spotrebit
Ochranné pospojent predméti
Zasuvka telefonni

Televizni trojzazuvka(TV+R+UPC)
Pristroj domaciho telefonu-nasténny
Zvonkové tlatitko

Opticky detektor koure
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Poznamka:
Napojeni elekfromérového rozvadéte RE6 pro pudni vestavby bude provedeno ze sfouEackove rozvodnice v SNP, 3x anem YY25mm2

Privodni kabel CYKY 4x10mm2 bude priveden do prostoru bytu do nayrzené pozice bytového rozvadéce

Stavajici rozvodnice STA bude premisténa z pudnlho prostory do verejného prostord na schodiste.

Kabely pro STA budou prlveden{ do prostoru navrzené bytové jednotky, UPC nemd proveden rozvod po objektu

Kabely pro telefon a doméci telefon budou privedeny z grosforu 5NP, pokud nebude rezerva bude nufné nové napojeni
Pro telefon se uvazuje napojeni z podesty do 1PP z UR96/S, v pr|pade obsazeni kapacity bude napojen v SR96 v 1PP
Pro domaci telefon bude napojeni provedeno v 5NP, pokud nebude rezerva bude napojeni ve venkovnim tablu

Legenda mistnosti

POVRCHOVA UPRAVA

Aﬂ%ﬁ NAZEV MISTNOSTI PL(%?APXSE%PODLAHA POZNAMKA
’ (Mi) STENY STROPY
6.0.1 |SCHODISTE 10,83 | 10,83 |STAVAJICI VAP.STUK.OM+NOVA MALBA |SDK+MALBA -
6.0.2 |CHODBA 5,48 | 5,48 |KERAMICKA DLAZBA VAP.STUK.OM+MALBA SDK+MALBA -
6.1.1 |PREDSIN 11,56 | 11,56 |LAMINATOVA PLOVOUCI VAP.STUK.OM/SDK+MALBA | SDK+MALBA -
612 |WC 2,02| 2,02 |[KERAMICKA DLAZBA VAP.3TUK.OM/SDK+KER.OB. | SDK-+MALBA DO VYSKY ZARUBNE KERA-

MICKY OBKLAD

DO VYSKY ZARUBNE KERA-

6.1.3 |KOUPELNA 5,04 | 3,94 |[KERAMICKA DLAZBA SDK /KER.OBKLAD SDK+MALBA MICKY “OBKLAD
6.1.4 |POKOJ 18,24| 16,95|LAMINATOVA PLOVOUCI SDK+MALBA SDK+MALBA -
6.15 |LOZNICE 24,78| 22,91|LAMINATOVA PLOVOUCI SDK+MALBA SDK-+MALBA -
6.1.6 |KOMORA 5,90| 5,32 |LAMINATOVA PLOVOUCI SDK+MALBA SDK+MALBA -
IVACT i i i ip & KERAMICKY OBKL.V.800-1400
6.1.7 |OBYVACI POKOJ + KUCH.K.| 28,58 | 27,95 |LAMINATOVA PLOVOUCI VAP.STUK.OM/SDK+MALBA | SDK+MALBA 2 KUCHYNSKOU LINKOU
BYT |. CELKEM ‘ 96,12 ‘ 90,65 ‘
Zmény %
Datum Popis Revize
10.12.2012 Vydani dokumentace 000
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