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Privod kelvchodoyzm dveFim:
Kompaktni schodiét'ova

cenfrala THZ(GEZE)
+ el.mechanicky zamek

Stavajici rozvodnice spoletné

spotreby bude vyménéna za 36M,

s dvirky s poz.odolnosti dle PBRS

a bude dozbrojena o prvky:

- jistie 3xT6Alvjtah)

- jistic 1x10A pro osvétleni podesty pred vytahem
- schodist'ové casové relg

- jistic 1x2A(ZDROJ ZAMKU)

- zdroj+zaloha zamku

- 2x jistic 1x10A(GEZE)

Stavajici rozvadéc spolené spotreby zdemontovat a

+0,000

dvorek

Poznamka pro nucené vétrani dle PBRS:

Privodni kabel CYKY 3x2,5mm2 pro centralu {1NP) z rozvadéte spoletné spotfebyldozbrojeni jisticem 10A/1/B)
Tlatitka pro otvirani oken budou rovnéz prokabelovana do cenfraly v INP u vstupu do objektu

Nahradni zdroj obstarava baterie, ktera je soutasti central s dobou provozu F2hodin

Veskera kabelaZ pro napjeni prvki za centélami bude provedena kabely typu PRAFlaDur

osadif rozvodpici sFojegne ngfreW vcefne elekfromeru
(stavajici, jistic spolgcne spotreby XZZOA bude nahrazen

za novy jistic spolecne spotreby 3x 25A)

Privodni kabel pro nové instalovany vytah

napojeno z noveho rozvadece s$olecne spofreby
(dle pozadavku dodavatele CYKY 5J x 4mm2)

oredsin

Legenda k vikresu:
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Stévajici rozvodnice Telefonica (R

(odtud napojena rozvodnice vjtahu v 6.

napojovaci misfo pro Telefon - kabel UTP 4x2

NP)

paci prostor do 6.NP do rozvadéte vytahu
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kogrdinovat se skutecnym dodavatelem vytahu

NAZEV STAVBY

Osobni vytah , Dr. Zikmunda Wintra 548/24, 160 00 Praha 6

k.u. Bubene¢ (okres Hlavni mésto Praha)

INVESTOR
MC Praha 6, Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
zastoupend SNEO, a.s.

Tlacitkovy ovladat 250 V/10 A
Spinat stridavy 250 V/10 A, IPL4
Zasuvka 250 V/16 A, IPLL

Vivod pro svitidlo stropni, nasténné
Vyvod 400V cca 2,5m dlouhy

Pohon pro otevirani dveri nebo oken

GENERALNI PROJEKTANT HLAWI INZENYR PROJEKTU

Ing. Toma$s Pospisil

HLAWNI ARCHITEKT

Snpar...

projekéni kancelaf
Golfova 903/2 . 102 00 Praha 10

www. inpar.cz . info@inpar.cz

ZPRACOVATEL CASTI

PETR HAVLICEK

PROJEKTOVAN{
ELEKTRO A SLABOPROUD

HORACKOVA 1217/25, 140 00 PRAHA 4
TEL.: 222 949 174; 602/64 57 95
E—-MAIL : PETR—HAVLICEK@SEZNAM.CZ

ZODPOVEDNY PROVEKTANT

Petr Havlicek

PROJEKTANT
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Petr Havli¢ek
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Ochranné pospojeni predmétd
Elektromechanicky zamek na dverich
Tlatitko pro otevirani oken

Opticky detektor koure

wext Dr, Zikmunda Wintra 54824, Praha 6

wer  F1.49. - Zafizeni silnoproudé elektrotechniky vé.bleskosvod
F1.4h. - Zafizeni slaboproudé elektrotechniky

wzv - Pldorys 1.np - ndvrh
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