NOVE DVERE DO DVORA

ROZMER: 800,/1800mm
POZARNI ODOLNOST EI 30DP1

800

1800

PROVEDENE:
DREVENE VSTUPNI DVERE, SIRKA 800mm, JEDNOKRIDLOVE, LEVE, PLNE, POVRCHOVA GPRAVA BARVA (TMAVE HNEDA) - ODSTIN RAL SHODNY DLE STAVAJICICH VSTUPNICH DVERI (exteriér)

SPECIALNI DREVENA LEPENA LAMELA — IV 78, OZDOBNE PROFILOVANE LISTOVANI OBOUSTRANNE, POZARNI ODOLNOST DVERI | ZARUBNE EI30DP1

KOVAN:

PRAH:

TRIBODOVY ZAMEK, BEZPECNOSTNI PANTY PROTI VYSAZENI, BEZPECNOSTNI KOVANI KLIKA-KOULE

ELOXOVANY HLINIKOVY PRAH S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM 25MM

TESNENE

DVOJI CELOOBVODOVE, TRVALE PRUZNE

SOUCAST DODAVKY DVER:

KOTVICI A SPOJOVACI PRVKY
ZARUBEN SPLNUJIC POZARNI ODOLNOST EI 300P1

UMISTENE:

1.NP VSTUP DO DVORA

POZNAMKA:

PODROBNEJI VIZ F.1.1/01. TECHNICKA ZPRAVA.

ZPRACOVANO V' PODROBNOSTI DSP.

ROZMERY NUTNO OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.
POHLED NA DVERE JE ZOBRAZEN 7 EXTERIERU.
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