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a. Uéel objektu,
PredloZena projektovd dokumentace fesi pfistavbu osobniho vytahu bez strojovny ve dvorni &asti stavajictho bytového
domu. Projektovd dokumentace je feSena v podrobnosti dekumentace pro stavebni povoleni, soudasti dokumentace je
textova a vykresova ast.

b. Zasady architekionického, funk&niho, dispoziéniho a

objektu véetné feSeni pfistupu a uZivani objekiu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
Ke dvorni, severovychodni fasadé bude pfistaven novy osobni vytah, o nosnosti 630 kg — 8 osob, rozmér kabiny
1400/1100mm, s prosklenym opla3ténim (&iré bezpetnosini skio) na ocelové samonosné konstrukci vytahové $achly.
Vstup do vytahu je mo2ny pouze z mezipodest hlavniho domovniho schodiété, neni proto moZné umoznit pistup k vytahu
pro osoby ZTP.

¢. Kapacity, uZitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy. orientace, osvétleni a oslunéni,
Bezstrojovnovy vytah (napf. typ FREE-VOTOIift typ IV)

Nosnost 630kg

Potet osob 8

Rozmér kabiny 1100 x1400mm
Vnitini rozmér §achty 2080 x1800mm
Max. rozmér Sachty 2350 x 2050mm
Dvefe 900 x 2000mm

Rychlost 1,0m/s

Pfikon 5,5kW

Vytahova Sachta je sftuovéna ve dvofe stavajiciho bytového domu v severovychodni fasddé domovniho schodisté.

Lanovy trakéni osobni vytah s 5 stanicemi, 6 nastupnich stanic (posledni bude realizovana v souvislosti s planovanou
vystavbou pldnich byti) s nastupy v jednotlivych podiaZich mezipodest schodist. Prvni nastup do vytahu je navrzen mezi
1.PP a 1.NP, posledni mezi 5.NP a podkrovim.

Odvéirani Sachty bude provedeno vétracimi miizemi umisténymi v horni a spodni ¢asti zadni st&ny vytahové Sachty.

V poslednim podiaZi — podkrovi budou osazena do stfeSniho plasté nad schodi$tém dvé nové stfeéni okna vyklopna, rozmér
780/1600mm. Okna zaijistuji osvétleni schodisté a (nik koufe v pfipad® poZaru. Na stfesni okna budou instalovany pohony.
Okna budou otevirana nuceng, s integrovanym elektrickym oviadanim a napojena na koufova &idla, dle poZadavku PBR. Na
viech podestach budou umisténa poplachova tiatitka a tlatitka pro denni vétrani a v 6.NP opticko-koufovy hlasié.

Osvétleni domovniho schodisté bude zaijiSténo kromé& umélého osvétleni i pirozenym osvétlenim navrhovanych
prosklenych nadsvétliki vytahové Sachty. Osvétleni pfed nastupnimi stanicemi musi splfiovat podminky dodavatele vytahd,
coz je S0Ix vEetné osvétleni strojovny vytahu na 200Ix. V kazdém patie bude pfed vystupem z vytahu osazeno nové stropni
svitidlo, které bude spinéno pomoci spinaciho tladitka.

d. Technické a konstrukcni feseni objektu, jeho zdilvodnéni ve vazbé uZiti objekiu a poZadovancu Jivotnost,
Stavajici stav
*Ve vefejném interiéru domu budou pfed zapocetim stavby a v jeho pribéhu maximélné chrinény a zachovany
autentické femesiné a uméleckofemesiné prvky, spoluvytvétejici historicky charakter objektu, zejména naslapné
vrstvy podiah (teracova dlazba schodigtd) a schodist'ové historické, kovové zdbradli s dfevénym madlem
+Pred zapotetim stavebnich praci provést stavebné technickych prizkum spolenych prostor domu ~ domovni schodisté pro
feseni pfipadnych sporil pfi vzniku vady/poruchy.
*Pii slavbé postupovat pedle provadéci projektové dokumentace zpracované na zékladé podrobného stavebné technického
prizkumu, pfi jakékoliv rozporu mezi projektovou dokumentaci a skuteénym stavem kontakiovat projektanta, ptipadné
statika.
*Pii zasazich do stavajiciho krovu v ramei realizované piistavby vytahu, nesmi dojit k poskozeni spolednych prostor
napf., povétrnostnimi viivy.

Bouréni stévajicich konstrukci:

Nad stavajicimi okny domovniho schodisté budou osazeny nové pfeklady s.h. viz Rez A-A, z divodu nutného zvétsenl 3ifky
stavebniho otvoru. Po jejich aklivaci bude moZné provést demolici stdvajicich oken véetnd nadprazi a parapeti na §ifi otvoru
1200mm.

V poslednim podiaZi bude provedena demolice kromé stavajiciho okna, nadprai a parapetu také &ast pozednice, demolice
fimsy v rozsahu dle vykresové &asti, demontaZz podhledu nad domovnim schodi$tém (podminkou je maximalng chranit a
zachovat naslapné vrstvy podlah teracové dlazby schodiité), véetnd stavajiciho krovu a stavajici stfedni krytiny a casti
zdéné obvodové konstrukce schodist®, do irovné spodni hrany navrhovaného Zelezobetonové pozedniho vénce. Z divedu
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navrhu novych klempifskych vyrobkd, bude provedena také demontéZ stavajiciho podokapniho Zlabu a stavajicich svodi
v mist& navrhovaného vytahu.

V ramci dokongovacich praci bude provedena rovnéz demolice stavajicich zpevnénych betonovych ploch dvora v rozsahu
dle vykresové asti pldorysu. Stavajici dvorni vpust bude demontovéana.

Bezstrojovnovy vytah (napf. typ FREE-VOTOIift typ IV)

Nosnost 630kg

Potet osob 8

Rozmér kabiny 1100x1400mm
Vnitini rozmér $achty 2090x1800mm
Max. rozmér §achty 2350 x 2050mm
Dvefe 900x2000mm
Rychlost 1,0mfs

Prikon 5.5kW

Stavebni pripravenost;

*  Provedeni $achty musl odpovidat stavebnim predpisiim a pozadavkim CSN EN 81-1.

e  Prohluberi Sachty bude izolovana proti pronikani spodni vody, vodorovna i svisla izolace bude provedena
v dostatecné vzdalenosti pro zamezeni protrZeni izolace v priibéhu kotveni technologie vytahu (max. hloubka
vrtani dili v prohiubni je 160mm).
Dno Sachty bude opatfeno protipradnym natérem,
Podprazi néstupisf pro usazenl 3achetnich dvefi bude opatfeno ocelovym profilem dle vykresu dispozice vytahu
Bude dodano a osazeno montazni oko do stropu Sachty (nosnest a umisténi dle vykresu dispozice vytahu)
Pod stropem a ve spodni &asti vytahové Sachty bude proveden vétraci otvor s kryci mfizkou velikosti 300x1600mm
Po montaZi ramu Sachetnich dvefi a el. rozvadéée vytahu bude provedeno jejich zazdéni a zagisténi
Vytah bude oznaten bezpe&nostnim znadenim ,Tento vytah neslouii k evakuaci osob® a to v kabiné vytahu a vné
na dvefich vitahove Sachly.

1. ZaloZeni vytahové Sachty
Vytahovéa Sachta bude zaloZena na dvou &astech zakladové konstrukce. Na spodnich zéakladovych pasech Sifky 600mm
z prostého betonu v drovni zakladové spéry stavajictho domu, tuto Grovei zaloZeni nepresahne.
Pristavbou vytahu se nezasahuje do zékladovych konstrukci ani se nezvyuje zatiZeni v zakladové sparfe
piedmétného domu,
Pfesna hloubka zaloZeni bude upfesnéna az na zakladé odkrytl stavajici zakladové konstrukce bytového domu. Druh& &ast
zakladové konstrukce uloZena na pasech, tvofi Zelezobetonova konstrukee tl. 250mm kopirujici obvod tvaru ,U* vitahové
ocelové konstrukce a dno tl. 250mm.Podrobnéji viz F.1.2 Sfavebné konstrukéni Gast.

2. Vodorovné konstrukce

Budou provedeny nové pfeklady nad stavebnimi otvory dvefi vytahu a vstupnich dvefi z dvora.

Pfeklady jsou navrZeny ocelovych valcovanych profill, 3x 1120, opatfenych omitkou t. 25mm na pletivu.

Nad stavebnim otvorem dvefmi vytahu v posledni stanici bude proveden Zelezobetonovy pozedni vénec o rozmérech
200x240mm, beton C25/30, po obvodé schodisfového prostoru v poslednim patfe.

3. Svislé konstrukce

Ocelova nosné konstrukce vytahu je tvofena sloupky 100x100x5mm, pfiélemi 100x100x5mm, kotvené do Zelezobetonové
Casti zakladové konstrukce t. 250mm. Ocelové konstrukce vytahové Sachty bude oplasténa deskami z bezpeénostniho
girého skla, kotvenych k ocelové konstrukei pomoci systémovych prvk(, die pozadavku a ndvrhu virobee vytahu.

Cést vytahové Sachty vyénivajicl nad Grovefi fimsy bytového domu smérem k domovnimu schodidti, bude oplédténa
deskami CETRIS PLUS 1. 26mm a oplechovana — mé&d. Pod stropem vytahové Sachty je navrZen ofvor 300x1 600mm
s krye! vétraci mfiZkou.

3. Stresni konstrukce

Krov

Sttesni konstrukei nad demovnim schodi$tém tvofi dievény krov.

Konstrukce krovu nad domovnim schodidtém bude provedena nova, krokve 120x160mm, vyména v misté navrhovanych
stieSnich oken. Krokve budou kotveny k pozednici 140x140mm.

Vesgkeré zabudované dfevéné prvky preventivng chemicky odeffit impregnaénim prostiedkem na ochranu dfeva proti
plisnim, dfevokaznym houbam a dfevokaznému hmyzu, pfipravkem na bazi boritych slougenin (min. 28% kyseliny borité) a
kvarternich ameniovych soli {min. 19%) na preventivni ochranu dreva, pfipravek musi obsahovat latky, podporujici jeho
pronikani do dfevni hmoty, zbarveni zelené.
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Konstrukce stfisky vytahu

Stfesni konstrukci vitahové stfiky tvofl ocelové konstrukee vaznic 50x100x5mm, v osové vzdalenosti viz plidorys podkrovi.
Vaznice jsou uloZeny na ocelové konstrukei vytahové Sachty, ktera je tvofena sloupky 100x100x5mm s ocelovymi pliclemi
100x100x5mm. Na nosné konstrukci bude proveden zaklop z desek CETRIS PLUS, H. 26mm.

4. Schodisté

Ve vefejném interiéru domu budou pFed zapo&etim stavby a v jeho prib&hu maximalné chranény a zachovany
autentické Femesiné a uméleckofemesiné prvky, spoluvytvafejici historicky charakter objektu, zejména naslapné
vrstvy podiah (teracova dlazba schodisté) a schodist'ové historické, kovové zébradli s dfevénym madlem

Domovni schodisté neni navrhovanou piistavbou vytahu dotGeno, pfi realizaci stavby provést takova opatfeni, aby nedoslo k
Jeho poskozenl, stavebné technickym opatfenim (dvefe, zabedn&ni) zabranit &ifeni hluku a prachu po objektu. K dopravé
stavebniho materialu nesmi byt vyuZivano domovni schodists, uvaZovano s vyuZitim stavebnihe vytahu.

6. Stfedni plast

Vramei pristavby osobniho vytahu bude provedena vyména stav. stiesni krytiny a klempifskych prvki nad prostorem
stavajiciho domovniho schodisté. Stavajici krytina — dvojita palena tagka bude nahrazena novou, nové latovani provést na
nové krokve a pojistnou difuzni hydroizolaéni folii

Uprava stiegniho plasté vietné osazeni novych klempitskych prvkd, svodii a Zlabi), bude provedena v koordinaci

s vyménou celého stresniho plaété v ramci vybudovdni pldni vestavby byt

Skladba stfedniho plastd nad prosterem demovniho schodiste:
Stiesni krytina (demontaZ stavajici krytiny)
Vétranadutina  40mm (vyména latovani 60/40)

Pajisina hydroizolace
Mineralni tepelna izolace 140mm
Vzduchova dutina 35mm

2x sadrokartonova deska bfla  2x12,5mm (pozami odolnost 30min)

Klempiiské vyrobky

Nova stfiska vytahu bude opatien plechovou stfesni krytinou - méd na bednéni z desek ti. 26mm CETRIS PLUS.

Destove vody budou odvadény novym podstfe$nim Zabem — méd' do novych svodi na fasadé. Odvadéni destovych vod a
rekonstrukce stfeSniho plésté musi byt Sasové a vécné koordinovana s planovanou pidni vestavbou byti
v feSeném objektu.

7. Dilatace

Pfistavba osobniho vytahu musi byt oddilatovana mezerou 20 mm od stévajiciho obvodového zdiva a zakladd bytového
domu, jinak hrozi nebezpedi trhlin. Kotevni prvky noveé Sachty a vytahu budou provedeny v pruzné tpravé i z divodu
pfenosu akustického zatizeni. Provedent die firemnich predpist a typovych detail vyrobce.

8. Izolace

8.1. Hydroizolace

Bude provedena hydroizolace prohlubné Sachty vytahu proti pronikani spodni vody 2x modifikovany hydroizolagni pas
tl.2mm. Vodorovny nosny pedklad pod hydroizolaéni systém je tvofen betonovou mazaninou t.100mm. Podkladni beton je
od padsypu separovan geotextilii o min. pl. Hmotnosti 300 g/m?2. Povrch podkladniho betonu musi byt rovny a bez vyénélkd,
v opacném pripadé musi byt povrch vyrovnan cementovym potérem. Povrch podkladnino betonu musi byt zbavem vSech
jemnych &asti. Uprava a povrch podkladu musi byt proveden v souladu s technologii pokladky hydroizolaéniho souvrstvi,
Podkladni beton bude dilatovan ve shodnjch mistech jako dilatace spodniho lice zakladové desky tl. 250mm.

Vodorovné | svislé izolace bude provedena v dostatené vzdalenosti pro zamezeni protrZeni izolace v pribhu
kotveni technologie vytahu {max. hl. vratni dilii v prohlubni 160mm).

8.2, Tepelna izolace

Tepeln izolace stfe$niho plasté nad domovnim schodidtdm bude zaijiténa ve skladbé :
140mm mineraini tepelné izolace v rolich, Ao=0,033W/mK, napf. Isover Uniroll profi, vioZeno mezi krokve,pojisténo
plastovymi pasky a 60mm mineraini tepelné izolace, Ao=0,035W/mK, napf. Isover Uni, vioZeno mezi pomocny dfevény roét.
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9. Vypiné otvorl

9.1. Vnéjsi ofvory

Stiesni okna;

V pasiednim podlaZi - pokrovi budou osazena do stfeSniho pladté nad schoditdm dvé nova stfesni okna vyklopna, rozmér
780/1600mm. Okna zajistuji osvétleni schodisté a anik koufe v piipadé poZaru. Na stfe$ni okna budou instalovany pohony.
Okna budou otevirana nucens, s integrovanym elektrickym ovi4danim a napojena na koufova Cidla, dle pozadavku PBR. Na
podestach budou umisténa poplachova tiaditka a tiacitka pro dennl vétrani a v 6.NP opticko-koufovy hlasic.

Material dievéna lepené lamela, dvojvrstvé lakovani, zaskleni energeticky Uspomnym izolagnim dvojsklem se selektivné
reflexni vrstvou, vyplii dutiny argonem, vnitfni sklo tvrzené, Uwn=1,4W/m2K, okna dodat véetn& lemovani pro sestavy oken
v profilované stfedni kryting, pro osazeni oken pouZit zateplovaci sadu, parotésnou a hydroizolagni folii. Stfeni okna budou
v provedeni s ventilaén( klapkou a s integrovanym elektrickym oviadanim (napf. Velux).

Vstupni dvefe do dvora: ze dvora jsou navrzeny dfevéné dvefe jednokfidlové, rozmér 800/1800mm, do ramové atypicke
zarubné.

PoZadované tep. tech. vlastnosti — souginitel prostupu tepla Umax = 1,4 Wim2K (plati pro konstrukci dvefi jako celek).

Dvefe i zarubeh budou vEetné povrchové lipravy odstin RAL (tmav® hnédé) shodna se stavajicimi vstupnimi dvefmi. Dvefe i
zarubefi musi spliiovat poZarni odolnost El 30DP1.

Poznamka:

Pred zapodetim vyroby vypini otvord ovéfit skuteény rozmér stavebniho otvoru pro dvefe na hrubé stavb&. Rozméry
stavebnich otvorti pro dvefe upravit die poZzadavku vyrobce prvkd dodavanych na stavbu.

Vstupni dvefe do ulice: dle poZadavku poZarniho technika bude nutné instalovat centralu v 1.NP pro otvirdni obou
vstupnich kiidel dvefi. Na podestich budou umisténa poplachova tlaéitka, na obé kfidla dvefi budou instalovany
pohony.

10. Podlahy

Dno vitahové Sachty bude opatfeno protipradnym nétérem

Veskeré materialy musi byt pouZity podle technickych a technologickych fistli vyrobce a musi byt uréeny pro danou
konstrukei &i skladbu. Normové pozadavky shmuje CSN 74 4505 Podlahy-spoledna ustanoveni a souvisejici.

Ve vefejném interiéru domu budou pfed zapoetim stavby a v jeho pribshu maximainé chranény a zachovany
autentické femesiné a uméleckofemesiné prvky, spoluvytvarejici historicky charakter objektu, zejména naslapné
vrstvy podlah (teracové dlaZba schodi¥té) a schodit'ové historické, kovové zabradli s dfevénym madlem

10. Povrchové \ipravy

Ocelova nosné konstrukce Sachty bude opatfena zarovym zinkovanim, dno a Zelezobetonové stény prohlubné Sachty bude
opatfeno protiprasnym natérem.

Strop nad domovnim schodistém je navrZen s podhledem ze sadrokartonové konstrukce, budou vysparovany a opatfeny
sjednocujicim natérem zajistujicim jejich bezpradnost, napf. Sokrat.

Vnitfni omitky stavajicich konstrukei budou provedeny po otlueni stavajicich omitek dvouvrstvé, sadrové broudené s
kovovymi podomitkovymi rohy, finéini povrch malba, dpravu podkladu provést podie poZadavki vybraného dodavatele
omitkovych systémi, standard Knauf. Stfidani riznych materiald v podkiadu omitky, vyzdivky a napojen zdiva v tupém Ghlu,
ale také nevypinéné spary apod. budou brény jako nehomogenni resp. smiené zdivo a je nutno se na né divat jako na
problematické podklady omitky, tzn. je tfeba do omitek osadit armovaci tkaninu, popf. fesit dilataci, podrobnéji CSN EN
13914-2 Navrhovani, pfiprava a provadéni vnjSich a vnitinich omitek-Cast 2: Pfiprava navrhu a zakladni postupy pro vnitfni
omitky.

Venkovni omitky:

Bude provedena nové probarvend venkovni omitka - stejny odstin jako stavajici fasada, v plose nastavby posledniho
podlaZi po obvodé schodidfového prostoru, viz Navrhovany pohled.

Je navrZena oprava omitek do vySky cca 4,0m nad Grovni dvora, kolem schodistového prostoru. Bude provedeno odstrangni
stavajlci omitky a provedena nova, dtlo fasada.

11. Doplitkové vyrobky
Kompleta&ni vyrobky budou podrobnéji feSeny v dal$ich stupnich projektové dokumentace, jedna se o:

kompletaci vytahu — dodavka vyrobee vytahu

szamednické vyrobky,

sklempirské vyrobky,

«ostatni vyrobky (vétraci mfizky, ocelovy Zebfik pro pfistup do prohlubné $achty, montazni oko do stropu $achty).
Klempifské vyrobky {(nové svody, Zlaby) budou provedeny z m&déného plechu, provedeni jednofiivych prvk( podle CSN 73
3610 Navrhovan( klempifskych konstrukci a podle technologickych normativd,
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12. Hromosvod
Vytahova Sachta bude pfipojena na stavajici hromosvodové zafizeni.

13. Kécen|
Stavba nevyZaduje kaceni zelens.

14, Zavér

Vlastni realizace stavebniho dila musi byt provedena v souladu se zakonem &183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim radu v platném znéni tak, aby stavba byla pfi respektovani hospodamosti vhodné pro zamy$lené vyuZiti a aby
souGasné spinila zakladni poZadavky, kterymi jsou:

-mechanicka odolnost a stabilita, poZami bezpetnost, ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostedi,
ochrana proti hluku, bezpeénost pfi uZivan, Uspora energie a ochrana tepla.

Pfi zabudovavani jednotlivych stavebnich a jinych vyrobki do stavby dodréet podminky a postupy provadéni pfedepsané v
technologickych listech vyrobk(. Veskeré pohledové prvky budou odsouhlaseny architektem a investorem po predioZenl
vzork(l.

Zhotovite! pfi pfedani stavebniho dila uZivateli doloZi provedeni viech potfebnych zkousek a revizi, prokaze dodrzenf
technologickych pfedpisii zabudovanych vyrobk(, pfeda atesty a certifikaty zabudovanych vyrobkd, pieda protokoly o
likvidaci odpad( ze stavby autorizovanou osobou a investorovi preda stavebni denlk.

Pfi stavbé je nuino mimo finé se fidit ustanovenimi vyhladky &.137/1998 Sb. o technickych poZadavcich na vystavbu,
zakonem ¢&.183/2006 Sb. o Uzemnim planovéani a stavebnim Fadu, vyhlaskou MMR CR &.369/2001 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpetujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a platnymi
CSN, popr. CSN EN, v8e ve znni pozdajsich zmén.

P aplikaci jednotlivych prvk, hmot i dal3ich vyrobkil je treba si vyZzadat technicky list virobce a tzv. ,Prohla3eni o shodé* ve
smyslu zakona §.22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni zakona &.71/2000 Sb.. Zakladni obecné
pozadavky na vyrobky jsou kodifikovany v Pfiloze ¢.1 nafizeni viady &.178/1997 Sb.. Vyrobky musi mit viastnosti, které
budou splfiovat nésledujici pozadavky:

-mechanickou odolnost a stabilitu, pozami bezpetnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpeénost uzivani,
ochranu profi hiuku, dsporu energie a ochranu tepla.

V celém vefejném interiéru domu budou maximélné béhem stavby ochranény a zachovény autentické femesiné a
uméleckofemesiné prvky, spoluvytvéfejici historicky charakter objektu, zejména schodisté se zibradlim a teracova
dlazba schodisté.

o) tepeiné technické viastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvorg,

V ramei projektu pro stavebni povoleni vlastnosti vypini otvori ve stfesnim plésti jsou popsany v oddlle Vypiné otvorii, 1.
Okna.

f) zpusob zaloZeni objekiu s ohledem na vysiedky infenyrskogeologického a hydrogeologického prizkumu,

Vytahova Sachta bude zaloZena na dvou &astech zakladové konstrukce. Na spodnich zakladovych pasech 3itky 600mm

z prostého betonu v maximaini Grovni zakladové spary stévajiciho domu. PFistavbou vytahu se nezasahuje do
zékladovych konstrukei ani se nezvySuje zatiZeni v zakladové spafe pfedmétného domu.

Presna hloubka zaloZeni bude upfesnéna az na zakladé odkryti stavajici zakladové konstrukce bytového domu. Druh4 ¢4st
zakladoveé konstrukce uloZena na pasech, tvori Zelezobetonova konstrukee tl. 250mm kopirujici tii strany vitahové ocelové
konstrukee a dne $achiy tl. 250mm.

viiv objektu a jeho uZivini na Fivotni prostredi a feSeni pfipadnych negativnich déinkal
Stavba nepodléha posouzeni podle zakona ¢. 100/2001 Sb., O posuzovani viivu na Zivotni prostfedi, konedné rozhodnuti je
v kompetenci OOP MHMP.

Pfi provadéni pracl pozadujeme postupovat v ramci obecné platnosti dle zak. &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a
vsouladu s CSN 83 9061 Technologie vegetasnich Gprav v krajiné — Ochrana stromd, porostl a vegetagnich ploch pfi
stavebnich pracich.

h) dopravni feSeni,
Dopravni obsluha navrZené pfistavby osobnihe vytahu je zachovéana stavajici, zajisténa z ulice Rooseveltova a Loty$ska,

navrZenou stavbou neni dopravni napojeni bytového domu dotéeno.

i) ochrana objektu pred Skodlivy
Ochranu stavby pfed vlivy pov&trnosti zajistuje t&sny obvodovy a stfesni plast, navrzeno prosklené oplasténi, stfecha
vytahové Sachty je navrZena pultova s plechovou stiesni krytinou — méd.

Vitahova Sachta bude napojena na stavajict hromosvodové zafizeni.
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J} dodrieni obecnych poZadavkil na vystavbu.
Stavba je navrzena v souladu s vyhl4Skou &. 26/1999 Sb. HMP, o obecnych technickych poZadaveich na vystavbu v hlavnim

mésté Praze a svym feSenim splfiuje m.j. poZadavky:
-¢l. 15, Zakladni pozadavky, odstavec (1)
Stavba musi byt navrZena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospoddmosti vhodna pro zamy3lené vyuZiti
a aby souGasné spiniia z&kladni pozadavky, kterymi jsou:
a) mechanicka odolnost a stabilita,
b) poZzarni bezpednost,
¢) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podmineké) a Zivotniho prostiedi,
d) ochrana profi hluku,
8) uZivéni staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
f) bezpednost pfi uZivani,
¢l 22, V3eobecné poZadavky, odstavec (1):
Stavba musi byt navrfena a provedena takovym zplsobem, aby nechroZovala Zivot, zdravi, zdravé Zivotni
podminky jejich uZivatefd ani uZivatell okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostiedi nad limity obsaZené
ve zvlastnich predpisech.
Stavba svym névrhem spliiuje poZzadavky na stavebni konstrukce a technicka zafizeni staveb specifikovana v ¢asti ffeti
Vyhtasky, ¢l 30-49.



