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Kompaktni schodistova
centrala THZ[GEZE

Vyvod pro vjtah

CYKY Sxkmm?2
+kabel UTP4x2

stoupaci prostor do 6.NP do rozvadéce vytahu

Legenda k vykresu:

Tlatitkovy ovladac 250 V/10 A
Spinac stridavy 250 V/10 A, IPL4
Zasuvka 250 V/16 A, IP4L

4 Viyvod pro svitidlo stropni, nasténné
Viyvod 400V cca 2,5m dlouhy

Pohon pro otevirani dvefi nebo oken
Ochranné pospojeni pFedméti
Elektromechanicky zamek na dverich
Tlatitko pro otevirani oken

Opticky detektor koure

FE)®0| X .8,

Poznamka pro nucené vétrani dle PBRS:

Privodni kabel CYKY 3x2,5mm2 pro centralu (6.NP) z rozvadete spolecné spotreby(dozbrojeni jisticem 10A/1/B)

V poslednim patte osazen opticko-kourovy senzor zapojeny do centraly, na podestéach tlatitka pro okna a tlacitka pro denni vétrani
Nahradni zdroj obstarava baterie, kter je soutasti central s dobou provezu #2hodin

Veskera kabeldZ pro napajeni prvki za centalami bude provedena kabely typu PRAFlaDur

koordinovat se skutecnym dodavatelem vytahu
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CAST

F1.4g. - Zafizeni silnoproudé elektrotechniky v¢.bleskosvodu

F1.4h. - Zafizeni slaboproudé elektrotechniky
wev - POdorys podkrovi - navrh
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