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Akce:  Osobni vytah, ul. Dr. Zikmunda Wintra 548/24, 160 00 Praha 6
B. Souhmna4 technicka zpréva

B. Souhmna technicka zpriva

1, Urbanistické, architektonické a stavebné technické fegeni

a) zhodnoceni stavenisté, u zmény dokongené stavby téZ vyhodnoceni soutasného stavu konstrukei; stavebné
historicky prizkum u stavby, kterd je kuiturni pamétkou, je v pamétkové rezervaci nebo Jje v pamétkové z6né,
Navrhované pfistavba osobniho vitahu bude situovana ve dvomi &asti bytového domu, ulice Dr.Zikmunda Wintera 548/24,
v Praze 6, katastraini 0zemi Bubeneg, izemi je pamatkové chranéno.

Predmétny klasicistnt nérozni dim se dvéma uliénimi arkyfi v rozsahu 2.-4. NP na rozhrani ulic Dr. Zikmunda Wintra a
Charlese de Gaulla pochdzi z dvacatjch let minulého stoleti. Pamatkova hodnota objektu spodiva pfedeviim v jeho
zatlenéni do urbanistické struktury paméatkové zony, jeji2 je soudasti, v autentickém dochovaném architektonickém ztvarnéni
fasad s historickymi uméleckofemesinymi prvky exteriéri. Pfedmétem ochrany ve smyslu ¢l.3, pismene b) vyhlasky
hi.m.Prahy & 10/1993 Sb., o prohla3enl ¢asti izemi hlavniho mésta Prahy za pamatkové 26ny a o urdenf podminek jejich
ochrany, je vtomto pfipadé charakter, architektura, exteriér objektu vietnd femesinych a uméleckofemesinych prvkd.
Nedilnou souasti exteriéru a architektury stavby je stfecha se stfedni krytinou. Stfecha spolu s vytvarnym fedenim fasad
tvoif jeden celek, ktery spoluutvafi architektonickou kompozici domu a paméatkovou hodnotu stavby. Umisténi, typ a rozméry
prosvétiovacich prvki by mély byt v souladu s architekturou domu tak, aby nedoslo k rozbiti celistvosti plch stfedni krajiny.

Obytny dim je priicelim orientovan zapadng, do ulice Zikmunda Wintera, na kiizovatce s ulici Sukovou, Za domem se
nachazl uzavieny dvorek se zahradou se vzrostiymi stromy, pfistupny z domovniho schodists.

Virovni posledniho podiazi 5.NP je v souasné dobé pristup po schodiati na volny piidni prostor. Domovni schodiité je
dvouramenné, Zelezobetonové s Zelezobetonovou mezipodestou. Prosvétieni schodists je feSeno stavajicim oknem
s vySkou parapetu 800mm, na mezipodests.

b) urbanistické a architektonické feSeni stavby, popfipadé pozemkd s ni souvisejicich,

Bytovy diim, jehoZ soucasti ma byt pfistavba osobniho vytahu, je souéasti obytnéhe bloku v ulici Dr. Zikmunda Wintera .
Vnéjsi vzhled a objem stavajiciho objektu bude pfistavbou osobniho vytahu dotéen pouze z dvorni &ast objektu. Osobni
vitah je pidorysné navrzen v misté za stavajicim domovnim schoditdm a mezipodestou. Konstrukce vytahové Sachly je
navrZena ocelovd celoprosklend, zachovavaijici pfirozené osvétieni domovniho schodists. Osobni vytah je navrien bez
strojovny, nejni28i nastupni stanice je v Grovni mezipodesty hlavniho domovniho schodiété, mezi 1.PP a 1.NP a dvora (UT.-
0,720mm) s nové umisténymi vstLanimi dvefmi do dvora. Vytahova Sachta je navrZena s dojezdem min. visky 1,25mm,
zaloZena na zakladovych pasech. Sachta mé celkem 6 stanic, posledni stanice je navrZena v drovni mezipodesty schodisté
do planovane pidni vestavby (samostatné dokumentace Pidni vestavba bytu, ul. Dr. Zikmunda Wintra 24), ukondeni Sachty
je nad trovni stavajici fimsy, dojezd ukonden pultovou stfidkou s mirnym sklonem 3% smérem ke stfede domu. Stfe&ni
krytina vjtahové Sachty je navrzena plechova — m&d, vietné novych Zlab( a svodi z médi.

Vramci projekiu Pidni vestavba bytl Zikmunda Wintra, je navr2ena rekonstrukce stfedniho plasté — vyména krytiny a
oplechovan. Nova stfesni krytina bude keramicka palena, dvojita bobrovka, barva cihlové cervend. Klempifské prvky budou
médéné.

c) technické feSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a fedeni vnéjsich ploch,

Stavajici bytovy dim je zdény, konstrukénl dvoutakt s dvouramennym domovnim schodistém.

V ramei pifistavby osobniho vytahu bude realizovano:

*zaloZeni vjtahové Sachty - zakladové konstrukce sloZené ze dvou &asti - pasy Sitky 6000mm z prosteho betonu zaloZzené
v Urowni hloubky stévajicich zakladl bytového domu a &ast Zelezobetonové konstrukce tl. 250mm tvofi dno achty a stény
po obvodé 1 stran ocelové konstrukee, do vysky 300mm nad Grovef terénu,

*vybourani stévajicich oken véetn parapetii a preklad{i v Grovnl mezipodest domovniho schodiste

svybourani stavajicich vstupnich dvefi na dvorek

*Upravy krovu spogivajicl v provedeni novych krokvi nad stavajicim schodidtém v 5.np (zména Urovné pozednice, novy
Zelezobetonovy vénec+nova stiedni okna)

*montaz osobniho vitahu bez strojovny — ocelova konstrukee se sklenénym oplagténim z bezpeénostniho Girého skla

*v rami pristavby vytahu je navrzena viména stavajici zpevnéné betonové plochy dvora za novou zamkovou diaZbu a jeiji
rozsifen! (nové dlazba $ifky 1,0m kolem vytahu)

*v ramci piistavby vytahu je navrzena prelozka &4sti stavajiciho desfového svodu do nové polohy {nové z médi) véetné
lapace stfednich splavenin.

*bude provedena oprava fasady — nova omitka do vyky cca 4,0m od Grovné dvora, kolem schodigfového prostoru.
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d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

Vramei pfistavby vytahu je nutné provést vyménu napéjeciho kabelu z rozvadéée REP do RD, nahradit novym kabelem,
Meéfeni spotfeby el. energie je ve stavajici elektromérové skfini RE, umisténé na schodiiti v prizemi objektu. Stavajici hlavni
Jisti& pfed elektromérem pro spoleénou spotfebu objektu s hodnotou 1x20A bude poté osazen nové s hodnotou 3x25A.

Dle poZadavku poZamiho technika bude nutné instalovat centralu v 8.NP pro nucené vétrani stfeSnimi okny a centralu
v 1.NP pro otvirani obou kifidel vstupnich dvefi.

Bude provedeno piipojeni na stavajici hromosvod.

Dopravni infrastruktura ziistava stavajici.

e) feseni technické a dopravni infrastruktury véetné Fedeni dopravy v klidu, dodrZenf podminek stanovenych pro
navrhovéni staveb na poddolovaném a svaZném terénu,

1. Dopravni infrastruktura
Doprawni infrastruktura zstava stavajici.

2. Technickd infrastruktura

Elektro

Pfivodni kabel bude ukonéen dle pozadavku dodavatele vytahu, rovnéz bude pfiveden kabel pro moznost instalace telefonni
linky. Tyfo napajeci rozvody budou provedeny pod omitkou néasledné vedeny vitahovou Sachtou. M&feni spotieby el.
energie je ve stavajici elektromérové skfini RE, umisténé na schodisti v pfizemi objektu. Stavajici hlavni jistic pred
elektromérem pro spoleénou spotfebu objektu s hodnotou 1x20A bude poté csazen nové s hodnotou 3x25A.

Osvétleni pfed nastupnimi stanicemi mus! splfiovat podminky dodavatele vytah, coZ je 50ix viemn@ osvétien strojovny
vytahu na 200ix,

Hromosvod
Pristavba vytahu bude pfipojena na stavajici hromosvodové zafizeni.

Odvétrani

Dle pozadavku poZamiho technika bude nutné instalovat centrélu v 6.NP pro nucené v&trani stfeSnimi okny a centralu
v 1.NP pro otvirani obou kfidel vstupnich dvefi. Pro oba systémy budou na podestach umisténa poplachova tladitka a
tacitka pro dennf vétrani a v 6.NP opticko-koufovy hlésic. Na stfedni okna a na vstupni dvefe (ob k¥idla) budou instalovany
pohony. Do dvefi bude osazen elektromechanicky zamek na 25V.

Cdveéltrani Sachty bude provedeno pomoci vétracich mii, umist&nych ve spodni a homi &asti, velikost 300/1600mm.

Deétové odpadni vody budou odvadény novymi svody a Zaby z médi, pouze vbodni &asti bude &ast polohy svodu
prelozena do nové polohy, véetné lapade stfednich splavenin. Vzhledem k tomu, Ze neni v soutasné dob& znama poloha
stavajici dedtové kanalizace, bude upfesnéno nové napojeni a2 v ramci pribéhu stavby po odhaleni stavajicihe potrubl.

BILANCE MNOZSTVi DESTOVYCH VOD - STAVAJICI STAV
mnoZstvi dedtovych ved (Ifs)

. plocha | koef reduk plocha intenzita | Odtok
nézev plochy
(m2) odtoku | (m2) {I/stha) (Iis)
stévajici plocha bytového domu - stfecha 3300 |09 287 205 6,09
soucinitel odtoku pro stavajici zatravnéni 01
soudinitel odtoku pro stfe&ni konstrukci 09
soucinitel odtoku pro komunikace 08
soudinitel odtoku pro stévajici plochy 0,6
intenzita uvaZovaného desté - oddiing soustava (I/s*ha) |= 160
infenzita uvaZovaného deste - jednotna soustava (lis*ha) i= 205
intenzita uvaZovaného desté (I/s*ha) 10-let/ 30min = 153
primérny roéni Ghm sraZek v oblasti (1231-1980) 0,560
celkova plocha (zemi 330 m2
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CELKEM (stavajic] odvadnani) 609 s |

[ CELKEM frotnt thvm srazek) 16 mamk |

BILANCE MNOZSTVI DESTOVYCH VOD - NAVRHOVANY STAV
Mnozstvi destovych vod z dotéenych ploch Q (Ifs)

. locha | koef reduk plocha intenzita Odtok

nazev plochy
(m2) odioku | (m2) (Ifs/a) {I/s)

plocha stfechy vytahu 5,0 0,9 4.5 205 0,09
Stavajici plocha bytového domu - stfecha | 330 0,8 297 205 6,09
CELKEM Snov - 6,18
CELKEM (stévailc! stay) Sstav 6,09 s
CELKEM (po provedeni vistavby osobniho vjiahu) Snov 6,18 Us
‘CELKEM (narlst oproti stévajicimy stavu) 0,09 s
CELKEM (roén! dhm srazek) | 187,6 m3irok

Zavér: Odvod destovych vod ze stfechy vytahu zvySuje oproti stavajicimu stavu mnozstvi de§tovych vod
zanedbateins,

3. Doprava v klidu
Pristavbou osobniho vytahu nedochézi k Zadné zméné pozadavku na dopravu v klidu.

f) viiv stavby na Zivotni prostfedi a fe$eni jeho ochrany,

Ve smyslu zéakona § 4 zakena &. 100/2001 Sh. neni navrhovana stavba pfedmétem posuzovani vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, ani Zjiftovaciho fizeni v této véci.

Stavba nezasahuje do ochrannych pasem krajiny, vodnich toki a |6&ivych pramend. Pristavbou osobniho vytahu nedojde ke
vzniku novych ochrannych a bezpe€nostnich pasem. Pfi prov&déni stavebnich praci nutno brét ohled na nepferusené
vyuzivani objektu k bydleni.

- v domé nehnizdi rorysi, popf. nebudou ruseni stavebni éinnosti zejména v dobé svého hnizddni (20.4.-10.8.)

PFi provadéni praci bude postupovéno v rdmci obecné platnosti dle zék. &, 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
a v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné - Ochrana strom(, porosti a vegeta&nich ploch
pii stavebnich pracich,

g) Feseni bezbariérového uZfvani navazujicich vefejné pfistupnych ploch a komunikaci,

Schodist& propojuje vechna podiaZi, nové navrzeny vytah ma vstupy z mezipodest hlavniho schodigta, nejnizéi nastupni
stanice je ze dvora pffstupna novymi vchodovymi dvefmi sitky 1000mm a z uliéntho vehodu je nutné pfekonat 4 schodistové
stupné do nizsi Urovné dvora — nejniz8i misto nastupu do vytahu. Stavebné technické podminky stévajiciho objektu
neumoziiuji fedeni bezbariérové piistupnosti,

h) prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaélenéni jejich vysledki do projektové dokumentace,

Vramel projektové pfipravy stavby byl proveden stavebné technicky prizkum za ugelem Zjisténi stévajiciho stavu nosnych
konstrukei, zpracovate! NV Engineering s.r.0., 10/2012. Stav krovu a stropnich konstrukci byl vyhodnocen dobry, bez
viditelnych poskozeni dfevokaznym hmyzem a jinymi procesy. Pfed provad&nim stavebnich Gprav je polfeba provést
diikladnou prohlidku nosné konstrukce a podkozené prvky sanovat vhodnym postupem dle druhu a zévaZznosti pogkozeni.
Original prizkumu je uloZen u zpracovatele projektové dokumentace.

i} idaje o podkladech pro vytyceni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vy$kovy systém,

Zakladnim podkladem pro dokumentaci bylo zamé&feni stévajiciho padniho prostoru zpracované spoletnosti Azimut CZ
s.r.o., 112012,
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- soufadnicovy systém a vyikovy systém mistni,

Jj €lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a tachnologické provozni soubory,
Stavba neni &lenéna na jednotlivé stavebni a inZenjrské objekty a technologické provozni soubory.

k) viiv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okolf stavby pfed negativnimi ticinky provéadéni stavby a po
jejim dokondeni, resp. jejich minimalizace,

Stavba miZe po dobu své realizace ovliviiovat okoli zejména hiukem a prachem - je tfeba, aby stavebni firma omezila tyto
vlivy na minimum. Pfi provédéni stavebnich praci nutno brét ohled na nepferudené vyuzivani objektu k bydleni.

Ve vefejném interiéru domu budou maximélné bhem stavby chranény a zachovany autentické femesiné a
uméleckofemesiné prvky, spoluvytvéfejici historicky charakter objektu, zejména naslapné vrstvy podlah (teracova
dlaZba schodists) a schodistové historické, kovové zébradli s dfevénygm madlem. (pozn. podminka ¢.2 vyjadieni
Odbor pamatkové péce HMP). Po dokonéeni stavby nedojde ke zvyEeni negativniho viivu stavby na okoli.

V pfipadé narugeni povrchu komunikace (chodnik a vozovka) jej uvede investor neprodiens do stavu dle poZadavkd
vlastnika / majetkového spravce.

[} zpisob zajiSténf ochrany zdravi a bezpeénosti pracovnikil, pokud neni uveden v éasti F.

Pfi stavebnich pracich provadénych podie tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhlaskou ¢.
991/2006 — nafizeni viady o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.
Déle je dodavatel stavebnich praci povinen Fidit se technickymi normami provadéni a dakimi souvisejicimi pfedpisy a
normarni.

2. Mechanicka odoinost a stabilifa

Soucasti projekiové dokumentace, ve sloZce F.1.2 Stavebné konstrukéni st je staticky vypodet prokazujici mechanickou
odolnost a stabilitu stavajicich a navrzenych konstrukei, navrh stavby vychézi m,j. z:

»CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

+CSN EN 1991-1-1+4 Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukei,

«CSN EN 1996-1-1 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci,

“CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovéni betonovych konstruke,

*CSN EN 1995-1-1 Eurokéd 5: Navrhovéni drevénych konstruket

«a CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukct.

Pfistavbou vytahu se nezasahuje do zikladovych konstrukei ani se nezvySuje zatizeni v zakladové spare
piredmétného domu,

3. Pozérni bezpeénost
Sougasti projektové dokumentace, ve sloZce F.1.3 Pozamé bezpegnostni feeni, je provedeno posouzeni stavby z hiediska

pozami bezpednosti.
4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Stavba musi byt provedena tak, aby spliiovala pozadavky na bezpe&né uZivani, pouZité stavebni materidly musi mit atest
pro pouiti ve stavbéach pro bydleni.

5. Bezpeénost pfi uZivini

Stavba musi bt uZivana v souladu s bezpegnostnimi predpisy jednotlivich zafizeni objekiu a vnitinimi bezpeénostnimi fady,
stavba musi odpovidat vSem planym vyhlaskam a normam. Zhotovitel stavby pfedé investorovi provozni fad s rozpisem
pravidelnych revizi.

8. Ochrana proti hiuku
Stavebni konstrukee jsou navrzeny tak, aby spliiovaly normové pozadavky na ochranu proti hiuku, jak z vnéjsiho prostiedi,

tak z provozu v objektech podle CSN 73 0532/2010 ,Akustika-Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustickeé
viastnosti stavebnich vyrobki-PoZadavky’, k projektové dokumentaci zpracovana Akusticka studie, zpracovatel Ing. Jifi
Krali¢ek. Hluk ze stavebni €innosti feden v ¢asti E. Zdsady organizace vystavby.

Pfed zapodetim uZivéni stavby musi byt pfedloZen doklad podiozeny méfenim prokazujici, Ze z provozu vytahu neni
v chranéném vnitinim prostoru staveb - v obytnych mistnostech — prekro&en hygienicky limit akustického tlaku A
Lamz =30dB pro noc, pro hluk s ténovou slozkou o 5dB méné. (pozn. podminka vyjédieni Hygienické stanice HMP,
podminka Uzemniho rozhodnuti Odbor vystavby UMC Praha 6)

7. Uspora energie a ochrana tepla
Ptistavba osobniho vytahu nefesi.
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8. Redeni piistupu a uZivini stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Schodisté propojuje viechna podlaZi, nové navrfeny vytah ma vstupy z mezipodest hlavniho schodisté. Stavebné technické
podminky stavajictho objektu neumoZfiuji fedeni bezbariérové pristupnosti.

9. Ochrana stavby pied Skodlivymi viivy vnéjsiho prostiedsf

Ochranu stavby pfed vn&j$im prostfedim zajistuje obvodovy plast, zakladové konstrukce budou [zolovany hydroizolagnim
systémem.

10. Ochrana obyvatelstva
Viizemi stavby nejsou evidovany objekly slouZici kochrang obyvatelstva, feseny objekt nenf svym uspofadénim

pfizplisoben pro zfizeni improvizovaného Gkrytu.

11. InZenyrské stavby (objekty)

Nejsou sougasti projektu, pfistavba osobniho vitahu je napojena na stavajfci inZenjrské sité a rozvody v bytovém domé,

12, Viyrobni a nevyrobni technologickd zafizeni staveb (pokud se ve stavhé vyskytuji)

Soutésti navrzené stavby neni vyroba.
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