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1. Uvod

V ramci zaméru pudni vestavby dvou byti a zaméru pristavby osobniho vytahu domu

Dr.Zikmunda Wintra 548/24, Praha 6 je poZadovano v Urovni dokumentace ke stavebnimu

povoleni akce zpracovat akustickou studii, ve které bude zhodnoceno néasleduijici:

- Zvukoizolaéni vlastnosti (hodnoty R’, a L") vybranych konstrukci v prostoru
planovanych pudnich vestaveb.

- Posouzeni hluku v chranéném venkovnim a vnitfnim prostoru staveb navrhovanych
pudnich bytu od zdroju TZB (vytah) a od dopravy.

- Posouzeni hluku od stavebni ¢innosti souvisejici s vySe uvedenou pudni vestavbou.

Vypocétem zjisténé hladiny hluku budou porovnany s hygienickymi limity, které jsou
poZadovany souéasné platnym nafizenim o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a
vibraci. V pfipadé prekro€eni hygienickych limitd budou navrZzeny akustické Upravy
souvisejici se zvySenim zvukové izolace stavebnich konstrukci, pruzného ulozZeni
stacionarnich zdroju hluku resp. navrzeno opatfeni tykajici se organizace stavebnich praci
pfi vystavbé.

Zvukoizolaéni vlastnosti vybranych stavebnich konstrukci pudnich vestaveb bytu budou
porovnany s pozadavky normy CSN 73 0532, tinor 2010.

2. Podklady
Ke zpracovani akustické studie bylo pouzito nasledujicich podkladu:

1. Nafizeni vliady €. 272/2011 Sb.

2. Vypocetni program HLUK+ profi9, verze 9.03, registracni ¢islo 6017, uzivatel Ing. Jifi
Kralicek.

3. CSN 73 0532: “Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobkd — PoZadavky”, anor 2010.

4. Vypoctové metody ve stavebni akustice.

5. Dokumentace pro stavebni povoleni zaméru pudni vestavby dvou bytl a zaméru

pfistavby osobniho vytahu domu Dr.Zikmunda Wintra 548/24, Praha 6 - vypracovala

firma INPAR s.r.0., Golfova 903/2, 102 00 Praha 10 (GP akce).

Vysledky méfeni hodnot R’,, stavebnich konstrukci — databaze zpracovatele studie.

Setfeni v misté stavby, véetné méfeni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb

domu Dr.Zikmunda Wintra 548/24, Praha 6 v misté pudni vestavby bytu provedené

zpracovatelem studie dne 10.1. 2013.

8. Hlukova mapa oblasti planované stavby od automobilového provozu pro denni a noéni
dobu (www.praha-mesto.cz).

9. "Metodické opatfeni pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu" - vynos hlavniho
hygienika CSR zn. HEM-321.6-24.7.1980.

10. CSN EN ISO 11200 "Hluk vyzafovany stroji a zafizenimi".

11. Hladiny hluku stavebnich stroju pfi pracovnim nasazeni (méfeni ZUNZ SZP)

12. Hlukové parametry stavebnich stroju - databaze zpracovatele studie.

No

3. Situace

Jedna se o zamér predstavujici vystavbu 2 novych bytovych jednotek v pldnim prostoru
bytového domu Dr.Zikmunda Wintra 548/24 v Praze 6 a pfistavbu nového osobniho vytahu.
Objekt 548/24 je obytny dum o 1.PP, 5-ti NP + podkrovi.

Objekt 548/24 je situovana ve fronté obytnych domu pfilehlych k ulici Dr.Zikmunda Wintra —
Charlese de Gaulla. Ze severni stany sousedi s bytovym domem Charlese de Gaulla 625/2
(5 NP + podkrovi) a z jihovychodni strany s bytovym domem Dr.Zikmunda Wintra 686/22 (5
NP + podkrovi).

Na nasledujicim obrazku je situovani domu 548/24 s planovanou pudni vestavbou
zakresleno.




Obr. 1;

Na nasledujicim obrazku 2 je znazornén pudorys planovanych pudnich bytd a na obrazku 3
je znazornén detail vytahové Sachty planovaného vytahu ze strany dvorku domu.
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Osobni vytah bude ve dvorni pfistavbé domu. Na arovni 1.- 5. NP a podkrovi domu s novymi
byty bude vytahova Sachta sousedit pouze se schodistém domu.

Vytah bude bez strojovny. Konstrukce vytahové Sachta bude ocelova samonosna — pruzné
oddilatovana od ostatni konstrukce domu. Oplasténi vytahové Sachta bude sklenéné.

4. Hygienické limity hluku:
Hygienické limity hluku jsou uréeny Nafizenim viady €. 272/2011 Sb. (podklad /1/).

A) Chranény vnitfni prostor staveb (obytné mistnosti):
Hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb — v obytnych mistnostech novych bytu v padni
vestavbé bytu | a Il domu Dr.Zikmunda Wintra 548/24 Praha 6 je hodnocen dle § 11
~Hygienické limity v chranénych vnitfnich prostorech staveb® a pfilohy €. 2 vySe uvedeného
nafizeni nasledujicimi hygienickymi limity hluku:
- Hluk pronikajici do obytnych mistnosti vzduchem od dopravy, hodnoceno
ekvivalentnimi hladinami akustického tlaku A Laeq,t:
Laeq,16n = 40 dB pro den
Laeqsh = 30 dB pro noc (noc je od 22 do 6 hodin)

- Hluk od vnitfnich zdroju (zdroje TZB, vytah, ...) je hodnocen maximalni hladinou
akustického tlaku A.
Lamax = 40 dB pro den
Lamax = 30 dB pro noc
Pfi hluku s tonovou sloZkou se pficita dalsi korekce -5 dB.

B) Chranény venkovni prostor staveb, chranény venkovni prostor (pfed fasadou obytnych
objektu)

HIluk je hodnocen ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeqr. Dle 8 12 ,Hygienické limity
hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru® a
pfilohy €. 3 podkladu /1/ lze stanovit néasledujici hygienické limity hluku od zdroju
souvisejicich s pudni vestavbou novych bytu a pfistavbou vytahu domu Dr.Zikmunda Wintra

548/24 Praha 6.
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Pfi hluku s tonovou sloZkou se k vySe uvedenym hodnotdm pfic¢ita dalSi korekce -5
dB
VySe uvedené hodnoty  jsou vztaZzeny k bodum 2 m pied fasddou obytnych objektu
(chranény venkovni prostor staveb), resp. k tzemi pro obytnou zastavbu (chranény venkovni
prostor — v tomto pfipadé plati pouze hygienicky limit pro denni dobu).

C) Hluk ze stavebni €innosti:
Hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb ve stavajicich bytech je od stavebni &innosti
vramci vestavby bytu | a Il a pfistavby vytahu vdomé Dr.Zikmunda Wintra 548/24
hodnocen ekvivalentni hladinou akustického tlaku A (Laeqs) vV €asovém rozmezi 7 — 21 hodin
v pracovnich dnech. Dle 8§ 11 a pfilohy 2 vySe uvedeného nafizeni je stanoven nasledujici
hygienicky limit:

Laegs = 55 dB v dobé od 7 do 21 hodin v pracovnich dnech

Poznamka:
V ostatnich pfipadech plati od hluku ze stavebni &innosti v chranéném vnitfnim
prostoru staveb stavajicich bytt hygienicky limit Lamax:
- Lamax= 40dB v dobé od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin v pracovnich dnech a
od 6 do 22 hodin v mimopracovnich dnech
- Lamax = 30 dB v dobé od 22 do 6 hodin



Hluk v chranéném venkovnim prostoru staveb od vySe uvedenych zamérl je hodnocen
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A (Laegs). Dle 8 12 a pfilony 3 vySe uvedeného
nafizeni jsou stanoveny nasledujici hygienické limity hluku od stavebni €innosti:

Laeqs = 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin

Laeqs = 60 dB v dobé od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin

Laeqs = 45 dB v dobé od 22 do 6 hodin

Poznamka:
V dobé od 21 do 7 hodin a mimo pracovni dny nebude stavebni €innost v ramci vySe
uvedené akce probihat.

Kone¢né rozhodnuti o hygienickych limitech hluku pfislusi Organim ochrany verejného
zdravi.

5. Zhodnoceni zvukoizola €nich vlastnosti stavebnich konstrukci v prostoru p udni
vestavby bytu €. | a Il domu Dr.Zikmunda Wintra 548/24, Praha 6, v yhodnoceni hluku
v chran éném vnit fnim prostoru staveb od nového vytahu v dom e

5.1. Zvukové izolace vnitinich délicich konstrukci v pudnich vestavbé novych bytu | a ll
V néasledujicim je provedeno posouzeni vybranych vnitfnich délicich konstrukci z hlediska
vazené hodnoty vzduchové (stavebni) nepruzvuénosti R’, a zhlediska vazené
normalizované (stavebni) hladiny kro€ejového zvuku L.
Pro stanoveni hodnot plati nésledujici vztahy:

Rw=Ry+C (1)

I-,nw ~ Low (2)

Kde:

- Ry je vazena hodnota vzduchové (laboratorni) nepruzvuénosti.

- C je konstanta charakterizujici pfenos zvuku boénimi cestami (pro betonové konstrukce
plati: C = 2 — 3 dB, pro cihlové konstrukce plati: C = 2 — 5 dB a pro sadrokartonové
konstrukce plati: C = 6 — 8 dB).

L. je normalizovana (laboratorni) hladina kro¢ejového hluku.

Hodnoty Ry, a L, jsou uréeny dle vypocetnich postupt v podkladu /4/.

V néasledujicim jsou uvedeny vysledné hodnoty charakterizujici zvukovou izolaci nové

navrzenych vnitfnich konstrukci pudni vestavby bytu | a Il vdomé Dr.Zikmunda Wintra

548/24 v Praze 6.



Tabulka €. 1:
Oznaceni SloZeni konstrukce R'w(@dB) | L'nw
konstrukce: (dB)
. Drevéna lamela tl. 10 mm (skladba P1), resp. dlazba tl. 9 mm
Strop mezi (skladba P2).
novymi byty | a Izolaéni podloZka napf. miralon tl. 5 mm (skladba P1), resp. 54 50
II'v pbdni lepici tmel tl. 4 mm na hydroizola¢ni stérce tl. 2 mm (skladba upPl
vestavbeé - P2). o ) (53)* [52uP2
obytny prostor, 2xce_mentotr|skov§_ deslfa tl.v 12 mm (celkova vtl. 24 njm) -
predsift Cetris, desky vzajemné seSroubovany a oddéleny paskem
z napénovaného polyethylenu tl. 12 mm od prostupujicich
(o0zn.P1), konstrukci, véetné& stén. (55)*
koupelna (ozn. Krogejova izolace z mineralni viny tl. 25 mm, dynamicka tuhost
P2) a s’< 19 MN/m? - standardné Isover TDPT 2,5.
stavajicimi byty Sepzjlraém' PE folie tl. 1 mm. )
v podlazi pod Novy plechobgtongvy strop tl. 100 mm na,§amostatnych I-
padni profllech’ (trapezo_vy ocelo_vy plech tI; 1 mm, vysk? viny 30 mm,
betonova mazanina s obj.hmotnosti 2500 kg/m” 70 mm nad
vestavbou. vinou trapézového plechu). Ocelové I-profily jsou uloZzeny ve
sténach nezavisle na stavajicim stropu, horni rovina I-profil
min. 20 mm nad horni rovinou stavajici nosné stropni
konstrukce, I-profily se nesmi dotykat stavajici konstrukce
stropu.
Prostor stavajiciho stropu a stropu s novymi I-profily vyplnit v tl.
min. 160 mm mineralni izolaci s obj.hmotnosti 20 — 30 kg/m® v
celé ploSe v pIné tloustce (napf. 2xIsover ORSTROP 8).
Drevéné podbiti.
Omitka na rakosu (ze strany stavajicich bytd pod puadni
vestavbou).
. 3 Sadrokartonova samostatna predsténa ve skladbé:
Mezibytova - 2 x SDK deska tl. 12,5 mm — celkova tl. 25 mm (mezi 59
sténa mezi deskami predstény a sténami, resp. stropem a podlahou 53)*
bytem I a ll mistnosti ponechat mezeru tl. ~3 mm, kterou je nutné (53)
(ozn. St1). vyplnit trvale pruznym tmelem).

- Vertikdlni plechovy nosnik CW 50 (nato¢it na tl. 50 mm),
nosnik ukotvit pouze do podlahového a stropniho profilu,
nosnik nelze kotvit do stény, mezi nosnikem a sténou
ponechat mezeru min. t. 5 mm. Podlahovy a stropni
nosnik kotvit dle zasad systému rigips, resp. knauf pres
pryzovy pasek do podlahy, resp. do stropu mistnosti.

- Prostor mezi nosniky vyplnit mineralni izolaci Isover AKU
4.0 tl. 40 mm, v celé ploSe v pIné tlousStce.

Omitka tl. 15 mm (obj.hmotnost min. 1700 kg/ma).

Sténa ze zvukoizolaénich cihel, tl. 250 mm, obj.hmot. 1020 kg -

standardné Porotherm 25 AKU SYM.

Omitka tl. 15 mm (obj.hmotnost min. 1700 kg/m3).

Sadrokartonova samostatnd ve skladbé:

- Vertikalni plechovy nosnik CW 50 (natocit na tl. 50 mm),
nosnik ukotvit pouze do podlahového a stropniho profilu,
nosnik nelze kotvit do stény, mezi nosnikem a sténou
ponechat mezeru min. t. 5 mm. Podlahovy a stropni
nosnik kotvit dle zasad systému rigips, resp. knauf pres
pryzovy pasek do podlahy, resp. do stropu mistnosti.

- Prostor mezi nosniky vyplnit mineralni izolaci Isover AKU
4.0 tl. 40 mm, v celé ploSe v pIné tloustce.

- 2 x SDK deska tl. 12,5 mm - celkova tl. 25 mm (mezi
deskami pfedstény a sténami, resp. stropem a podlahou
mistnosti ponechat mezeru tl. ~3 mm, kterou je nutné
vyplnit trvale pruznym tmelem).

Celkova tl. stény je ~440 mm.




Pokrac¢ovani tabulky ¢&. 1:

Oznaceni Slozeni konstrukce R’ (dB) L

konstrukce: (dB)
L - Sténa sousedniho domu tl. 150 mm (z pInych cihel).
Stltqva sténa  |.  Dilata¢ni spara. 58
mezi objekty - Sténa domu s pldni vestavbou, tl. stény 150 mm ze strany 53)*
v Casti bytl pldy omitnuta, ze strany pady omitku opravit, Eﬁ’padné provést (53)
(ozn. St2). novou omitku s obj.hmotnost min. 1700 kg/m®, tl. omitky min.

15 mm.

- Mineralni izolace tl. 120 mm, obj.hmotnost 40 kg/m® ur&ena do
stén (napf. 2xlsover AKU 6), v celé ploSe v pIné tloustce.

- Reflexni parozabrana.

- Séadrokartonova samostatna predsténa ze strany nového bytu
pudni vestavby ve skladbé:

- Vertikalni plechovy nosnik CW 50 (natocit na tl. 35 mm),
nosnik ukotvit pouze do podlahového a stropniho profilu,
nosnik nelze kotvit do stény, mezi nosnikem a sténou
ponechat mezeru min. t. 5 mm. Podlahovy a stropni
nosnik kotvit dle zasad systému rigips, resp. knauf pres
pryZovy pasek do podlahy, resp. do stropu mistnosti.

- 2 x SDK deska tl. 12,5 mm — celkova tl. 25 mm (meazi
deskami predstény a sténami, resp. stropem a podlahou
mistnosti ponechat mezeru tl. ~3 mm, kterou je nutné
vyplnit trvale pruznym tmelem).

- Stfedni krytina (stavajici konstrukce).

Skladba - Vétrana dutina (stavajici konstrukce). 41

stifechy - Pojistna hydroizolace (stavajici konstrukce).

- Mineralni tepelna izolace tl. 140 mm - Isover Uniroll profi,
vloZeno mezi krokve.

- Cementotfiskovd deska tl. 12 mm, obj.hmotnost min.
1150 kg/m3 — standardné deska Cetris.

- Mineralni tepelna izolace tl. min. 60 mm — napf. Isover Uni,
vloZeno mezi dfevény rost, v celé ploSe v piné tloustce.

- Reflexni parozabrana.

- Vzduchova dutina tl. 35 mm.

- 2xSDK deska tl. 12,5 mm, celkova tl. 25 mm.

* Hodnoty v () uvedené v tabulce predstavuiji limity stanovené dle podkladu /3/.

Ztabulky €. 1 je zfejmé, Ze hodnoty R’,, navrhovanych konstrukci jsou v drovni nad
poZadovanou minimalni hodnotou a hodnota L",, stropnich konstrukci je v arovni pod
poZadovanou maximalni hodnotou.

Navrhované konstrukce pudni vestavby v domé Dr.Zikmunda Wintra 548/24 v Praze 6 tedy
vyhovuji pozadavkam normy CSN 73 0532 tnor 2010 (podklad /3/).

5.2. Hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb — v obytnych mistnostech novych bytu
v pudni vestavbé a stdvajicich bytld v domé od zdroju TZB v domé Dr.Zikmunda Wintra
548/24 v Praze 6

Jedinym dominantnim zdrojem hluku souvisejicim s TZB domua bude provoz nového vytahu
v pfistavbé u dvorni fasady domu.

Vytahova Sachta pfimo stavebné nesousedi se stavajicimi byty ani s novymi planovanymi
byty | a Il v podkrovi domu. Ocelova konstrukce vytahové Sachty bude pruzné oddilatovana
od stavebni konstrukce domu. Lze tedy predpokladat, Ze hluk od provozu nového vytahu
bude v chranéném vnitfnim prostoru staveb — obytnych mistnosti stavajicich bytu a novych
pudnich bytu v trovni pod hygienickym limitem Lamax = 30 dB pro noc pfi sefizeni vytahové
technologie za G&elem odstranéni razlu pfi rozjezdu, resp. zastaveni vytahové kabiny a pfi
otvirdni a zavirani dvefi kabiny a vytahové Sachty.




6. Vyhodnoceni hluku v chrdn éném venkovnim a vnit ¥nim prostoru staveb novych
byt G v p adni vestavb é domu Dr.Zikmunda Wintra 548/24 od hluku z dopravy

6.1. Hluk v chrdnéném venkovnim prostoru staveb domu Dr.Zikmunda Wintra 548/24 v
Praze 6 v €asti planovanych pudnich vestaveb novych bytu

Vypocétem dle podkladu /2/, na zakladé vysledku vypoétu a méfeni hluku v podkladu /7/ Ize
pfedpokladat v chranéném venkovnim prostoru staveb v €asti pudnich vestaveb domu
Dr.Zikmunda Wintra 548/24, kde jsou planovany nové byty nasledujici hodnoty Laeqisn @
Laeqsn Od stavajici pozemni dopravy na komunikacni siti v oblasti (dominantnim zdrojem
hluku pFed uliéni fasadou domu je doprava na vzdalené komunikaci hlavni Cs.arméady.

Tabulka €. 2:
Venkovni chranény prostor staveb pfed stfeSnim LaegT (dB)
plastém domu Dr.Zikmunda Wintra 548/24 Den Noc
v misté planovanych byta | a Il.
Smérem do ulice Dr.Zikmunda Wintra: 59 52
Smérem do vnitrobloku. 51 44

Nejistota hodnot je 3 dB.

Zjisténé ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru staveb —
2 m pred stfeSnim plaStém domu Dr.Zikmunda Wintra 548/24 smérem do ulice i do
vnitrobloku jsou v drovni, resp. pod hygienickym limitem Laeq16n = 60 dB pro den a v arovni.
resp. pod hygienickym limitem Laeqgn = 50 dB pro noc stanovené dle podkladu /1/.

Dle CSN 73 0532: “Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobki — PoZadavky”, unor 2010 (podklad /3/) je v nasledujicim
stanovena minimalni hodnota vazené stavebni neprizvuénosti R",,, venkovni konstrukce
planované pudni vestavby novych bytl (i se zapocitanim oken).

- Stavebni konstrukce smérem do ulice Dr.Zikmunda Wintra: R’,,, =35 dB

- Stavebni konstrukce smérem do vnitrobloku: R'wp=32dB

Stifedni plast bez oken bude dle tabulky €. 1 této studie vykazovat hodnotu R",, = 41 dB, coZ
je naprosto dostate¢né.

5.2. Vypocet hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb novych bytu v planované pudni
vestavbé domu Dr.Zikmunda Wintra 548/24 v Praze 6 od dopravy

Aby hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb novych obytnych mistnosti planovanych byta
v pudni vestavbé domu vyhovoval souc¢asné platnému nafizeni o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, nesmi ekvivalentni hladina akustického tlaku A
v obytnych mistnostech od hluku pronikajiciho z venkovniho prostoru prekroéit hygienicky
limit 40 dB ve dne, resp. 30 dB v noci.

Vypocet ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v chranéném vnitfnim prostoru staveb
novych obytnych mistnosti v puadnich prostorach domU od hluku pronikajiciho zvenéi
z dopravy na zakladé pruzvuénosti stavebni konstrukce je proveden dle vztahu:

L,=L;- R’y + 10*LOG(S/A) + C ©)

kde:

- L, je ekvivalentni hladina akustického tlaku A, Laeqr V NOvych obytnych mistnostech
v pudni vestavbé domu.

- L, je ekvivalentni hladina akustickeho tlaku A, Laeqr Ve venkovnim prostoru - 2 m pred
fasadou objektu v Urovni pldnované pudni vestavby (viz. oddil 5.1.této studie).
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- R’y je hodnota vazené stavebni neprizvucnosti stieSniho plasté v ¢asti podkrovnich
byta.

- S je plocha délici stavebni konstrukce mezi chranénou mistnosti a venkovnim
prostorem.

- A je celkova zvukova pohltivost chranéné mistnosti.

- Cje konstanta (pro hluk z dopravy C = 8).

Pro kontrolni vypocet hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb novych byt byla vybrana
obytna mistnost 6.1.7 (obyvaci pokoj bytu 1), kterd ma 1 velké vikyfové okno smérem do
ulice Dr.Zikmunda Wintra.

Dosazenim do vztahu (3) pfi uvazovani hodnoty R",, = 35 dB venkovniho plasté domu bude
ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve sledované mistnosti od hluku pronikajiciho
z venkovniho prostoru vzduchem od dopravy v arovni:

Laeqr =33 dB .... v denni dobé

Laeqr =26 dB .... v nocni dobé

Nejistota hodnot je 3 dB.
Vypoctem zjiSténé hodnoty jsou v trovni pod hygienickym limitem Laeq16n=40 dB ve dne a
Laeq,sn = 30 dB v noci.

6. Vyhodnoceni hluku od stavebni _ €innosti _souvisejici s p _tdni_vestavbou domu
Dr.Zikmunda Wintra 548/24, Praha 6

Stavebni ¢innost souvisejici s vySe uvedenymi akcemi bude probihat v pldnich prostorach
uvedenych domu.

V néasledujici tabulce jsou uvedeny dle podkladu /10 — 12/ prumérné ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A v prostoru rekonstruovaného podkrovi od pfedpokladanych hluénych
mechanismu pouzitych v ramci stavebnich praci, véetné jejich asového vytizeni.

Tabulka €. 3:
Predpokladané Laeqr (dB) VytiZzeni za den
mechanismy (h)
rucni el. kladivo 85 ~1
ruéni el. 85 ~0,5 (ojedinéle)
rozbruSovacka
pfiklepova vrtacka 80 ~1
ruéni el. vrtacka 75 ~5
ruéni el. pila 80 ~4

Na zakladé podkladu /4/ a /9/ lze stanovit v prostoru rekonstruovaného podkrovi od
mechanismu pouzivanych v prubéhu stavby primérnou hodnotou Laeqr ~ 76 dB (vztazeno
k €asovému Useku trvani stavby 14 hodin/pracovni den).

Nejbliz§im chranénym vnitfnim prostorem ve sméru ke staveniSti v podkrovi domu
Dr.Zikmunda Wintra 548/24 jsou obytné mistnosti stavajicich bytt v podlazi pfimo pod
podkrovim a obytné mistnosti stavajicich bytd v sousedicich domech Charlese de Gaulla
625/2 a Dr.Zikmunda Wintra 686/22.

Dle podkladu /4/ 1ze stanovit nasledujici hodnoty R",, mezi rekonstruovanym podkrovim a
sousedicimi obytnymi mistnostmi stavajicich byta.
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- Stavajici stropni konstrukce mezi podkrovim a poslednim podlazim domu: R", ~
45 dB (konstrukce zeslabena v prubéhu stavby)

- Stavebni konstrukce mezi rekonstruovanym podkrovim domu a stavebné
sousedicimi domy: R, ~52 dB

Vypoctem dle podkladu /4/ Ize stanovit nasledujici pfedpokladané hodnoty Laeqr 0d zdroju

hluku souvisejicich se stavebni €innosti v rekonstruovanych pudnich prostorech domu.

- Obytné mistnosti byta v poslednim podlazi (hluk pronikajici pfes stropni konstrukci):
I—Aeq,T -~ 46 dB*

- NejbliZz8i obytné mistnosti bytu v sousedicich domech: Laeqr ~ 39 dB*

* ... Vypocet byl proveden dle vztahu (3), navyseni hodnoty Laeqr Vlivem pfenosu vibraci
stavebni konstrukci je uvazovano pro stavebni hluk v trovni~ 15 dB.

Vypoctem zjiSténeé hodnoty Laeqr V Chranénych vnitfnich  prostorach domu, kde bude
provadéna pudni vestavba a ve stavebné sousedicich domech od zdroju hluku souvisejicich
se stavebni ¢€innosti v rdmci pudni vestavba i v ramci pfistavby vytahové Sachty budou
v arovni pod hygienickym limitem 55 dB stanovenym pro ¢asovy Usek stavby od 7 do 21
hodin v pracovni dny.

Moznym zdrojem hluku ve venkovnim prostoru pfed fasddou domu, kde bude provadéna
pudni vestavba a pfistavba vytahové Sachta nedvorni fasadeé, je provoz nakladniho
automobilu, v€etné nakladky a vykladky materialu a autojefabu, pfipadné el. vratku, dale
prace u dvorni fasady souvisejici se zaloZzenim vytahové Sachty, s vybouranim okennich
parapetl u schodistovych oken a déle s vystavbou vytahové Sachty.

V nasledujicim jsou stanoveny hlukové charakteristiky uvedenych zafizeni vyjadiené
hodnotou Laeqt-10 m (€Kvivalentni hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti 10 m od obrysu
zafizeni).

Tabulka €. 4:

Predpokladané mechanismy: Laeq.1-10m (dB) VytiZzeni za den

(h)

Autojerab 75 ~1
El.vratek 60 ~3
Michacka 62 ~2
Nakladni automobil (odvoz a 87*(LaseL-7.5m) max. 6 jizd za den
dovoz materialu)
* ... Hladina hluku Lasg. (hlukova expoziéni Uroven) jednoho prujezdu je celkova

ekvivalentni hladina akustického tlaku A od prijezdu slou¢ena do ¢asového intervalu 1 s.
Hodnota byla stanovena pro vzdalenost referenéniho bodu 7,5 m a rychlost 15 km/h (v€etné
startovani). Tento cyklus Ize povaZovat za odjezd automobilu od fasady domu.

Vypoétem dle podkladu /4/ a /9/ Ize stanovit v chranéném venkovnim prostoru staveb (v
naSem pfipadé prfed fasddami domu Dr.Zikmunda Wintra 548/24 a sousedicich domu od
vySe uvedenych zdroju hodnotu Laeqr do 65 dB, tzn. v Grovni hygienického limitu Laeqi4n =
65 dB stanoveného dle podkladu /1/ pro hluk ze stavebni ¢innosti v éasovém Useku dne od 7
do 21 hodin.



-12 -

7. Zavér
Na zékladé vypodtu a méfeni hluku Ize konstatovat nasledujici:

1) Hluk v chrdnéném vnitfnim prostoru staveb novych bytu v navrhované pudni vestavbé
domu Dr.Zikmunda Wintra 548/24 v Praze 6.

Na zékladé vypoltu a méfeni hluku Ize konstatovat, Ze v chrdnéném vnitfnim prostoru
staveb novych bytu v pudni vestavbé domu Dr.Zikmunda Wintra 548/24 bude hluk pronikajici
z venkovniho prostoru vzduchem od dopravy v Grovni pod hygienickym limitem Laeg6n = 40
dB pro den a pod hygienickym limitem Laeqsn = 30 dB pro noc. Je ovSem nutné dodrzet
nésledujici akustické upravy.

- Instalace neprizvuénych oken do venkovniho plasté obytnych mistnosti bytd
v planované pddni vestavbe:
Okna je nutné instalovat dle nasledujici tabulky.

Tabulka €. 5:
Cast venkovniho plasté | R, (dB) | Tzl
pudni vestavby domu okena
Dr.Zikmunda Wintra terasovych
548/24:
Smérem do ulice 38 3
Dr.Zikmunda Wintra:
Smérem do vnitrobloku. 35 3

Ohledné oken a terasovych dvefi plati nasledujici:

- TZl je tfida zvukové izolace oken.

- Hodnotu R, celého okna (zaskleni, ram, ut ésnéni skel do okennich k Fidel,
utésnéni kfidel do ramu, uchyceni ramu do stavebni konstrukce) musi
garantovat vyrobce oken a dve Fi. Zaskleni oken a dve Fi volit s hodnotou R ,
v arovni min. o 2 dB v étSi nez jsou uvedené minimalni hodnoty R, v tabulce
€. 5.

- Pfi vybéru proskleni oken je nutné dodrZzet podminku, aby hodnota faktoru
pfizpusobeni Cy (na dopravni hluk) byla v arovni = -4.

- Dodavatelem oken musi byt garantovana vySe uvedend minimalni hodnota R,
oken a hodnota C,.

- Pokles hodnoty R’,, po zabudovani oken a dvefi na stavb& vuci laboratorni
hodnoté R,, musi byt v trovni < 2 dB.

Vétrani obytnych mistnosti pfi zachovani vyhovujicich hlukovych pomérta v
chranénych vnitfnich prostorach staveb od hluku pronikajiciho z venkovniho prostoru
vzduchem od dopravy — nejvy3si pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A
Laeqr = 40 dB pro den, resp. 30 dB pro noc, Ize zajistit u obytnych mistnosti s okny do
vnitrobloku pfirozené — mikroventilaci.

Okna obytnych mistnosti 6.1.5 a 6.1.7 bytu | a obytnd mistnost 6.2.5 bytu Il musi mit
zabudované veétraci Stérbiny s takovym Utlumem, aby v otevieném stavu nesnizily
pozadovany atlum okna R,, = 38 dB.

- Skladba pIného stfeSniho plasté obytnych mistnosti bytu pddni vestavby:
StieSni plast pudni vestavby byt | a [l vdomé Dr.Zikmunda Wintra 548/24 je nutné
provést ve skladbé dle tabulky €. 1 této akustické studie.
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2) Zvukova izolace stavebnich konstrukci pudni vestavby bytu | a Il vdomé Dr.Zikmunda
Wintra 548/24.

Hodnoty R",, navrhovanych konstrukci jsou v Urovni nad poZzadovanou minimalni hodnotou a
hodnota L', stropnich konstrukci je v Urovni pod poZadovanou maximalni hodnotou pfi
provedeni skladeb konstrukci dle tabulky €. 1 této studie.

Navrhované konstrukce pudni vestavby tedy vyhovuji pozadavkam normy CSN 73 0532 Gnor
2010 (podklad /3/).

Dale je nutné dodrZet nasledujici akustické Upravy:

- Novy plechobetonovy strop je nutné v misté mezibytové stény prerusit dilataéni
spéarou vyplnénou pruznym paskem tl. min. 10 mm.

- Predsiné byt je nutné od spole¢né chodby se schodistém domu oddélit vstupnimi
dvefmi s min. hodnotou R,, = 32 dB. Mezi pfedsini bytu a obytnymi mistnostmi bytu
instalovat interiérové dvere s hodnotou R,, = 27 dB.

- Bytové SDK pfiéky (v ramci jednoho bytu) tl. 100 mm je nutné provést s dvojitym
oplasténim SDK deskou a s vypIni mineralni izolaci (napf. Isover AKU 4, tl. 40 mm).

- Do skladby stropu P3 (pod UloZnym prostorem bytu) je nutné vloZit do prostoru mezi
klesStiny vrstvu minerdlni izolace tl. 120 mm (napf. 2xlsover Orstrop 6).

-V mezibytové sténé, resp. ve sténé mezi obytnou mistnosti a prostorem schodisté je
nepfipustné vést potrubni rozvody (tim by doSlo k vyraznému poklesu hodnoty R,
konstrukce). Pfipadné potrubni rozvody je nutné vést v pruzné oddilatované pfizdivce
mezibytové stény.

- Zdroje TZB - ventilatory hygienického zafizeni instalovat vuéi stavebni konstrukci
pruzné, aby se zamezilo pfenosu strukturalniho hluku do stavebni konstrukce
objektu. Zdroje typu chlazeni nebudou.

- Rozvody tepla a TUV opatfit pfi prachodu stavebni konstrukci pénovou potrubni
izolaci tl. min. 15 mm.

- Hluénost vyusténi VZT hyg. zafizeni a digestofi nad stfechou domu musi byt vyjadien
hodnotou Ly A < 45 dB.

- VesSkeré VZT potrubi pfi pruchodu stavebni konstrukci je nutné obalit rohoZzemi
Isoveru a na okrajich zpevnit stavebni pénou (je nepfipustné potrubi ve sténé natvrdo
zazdit). Ke stavebni konstrukci je tfeba instalovat potrubi pfes pruzné zaveésy.

- Potrubni rozvody vody a odpadu je nutné p ¥ prlchodu stavebni konstrukci i
stavebnimi Sachtami obalit (v ¢etné kolen) p énovou potrubni izolaci tl. min. 15
mm. Je nepfipustné potrubi, resp. &ast potrubi ,natvrdo“ zazdit do stavebni
konstrukce. V mezibytové sténé, resp. ve sténé mezi obytnou mistnosti a domovni
chodbou a k ostatnim spole€nym prostoram domu nelze vest potrubni rozvody.

- Potrubni rozvody je nutné vést v oddilatované p  Fizdivce mezibytové st ény,

rozvody je nutné instalovat ke stavebni konstrukci domu pruzn é. Do dilata éni
spary mezi p Fizdivkou a st énou vlozit pruzny material — nap F. ethafoam tl. 10
mm.

- Potrubni rozvody tazené v podlaze je nutné zcela pruzné oddélit od plovouci desky
podlahy a nosné konstrukce stropu. Pfi stavbé nesmi dojit k propojeni téchto desek
(pfi propojeni jsou zcela eliminovany tlumici Ga€inky pruzné vrstvy).

3) Vytah:
Ocelova konstrukce vytahové Sachty musi byt zcela samonosna pruzné oddilatovana
(i v useku stropnich konstrukci) od stavebni konstrukce domu (musi byt zamezeno pfenosu
strukturalniho hluku z vytahové Sachty do stavebni konstrukce domu).
Pro vlastni instalaci vytahu plati dale nasledujici podminky:
- Vodici listy vytahové kabiny je tfeba instalovat ke konstrukci Sachty rovné, aby
nevznikaly pfi pojezdu kabiny razy.
- Je nutné dvefe vytahové kabiny a jednotlivych stanic instalovat s vnitini
protihlukovou Upravou (zamezeni rdzu pfi zavirani a otvirani dveri).
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- Sefizeni vytahu musi odstranit razy pfi dojizdéni, resp. rozjezdu vytahové kabiny
(je nutné instalovat vytahovy agregat s frekvenénim méniéem).

- Pohon vytahovych dvefi (kabiny i v jednotlivych stanicich) musi mit frekvenéni
méni¢, aby mohlo dojit v pfipadé potfeby ke sniZeni rychlosti otvirani a zavirani
dvefi a tim ke snizeni razl pfi zavirani a otvirani dvefi.

- Vytahovy stroj pod stropem Sachty instalovat na silentbloky. Konzole pro vytahovy
stroj je nutné instalovat pouze do samonosné pruzné oddilatované konstrukce
vytahové Sachty.

- Maximalni hladina akustického tlaku A v prostoru vytahové Sachty od provozu
vytahu (zejména pfi rozjezdu, resp. zastaveni) musi byt v arovni Lamax < 65 dB (s
rezervou min. 3 dB ) ve vzdalenosti 1 m od agregatu.

- Ve3keré dalsi zdroje hluku souvisejici s provozem vytahu (napf. stykace)
instalovat pruzné na silentbloky.

- Zvukové impulsy pfi otvirdni vytahovych dvefi je nutné sefidit na droven
Lamax < 50 dB v prostoru domovnich chodeb a schodisté ve vzdalenosti 1 m od
vytahovych dvefi.

4) Hluk od stavebni €innosti.

Hluk od stavebni ¢innosti v ramci pudni vestavby bytl | a Il a pfistavby vytahu v domé
Dr.Zikmunda Wintra 548/24 v Praze 6 bude charakterizovan v chranéném vnitfnim prostoru
staveb stavajicich byt domu a stavebné sousedicich domu hodnotami Laeqr V Urovni pod
hygienickym limitem Laeqs = 55 dB stanovenym pro pracovni dny v ¢asovém Useku 7 — 21
hodin. Mimo tuto uvedenou dobu, kdy plati snizené hygienické limity, tzn. v dobé od 21 do 7
hodin a v mimopracovni dny neni mozné stavebni ¢innost provadét.

Hluk v chranéném venkovnim prostoru staveb okolni obytné zastavby od zdroju hluku
souvisejicich s pudni vestavbou bytu bude vyjadien hodnotami Laeqr V Urovni, resp. pod
hygienickym limitem Laeqs = 65 dB stanovenym pro ¢asovy usek dne od 7 do 21 hodin.
Podminkou je ovSem vytiZzeni stroju uvedené v tabulce &. 4. Déle je nutné provadét hluéné
pfipravné prace v prostoru rekonstruovaného podkrovi, kde bude hluk vyzafovany do
venkovniho prostoru ¢&aste¢né tlumen konstrukci stfechy. Z hlediska minimalizace stiznosti
na zvySenou hluénost v dobé stavby je nutné hluéné mechanismy: el. bouraci kladivo,
priklepovou vrtaéku, el.pilu, Fetézovou pilu, rozbruSovacku... provozovat pouze v pracovni
dny v asovém uUseku 9 -12 a 13-16 hodin (doba s pozdé&jSim zacatkem, pracovni
prestavkou a s koncem, kdy se lidé vraci z prace). Bouraci prace ve stropni konstrukci, ve
sténach smérem k sousednim domum a ve sténé schodi$té domu smeérem Kk pfistavbé
vytahu je nutné provadét hlavné ruéné — kladivem a sekacem. Shoz suté nelze z hlediska
hluku provadét, sut je nutné snaset stavebnim vytahem, resp. el. vratkem.

Je tfeba informovat obyvatelé okolnich nejblizSich bytd o hluénych pracich. Na stavbé& musi
byt ustanoven pracovnik, ktery bude jednat s uZzivateli okolnich bytd. V pfipadé stiznosti
obyvatel na zvySenou hluénost bude tento pracovnik odpovédny za sniZeni hlu€nosti
omezenim pracovni ¢innosti na stavbé.

10.1.2013
Ing. Jifi Kralicek
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