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1. Uvod
1.1. Zakladni Gdaje stavby

Nazev stavby: Pldni vestavba v domé Dejvicka 262/14, Praha 6, Dejvice
Misto stavby: Dejvicka ¢.p.262/14, 160 00 Praha 6

Investor: Méstskd ¢ast Praha 6, Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
Generalni projektant: ERMEX ENGINEERING spol.s.r.o0., Radiova 3, 102 00 Praha 10
Architektonicko-stavebni ¢ast: Ing. T.Zeman

Projektant Casti: Ing. Ladislav Vankat, Cyprichova 710, Praha 4, 149 00

Cést PD: Stavebné konstrukeni Cast - statika

1.2. Predmét projektové casti, strucny popis objektu

Staticka Cast projektové dokumentace vypracovana ve stupni pro stavebni povoleni se zabyva nosnymi
konstrukcemi v podkrovi objektu, kde bude realizovana vestavba bytd. Reseni hlavnich nosnych konstrukei
je popsano v této technické zpravé. Vykresové je obsazeno ve stavebnich vykresech a ve statickém
vypoctu.

1.3. Pouzité normy a literatura

[1] CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci.

[2] CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1 - 1: Obecnd zatizeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb.

[3] CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1 - 3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem.

[4]  CSNEN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cést 1 - 4: Obecnd zatizeni - Zatizeni vétrem.

[5]  CSN EN 1996-1-1 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla pro
vyztuZené a nevyztuzené zdéné konstrukce.

[6] CSN EN 1996-2 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cast 2: Volba materiald, konstruovani
a provadeéni zdiva.

[7] CSN EN 1996-3 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 3: Zjednodusené metody
vypoctu nevyztuzenych zdénych konstrukci.

[8]  CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla a
pravidla pro pozemni stavby.

[9] CSN EN 1992-1-2 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna pravidla -
Navrhovani konstrukci na Ucinky poZaru.

[10] €SN EN 1995-1-1 Eurokdd 5: Navrhovani dievénych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd
pravidla — Spolec¢na pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

[11] SN EN 1995-1-2 Eurokdd 5: Navrhovani dievénych konstrukci - Cast 1-2: Obecnd
pravidla - Navrhovani konstrukci na Gcinky pozaru.

[12] €SN EN 338 Konstrukéni dfevo - TFidy pevnosti

[13] €SN EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla a
pravidla pro pozemni stavby.

[14]  CSNEN 1993-1-2 Eurokédd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-2: Obecnd pravidla -
Navrhovani konstrukci na Ucinky poZzaru.

1.4. Podklady

[1] Stavebné technické reSeni projektové dokumentace pro stavebni povoleni (08/2013).
[2] Konzultace se zpracovatelem stavebni Casti.
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2. Geotechnické posouzeni zakladovych pomért
2.1. Prirodni poméry

Pozemek lezi na Gzemi Prahy 6.

2.2. Geotechnické podminky vystavby

Geotechnické podminky vystavby daného objektu nejsou znamy. Objekt je podsklepen, predpoklada se
zaloZeni na zakladovych pasech. Danou stavbou se nezasahuje do zakladovych konstrukci ani se nezvysuje
zatizeni v zakladové spare predmétného domu.

2.3. Zaveér

Zakladové poméry nemaji na predmétnou stavbu vliv.

3. Popis stavajiciho stavu

3.1. Celkovy popis stavby

Dokumentace fesi v Grovni DSP vystavbu jednoho bytu v plidnim prostoru predmétného domu v Praze 6.
DotCeny bytovy ddm byl postaven v roce 1909. Jedna se o bytovy diim v pfizemi s nebytovymi prostory,
ve 2.-5.NP jsou umistény vzdy dva byty a v 6.NP jeden ateliér. Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou
s keramickou taskovou krytinou (dvojita bobrovka) a s jednim vikyfem ve stfeSnim plasti smérem do dvora
s pultovou stfechou (plechova stfesni krytina). Vzadu za domem je umistén maly dvorek, ke dvorni fasadé
byl v roce 2009 pfistaven osobni vytah.

3.2. Zakladové konstrukce a spodni stavba
ZaloZeni domu je pravdépodobné provedeno na zakladovych pasech.
3.3. Horni stavba

Objekt je zdény, tfitraktovy. Plda v 6.NP je pfistupna hlavnim domovnim schodistém, vystupni stanice
vytahu je umisténa na mezipodesté mezi 4.a 5.NP. V 6.NP se v souCasné dobé nachazi ateliér, susarna a
dva pldni prostory. Zamérem investora je pldni vestavba bytu do pldniho nevyuZivaného prostoru a
susarny.

Stavaijici tvar stfechy do ulice bude zachovan, pro novy byt budou mezi stavajici krokve viozena stfesni
okna. Smérem do dvora bude vybudovan v levé Casti vikyf s plechovou krytinou, stejného tvaru jako
stavajici vikyF pro ateliér v levé &asti strechy. Cast stfechy nad schodi$tém zlstane zachovéna, nad horni
podestou bude osazen stfesni vylez.

Pfi zméné tvaru dvorni asti strechy nedochazi ke zméné vysky hiebene, jsou zachovana stavajici kominova
télesa. Tvar uli¢ni Casti stfesniho plasté zlstava beze zmén.

4. Rozsah navrhovanych uprav, technické reseni

4.1. Horni stavba

Pfedmétem stavby je pldni vestavba jednoho bytu v podkrovi. V daném pddnim prostoru nad 5.NP budou
ponechany stavajici drevéné tramové stropy do Urovné horni hrany zaklopu. Podhledové konstrukce
plvodnich dfevénych stropl a Zelezobetonovych stropll na mensi rozpéti budou ponechany. Zaklop bude
ponechan. Nad stavajicim zaklopem, budou v osovych vzdalenostech cca 1,00 m umistény ocelové
valcované nosniky, mezi které bude provedena plechobetonova deska vysky 100 mm. Nosniky budou
ulozeny na zdivo pres betonové bloky tl. 100 mm. Trapézovy plech vysky 30 mm bude kotven pomoci
privafenych L profil k nosnikdim, provede se armovani a zaliti betonové desky do vySe 70 mm nad vinu
trapézového plechu. Horni hrana betonové desky je v trovni horni hrany ocelovych valcovanych nosnikl —
stropnic. Ve stfednim Uzkém traktu bude trapézovy plech uloZzen na horni hranu valcovanych profild, pokud
bude moZno valcované profily viozit do pozadované vysky ( po odstranéni stavajiciho nasypu ). Trapézovy
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plech vysky 30 mm bude pfistfelen v kazdé viné k nosniklim, provede se armovani a zaliti betonové desky
do vySe 70 mm nad vinu trapézového plechu.
Nad plechobetonovou deskou bude provedeno nové podlahové souvrstvi.

Konstrukce krovu je tvofena vaznicovou soustavou se stojatou stolici. Dle nové dispozice bude tfeba z pIné
vazby odstranit jednu vzpéru (,vnitfni*) a dolni klestinu, z tohoto dlivodu budou v misté sloupkl ve stropni
konstrukci provedeny ocelové vazniky. Ocelové vazniky tvori dvojice ocelovych nosnikl z valcovanych
profild (HEB180) osazenych pod stav.sloupky. Sloupky krovu a vzpéry budou nové osazeny
ve stejnych mistech na horni hrané ocelovych profild.

Konstrukce krovu bude v celém rozsahu nad uli¢nim traktem ponechana. Krov nad dvornim a stfednim
traktem bude v rozsahu nové navrzeného vikyfe od stfedové vaznice (vaznice u chodbového traktu)
rozebran a proveden v navrzeném tvaru. Krokve nové Casti krovu vel.120/180mm budou osazeny ve
vzdalenosti cca 800-850mm. Krov na schodistém a stavajicim ateliérem zlstane beze zmén.

Stavajici pozednice je nutné z dlvodu uloZzeni novych stropnic prerusit a osadit nové pozednice na
plechobetonovy strop, ke kterému budou kotveny. Stavajici krokve budou v mistech uloZeni do pGvodni
pozednice zptilozkovany v tl.60mm.

Stfedové vaznice (vaznice v ulicnim a chodbovém traktu) se Sikmymi pasky zlistanou beze zmén. ,Dvorni®
vaznice s pasky i sloupky bude odstranéna. Nova krajni podpora bude tvofena zdénou konstrukci fasady.
ZtuZeni konstrukce nastavby je uvaZovano v pficném sméru pomoci stavajicich a doplnénych Stitovych a
schodist'ovych stén . V podéliném sméru je ztuZeni zajiSténo pomoci stfedovych vaznic s Sikmymi pasky a
skladbou obvodového plasté. V drovni novych krokvi bude zavétrovani provedeno pomoci ocelové pasoviny
(napf. BOVA).

5. Zatizeni

Stalé zatizeni

Stalé zatizeni tvofi vlastni tiha nosnych prvkd, tiha podlahovych vrstev a obvodového plasté, tiha
podlahového souvrstvi, tiha podhledd, instalaci apod.

Uzitné zatizeni

Obytné plochy(kategorie A) 1,50kN/m?

Schodi&t&, chodby(kategorie A) 3,00kN/m?

Soucinitel zatizeni je 1,5.

Zatizeni snéhem

Objekt se nachazi podle klasifikace CSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3:
Obecnd zatizeni — Zatizeni snéhem v I. snéhové oblasti, pro kterou plati normova hodnota sy=0,7 kN/m?.
Soucinitel zatizeni je 1,5.

Zatizeni vétrem

Podle klasifikace CSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecné zatizeni —
Zatizeni vétrem. . Zatizeni vétrem: 1. vétrova oblast, kategorie terénu 1V., vychozi zakladni rychlost vétru
Wy, 0=22,5m/s, souc. zatizeni je 1,5.

Seizmické zatizeni

Z hlediska seizmického zatizeni se jedna o jednoduché stavby a pfi navrhu je postupovano dle
konstruk¢nich zasad.

6. Pouzité materialy

Beton:

Vnitfni stropni konstrukce C25/30-XC1

Vyztuz: 10505 (R), Kari sit’ (W)
Ocel: S 235
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Zdivo: Cihly P10
Malta M 2,5
Drevéné konstrukce: C 22 podle EN 338

7. Kritéria pro navrh a posouzeni konstrukci

Deformace betonovych konstrukci

Svislé deformace betonové konstrukce jsou omezeny ustanovenim CSNEN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani
betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

Deformace stropnich desek A=1/250

Deformace dievénych konstrukci
Max. deformace prvkd je generelné urcena jako A=1/150

Deformace ocelovych konstrukci
Max. deformace nosnikd je generelné urcena jako A=1/250

Zakazané materialy
Konstrukce budou navrzeny z materiald zdravotné nezavadnych. Jejich nezavadnost bude prokazana
atestem Statni zkusebny.

8. Pozadavky na prizkumy

Pfed zapocletim praci je tfeba provést podrobnéjsi stavebné technicky prdzkum predevsim stropnich
konstrukci nad 5.NP.

9. Zaveér

Navrh nosnych konstrukci je proveden dle platnych norem a souvisejicich predpisti . Pfi navrhu byl
zohlednén soucasny stav a podminky stavenisté a bylo v co nejvétSi mife akceptovano stavebni feSeni a
zadani stavby.

Pfi jakékoliv zméné projektu je nutna konzultace s projektantem resp. statikem. V pfipadé zmén v
projektové dokumentaci mlze mit tato zména vliv na rozméry nosnych konstrukci, zmény profilll
u dfevénych a ocelovych konstrukci apod.

Stavba musi byt provadéna odbornou dodavatelskou firmou. Béhem vystavby musi byt dodrZzovany veskeré
platné predpisy bezpecnosti prace.

V Praze 11/2013
Zodp. projektant: Ing. Ladislav Vankat
Ing. Jana Diviskova



