A Priivodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby:
Pldni vestavba bytové jednotky

b) Misto stavby:
ulice Dejvicka ¢€.p.262/ ¢.0.14, Praha 6, Dejvice
parc.¢. 101, k.u. Dejvice (okres Hlavni mésto Praha)

¢) Predmét projektové dokumentace:
Predlozena projektova dokumentace fe$i vestavbu bytové jednotky do nyni nevyuZzivané pldy v 6.np, v ¢inzovnim
bytovém domé, navrZeny byt méa uspofadani 4+ kk.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi:

Investorem a stavebnikem je :
Méstskéa ¢ast Praha 6
Cs. armady 23
160 52 Praha 6
IC: 0006 3703
Zastoupena: Sneo ass.

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Generalni projektant:
ERMEX ENGINEERING spol.s.r o.
Radiova 3, 102 00 Praha 10
Architektonicke a stavebné technicke feseni:
QKAIT 0009048, Ing.Tomas Zeman, Kurkova 1207/12, 180 00 Praha 8, IP00, 1100
Stavebné konstrukéni feSeni: CKAIT 0004483, Ing. Ladislav Vankat, Cyprichova 710/8, 149 00 Praha 11, IPQ0,
1S00,
Pozarné bezpecnostni feseni: (:ZKAIT 0007472, Viktor Schupert, Klanovicka 604/1, 194 00 Praha 9, THOO, 5
Zafizeni pro vytapéni staveb: CKAIT 0011472, Ing. Petr Stépanek, Marie Pujmanové 1755/3, 251 01 Ricany,
TEO2, IE01,
Zafizeni vzduchotechniky: viz. Architektonické a stavebneé technicke feseni.
Zafizeni zdravotné technickych instalaci: CKAIT 0009269, Ing. Martin Zavodny, Stastného 1533/10, Praha 4, IP0O0,
VOO,
Zafizeni silnoproudé elektrotechniky: CKAIT 0008182, Ing. Karel Havligek, Cerveny Ujezd 61, 257 88 Cerveny Ujezd,
ITOO,
Zafizeni slaboproudé elektrotechniky: dtto. ,Zafizeni silnoproudé elektrotechniky*

A.2 Seznam vstupnich podkladu
Zakladnim podkladem pro dokumentaci bylo polohopisné a vySkopisné zaméfeni pudniho prostoru zpracované
spolec¢nosti Azimut CZ s.r.0., éerven 2013.
Dal$im podkladem je archivni dokumentace domu, z r.1931.
V ploSe pfedpokladané pldni vestavby byl proveden stavebné-technicky prizkum a sondy ovéfujici skladbu
stavajici stropni konstrukce nad 6.np a stav drevénych prvki - , zpracovatel NV Engineering s.r.o., 06/2013,
Vhodnost prostoru pro provedeni pudni vestavby byla ovéfena studii provedenou fi.Best development Prague s.r.o.,
12/ 2012.
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Pro stanoveni postupu pfi navrhu délicich konstrukci a oken byla zpracovana Akusticka studie ,zpracovatel
Akustprojekt, Ing. Jifi Krali¢ek, 10/2012.
Viysledky prizkumd a akustické studie jsou zapracovany do pfedlozené projektové dokumentace, prizkumy jsou
archivovany u zpracovatele a u generainiho projektanta.

A.3 Udaje o Gizemi

a) rozsah feSeného uzemi
ReSeny &inzovni diim se nachézi v Praze 6, katastraini (zemi Dejvice, ulice Dejvicka. Rozsah stavby neméni
pudorysny tvar ani vy$ku hfebene stavajiciho domu.

5 b) dosavadni vyuZiti a zastavénost tizemi,
ReSené Uzemi je v Uzemnim planu Hlavniho mésta Prahy schvaleného Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesenim ¢.
10/05 2 9.9.1999 ve znéni zmén definovano funkci OV-vSeobecné obytné, kdd miry vyuziti Gzemi neni uren.

c) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist'), (pamatkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlasté chranéné pfirodni uzemi, zaplavové uzemi apod.).
Reseny ¢inZovni dim se nachazi v pamatkové chranéném Uzemi, leZi mimo hranice i ochranné pasmo Uzemi
regionalnich biokoridort a lokalnich biocenter, parcela lezi mimo zaplavové tzemi .

d) udaje o odtokovych pomérech,
Destové odpadni vody budou likvidovany napojenim na stavajici deStové svody , plocha stfechy se neméni.

e) udaje o souladu s Gizemnim rozhodnutim
Pro pldni vestavbu neni nutné vydat tzemni rozhodnuti.

f) idaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti uzemi,
OV-uzemi slouzici pfevazné pro bydleni s moznosti umistovani dalich funkci pro obsluhu obyvatel, funkéni vyuZiti:
stavby pro bydleni, byty v nebytovych domech—pudni vestavba pro bydleni je v souladu s funkénim vyuZzitim Gzemi.

g) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organt,
Do pfedkladaného projektu byly promitnuty poZadavky, které dotéené orgény vznesly pfi projednavani dokumentace.

4. Z hlediska ochrany ovzdusi dle zakona ¢&. 201/2012Sb., o ochrané ovzdusi.
Dotéenym organem statni spravy je Ufad méstské ¢asti Praha 6.

5. Z hlediska ochrany pfirody a krajiny podle zakona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni.

A K otazce, zda stavba méni ¢i snizuje krajinny raz.: Realizaci vy$e uvedené stavby
nem0ze byt snizen ¢i zménén krajinny raz. Zajem chranény OZP MHMP k dané véci
neni dotcen.

B. Sdéleni k ochrané zvlasté chranéného druhu — roryse obecného:

Na pfedmétny zamér se nevztahuje Nafizeni o ochrané hnizdni populace roryse
obecného pfi rekonstrukcich budov €.18/2009 Sb. HMP , nebot dana budova nema
zamérné zrekonstruované vétraci otvory vedouci do odvétravanych prostor ( dutin)

Porad. | DOSS Udaje o spinéni:

Cislo podminka ! P '
Hl.m. Praha, Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor Zivotniho prostiedi, S-
MHMP-1055056/2013/1/0ZP/VI, dne 9.10..2013
1. Z hlediska ochrany ZPF dle §15 pism. i) zakona €. 344/1992 Sb., o ochrané ZPF,
v platném znéni. Bez podminek
Nami chranéné zajmy nejsou dotéeny.
2. Z hlediska lest dle ust. §48 odst.3 zakona ¢. 289/1995 Sb. o lesich, v platném
znéni. Bez podminek
N&mi chrénéné zajmy nejsou dotceny.
3. Z hlediska nakladani s odpady dle §79 odst. 4 pism. b) zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond, v platmém znéni. Bez podminek

1 Dotéenym organem statni spravy je Urad méstské &asti Praha 6.

Bez podminek

Bez podminek

Podminka bude
zohlednéna pied
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v podstiesi nebo do stiesni konstrukce.

V pfipadé, Ze v dotCeném domé hnizdi rorysi: Pokud stavebni zamér bude
predstavovat 8kodlivy zasah do pfirozeného vyvoje tohoto obzvlasté chranéného
druhu, je nezbytné pozadat OZP MHMP o vydani vyjimky ze zakazu stanovenych v
§50 z&kona €.114/1992Sb., o ochrané pfirody a krajiny .Nedovolené Skodlivé zasahy
by v pfipadé hnizdéni v objektu mohlo také napf. zpUsobit: provadéni praci v obdobi
hnizdéni ( mezi 20.4. az 10.8. ) spojené zejména se zaslepovanim dér ( jez jsou velmi
Casto nahodné vzniklé napf. po vypadnuti cihly ) vedoucich do podstfesnich prostor, a
ruSenim , &i néstavba/pfestavba podstiesnich prostor a s tim spojeny zénik vhodnych
hnizdicich prostor apod.

V pfipad@ jakychkoli nejasnosti ¢i pfed podanim Zadosti o vydani vyjimky
doporucujeme véc konzultovat na oddéleni ochrany pfirody a krajiny .

6. Z hlediska myslivosti dle ust. §67 zakona €. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném
znéni.

N&mi chr&dnéné zajmy nejsou dotceny.

7. Z hlediska posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi dle ust. §10 odst.4 zakona &.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na zZivotni prostfedi, v platném znéni.

Pfedlozeny zdmér nevyzaduje posouzeni dle cit. zakona.

8. Z hlediska ochrany vod dle §104 odst. 9 z&kona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zakon( (dale jen vodni zakon) v platném znéni:

Pfislusnym dotenym organem je vodopravni Ufad pfislusné méstské ¢asti.

zahajenim realizace
stavby

Bez podminek

Bez podminek

Bez podminek

Hasiésky zachranny sbor hl.m. Prahy, ¢&.j. HSAA — 11047-3/2013, dne 8.10.2013

Souhlasné stanovisko, s podminkami:
Stfe$ni  okna k odvétrani schodisté se budou otvirat z Grovné podlahy posledniho
nadzemniho podlaZi

Podminka bude
spinéna , zpUsob
otvirani ( mechanicky
nebo
elektropohonem)
bude upfesnén

v provadéci
dokumentaci stavby

Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy, ¢.j. HSHMP 42214/2013, dne 11.10.2013

Souhlasné stanovisko s podminkou:

Pred zapoCetim uzivani stavby musi byt pfedloZen technicky prikaz s uvedenim
technickych parametr(i osazenych oken ( Rw oken do ulice = 42dB a Rw oken do
vnitrobloku 35 dB) dle projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni.

Doklad bude
pfedlozen ke
kolaudaci

MC Praha 6, UMC , Odbor uzemniho rozvoje, ¢.j. OUR 828/13, MCP6 070119/2013,
dne:13.11.2013

A/ Z hlediska MC Praha 6, Odbor tizemniho rozvoje UMC.
PredloZeny zamér je vzhledem k realizovanym pddnim vestavbam a nastavbam
v sousednich bytovych domech akceptovatelny v pfedlozeném rozsahu.

B/ Z hlediska dotéenych organd: o .
1. Odbor dopravy a Zivotniho prostiedi UMC, stanovisko SSU:
Souhlasné stanovisko s podminkami:

a) Odbor dopravy a zivotniho prostfedi konstatuje nespInéni podminek, danych
ust.¢l. 10, vyhlasky €. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, nicméné pfipadné udéleni
vyjimky doporu¢ujeme. Oproti stavajicimu stavu dochazi k naristu o 2PM (
vznik jedné bytové jednotky nad 100m2 ).

b) Investora a nasledné uZivatele upozoriiujeme na moznost postihu, pokud
parkovani vozidel bude feSeno v rozporu s pfislusnymi ustanovenimi zakona
¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich.

c) Zafizeni stavenisté a stavebni zabor umistite prioritné ve vnitfnich
prostorech. Pfipadné dalsi doCasné zabory komunikace projedna investor 4
tydny pred zapogetim vy3e uvedené akce s pfislusnym SSU.

d) Po celou dobu stavby bude investor zajiStovat udrzbu a &esténi komunikaci
dotéenych stavebni ¢innosti.

Bez podminek

Podminky jsou
zapracovany v Casti
B.8 ZOV
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e) Pfi provadéni stavby bude zachovan pfistup k objektdim, viezd dopravni
obsluze a pohotovostnim vozidldm.

f)  PFiparkovani stavenistnich vozidel bude zachovan bezpecny priichod
pésim ( min.1,5m) , bude dodrZena stanovena tonaz vozidel a nebude
parkovano ani pojizdéno v zeleni a po chodnicich. V této souvislosti
upozoriiujeme na nutnost postupovat v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb.
i v rdmci doCasné Upravy komunikaci pro zajistovani provozu stavby (
vykopy a zafizeni staveni$té ) a stavenistni dopravy.

g) Stavba musi byt koordinovéna s vécné , Casové nebo mistné souvisejicimi
akcemi jinych investord.

h) V pfipadé naruSeni povrchu komunikace ( chodnik, vozovka ( jej uvede te
neprodlené do stavu dle pozadavk( vlastnika/majetkového spravce.

2. Z hlediska ochrany ZPF dle §15 pism.l) z&kona ¢&. 334/1992 Sb., 0 ochrané ZPF, v
platném znéni:

Pozemek ¢.101 neni soucasti ZPF.

3. Z hlediska ochrany pfirody a krajiny dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni.

Upozoriiujeme, Ze pfi vySe uvedené akci mize dojit ke stavebnim zasahim na
hnizdistich netopyrd nebo roryse obecného a mohou byt tak dotena pfislusna
ustanoveni zadkona ¢€.114/1992 Sb., vplatném znéni, je pfi jeho ochrané tfeba
postupovat dle zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Vzhledem k tomu ,
Ze rorys obecny je dle pfilohy Ill vyhlasky ¢€.395/1992 Sb., v platném znéni, zafazen
mezi zvlasté chranéné druhy v kategorii ,ohrozeny“, je pfi jeho ochrané tfeba
postupovat dle z&kona &.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, a to jak dle
ustanoveni tykajicich se ochrany zvlasté chranénych druht , tak v nékterych
pfipadech i dle ustanoveni o obecné ochrané volné Zijicich ptakad.

Déle vzhledem ktomu , Ze nékteré druhy netopyrd jsou dle pfilohy Il vyhlasky
€.395/1992 Sb., v platném znéni, zafazeni mezi zvlasté chranéné druhy v kategorii
JKriticky ohroZeny* nebo ,silné ohroZeny* | je pfi jeho ochrané tfeba postupovat dle
zakona €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, a to jak dle ustanoveni tykajicich
se ochrany zvlasté chranénych druh , tak v nékterych pfipadech i dle ustanoveni o
obecné ochrané volné Zijicich zivocichu.

Doporuc€ujeme pribéznou kontrolu moznych hnizdist na www.rorysi.cz , nicméné
skuteCnost, ze v databazi neni hledany objekt , neznamena, ze na ném rorysi ¢i jiné
synantropni druhy nehnizdi. Pfi provadéni stavebnich praci poZadujeme postupovat
vramci obecné platnosti dle zakona €.114/1992 Sb. , v platném znéni, o ochrané
pfirody a krajiny a v souladu s CSN 83 9061 ( Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné
—ochrana strom( , porosty a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. )

4.Z hlediska odpadového hospodarstvi dle § 79, odst. 4 pism. b) zakona ¢&.
185/2001 Sb., o odpadech Zejména upozoriiujeme na plnéni povinnosti vyplyvajici
zustanoveni § 12 odst. 3 a 4 zakona o odpadech . V pfipadé, Ze osoba neni
opravnéna k prevzeti odpadli i se opravnénim neprokaze, nesmi ji byt odpad
predan.

S predlozenou dokumentaci souhlasime za pfedpokladu vySe uvedenych podminek.

5. Z hlediska ochrany ovzdusi dle §11 odst. 3 z&kona ¢&. 201/2012Sb., o ochrané
ovzdusi, v platném znéni:

S predloZenou projektovou dokumentaci souhlasime.

6. Z hlediska lest a lesniho hospodarstvi , dle §48 odst.3 zakona ¢. 289/1995 Sb.
0 lesich, v platném znéni, je pfisluSnym organem statni spravy odbor zivotniho
prostfedi MHMP.

Podminky jsou
zapracovany v Casti
B.8 ZOV

Podminky jsou
zapracovany v Casti
B.8 ZOV

NPU, ¢j. NPU-311/78791/2013, dne 13.112013
Z hlediska paméatkové péce je pfedlozeny navrh realizovatelny za této podminky:
Dvojice stiednich oken v horni roviné stfechy smérem do dvora bude omezena
formatem max. 600/600mm.

Podminky jsou
zapracovany , viz.
D.1.1 Architektonicko-
stavebni feSeni,
vykresy.C. 7-11..
navrhovany stav.
Rozmér oken byl
upraven.
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MHMP Odbor pamatkové péce, ¢..S-MHMP ...../2013, dne ...2013
6
PPD as. Dokumentace ’
respektuje stanovené
7 Pozadovany odbér lze realizovat, pfi dodrzeni Technickych podminek pfipojeni | technické podminky,
k distribuéni soustavé ¢. 0005820698 a ¢.0005820715 ze dne 24.10.2013. TP jsou predany
investorovi.
PRE distribuce a.s. Dokumentace
respektuje stanovené
Pozadovany odbér lze realizovat, pfi dodrzeni Technickych podminek pfipojeni | technické podminky,
8 k distribuéni soustavé, uvedenych ve smlouvé o pfipojeni ¢. 6627386 ze dne | TP jsou pfedany
30.10.2013. investorovi.

h) seznam vyjimek a tlevovych feseni,
Oproti stavajicimu stavu dochazi k pozadavku na jedno nové parkovaci misto ( vznik jedné bytové jednotky nad 100m2
ve spadovém Uzemi stanice metra ). Bude zaZadano o pfipadné udéleni vyjimky pro zajisténi parkovaciho stani.

i) seznam souvisejicich a podmifiujicich investic,
V dobé zpracovani dokumentace nejsou znamy zadné souvisejici a podminujici investice v feSené lokalité.

j) seznam pozemkii a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

: Parc.c. druh pozemku plocha m2  vlastnik / svéfena sprava nemovitosti zpusob ochrany :

101 Zastavéna 342 Hlavni mésto Praha,/ Pamatkové  chranéné

plocha a Méstska Cast Praha 6, Cs. armady 23, Gzemi
nadvori 160 52 Praha 6

k.0, 729272 Dejvice

Pozemek pro dogasny zabor zafizeni stavenisté:
Parc.¢. Druh pozemku zpUsob vyuZiti vlastnik / svérena sprava nemovitosti

4000 Ostatni plocha Ostatni komunikace ~ Hlavni mésto Praha

k.u. 729272 Dejvice

A.4 Udaje o stavbé
a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby,
Predkladana dokumentace fesi pldni vestavbu do stavajiciho objektu.

b) u€el uzivani stavby,
Dvé nové vznikla bytova jednotka 4+kk bude slouZit pro trvalé bydleni.

c) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) tdaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisu’) (kulturni pamatka apod.),
Navrhovana stavba neni kulturni pamatkou, objekt se nachazi v pamatkové chranéném Uzemi.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou €. 26/1999 Sb. HMP o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v
hlavnim mésté Praze a svym feSenim mimo jiné splfuje pozadavky:
-¢l. 4, Umistovani staveb, odstavec (7):
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ZvySovani staveb je nepfipustné tam, kde by mohlo navrhovanymi tpravami dojit k naruSeni pivodnich
architektonickych hodnot daného mista nebo k naru$eni architektonické jednoty celku (napf. souvislé zastavby
v ulici).
Navrh zachovava vysku okapu a hfebene stavby, neméni tvar stieSnich roviny smérem do ulice, smérem do
dvora vznika novy vikyF, ktery nenarusuje architektonickou jednotu s okolnimi domy.

-¢l. 10, Rozptylové plochy a zafizeni pro dopravu v klidu, odstavce (2)-(5),
Poméry v uzemi neumoziuiji zmény stavajiciho stavu.

-¢l. 13, Vliv staveb na Zivotni prostfedi, odstavec (2):
Pfi stavebnich dpravach budov v urbanisticky exponovanych polohach (napf. na nabfezZich Vitavy) musi byt
respektovan stavajici charakter stfech a fasad. Na Uzemi pamatkovych rezervaci a z6n nesmi byt pfi
stavebnich dpravach narusen historicky charakter vzhledu budov.
Navrh zachovava tvar stfedni roviny a vySku okapu a hiebene domu ve sméru do ulice.

-Cl. 23, Vnitfni prostfedi, odstavec (5):
Obytné mistnosti musi mit zajisténo dostatecné denni osvétleni, pfimé vétrani a musi byt dostatecné vytapény
S moznosti requlace tepla.

-Cl. 24, Proslunéni, odstavec (1):
Proslunény musi byt vSechny byty a ty pobytové mistnosti, které to svym charakterem a zpusobem vyuZiti
vyZaduji. Pritom musi byt zajiSténa zrakovéd pohoda, zejména ochrana pfed osinénim a ochrana pred
nadmérnou tepelnou zatézi.
Pfilohou PD je studie denniho osvétleni a proslunéni, zpracovana ing.Luborem Kopackou, v srpnu 2013 ,
ktera dokladuje dostateéné osvétleni a proslunéni pobytovych mistnosti. V zavéru studie je uvedeno:
Posuzované obytné mistnosti v ramci pldni vestavby svou Urovni denniho osvétleni , provéfenou vypoctem ,
odpovidaji pozadavkim na jejich zafazeni mezi obytné mistnosti, uréené pro trvaly pobyt lidi. Navrhovana
bytova jednotka je proslunéna.

-Cl. 50, Stavby pro bydleni a individualni rekreaci:
sodstavec (1): Bytové domy musi byt vybaveny prostory pro zajisténi funkce souvisgjici s bydlenim, pokud tyto
funkce nebudou zajistény v bytech (napf. prani a suSeni pradla), prostorem pro ukladani kocarki a
sportovnich potfeb (napf. kol, sani) a dklidovou komorou s vylevkou pro Uklid spole¢nych ¢asti domu.
Prani a suSeni pradla je uvazovano v bytech. Ostatni funkce bytového domu jsou dle stavajiciho stavu.
«odstavec (6): V obytnych mistnostech se Sikmym stropem musi byt nejmen§i svétla vySka dosazena alespori
nad polovinou plochy mistnosti, pfitom se nezapocitava podlahova plocha se svétlou vySkou mensi nez 1,2m.

Nazev mistnosti plocha s v. nad 1,2m plocha s v. nad 2,3m splnéni pozadavku
6..3 Obyvaci pokoj+k.k. 36,62m? 26,51m2 ano
6.4. Loznice 14,27m? 9,84m? ano

Z projektové dokumentace dale vyplyva, Ze jsou spinény PoZadavky na stavebni konstrukce a technicka zafizeni

staveb pozadovana v Casti teti vyhlasky.

V CSN 73 4301 Obytné budovy m.j. stanoveno:

-5.2.3.11 Prostor, pfipadné prostory pro osobni hygienu (koupelna, pfipadné koupelny) musi umoZriovat
bezpecné pouZivani instalovanych zafizovacich pfedmétu, slouZicich k myti, koupani, sprchovani a
uspokojovani ostatnich potfeb osobni hygieny vech ¢leni domacnosti.

Déle musi jeden z téchto prostort umoZriovat umisténi a instalaci pracky s uzavienym cyklem prani,
pokud jeji umisténi a instalace nejsou umoznény v jiném vhodném prostoru bytu.
Pfiprava pro pracku provedena v koupelné.

-5.2.3.12 Prostor pro umisténi zachodové misy nesmi byt pfimo pfistupny z obytnych mistnosti, ani z prostoru
pro vafeni, pro stolovani, pro uskladnéni potravin nebo z prostoru, ktery pini nékteré funkce obytnych
mistnosti. Je-li jen jedna zachodova misa v byté se 3 a 4 obytnymi mistnostmi, musi byt v
samostatné mistnosti (zachodé). V bytech s 1 a 2 obytnymi mistnostmi mdZe byt jedna zachodova
misa umisténa ve spole¢ném prostoru pro osobni hygienu.

Zachodova misa je umisténa v samostatné mistnosti, pfistupné z pfedsiné .

Soucasti stavby nejsou vefejné pfistupné plochy a komunikace, pfi umisténi nového bytu v 6.np neni mozné zajistit
uzivani bytu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace bez Uprav stavajiciho vytahu.

Str.6/7



f) idaje o spInéni pozadavk( dotéenych organi a pozadavku vyplyvajicich z jinych pravnich predpist,
Viz odstavec A3.g.

g) seznam vyjimek a tlevovych feseni,
Navrhem predkladaného projektu ptdni vestavby nevznikaji pozadavky na vyjimky a Ulevova feSeni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell / pracovniku apod.),

Jedna bytova jednotka | - 4 + kk:

Celkova Cista uzitkova plocha: 106,18 m?
Celkova Cista uzitkova plocha nad sv.vySkou 1,2m: 99,40 m?
Celkova plocha upravovaného prostoru: 180,00 m?
Obestavény prostor: 602,00 m?

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi apod.),

Objekt je napojen na stavajici vefejné Fady inzenyrskych siti stavajicimi pfipojkami. Jedna se o stavajici pfipojky NN,
vody, spladkové a deStové kanalizace a plynu. PUdni vestavba bude napojena na stavajici vnitini rozvod vody, plynu a
splaskové kanalizace v bytovém domé . Podrobnéji viz. ¢ast PD D.1.4. c.d. Zafizeni zdravotné technickych instalaci
a plynova zafizeni. Mnozstvi detové vody se oproti stav.stavu neméni.

j) zakladni piedpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),
Pfedpokladané zahajeni vystavby: 01/2014
Pfedpokladané ukoné&eni vystavby: 10/2015
Lhata vystavby: 22 mésicu od zahajeni stavebnich praci
Popis postupu vystavby podrobnéji popsan v ¢asti Zasady organizace vystavby, v této Easti zaroven proveden navrh
kontrolnich prohlidek stavby.

k) orientaéni naklady stavby

Celkovy pocet navrzenych bytd: 1b.j. 4+kk
Celkovy pocet garazovych stani: 0 stani
Celkovy pocet venkovnich parkovacich stani: 0 stani
Celkova Cista uzitkova plocha bytova: 106,18 m?

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Navrhovana pudni vestavba nebude ¢lenéna na objekty a technicka a technologicka zafizeni, stavba neobsahuje
technologicka zafizeni.
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