Poznamky

o NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU JE TEXTOVA CAST A PROFESNI GASTI.
o VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISO A PREDPISU VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALU.

¢ VSECHNY UVEDENE VYROBKY A VYROBCI VE VSECH CASTECH DOKUMENTACE JSOU POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD
(PRIKLAD) PRO KONKRETNI WBER ZHOTOVITELE ZA STEUNYCH KVALITATWNICH PODMINEK.

Zmény
Datum Popis Revize
29.11.2013 Vydani dokumentace 000

STAVBA: PUDNI VESTAVBA BYTOVE JEDNOTKY

spol. sr.o.
MISTO: Pragha 6, Dejvickd 262/14 e e
STUPEN: | INVESTOR: MESTSKA CAST PRAHA 6 — SNEO a.s. E—o %&Nﬁ%ﬁ]ﬁ
OPs | PROJEKTANT : Irena Kofldkové ODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. T. Zeman i RS
VYPRACOVAL : Irena Kofldkova DATUM : 11/2013 PARE:
CAST: D.1.1.Architektonicko—stavebni Feseni
MERITKO: | NAZEV: CISLO VWKRESU:
Vipis oken 12.




Tabulka oken strana 1
Spole€né pozndmky 5
e vedkeré rozméry ov&fit no stavbé é
e virobni dokumentace, borevnost o povrchovd Gprava podléhd schvéleni investorem o
STRESNI OKNO
780/1600mm PROVEDEN: | 8
o DREVENE STRESNI OKNO
o KYWNE S VENTILACNI KLAPKOU A VZDUCHOVYM FILTREM, OVLADANE MADLEM S DVOJKROKOWM
ZAMKEM V' HORNI CASTI KRIDLA
o ZAPADKA PRO ZAFIXOVANI OKNA
. MATERIAL:
A » DREVENY LEPENY PROFIL § DVOJVRSTVIM LAKOVANIM
/A
/A POZADOVANE VLASTNOSTI:
/ \ o IZ0LACNI DVOJSKLO, Uw = 1,4W/m2K, minRw = 4248, T2 4
=) SOU(‘AST DODAVKY OKNA:
ON1 2 POVRCHOVA UPRAVA IMPREGNACE A TRANSPARENTNI LAK
\ y o KOTVICI PRVKY
\\ /f o LEMOVANI V PROFILOVANE STRESNI KRYTINE - LAKOVANY HUINIK, BARVA CIHLOVA
% o ZATEPLOVACI SADA PRO OSAZENI OKEN
7 o PAROTESNA A HYDROIZOLACNI FOLIE
180 POMKA.
o PODROBNEJI VIZ F.1.1/01. TECHNICKA ZPRAVA.
o ZAPUSTENA MONTAZ, PUDORYSNY POHLED NA STRESMI OKNO JE ZOBRAZEN Z EXTERIERU
+ STANDARD VELUX, ATYPICKA VYROBA (POZADAVEK NA Rw 42dB)
OKNO PROVEDEN: 2
1200/1400mm ¢ DREVENE OKNO
o DVOUKRIDLOVE, OTEVIRAVE A VFKLOPNE VIZ SCHEMA
MATERIAL:
o DREVENE, LEPENA LAMELA TL. 78MM, BARVA LAKOVANA BILA
o CLENENI A PROFILACE SJEDNOTIT DLE STAVAJCICH OKEN V DOME
POZADOVANE VLASTNOSTI:
= = o ZOLACNI DVOJSKLO 2x 3-14,5-4mm, VIPLN ARGONEM,
kY 13 o Un = 1,2W/m2K, min. Rw = 3508, TZI = 3
% 7\ o TEPLY DISTANCNI RAMECEK
ON2 ’ f \\ =
AN Al T SOUCAST DODAVKY OKNA:
S o KOTVICI PRVKY,
& Sy * PAROTESNA A HYDROIZOLACNI FOLIE
__d o VNITRNI PARAPET — CPL BARVA BILA
1200 POZNANKA:
» PODROBNEJI VIZ F.1.1/01, TECHNICKA ZPRAVA, ROZMERY NUTNO OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.
o POHLED NA OKNO JE ZOBRAZEN 7 EXTERIERU
o VNEJSI PARAPETY SOUCAST DODAVKY KLEMPIRSKYCH PRVKD
o PRIPOJOVACI SPARA DLE (SN
PROVEDEN:
OKNO o+ DREVENE OKNO 1
500/1400mm o JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE A VFKLOPNE VIZ SCHEMA
MATERIAL:
o DREVENE, LEPENA LAMELA, TL. 78MM
. o CLENENI A PROFILACE SUEDNOTIT DLE STAVAJICICH OKEN v DOME
POZADOVANE VLASTNOSTI:
s [ZOLACNI DVOJSKLO 2x 3-14,5—-4mm, VYPLN ARGONEM,
ON3 % o Uw = L?W/ITZK r'nin"Rw = 35dB, TZl =
= o TEPLY DISTANCNI RAMECEK
SOUCAST DODAVKY OKNA:
i o KOTVICI PRYKY,
o PAROTESNA A HYDROIZOLACNI FOLIE
» VUNITRN/ PARAPET - CPL, BARVA BILA
POZNAMKA:
o PODROBNEJI VIZ F.1.1/01. TECHNICKA ZPRAVA. ROZMERY NUTNO OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.
o POHLED NA OKNO JE ZOBRAZEN 7 EXTERIERU
o YNEJSI PARAPETY SOUCAST DODAVKY KLEMPIRSKYCH PRVK()
s PRIPOJOVACI SPARA DLE (SN
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Spole€né poznémky

e vedkeré rozméry ovéfit no stovbé @
s vjrobni dokumentace, barevnost a povrchova Uprava pedléhd schvaleni investorem é
Qo

STRESNI OKNO -VYLEZ PROVEDENI: 1

ATYPICKY ROZMER 720/1320mm o DREVENE STRESNI OKNO - WILEZ
o VYKLOPNE VIZ SCHEMA
o ELEKTROMOTORICKY OVLADANE

S . MATERIAL:
\ s o DREVENE, LEPENA LAMELA
0N4 L = o ATYPICKY ROZMER
p. =
Al 8 POZADOVANE: VLASTNOST:
s o (ZOLACNI DVOJSKLD,
o Uw = 1,4W/m2K,
720
SOUCAST DODAVKY OKNA

& KOTVICI PRVKY,

o LEMOVANI V PROFILOVANE STRESNI KRYTINE - LAKOVANY HLINIK, BARVA CIHLOVA
o 7ATEPLOVACI SADA

o PAROTESNA A HYDROIZOLACNI FOLIE

POZNAMKA:

¢ PODROBNEJI VIZ F.1.1/01. TECHNICKA ZPRAVA.

o ROZMERY NUTNO OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.

o PUDORYSNY POHLED NA STRESNI OKNO JE ZOBRAZEN Z EXTERIERU




