Poznamky

o NEDILNOU SCUCASTI PROJEKTU JE TEXTOVA CAST A PROFESNI CASTI.
o VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALD.
o VSECHNY UVEDENE VYROBKY A WROBC! VE VSECH CASTECH DOKUMENTACE JSOU POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD

(PRIKLAD) PRO KONKRETNI VYBER ZHOTOVITELE ZA STEJNYCH KVALITATIVNICH PODMINEK.

Zmeény
Datum Popis Revize
29.11.2013 Vydani dokumentace 000

STAVBA: PUDNI VESTAVBA BYTOVE JEDNOTKY

spol.sr.o.

MISTO: Praha 6, Dejvickd 262/14 1 i 4
STUPER: | INVESTOR: MESTSKA CAST PRAHA 6 — SNEO a.s. E— E @H%%E%BNA@
ops | PROJEKTANT : Irena Koflakovéd ODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. T. Zeman | —

VYPRACOVAL : Irena Kofl@kova DATUM : 11/2013 PARE

CAST: D.1.1 Architektonicko—stavebni Fedeni
MERITKO: | NAZEV: CISLO VYKRESU:

Vypis dvef? 13.
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PROVEDENL:

+ DREVENE VSTUPNI DVERE — POHLEDOVE SJEDNOTIT SE STAVAJICIMI

o COTOCNE, OTEVIRAVE, KAZETOVE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE, HLADKE, POVRCHOVA UPRAVA — LAK, BAREVNY ODSTIN SJEDNOTIT OLE STAVAJICICH VSTUPNICH
DVERI DO BYTU, SRKA 900mm, VYSKA 2000mm.

o PROFILOVANE LISTOVANI DVERNIHO KRIOLA JEDNOSTRANNE — Z CHODBY

+ OCELOVA ZARUBEN BUDE SMEREM 7 CHODBY OPATRENA DREVENTM OBKLADEM S PROFILACI DLE STAVAJICICH BYTOVYCH DVERI VEETNE SJEDNOCENI
POVRCHOVE OPRAVY A ODSTINU RAL, SMEREM DO INTERIERU DREVENY OBKLAD OCELOVE ZARUBNE BEZ PROFILACE

ZARUBEN:
¢ OCELOVA ZARUBEN S POZARNI ODOLNOSTI E1 15 PRO CIHELNE ZDIVO (ZAVESY BUDOU OZNACENY POZARNI ODOLNOSTI),
S TESNENIM PRO DVERE S POLODRAZKOU

KOVANI:
o TRIBODOVY ZAMEK, BEZPECNOSTNI PANTY PROTI VYSAZENI, BEZPECNOSTNI KOVANI KLIKA-KOULE, PRIDAVNY ZAMEK

PRAH:
o DVERE S PRAHEM, DREVENY, S OSTROU HRANOU, OPATRENY OCHRANNTM LAZUROVACIM NATEREM

POZARNI ODOLNOST:
» EI 15 DP3, (poZdri odolnost dveri musi bjit spingna vietn® zdrubng)

AKUSTIKA:
o VSTUPNI DVERE DO BYTU MUSI SPLNOVAT Rw = 32dB

SOUCAST DODAVKY DVER!:

KOTVICI A SPOJOVACI PRVKY,

PRIDAVNY ZAMEK

OVERNI KUKATKO

STITEK - JMENOVKA

POVRCHOVOU UPRAVOU SJEDNOTIT DLE STAVAJICIHO STAVU BYTOWYCH DVER.

UMISTEN:
s H.NP, VSTUP DO BYTU

POZNAMKA:

* PODROBNEJI VIZ F.1.1/01. TECHNICKA ZPRAVA

* ROZMERY NUTNO OVERIT ZAMERENM NA STAVBE.

o POHLED NA DVERE JE ZOBRAZEN 7 CHODBY.

o KE KOTVENI POZARNICH ZARUBNI DVERT NESMI BYT POUZITA PUR PENA!
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PRAVE
LEVE

CELKEM

D2

1970

INTERIEROVE DVOUKRIDLOVE DVERE
800+400/1970mm

800 400

PROVEDEN:

DREVENE INTERIEROVE DVERE, SIRKA 800+400mm, VWSKA 1970mm

OTOCNE, OTEVIRAVE — PRAVE, DVOUKRIDLOVE,

BOOMM KRIDLO PLNE, HLADKE, POVRCHOVA UPRAVA —LAK, ODSTIN BILY

400MM KRIDLO PROSKLENE, SKLO MATNE

ZARUBER:

o OBLOZKOVA ZARUBEN PRO SADROKARTONOVOU PRICKU TL. 100MM, PANTY VIDITELNE
o NAPOJENI VRCHNIHO VODOROVNEHO NADPRAZI KE SVISLYM DILUM ZARUBNE "NA TUPQ”
KOVAN:

DOZICKY ZAMEK, KOVANI ROZETOVE, KLIKA-KLIKA, NEREZ

PRAH:

o DVERE BEZ PRAHU

POZARNI ODOLNOST:

o BEZ POZARNI ODOLNOSTI

AKUSTIKA:

DVERE MUSI SPLROVAT Rw =27dB

SOUCAST DODAVKY DVERI:

o KOTVICI A SPOJOVACI PRVKY,

o POVRCHOVA OPRAVA

UMISTEN:

¢ B.NP, VSTUP DO 6.3 — OBWACI POKOJ+KUCH.KOUT

POZNAMKA:

s PODROBNEJI VIZ F.1.1/01. TECHNICKA ZPRAVA, ROZMERY NUTNO OVERIT ZAMERENIM NA STAVEE,
+ POHLED NA DVERE JE ZOBRAZEN Z PREDSINE.
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D3

800/1970mm

1970

INTERIEROVE JEDNOKRIDLOVE DVERE

PROVEDENI:

o DREVENE INTERIEROVE DVERE, SIRKA S00mm, VYSKA 1370mm

o OTOCNE, OTEVIRAVE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE, HLADKE, LAKOVANE, BILE

o ZARUBER:

o OBLOZKOVA ZARUBEN PRO ZDENOU PRICKU TL. 150MM, PANTY VIDITELNE
o NAPQJEN! VRCHNIHO VODOROVNEHO NADPRAZI KE SVISLYM DILUM ZARUBNE "NA TUPQ”
KOVAN:

o DOZICKY ZAMEK, KOVANI ROZETOVE, KLIKA-KLIKA, NEREZ

PRAH:

o DVERE BEZ PRAHU

POZARNI ODOLNOST:

 BEZ POZARNI ODOLNOSTI

AKUSTIKA:

o DVERE MUSI SPLNOVAT Rw = 27dB

SOUCAST DODAVKY OVERI:

o KOTVICI A SPOJOVACI PRVKY,

o POVRCHOVA (PRAVA

UMISTEN:
s GNP, 6.8. - POKOJ

POZNAMKA:
o PODROBNEJI VIZ F.1.1/01. TECHNICKA ZPRAVA, ROZMERY NUTNO OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE,
o POHLED NA DVERE JE 7OBRAZEN 7 PREDSINE.

D4

800/1970mm

1970

INTERIEROVE JEDNOKRIDLOVE DVERE

PROVEDENI:

o+ DREVENE INTERIEROVE DVERE, SiRKA 800mm, VYSKA 1970mm
o OTOCNE, OTEVIRAVE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE, HLADKE, LAKOVANE, BILE

»  ZARUBER:

s OBLOZKOVA ZARUBEN PRO SADROKARTONOVOU PRICKU TL. 100MM, PANTY VIDITELNE
o NAPOJENI VRCHNIHO VODOROVNEHO NADPRAZI KE SVISLYM DILUM ZARUBNE "NA TUPQ"
KOVANL:

o DOZICKY ZAMEK, KOVANI ROZETOVE, KLIKA-KLIKA, NEREZ

PRAH:

o DVERE BEZ PRAHU

POZARNI ODOLNOST:

o BEZ POZARNI ODOLNOSTI

AKUSTIKA:

o DVERE MUSI SPLNOVAT Rw = 27dB

SOUCAST DODAVKY DVERI:

o KOTVICI A SPOJOVACI PRVKY, POVRCHOVA UPRAVA

UMISTENE:
¢« GNP, 6.7. - POKOJ

¢ POZNAMKA:
o PODROBNEJI VIZ F.1.1/01. TECHNICKA ZPRAVA, ROZMERY NUTNO OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE,
» POHLED NA DVERE JE ZOBRAZEN 7 PREDSINE.
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PRAVE
LEVE

INTERIEROVE JEDNOKRIDLOVE DVERE
700/1970mm

D5

1970
I

PROVEDENI:

o DREVENE INTERIEROVE DVERE, SIRKA 700mm, V¥3KA 1970mm

o+ OTOCNE, OTEVIRAVE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE, HLADKE, LAKOVANE, BILE

o ZARUBER:

o (BLOZKOVA ZARUBEN PRO SADROKARTONOVOU PRIGKU TL. 100MM, PANTY VIDITELNE
o NAPOJENT VRCHNIHO VODOROVNEHO NADPRAZI KE SVISLYM DILOM ZARUBNE "NA TUPQ”
KOVANI:

KOUPELNOVY ZAMEK, KOVANI ROZETOVE, KLIKA-KLIKA, NEREZ

PRAH:

DVERE BEZ PRAHU

POZARNI ODOLNOST:

BEZ POZARNI ODOLNOSTI

SOUCAST DODAVKY DVERI:

o KOTVICI A SPOJOVACI PRVKY,

o POVRCHOVA UPRAVA, PODRIZNUTI

UMISTEN:

B.NP, VSTUP DO 6.5 — WC, 6.6 — KOUPELNA

POZNAMKA:

o PODROBNEJI VIZ F.1.1/01. TECHNICKA ZPRAVA, ROZMERY NUTNO OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE
o POHLED NA DVERE JE ZOBRAZEN 7 PREDSINE.

N

N | CELKEM

INTERIEROVE JEDNOKRIDLOVE DVERE
800/1970mm

D6

1970
J

PROVEDEN:

o DREVENE INTERIEROVE DVERE, SIRKA 800mm, VYSKA 1970mm

o OTOCNE, OTEVIRAVE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE, HLADKE, LAKOVANE, BILE

o ZARUBEN:

o OBLOZKOVA ZARUBEN PRO ZDENOU PRICKU TL. 100MM, PANTY VIDITELNE
s NAPOJENI VRCHNIHO VODOROVNEHO NADPRAZI KE SVISLYM DILUM ZARUBNE "NA TUPO”
KOVANI:

o DOZICKY ZAMEK, KOVANI ROZETOVE, KLIKA-KLIKA, NEREZ

PRAH: '

¢ DVERE BE7 PRAHU

POZARNI ODOLNOST:

s BEZ POZARNI ODOLNOSTI

AKUSTIKA:

o DVERE MUSI SPLEOVAT Rw = 27dB

SOUCGAST DODAVKY DVERI:

o KOWVICI A SPOJOVACI PRVKY,

s POVRCHOVA UPRAVA

UMISTEN:

o BNP, 6.4 - LOINICE

o POZNAMKA:

o PODROBNEJI VIZ F.1.1/01. TECHNICKA ZPRAVA, ROZMERY NUTNO OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE,
¢ POHLED NA DVERE JE ZOBRAZEN 7 PREDSINE.




