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1. VSEOBECNA CAST :

1.1.Rozsah projektového zarizeni

Pfedmétem projektu jsou vnitini rozvody elektroinstalace pro osvétleni, zasuvky a
technologie pro vestavbu pidniho bytu v Dejvické ulici 262/14, Praha 6. Projekt fesi silové
napojeni a elektromérové rozvodnice, dale pak hromosvodové zafizeni.

1.2.Projektové podklady

- vykresy stavebni ¢asti v méfitku 1:100,
- pozadavky uzivatele na rozmisténi el. pFistroju a zafizeni, a jejich pfikony,
- platné vyhlasky, katalogy a normy CSN,

1.3.Vnégjsi viivy

prostfedi je ve smyslu CSN 33 2000-5-51ed.2 povaZzovano za normalni:

-vnitfni prostory (AA5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, BA1, BC1, BE1, CA1,
CB1) — normalni (chodby, schodisté, kuchyné, bytové prostory,),

-venkovni prostory (AA7, AB8, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AJ, AK1, AL1, AM5, AN2,
AP1, AQ1, AR1, AS1, BAl, BB, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1)-zvlast nebezpecny (stfecha)
-prostory se sprch. koutem a vanou (dtto jako vnitfni prostory, ale AD3)—zvlast nebezpecné
Pro sprchovy kout a vanu jsou stanoveny zény dle CSN 33 2000-7-701. V zénach 0, 1 a 2
jsou prostory zvlast nebezpecné a el.zafizeni v téchto prostorach musi byt s ochranou
zvy$enou a v souladu s ustanovenimi CSN 33 2000-7-701. Pro umyvaci prostor umyvadla
plati CSN 33 2000-7-701, 701.32N5 Pro sprchovy kout a vanu jsou stanoveny zény dle
CSN 33 2000-7-701.

1.4. Technické predpisy a normy:

CSN 33 2000-1ed.2 Elektricka zafizeni. Rozsah platnosti, u¢el a zakladni hlediska
CSN 33 2000-4-41ed.2 Bezpe&nost, Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-43ed.2 Ochrana proti nadprouddm

CSN 33 2000-4-443ed.2 Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim ptepétim

CSN 33 2000-4-444 Ochrana pfed napétovym a elektromagnetickym rusenim
CSN 33 2000-4-45 Bezpecnost. Ochrana pfed podpétim

CSN 33 2000-4-46ed.2 Bezpegnost. Odpojovani a spinani

@SN 33-2000-4-47 Bezpecnost. Pouziti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpecnosti
CSN 33 2000-4-473 Bezpecnost. Opatieni k ochrané proti nadproudiim
CSN EN 50310ed.2 Pouziti spole¢né soustavy propojovani a uzemnéni v budovach

vybavenych zafizenim informac&ni techniky
CSN 33 2000-5-51ed.3 Vybér a stavba el. zafizeni - Veobecné predpisy
CSN 33 2000-5-52ed.2 Vybér a stavba el. zafizeni - Elektrick& vedeni
CSN 33 2000-5-523ed.2 Vybér a stavba el.zafizeni. Dovolené proudy v elektrickych rozvodech
CSN 33 2000-5-537 PFistroje pro odpojovani a spinani
CSN 33 2000-5-54ed.3 Vybér a stavba el. zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice
CSN 33 2000-5-559 Vybér a stavba el. zafizeni - Svitidla a svételna instalace
CSN 33 2000-7-701ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou
CSN 33 2000-7-703 Mistnosti se saunovymi kamny
CSN EN 60445ed.4 Identifikace svorek pfedmétu, koncl vodicu a vodicl

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni-Vnitfni pracovni prostory

CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni.

CSN 33 2130ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti; Vnitfni elektrické rozvody
CSN 332180 PFipojovani elektrickych pFistroji a spotrebic

CSN 333320 Elektrotechnické pfedpisy; Elektrické pFipojky

CSN EN 62305 Pfedpisy pro ochranu pfed bleskem

CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni



1.5.Pravni pfedpisy:

2.

Zakon €.183/2006 Sb., stavebni zakon novelizovany zakonem ¢€.68/2007 Sb.

Stavebni fad — vyhlasky €.526/2006 Sb., €.498/2006 Sb. a €.499/2006 Sb.

Zakon €.22/97 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni zakonu ¢.71/2000 Sb.,
zdkona ¢.205/2002 Sb., zakona €.226/2003 Sb.

Zakon €.262/2006 Sb., zakonik prace.

Zakon €.513/1991 Sb., ve znéni zakona €.308/2006 Sb., obchodni zakonik.

Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrana zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich.

Vyhlaska ¢.50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice.

Vyhlaska ¢.20/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti, ve znéni vyhlasky €.553/1990 Sb., nafizeni vlady
€.352/2000 Sb. A vyhlasky ¢.159/2002 Sb.

VyhlaSka €.74/2002 Sb. O vyhrazenych elektrickych zafizenich.

Nafizeni vlady €.362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady ¢€.378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe¢ny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

Nafizeni vlady €.591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenisti.

- v§echny uvedené zakony a vyhlasky ve znéni pozdéjsich predpisu.

TECHNICKA CAST

2.1.Napétova soustava :

Pred rozvadédi RB : 3PEN, stf. 50Hz, 400/230V /TN - C
Zarozvadécdi RB: 3N + PE, stf. 50Hz, 400/230V /TN -S

2.2.Energeticka bilance :

Kazda bytova jednotka

instalovany vykon - Pi : 27,0 kW

soudoby pfikon -Ps : 16,2 kW

soucasnost — 0,6, jmenovity proud 24,6A, hlavni jisti¢ 3x25A

2.3.Méreni el. energie:

Méfeni spotfeby el. energie je stavajici, umisténo pfi celkové rekonstrukci na podesté v 5.NP.
Ve stavajici elektromérové rozvodnici je jedna rezervni pozice, ktera bude vyuzita pro padni

vestavbu. Pro podkrovni bytovou jednotku bude osazen 3-fazovy jednosazbovy elektromér s
hlavnimi jisti€i pfed elektromérem — 3 x 25A (char.B).

2.4.0chrana proti nebezpecnému dotyk. napéti

3.

Ochrana je provedena dle CSN 33 2000-4-41, samoginnym odpojenim od zdroje ve
stanoveném Case. ZvySenda proudovymi chrani€i. Ochrana nezZivych &asti doplfiujicim
pospojenim. Hlavni uzemfiovaci pfipojnice (PA), v RB, se uzemni na vnéjsi uzemnéni objektu.
V prostorach nebezpecnych a zvlast nebezpecnych z hlediska vnéjsich vlivl, (koupelna, apod.)
bude osazena krabice pro ochranné pospojeni.

TECHNICKE RESENI

3.1.Venkovni napajeci rozvody:

Novy bytovy rozvadé¢ RB bude napojen kabelem CYKY 4J x 10mm? ze sk¥iné méfeni, ktera je
osazena Vv 6.NP v elektromé&rové rozvodnici RE2.



3.2.Vnitini napajeci rozvody:

Rozvod bude proveden kabely typu CYKY. V mistnostech se zdénymi pfickami jsou
kabely ulozeny pod omitkou. Pfistrojové a odboCné krabice jsou v provedeni pod omitku.
Rozvody jsou dédle vedeny v trubkach s uloZzenim na hrubé podlaze a s pfechodem do zdi nebo
do SDK pfi¢ek. Pro stropni vyvody budou zalozeny ohebné trubky s protahovacim vodi¢em pro
dodatecné zatazeni silovych kabell. Pro svételné rozvody budou instalovany kabely CYKY 3J x
1,5mm§, pro zasuvkové okruhy kabely CYKY 3J x 2,5mm?, pro el.sporak kabel CYKY 5J x
2,5mm~.

3.3.Rozvadéce a jejich provedeni:

Bytovy rozvadéc je v plastovém provedeni, pod omitku od fy ,Hager®. Umisténi rozvadécu je
patrné z vykresové dokumentace. Vyzbroj rozvadéce je od fy Moeller, Hager a Saltek.

3.4.Intenzita a zptisob osvétleni:

Osvétleni bude provedeno svitidly v kryti dle pfisluSného prostfedi s mistnim ovladanim. Pro
svitidla budou provedeny pouze vyvody, typy svitidel urci uzivatel. Intenzity osvétleni musi byt
v souladu s CSN 360450 a prislusnymi hygienickymi predpisy. Ovladani osvétleni je mistni,
vypinaci umisténymi u dvefnich vstupd (okraj ramecku vzdalen od zarubné, skfiné, rohd
mistnosti apod., min. na Sifku jednoho vypinace). Vypinace budou standardniho provedeni typu
ABB-Tango v bilém odstinu. VySka osazeni vypinace — 1100mm (na osu vypinace).

Zarivkové osvétleni, které je v souc¢asné dobé umisténo v padnim prostoru bude nutné
pred vystavbou bytové jednotky zcela a bez nahrady zdemontovat.

3.5.Prepétové ochrany:

Ochrana pied uginky nadmérného napéti dle CSN 33 2000-1-131.6.2 a pro pouZziti el.pfedmét
z hlediska kategorie prepéti dle CSN 330420/2.2 bude provedena v tomto rozsahu:,

a) prepétova ochrana SPD typ 2 - v rozvadéci RB,

b) prepétova ochrana SPD typ 3 - (pro vybrana slp.zafizeni).

Pfepétové ochrany jsou navrzeny od firmy SALTEK.

3.6.Zasuvkové rozvody:

Pouzité zasuvky budou ve standardnim provedeni typu ABB-Tango v biléem odstinu. Ve
vnitfnich prostorach nebezpecnych a zvlast nebezpeénych budou osazovany zasuvky v kryti
min. IP44, (osové ve vySi 1,1m). V ostatnich prostorach dle poZzadavku uZivatele (osové ve vysi
250mm).

3.7.Technologické rozvody:

Do technologickych rozvodi jsou zahrnuty vyvody pro tato zafizeni:

-silové vyvody pro vybaveni kuchyné — skute¢né rozvody budou provedeny dle pozadavki
projektu kuchyriského studia, zafizovaci pfedméty v&.pfistroji jsou soucasti dodavky kuchyné,

- zasuvkovy vyvod pro plynovy kotel,

-vyvody pro ventilatory umisténé na wc a v koupelné, ovladani ventilatori samostatnym
spinaem, dobé&hové relé je dodavkou vzt.

3.8 Hromosvod:

Projekt feSi ochranu pfed bleskem jelikoz bude probihat Uprava stfednich konstrukci. Ochrana
objektu bude provedena dle CSN 62305, jimaci vedeni bude provedeno z vodi¢e AIMgSi 8mm
na podpérach PV. Svody budou vedené na povrchu a zakon&ené na stavajicich dvou svodech,
které jsou vedeny do prostoru dvora. Celkem se uvazuje s vyuzitim dvou svodu v rozich
objektu, které jsou zakon&eny pfes zkuSebni svorku na zemnicim pasku. Pfechody do zemé
vCetné zkuSebnich svorek, oznaceni svodl a ochrannych uhelnik( budou zachovany.



3.9 Slaboproudé rozvody:

Systém EPS:
V prostoru nové vzniklé bytové jednotky se uvazuje s umisténim autonomniho hlasi¢e

EPS, ktery v pfipadé instalace systému EZS muze byt zakomponovan jako dal$i prvek.
Sytém pro televizni rozvody (STA):

U vstupnich dvefi do nové bytové jednotky bude ukonlen koaxialni kabel STA.
Najemce této bytové jednoty se posléze rozhodne, ktery se systém( bude nasledné vyuzivat.
Napojeni bude provedeno v krabici KO97, v nové vzniklych prostordch budou umistény Ctyfi
zasuvky pro pfijem TV, pfivod proveden koaxialnimi kabely v trubkach pod omitkou.
Dvouzasuvka bude umisténa do spole€ného ramecku se zasuvkami 230V — provedeni ABB
Tango, bila barva.

Vlivem upravy stavajicich stfednich konstrukci bude nutné stavajici antény na strede
pfemistit na nové vybudovanou stfechu v&etné nosnych konstrukci pro tyto antény. Dale bude
nutné premistit rozvadé¢ STA do vefejného prostoru, tak aby byl neustale pfistupny. Toto se
rovnéz tyka silové rozvodnice, ktera je v sou¢asné dobé umisténa v pddnim prostoru.

Sytém telefonniho rozvodu (T):

Z krabice KO97 o patro nize bude provedeno napojeni, v pfipadé plné obsazenosti
bude napojeno z uCastnického rozvadéce v pfizemi, kde bude telefonni kabel UTP 4x2
pfiveden do bytové jednotky. Odtud bude napojena dvouzasuvka dvéma kabely UTP 4 x 2, cat
5e. Rozvod k dvouzasuvce bude veden v podlahach v trubkach prim. 25mm. Dvouzasuvka
bude umisténa do spoleéného ramecku se zasuvkami 230V — provedeni ABB Tango, bila
barva.

Systém domaciho telefonu:

V bytové jednotce bude umistén domaci nasténny audio telefon, ktery bude kabelové
pfipojen na stavajici systém, ktery je ukonen o patro nize v krabici KO97, v pfipadé plné
obsazenosti bude nutné dotédhnout az do prostoru venkovniho tabla pfi vstupu do bytového
objektu. Pro rozvod budou pouzity nové kabely UTP 4x2 a jako rezerva koaxialni kabely v
trubce pod omitkou, které budou zakon&eny v nové bytovce.

4. ZAVER :
B&hem vystavby vnitfnich rozvod( je nutno dodrzet normy CSN, vyhlasky a bezpe&nostni
predpisy platné v CR. Dodavatel zajisti v ramci dodavky vypracovani dodavatelské
dokumentace.
Protipozarni opatfeni:

- pro zamezeni vzniku pozaru v kabelovych trasach je tfeba dodrzet ustanoveni norem CSN 33
2000-5-52 — vybér soustav a stavba vedeni. Kabelové trasy jsou umistény do bezpecné
vzdalenosti od pozaru nebezpelnych zafizeni

- na predeélech pozarnich usekl budou veSkeré kabelové pruachodky stavebni konstrukci opatfeny
protipoZarnimi ucpavkami, tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou
s pozarni odolnosti konstrukce, kterou rozvody prostupuji

- pro likvidaci pozaru v kabelovych prostorach musi byt pouzito hasicich pfistrojad CO2 event.
hasicich pfistroju praskovych nebo snéhovych.

PoZadavky na dodavatele stavby:

- P¥i zpracovani nabidky pro generalniho dodavatele stavby si potencionalni dodavatel vyjasni
pfipadné nejasnosti / nesrovnalosti tak, aby jeho nabidka byla kone¢na a upina.

- Pred zahajenim vyroby provede dodavatel na své naklady potfebnou vyrobni a montazni
dokumentaci a pfedlozi ji projektantovi k odsouhlaseni tak, aby jeho pfipadné pfipominky
neovlivnily ¢asovy harmonogram a cenu dodavky. Dodavatel vezme do uvahy pfi zpracovani
nabidky, ze je tfeba predlozit / provést vzorky jednotlivych Casti
jeho dodavky tak, jak bude projektantem pozadovano v priibéhu stavby. Jedna se zejména o
prvky, které zlstanou viditelné i po Uplném dokon&eni celého dila / stavby.

- Dodavatel zohledni ve své nabidce, Ze doloZi vSechny potfebné doklady potfebné pro uspésné
kolaudacni fizeni a nasledné pfedani dila uZivateli, véetné potfebnych zkouSek, provoznich
predpist, méfeni a atestu.

- Dodavatel zajisti provedeni vSech potfebnych zatmeleni, t€snéni, pomocnych / podpurnych
konstrukci a zavéseni, spojovacich prvkl a stavebnich pfipomoci nezbytnych pro zhotoveni a
plnou funkénost a pozadovanou kvalitu stavby. VSechny pfipomoci a zminéna zatmeleni atd.
budou zohlednény v nabidce.




