Poznamky

o NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU JE TEXTOVA CAST A PROFESNI CASTI.
o VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU VYROBCH JEDNOTLIVVCH MATERIALL.

(PRIKLAD) PRO KONKRETNI VYBER ZHOTOMITELE ZA STEJNYCH KVALITATIVNICH PODMINEK.

Zmény
Datum Popis Revize
29.11.2013 Vydani dokumentace 000

VSECHNY UVEDENE VYROBKY A VYROBCI VE VSECH CASTECH DOKUMENTACE JSOU POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD

STAVBA: PUDNI VESTAVBA BYTOVE JEDNOTKY

spol. 81.0.
MISTO: Praha &, Dejvickd 262/14 e S LA
STUPER: | INVESTOR: MESTSKA CAST PRAHA 6 — SNEO a.s. = FN@H}I\\%E%]NA@
DPS PROJEKTANT : Irena Koflakova ODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. T. Zeman | = =
VYPRACOVAL : lrena Koflakova DATUM : 11/2013 PARE:
CAST: D.1.1.Architektonicko—stavebni regent
MERITKO: | NAZEV:

Vypis virobkd

CISLO VYKRESU:
15.




Tabulka vyrobku
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Spoletné pozndmky

*  ve vipisech jsou uvedeny Cisté viméry bez pridavkt na spojovani
*  pledpokladéno poufit? b&Zn& dostupnjch virobka
s vedkeré rozméry ovéfit na stovbd

POPIS: HLINIKOVY ZEBRIK S HAKY
Typovy hlinfkovy Zebrfk umozfujici vistup z podesty schodists ke stresnimu vflezu na stfechu.
Dvoudilng Zebiik vysuvng, $Ttka 340 (397mm), délka ve slozeném stawu 2,56m, max. visuvna délka 4,26m. ZebFik bude
osazen na zdvésné hdky a doplnén visacim zémkem proti odcizeni
hmotnost 7,8kg
Zebrik navrzen dle CSN EN 131-1+A1 (493830) Zebriky — Cast 1: Terminy, typy, funkéni rozméry
| PODLAZI | 6.NP
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POPIS: ROZPERNA TYE PRO OSAZENI ZEBRIKU
Tyt z ocelového jeklu 50x50x5mm, dl. 1300mm vtetn# kotewnich plechd. Na jekl navafeny kotevni plechy P8, rozmér
150x50mm. Prvek kotven do stény pomoci chemickfch kotev 2xM12. Ty kotvena 150 mm od stény (moZnost osazeni
ZebiTku).
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