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Predkladana projektova dokumentace feSi rozvody splaSkové kanalizace, domovniho
vodovodu a domovniho plynovodu u p  Gdni bytové vestavby objektu Praha 6, Dejvicka 262/ 14.
Podkladem k FeSeni PD ZTI byly stavebni plany bytové jednotky v méfritku 1:100 a p FisluSné normy a
predpisy.

DOMOVNI KANALIZACE

Pripojovaci potrubi

PFipojovaci potrubi odvadi splaskové odpadni vody od jednotlivych zafizovacich pfedmétd
do stavajiciho stoupaciho kanalizacniho potrubi. Pfipojovaci kanaliza¢ni potrubi je napojeno od
zapachové uzaveérky jednotlivych zafizovacich pfedmétd a je vedeno aZz po odpadni stavajici svislé
kanaliza¢ni potrubi, do kterého je zalsténo. Pro napojeni odkapu od pojiStovaciho ventilu kotle
bude na pfipojovacim potrubi v misté osazeni tohoto zasobniku provedena podomitkova zapachova
uzdvérka DN50. Odkap od pojistovaciho ventilu na tento sifon bude napojen pfes pruznou hadici
DN3/4“.Pfipojovaci potrubi je vedeno v drazkach ve zdivu, zakryté pfizdivkou nebo omitkou na
pletivu, v sadrokartonovych pfizdivkach &i vedené v podlaze.

Svislé odpadni potrubi

Stavajici svislé kanaliza¢ni potrubi odvadi splaskové odpadni vody od napojeni pfipojovaciho
potrubi po svodné potrubi v suterénu objektu. Prochazi celym objektem, je vyvedeno nad stfechu
vétracim potrubim a zakonéeno ventilaéni hlavici pfislusné dimenze. U podlahy pldni vestavby
dojde ke zméné materialu stoupaciho potrubi pomoci prfechodky PVCllitina pfipadné
PVC/kamenina, pfislusné dimenze z duvodu zrekonstruovani a sjednoceni materialu v nové
projektovanych padnich vestavbach. Z divodu zajisténi moznosti ¢isténi odpadniho potrubi jsou na
potrubi umistény gistici tvarovky pfisluSnych dimenzi a to v kazdém podlazi nad nejvySe napojenym
zafizovacim pfedmétem.

Destoveé vody ze stfechy jsou svedeny pomoci stavajicich svodl destovych vod
v puvodnich trasach. MnozZstvi odpadnich destovych vod zlstane nezménéno.

Pouzité materialy

VesSkeré pfipojovaci a svislé odpadni potrubi je provedeno z HT plastového kanaliza¢niho
potrubi z vyrobniho programu firmy OSMA zpracovani plastl Ostendorf a Mazeta s.r.o. DN 40-100
mm.. Spad pfipojovaciho potrubi od jednotlivych zafizovacich pfedmétd je uvazovan 2-3%. Veskeré
zapachové uzavérky jsou uvazovany z vyrobniho programu firmy Hutterer a Lechner.

Umisténi zafizovacich p fedméta i blizSi podrobnosti jsou patné z vykresove
dokumentace. P Fi provad éni domovni kanalizace je nutné dodrzovat CSN 73 6760.

Bilance spot feby vody byt |

2 osoby/byt........ 150 l/osobu................ 300 I/den

Denni maximalni spotfeba:

Qma=Q x Kd = 0,30 x 1,25 = 0,375 m*/den

Maximalni hodinova potfeba vody pro bytovou jednotku
Qh= (375.1,8/24)=28,1 I/hod

Ro¢ni potfeba vody

110m>/rok



Mnozstvi splaskovych odpadnich vod vyplyva z bilanc e potfeby vody
Mnozstvi de$ t'ovych vod z Gstane nezm énéno, nebo t’ odvod novana plocha je zachovana.

DOMOVNI VODOVOD

Vnitfni rozvod je navrzen z polypropylenovych trubek, izolovanych Mirelonem v tl. 9mm na
studené vodé a 16 mm na teplé vodé.

Zdrojem vody je stavajici vodovodni sit Prazskych vodaren a.s. a pfipojka do objektu
s vodomérnou sestavou. Pidni vestavba bude napojena na nové zbudovanou stoupacku SV (V1),
kterd bude napojena na stavajici rozvod SV vedeny pod stropem v suterénu objektu. Stoupacka V1
je vedena v ramci schodisté. Ze stoupacky V1 je vysazena odbocka pro padni vestavbu dotéeného
bytu I. Pfed veSkerym rozvodem vody v samotném byté z nové stoupaCky SV bude osazen
uzaviraci kohout a podruzny vodomeér, odkud bude dal jednotlivy rozvod k zafizovacim pfedmétim.
Vodomér a uzaviraci kohout bude umistén ve vyklenku s dvifky v mistnosti podle vykresové
dokumentace. Napojeni umyvadla, umyvatka, dfezu, bidetu a WC bude provedeno pfes rohové
ventily A80 pomoci flexibilnich hadi¢ek. Napojeni baterii sprchy, vany a vylevky bude pomoci
nasténnych tvarovek. K pfipojeni pracek a mycek nadobi budou pouZity prackové ventily se zk.
Rozvod bude veden v drazkach ve zdivu, v sadrokartonovych prickach a v podlaze (potrubi Stabi)
podlé vykresové dokumentace. Umisténi zafizovacich predmétll, armatur i bliz§i podrobnosti jsou
patrné z vykresové dokumentace. Umisténi rozvodl ve zdivu je kétovano v mm od podlahy.

Pfiprava TUV bude zajiStovana u pudni vestavby v plynovém zavésném kotli s pratokovym

ohfevem TV. Rozvod teplé a studené vody jsou uvazovany bez cirkulace.

DOMOVNI PLYNOVOD

Padni vestavba tj. byt | bude napojena na stavajici NTL stoupacku plynu Oc. (P1) ukon&enou
v 6NP. Z této stoupacky bude vysazena odbocka pro napojeni bytu I. padni vestavby s osazenymi
kulovymi kohouty a plynomérem G4 umisténym na chodbé schodisté, odkud bude napojen domovni
rozvod plynu DN 1“ pro projektovanou bytovou jednotku padni vestavby.

Za kulovymi kohouty a plynomérem G4 bude rozvod plynu pro pudni vestavbu v DN 1“ veden pod
stropem chodby, kde poté vstoupi do samotného bytu s vedenim pfi sténé pod stropem, tj. je
posléze zaveden do mistnosti 6.2, kde spadne do vySky 750mm nad cistou podlahou, kde bude
napojen plynovy kotel o vykonu 24 kW a spotieb& 2,8 m%h zakonéeny uzavérem KK DN3/4".
Plynovy rozvod bude dale zaveden i pro elektroplynovy spordk v DN 3/4“ pfi sténé pod stropem do
mistnosti kuchyné 6.3, kde spadne do vySky 50mm nad c¢istou podlahou, kde bude napojen
elektroplynovy sporéak ukoncéeny kulovym uzavérem KK 1/2“. VeSkeré prace musi byt provadény
v souladu s CSN 386 441.

Vedeni potrubi, pouzité materialy

Plynovodni rozvod bude veden pfi sténé, pfipadné ve zdivu v zazdénych drézkach z plnych
cihel a do zdiva pfipevnén hacky. Pfi prostupu konstrukci bude potrubi opatfeno ochrannym
natérem a ulozeno v plynotésné ochranné trubce pfesahujici konstrukci alesponn o 20mm do
okolniho prostoru. Ochrannou trubku je nutné utésnit na koncich asfaltem nebo vhodnym tmelem.
Lezaté potrubi ma sklon minimélné 2%o od plynoméru smérem Kk plynovodni pfipojce a ke
spotfebici. Vzdalenost plynovodu od ostatnich instalaci musi byt takové, aby mezi povrchy potrubi a
kabell bylo nejméné 20mm. Rozvod plynu je navrZen z trubek ocelovych, bezeSvych, spojovanych
svafovanim v DN 5/4“ - 1/2". Po Uspésné tlakové zkouSce bude plynovodni potrubi opatfeno
dvojnasobnym ochrannym néatérem Zzluté barvy. VeSkeré prostupy konstrukcemi jsou vedeny
chrani¢kami o stupen vysSsi dimenze, které jsou utésnény vhodnym materidlem. V chrani¢kach neni
Zadny svarovany spoj.



Tlakové zkouSky

Tlakova zkouska na pfipojce bude provedena dle CSN 38 6413 ¢&l. 180-189. Tlakova
zkouSka domovniho plynovodu bude provedena dle CSN 386441 - ¢l. 130-147.

VesSkery materidl musi byt doloZzen atestem. Montaze plynového zafizeni se mohou provadét
jen na zékladé schvalené a projednané dokumentace. Plynova zafizeni mohou montovat jen
organizace, které maji pfislusné opravnéni - vyhl. CUBP a CBU &. 21/1979 Sb, nebo plynarensky
podnik, kterému tato ¢innost vyplyva ze zakona ¢.67/1960 Sb. a vyhl. FMPE ¢&. 175/1975 Sb.

-Odkou feni od plynového kotle 24KW pro p  Gdni vestavbu bude v provedeni turbo. Vzhledem

k tomu, Ze tyto kotle si nasavaji spalovaci vzduch z vnéjSiho prostoru a spaliny odchazeji
tamtéZ, nema mistnost s plynovym kotlem Zadné speci alni naroky na v étrdni a minimalni
prostor mistnosti.

-Jednotlivé podrobnosti jsou patrné z vykresové dok umentace.

Bilance spot reby plynu- byt |

Plynovy kotel 24 kW 2,8m *hod
Elektroplynovy sporak 0.9m *hod
Celkem 3,7 m3/hod

Roéni spot Febu ur &i projektant UT



