B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,
Navrhovana pudni vestavba se nachazi v 6.np bytového domu, ulice Dejvicka, v Praze 6, katastralni Gzemi
Dejvice, Uzemi je pamatkové chranéno. Za domem se nachazi uzavieny dvlr , pfistupny domovni chodbou a
schodistém.
Pldni vestavba je umisténa ve volné €asti plidniho prostoru, rozsah stavby neméni pldorysny tvar ani vysku
hfebene stavajiciho domu.

b) vycet a zavéry provedenych prizkum( a rozborii (geologicky prizkum, hydrogeologicky

priizkum, stavebné historicky priizkum apod.),

Zakladnim podkladem pro dokumentaci bylo polohopisné a vySkopisné zaméfeni pldniho prostoru
zpracované spolecnosti Azimut CZ s.r.o., v ¢ervnu 2013.

V ploSe predpokladané pudni vestavby byl proveden stavebné-technicky prizkum a sondy ovéfujici
skladbu stavajici stropni konstrukce nad 5.np a stav dfevénych prvkl - , zpracovatel NV Engineering s.r.o.,
06/2013, stav krovu a stropnich konstrukci v pidnim prostoru byl vyhodnocen dobry, bez viditelnych poSkozeni
drevokaznym hmyzem a jinymi procesy. Vysledky prizkum( jsou zapracovany do predlozené projektové
dokumentace, prizkumy jsou archivovany u zpracovatele a u generalniho projektanta.

. ¢) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma,
Reseny ¢inZovni dim se nachazi v pamatkové chranéném (zemi, jina ochranna a bezpecnostni pasma nejsou
stavbou dot¢ena.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému Gizemi apod.,
Pozemek se dle dostupnych podkladl nachazi mimo zaplavové Uzemi, nenachazi se na poddolovaném tzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

Stavba bude pouze po dobu vystavby negativné ovliviiovat okolni domy a pozemky, investor stavby spolecné
s generalnim dodavatelem zajisti minimalizaci téchto G¢inku.

Nesmi dochazet kohroZzovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,
k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, dale ke zneciStovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani
pfistupu k prilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Likvidace odpadnich a technologickych vod ze staveni$té musi byt zabezpedena tak, aby nedochazelo
k praniku chemicky zneCiSténych nebo jinak kontaminovanych vod do vodnich tokd nebo kanalizace ani
k prliniku téchto vod na cizi pozemky.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté musi byt zabezpeCeno tak, aby se
zabranilo podméaéeni pozemku staveni$té véetné vnitrostaveniStnich komunikaci, nenaruSovala a
neznecistovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a
nezpUsobilo se tak jejich znehodnoceni.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro stavenidté smi pouzit jen ve stanoveném nezbytném
rozsahu a dobé. Po ukonceni jejich uZivani jako stavenisté musi byt uvedeny do pfedchoziho stavu.

V pribéhu realizace stavby je nutno dodrzovat predpisy o hlukovych hladinach v souladu s pfisluSnymi
vyhlaSkami.

-investor nebo dodavatel stavby odpovida za veSkeré Skody, které vzniknou pfi realizaci stavby na stavajicich
zafizenich vefejnych siti nebo které vzniknou dal§im subjektim v disledku poSkozeni vodovodniho nebo
kanalizaCniho zafizeni pfi realizaci stavby

Destové vody ze stfechy po dokonceni stavby budou likvidovany stavajicimi svody do vefejné kanalizace,

odtokové poméry a plochy stfech se neméni.

e) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
V ramci stavby nevznikaji poZadavky na asanace, demolic a kaceni dfevin.
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f) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptiidniho fondu nebo pozemkui uréenych k plnéni
funkce lesa (doc¢asné / trvalé),
V rdmci stavby nevznikaji pozadavky zabory ZPF a pozemkd ur€enych k plnéni funkce lesa.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),
DotCeny objekt je napojen na stavajici vefejné fady inzenyrskych siti stavajicimi pfipojkami. Nové byty budou
napojeny na stavajici stoupaci potrubi , jedna se o NN, plyn , vodovod a splaskovou kanalizaci.
Dopravni infrastruktura zstava stavajici, pfijezd k domu je ulici Dejvickou , s moznosti kolmych parkovacich
stani pred domem.

i) vécné a casoveé vazby stavby, podmiiuijici, vyvolané, souvisejici investice.
Pfi vystavbé pldni vestavby nevznikaji .

B.2 Celkovy popis stavhy
B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Zamérem investora je pudni vestavba jednoho bytu do pudniho v souéasné dobé nevyuzivaného prostoru.
Nové vzniknou bytova jednotka 4+kk pro trvalé bydleni .

Byt €. 1 -4+ kk:
Celkova Cista uzitkova plocha: 106,18 m?
Celkova Cista uzitkova plocha nad sv.vySkou 1,2m: 99,40 m?

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Rozsah pldni vestavby je omezen moznosti stavajiciho prostoru. Stavajici tvar stfechy do ulice bude
zachovan, pro novy byt budou mezi stavajici krokve viozena stresni okna. Smérem do dvora bude vybudovan
v levé Casti vikyF s plechovou krytinou, stejného tvaru jako stavajici vikyF pro ateliér v levé Casti stfechy. Cést
stfechy nad schodi$tém zlstane zachovana, nad horni podestou budou osazena dvé stfe$ni okna .

b) architektonické feseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni.

Ulicni ¢ast stfeSniho plasté zlstava beze zmén, s vyjimkou vloZeni stfeSnich oken do stfesni roviny.

Stfecha bude mit stavajici taSkovou krytinu — dvojita bobrovka. Smérem do dvora bude vybudovan v levé ¢asti
vikyF . Novy vikyF bude zastfeSen plechovou krytinou — titanzinkem. Svislé stény nového vikyfe budou mit
vnéj§i stranu opatfenu kontaktnim zateplenim a probarvenou silikatovou omitkou stejné barvy, jako je barva
fasady dvora. Okna osazena do okennich otvor( ve vikyfi budou dfevéna, s ramy bilé barvy.

Pii zméné tvaru dvorni ¢asti stfechy nedochazi ke zméné vysky hfebene, jsou zachovana stavajici kominova
télesa.

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni feseni, technologie vyroby

Pfistup do bytu bude z podesty stav. schodisté, pfistup na stfechu ze spole¢nych prostor bude umoznén
stfeSnim oknem nad schodistém.

Nové vznikla bytova jednotka 4+kk je tvofena pFedsini navazujici na domovni chodbu, z ni je pak pfistupny
hlavni obytny prostor spojujici funkci kuchyng, jidelny a obyvaciho pokoje, z pfedsiné je vstup do koupelny a
samostatného WC a do 3 loZnic.

Pii zméné tvaru dvorni Casti stfechy nedochazi ke zméné vysky hiebene, jsou zachovana stavajici kominova
télesa. Tvar uliéni Casti stfeSniho plasté zlstava beze zmén. Pro osvétleni novych obytnych mistnosti jsou
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navrzena stfe$ni okna  umisténa do roviny stfeSniho a okna v priibézném vikyfi, podrobnéji viz vykresova
cast.
Objekt slouzi pro bydleni, neobsahuje technologicka zafizeni pro vyrobu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Navrzené bytové jednotky nejsou ur€eny pro uzivani osob s omezenou schopnosti orientace a pohybu, do 6.np
neni mozné bez Upravy stavajiciho vytahu zajistit bezbariérovy pfistup.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba musi byt uZivana v souladu s bezpe€nostnimi pfedpisy jednotlivych zafizeni objektu a vnitfnimi
bezpecnostnimi fady, stavba musi odpovidat vSem planym vyhlaSkam a normam. Zhotovitel stavby preda
investorovi provozni fady ke vSem zafizenim zabudovanym do stavby s rozpisem pravidelnych revizi.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni reseni,
Pldni vestavba bude provedena vestavbou do stavajiciho ptdniho prostoru ve stavajicim bytovém domé.

b) konstrukéni a materialové feseni,
Bytovy diim zdény, konstrukéni tfitrakt, stropy dfevéné tramové , nad stfednim traktem zelezobetonova stropni
deska. Objekt je zastieSen dievénym sedlovym krovem, vaznicové soustavy.
V ramci vestavby bytl do pldniho prostoru bude realizovano:
*nova stropni konstrukce staticky nezavisla na stavajici, ocelové stropnice z valcovanych profili IPN zapusténé
mezi stropni tramy stavajiciho stropu, pfes né bude poté provedena spiazena plechobetonova deska celkové
tl. 100mm (trapézovy plech s vinou v. 30mm),
*Upravy krovu spocivajici v provedeni novych prodlouzenych sloupkU, odstranéni nékterych vzpér, sloupkl a
paskl, a preloZeni krokvi pro vytvoreni nového vikyre
svestavba obytného podkrovi s vyuZitim lehké plovouci podlahy a sadrokartonovych konstrukci.
Pfipojeni pudni vestavby na domovni rozvody (splaskova kanalizace, vodovod, NTL plynovod, elektro-

silnoproud a slaboproud ) je podrobné feSeno v profesnich ¢astech pfedloZené projektové dokumentace.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Soucasti projektové dokumentace, ve slozce D.1.2 Stavebné konstrukcni ¢ast je staticky vypoCet prokazujici
mechanickou odolnost a stabilitu stavajicich a navrzenych konstrukci, navrh stavby vychézi m,j. z:
«CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
*CSN EN 1991-1-1+4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci,
CSN EN 1996-1-1 Eurokod 6: Navrhovani zdénych konstrukci,
+CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci,
«CSN EN 1995-1-1 Eurokdd 5: Navrhovani dfevénych konstrukci
«a CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni,

Technické feSeni pudni vestavby , vnitfni instalace, je podrobné feSeno v Casti dokumentace D.1.4 Technika
prostfedi staveb.
Byt bude vytdpén plynovym kotlem, otopna soustava dvoutrubkova s deskovymi teplovodnimi radiatory.
Zdrojem ohfevu otopného média pro byt bude plynovy zavésny kondenzacni kotel. Navrzen je plynovy,
zavésny, kondenzaéni kotel s integrovanym 201 zasobnikem TV, o jmenovitém vykonu 20kW pro UT a 23kW
pro ohfev TV.

Zdravotechnické rozvody v materialech plast s dimenzemi podle potfeb jednotlivych zafizovacich pfedmétd,
pfiprava teplé vody v nepfimotopném zasobniku o objemu 201 v sestavé s kotlem.
Odvétrani -hygienického zazemi - koupelny a WC je - navrzeno podtlakové, elektricky ventilator v podhledu
nebo ve sténé, ventilator s automatickou zpétnou Zaluziovou klapkou, odtah 1125mm do volného prostoru,
vykon 120m¥h. Pfivod vzduchu bezprahovymi podfiznutymi dvefmi — $térbina tl.10mm.
Pfiprava pro odvétrani digestofe: odtah 1150mm do volného prostoru.
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b) vycet technickych a technologickych zafizeni.
Za technické zafizeni Ize povaZovat sestavu kotel+nepfimotopny zasobnik TV, podrobnégji viz &ast D.1.4
Technika prostiedi staveb. V objektech nejsou instalovéna jina technologicka zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni
Soucasti projektové dokumentace, ve slozce D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni, je provedeno posouzeni
stavby z hlediska pozarné bezpeénostniho feseni.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,
Stavebni konstrukce vymezujici obvod stavby jsou navrzeny tak, aby splfiovali pozadavky CSN 730540-2
Tepelna ochrana budov-Cast 2 Pozadavky a zarovefi nedochazelo v konstrukci ke kondenzaci vodni pary,
vybrané konstrukce byly posouzeny vypoCetnim programem Teplo 2011, Svoboda software.
Spinéni pozadavkl zakona €. 406/2006 Sb., o hospodareni energii doklada stavebnik, vlastnik budovy nebo
spolegenstvi vlastniku jednotek pfi vétSich zménach stavajicich budov s celkovou podlahovou plochou nad
1000m2, které ovliviiuji jejich energetickou naroCnost. Vétsi zmény stavby (opravy, rekonstrukce, modernizace)
jsou takové, které se provadéji na vice nez 25% celkové plochy obvodového plasté budovy, tzn. jak svislych,
tak i vodorovnych vnéjSich ochlazovanych ploch—navrzena pudni vestavba nesplfiuje pozadavek na uvedené
% ploch, PENB neni zpracovan.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii.
Na zakladé poZadavku investora nebyla navrZzena varianta na posouzeni vyuziti alternativnich zdrojl energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady feSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpad( apod.) a dale
zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.).

Novy byt v pldni vestavbé je orientovan jizné a severné , dle orientace stavajiciho domu.. Pfirozené vétrani ,
osvétleni a oslunéni obytnych mistnosti je zajisténo dostateCnou plochou oteviravych okennich otvord.
Mistnosti bez pfirozeného vétrani ( WC ) budou odvétrany nucené, elektrickymi ventilatory do volného
prostoru. Vytapéni je zajiSténo Ustfednim teplovodnim systémem s plynovym kotlem a zasobnikem pro teplou
vodu, odkoufeni kominem nad stfeSni plochu objektu.

Odvoz pevného domovniho odpadu je zajistén v pevnych nadobach , umisténych na vyhrazeném misté ve
dvofe bytového .domu. Zasobovani energiemi a pitnou a uzitkovou vodou je zajisténo stavajicimi pfipojkami
na vefejny rozvod inzenyrskych siti v ulici EliaSova.

Dokoncené stavba nebude negativné ovliviiovat okoli , provoz novych bytl nevyvola zvySené vibrace, hluk a
prasnost.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,
Pro stavbu pdni vestavby nejsou pozadavky na ochranu pfed pronikanim radonu z podloZi.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Pro stavbu plidni vestavby nejsou poZadavky na ochranu pred bludnymi proudy.

c) ochrana pied technickou seizmicitou,
V lokalité umistované stavby nejsou pozadavky na ochranu pred technickou seizmicitou.

d) ochrana pied hlukem,
Stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby spliovaly normové pozadavky na ochranu proti hluku, jak z
vnéjsiho prostedi, tak z provozu v objektech. Pozadavky na stavebni konstrukce jsou uvedeny v CSN 73
0532/2010 Akustika-Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich vyrobku-
Pozadavky.
Pfi realizaci vnitfnich instalaci je nutné se zaméfit na jejich pruznou instalaci viéi stavebni konstrukci. Jedna se
zejména o instalaci plynovych kotll a ventilatord pro vétrani hygienickych zafizeni a digestofi (instalace ve
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vétranych mistnostech) a dale o pruznou instalaci potrubi spalin kotl(i, ut, plynu, vody a odpadl vici stavebni
konstrukci objektu.

g) protipovodiova opatieni.
Pozemek se nachézi mimo zéplavové uzemi

h) ostatni aéinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Pozemek se nenachazi na poddolovaném uzemi, nejsou pozadavky na ochranu pfed jinymi — ostatni ucinky.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technicke infrastruktury,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
DotCeny objekt je napojen na stavajici vefejné fady inzenyrskych siti stavajicimi pfipojkami. Nové byty budou
napojeny na stavajici stoupaci potrubi , jedna se o NN, plyn , vodovod a splaskovou kanalizaci.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho reseni,

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Napojeni lokality na stavajici dopravni infrastrukturu zlstava beze zmén.

c) doprava v klidu,
Vypocet pozadavku na dopravu v klidu (podle vyhlasky 26/1999 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
na vystavbu v hlavnim mésté Praze):
*z6na 3, zbyvajici Uzemi hl. m. Prahy (koeficient vlivu uzemi K,=0,60)
* spadoveé uzemi stanic metra (koeficient dopravni obsluhy uzemi K4=0,60)
*1x byt nad 100m2 (X=0,5)
+podle ¢l. 10 OTPP, odstavec (4) je zakladni poCet stani Pz stanovenna2 x 0,6 x 0,6 = 0,72 = 1 stani.
*podle ¢l. 10 OTPP, odstavec (5) je pozadovany pocet stani Pp pro stavby s funkci bydleni stanoven na 1
stani.
Parkovani bude zajiSténo na stavajicich mistnich komunikacich..

d) pési a cyklistické stezky.
P&si ani cyklistické stezky navrhovanou stavbou nejsou dotceny

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni upravy,
b) pouzité vegetacni prvky,
c) biotechnicka opatreni.
Stavajici feSeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav nebude stavbou dotéeno.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Pldni vestavba byt nebude negativné ovliviiovat Zivotni prostfedi.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivocichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,
-veSkera manipulace v blizkosti stavajicich stromd v ulici pfed objektem a na dvofe se bude Fidit podle normy
CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajing - Ochrana stromdi, porostii a vegetacnich ploch pH
stavebnich pracich.
V blizkosti stavby se nenachazi zadné pamatné stromy, na které by byl poZadavek jejich ochrany, ani
pozadavek ochrany rostlin a zivocich(.

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,
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Stavbou nejsou dotéeny Zadné oblasti s vyskytem vyznamnych Zivocisnych a rostlinnych druh( a pfirodnich
stanovist patficich pod chranéna tzemi systému Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Stavba nepodléha posouzeni podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na zivotni prostredi.

e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.
Navrhovanou stavbou nevznikaji nova ochranné pasma .

B.7 Ochrana obyvatelstva
V ramci navrhovani stavby nevznikaji poZadavky na zmény stavajiciho feSeni ochrany obyvatelstva v dané
lokalité.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Zafizeni stavenisté bude napojeno:

a) na stavenistni rozvod elektrické energie, zfizeno samostatné méfeni spotfeby, pro misto napojeni bude
vyuZita stavajici pfipojkova skfin v pfizemi domu , vyjadfeni k provedeni pfipojeni musi byt pfed pouZzitim
zrevidovano a provozovano na zakladé smlouvy s majitelem distribuéni soustavy,

b) na vodovod, bude vyuzita stavajici vodovodni pfipojka a rozvod se samostatnym méfenim spotieby, na
zakladé smlouvy se spravcem objektu

b) odvodnéni stavenisté,

-likvidace odpadnich a technologickych vod ze staveni$té musi byt zabezpeCena tak, aby nedochazelo
k priniku chemicky zneciSténych nebo jinak kontaminovanych vod do vodnich tokd nebo kanalizace ani
k prniku téchto vod na cizi pozemky.

-odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni§té musi byt zabezpeceno tak, aby se
zabranilo podmaceni pozemku staveni$té, nenarusovala a nezneCistovala se odtokova zafizeni pozemnich
komunikaci a jinych ploch priléhajicich ke stavenisti a nezpUsobilo se tak jejich znehodnoceni.

¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Dopravni trasy v ramci vystavby jsou uvazovany po stavajicich mistnich komunikacich, vzhledem k poloze
stavby v zastavbé neni mozné vedeni staveniStni dopravy mimo obydlené Uzemi, pfedpokladané poloha
zafizeni stavenisté a vjezdy na stavenisté jsou zakresleny na vykrese C.2 Celkova situace.

Pfipadna omezeni provozu na vefejnych komunikacich Ize provést pouze na zakladé dopravné-inzenyrského
rozhodnuti, jeho projednani bude pfeneseno na zhotovitele stavby, s Uradem méstské ¢asti budou také
projednany pfipadné zabory vefejnych prostranstvi. Po dobu stavby budou provadéna takova opatfeni, aby
nedochazelo ke znecistovani komunikaci stavbou, v pfipadé znedisténi bude toto ihned odstranéno.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

V pribéhu realizace stavby je nutno dodrZovat predpisy o hlukovych hladinach v souladu s pfislusnymi
vyhlaSkami. Vzhledem k tomu, Zze se jedna o bézné stavebni Cinnosti, neni pfedepsano zadné specialni
zafizeni a technologie.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

V ramci pUdni vestavby nevznikaji pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin.

VeSkera manipulace v blizkosti stavajicich strom( v ulici pfed objektem a na dvofe se bude fidit podle normy
CSN 83 9061 Technologie vegetadnich Uprav v krajing - Ochrana strom, porost(i a vegeta&nich ploch pii
stavebnich pracich.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé),

Docasny zabor pro stavenisté a stevebni vytah bude vyhrazen pfed domem v ulici Dejvicka.
Pfedpokladany zabor stavenisté je vyznaCen na vykrese C.2 Celkova situace.

Pfipadné ohlaSeni zafizeni stavenisté podle § 104, odstavec (1), pismeno g) provede zhotovitel stavby.
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g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pri vystavbé, jejich likvidace,

Dodavatel stavby provadgjici vystavbu musi mit zajistén odbér vSech odpadl k vyuziti nebo odstranéni,
nebezpené odpady musi odstrafiovat pouze opravnéna osoba v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, v aktualnim znéni.

Plvodcem odpadd, které budou vznikat pfi vystavbé, bude dodavatel stavby. BEhem vystavby bude vedena
evidence o mnozstvi a zptsobu nakladani s odpadem, v souladu s vyhlaskou MZP &. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady a dale v souladu s § 11 obecné zavazné vyhlasky hl. m. Prahy €. 24/2001
Sb. HMP, zaroveri bude provedeno upfesnéni kategorizace vzniklych odpadd, pfedbézné zatfidéni
pfedpokladanych odpadl ze stavebnich praci provedenych podle této projektové dokumentace viz Tabulka
¢.1 Piehled a kategorizace odpadu vznikajicich pfi vystavbé, ukladani odpadi se Fidi vyhlaskou
294/2005Sb., o podminkach ukladani odpad na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu.

Ke kolaudaci stavby je nutné doloZit doklady o zplsobu zneSkodrfiovani jednotlivych druhi odpadu
vznikajicich b&hem realizace stavby, jednotlivé odpady musi byt tfidény jiz v misté vzniku a roztfidéné
ukladany do odpovidajicich nadob podle charakteru odpadu.

Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznaCeny v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 338/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady. Pro shromazdovani uvedenych druhd odpadi je nutné zajistit dostateény
pocet shromaZdovacich nadob tak, aby bylo zajisténo jejich vyhovujici shromaZdovani a zarover zajisténo i
tfidéni jednotlivych druhl odpadu.

Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru zaji$tén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo
uniku. PGvodce stavebniho odpadu musi je povinen odpad ffidit a nabidnout k vyuZiti provozovateli zafizeni
na Upravu stavebniho odpadu.

Pfepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loznou plochu
zakrytou plachtou, branici Uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v pribéhu pfepravy k uniku stavebniho odpadu,
je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

Viykopek z realizace objektu bude odvezen mimo stavbu.

Tabulka ¢.1 Prehled a kategorizace odpadi vznikajicich pfi vystavbé

ode(;(iiu Druh odpadu Kategorie | Nakladani s odpady
080111 | Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky N odstranéni

080112 | Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢. 08 01 12 0 odstranéni

150101 | Papirové a lepenkové obaly 0 recyklace/odstranéni
150102 | Plastové obaly 0 recyklace/odstranéni
150103 | Dfevéné obaly 0 recyklace/odstranéni
150105 | Kompozitni obaly 0 recyklace/odstranéni
150110 | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami zneCisténé N odstranéni

170101 | Beton 0 recyklace/odstranéni
170102 | Cihly 0 recyklace/odstranéni
170103 | Tasky a keramické vyrobky 0 recyklace/odstranéni
170106 Eﬁ:ﬁ& nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk( obsahujici nebezpecné N/O recyklace/odstranéni
170107 g;ng: nebo oddélené frakce betonu, cihel, taek a keramickych vyrobkl neuvedené pod Cislem 17 0 recyklacelodstranéni
170201 | Dfevo 0 recyklace/odstranéni
170202 | Sklo 0 recyklace

170203 | Plast 0 recyklace

1702 04 | Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpeénymi latkami znecisténé N spalovna/skladka
170301 | Asfaltové smési obsahujici dehet spalovna/skladka
170302 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 recyklace/odstranéni
170405 | Zelezo a ocel 0 recyklace/odstranéni
1704 07 | Smésné kovy 0 vyuziti

1704 11 | Kabely neuvedené pod &islem 17 04 10 0 odstranéni

1706 04 | Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 0 recyklace/odstranéni
1708 02 | Stavebni materialy na bazi sadry 0 recyklace/odstranéni
170903 | Jiné stavebni a demolicni odpady (véetné smésnych stavebnich a demoliénich odpad() obsahujici N odstranéni
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nebezpecné latky

200101 | Papir alepenka 0 recyklace
200102 | Sklo 0 recyklace
200139 | Plasty ¢} recyklace
200301 | Smésny komunalni odpad 0 odstranéni

Vlysvétlivky: O - ostatni odpad, N — nebezpe¢ny odpad

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Zemni prace nebudou provadény.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

*Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem: dodavatel je povinen zabezpedit provoz
dopravnich prostfedk( produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym
vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich
strojl se spalovacimi motory omezovat na nejmen$i moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky
vozidel a pravidelné sefizovani motoru.

*Ochrana proti hluku a vibracim: hluk ze stavebni ¢innosti bude charakterizovan v chranéném vnitfnim
prostoru staveb stavajicich bytl dom( a stavebné sousedicich dom0 hodnotami Laeqr v Urovni pod
hygienickym limitem Laeqs = 55 dB stanovenym pro pracovni dny v asovém Useku 7 — 21 hodin. Mimo tuto
uvedenou dobu, kdy plati sniZzené hygienické limity, tzn. v dobé od 21 do 7 hodin a v mimopracovni dny neni
mozné stavebni ¢innost provadét. Hluk v chranéném venkovnim prostoru staveb okolni obytné zastavby od
zdroji hluku souvisejicich s pldnimi vestavbami bytd bude vyjadfen hodnotami Laeqr Vv Urovni pod
hygienickym limitem Laeqs = 65 dB stanovenym pro ¢asovy Usek dne od 7 do 21 hodin. Déle je nutné provadét
hluéné pfipravné prace v prostoru rekonstruovaného podkrovi, kde bude hluk vyzafovany do venkovniho
prostoru Castecné tiumen konstrukci stfechy. Z hlediska minimalizace stiZznosti na zvy8enou hlu¢nost v dobé
stavby je nutné hluéné mechanismy: el. bouraci kladivo, pfiklepovou vrtacku, el.pilu, fetézovou pilu,
rozbruSovacku... provozovat pouze v pracovni dny v ¢asovém Useku 9 -12 a 13-16 hodin (doba s pozdéjSim
zaCatkem, pracovni prestavkou a s koncem, kdy se lidé vraci z prace). Bouraci prace ve stropni konstrukci je
nutné provadét hlavné ru¢né — kladivem a sekaéem. Shoz suté nelze z hlediska hluku provadét, sut je nutné
snaset stavebnim vytahem, resp. el. vratkem.

pracovnik, ktery bude jednat s uZivateli okolnich bytu. V pfipadé stiznosti obyvatel na zvy$enou hluénost bude
tento pracovnik odpovédny za snizeni hlu¢nosti omezenim pracovni ¢innosti na stavbé.

*Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné pranosti: vozidla vyjizdéjici ze stavenidté musi byt
fadné oCisténa, aby nedochazelo ke zneCistovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési
apod., pfipadné zneCisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici
sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty. Na stavenisti, respektive na vyjezdu ze stavenisté bude
zpevnéna plocha vyjezdu vyuZita jako plocha pro mechanické docidténi vozidel vyjizdgjicich ze stavby.
Zhotovitel stavby zajisti techniku (kropici viz a vozidlo s kartaéi na Cisténi komunikaci), ktera v pfipadé
potfeby bude odstrafiovat neéistoty z vefejnych komunikaci a skrapét vnitrostavenidtni komunikace.
Vnitrostavenitni komunikace a plochy budou pravidelné ¢idtény, v pfipadé tvorby prachu zkrapény.

*Ochrana proti zne€istovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace: po dobu vystavby je nutno pii
provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zpisobem zabezpecit, aby nemohlo dojit
ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod. PouZité stavebni mechanismy musi byt zajistény proti Unikim
ropnych latek. Odvadéni povrchovych vod ze staveni§té musi byt zabezpeCeno tak, aby se zabranilo
rozmadceni povrchi ploch stavenisté, k podmaceni okolnich pozemku a zne€iténi povrchovych a podzemnich
vod.

Likvidace odpadnich a technologickych vod ze staveni§té musi byt zabezpecena tak, aby nedochazelo
k priniku chemicky znecisténych nebo jinak kontaminovanych vod do vodnich tokd nebo kanalizace ani
k prlniku téchto vod na cizi pozemky.

Jj) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpis,
Pfi provadéni stavby dodrzet mimo jiné ustanoveni:
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-zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

-zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ucinnost od: 1.7.2005

-vyhlaska €. 266/2005 Sb., kterou se stanovi vzor a provedeni prikazu inspektorl Statniho ufadu inspekce
prace a oblastnich inspektoratu prace, G¢innost od: 1.7.2005

-zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, Géinnost od: 1.1.1969

-nafizeni vlady &. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, U¢innost
od: 1.3.2005

-nafizeni vlady ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec€im padu z vySky nebo do hloubky, u€innost od: 4.10.2005

-nafizeni vlady ¢&. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
prostfedi s nebezpecim vybuchu, u€innost od: 1.9.2004

-vyhlaska &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe€nosti prace a technickych
zafizeni ucinnost od: 1. 7 .1982

-vyhladka €. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpeénosti, u€innost od: 1.7.1979

-vyhlaska €. 20/1979 Sbh., kterou se urCuji vyhrazena elekiricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpeénosti, uéinnost od: 1.7.1979

-vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpeénosti, u€innost od: 1.7.1979

-vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpeénosti, u€innost od: 1.7.1979

-vyhlaska ¢€.91/1993 Sb., k zajisténi bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelnach, Géinnost od: 1.4.1993
-vyhlaska ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v
tavnych nadobach, ucinnost od: 1.7.2000

-vyhlaska &. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouSkach plynovych zafizeni, uéinnost od: 1.1.1979
-nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpulsob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, uéinnost od: 1.1.2003
-nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signall, ucinnost od: 1.1.2003

-nafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, Géinnost od: 1.1.2002
-nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu,
vzor zaznamu o Urazu a okruh organi a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zdznam o Urazu,
uéinnost od: 1.1.2002

-nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl,
technickych zafizeni, pfistroju a néfadi, t¢innost od: 1.1.2003

-zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeCnosti ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci),
ucinnost od: 1.1.2007

-nafizeni vlady €. 591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, ucinnost od: 1.1.2007

-nafizeni vlady €. 592/2006Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkou$ek z odborné zpUsobilosti,
uéinnost od: 1.1.2007

-nafizeni vlady ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, G¢innost od: 1.1.2008

a dalSi souvisejici predpisy, vie v platném znéni.

Obecné plati, Ze:

-Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpeénostnich pfedpisech pro
vSechny prace, které pfichazeji do Uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.

-VS8ichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt udrzovan pofadek a
Cistota. Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipozarni pomucky se musi udrZovat v pohotovosti.

-Prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu urCeny pfezkouSeny elektrikaf. Pfipojeni
elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru PRE-di, a.s..

-Pi vykopech je nutné zajistit ochranné zabradli a vystrazné osvétleni. Pfi styku s podzemnimi vedenimi,
hlavné pak s kabely, je nutno vyrozumét stavebni dozor investora, ktery zabezpeci dal$i postup.

-Od vefejného provozu musi byt jednotliva stavenisté oddélena zabranami.

v v
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-Budou-li na stavenisti pisobit spole¢né zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, bude jeji zadavatel
povinen urcit potfebny pocet koordinatord BOZP na stavenisti (dale jen ,koordinator), a to jak pro fazi
pfipravy, tak realizace. Koordinatorem bude fyzicka osoba, spliujici stanovené pfedpoklady odborné
zpUsobilosti, nebo pravnicka osoba, zabezpe€i-li vykon odborné zplsobilou fyzickou osobou.

Pii Cinnosti vice koordinator(l budou muset byt vymezena pravidla jejich vzajemné spoluprace. Zadavatel
stavby bude povinen koordinatorovi pfedat veSkeré podklady a informace pro jeho €innost, poskytovat mu
potfebnou soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby, k soucinnosti s nim.
Koordinator je urCen v pfipadech, kdy pfi realizaci stavby bude celkova pfedpokladana doba trvani praci a
¢innosti delSi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych se budou vykonavat prace a &innosti sou¢asné vice nez 20
fyzickych osob po dobu del$i nez jeden pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a innosti b&hem
realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnl v pfepoCtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby je v
takovém pfipadé povinen dorugit (v listinné nebo elektronické podobé) OIP pfislusnému podle sidla stavenité
8 dnl pred predanim stavenisté zhotoviteli oznameni o zahajeni praci (podrobnosti tohoto oznameni stanovi
provadéci pfedpis).

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni BOZP,
bude povinnosti zadavatele stavby zajistit, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl podle druhu a velikosti
stavby vypracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti (dale jen ,plan®). V ném budou muset byt
uvedena potfebna opatfeni z hlediska Casové potfeby i zplsobu provedeni a prubézné pfizpisobovan
skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Povinnosti koordinatora je zajistit bezpeéné a zdravi neohroZujici pracovni prostfedi vSech osob pfitomnych
na pracovisti v riznych stadiich pfipravy projektu a provadéni stavby.

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uZivané pro stavenisté pfi sou¢asném zachovani jejich
uzivani vefejnosti, véetné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu spoleného
uzivani bezpe¢né chranit a udrzovat, Ize je pouZit pouze ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé, rozhrani
musi byt vyznaCeno podle platnych vyhlaek, po ukonéeni jejich uZivani jako stavenidté musi byt uvedeny do
pfedchoziho stavu, pokud nebudou uréeny k jinému vyuziti.

I) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni,

Omezeni provozu na vefejnych komunikacich Ize provést pouze na zakladé dopravné-inZenyrského
rozhodnuti, jeho projednani a pfiprava dokumentace bude pfenesena na zhotovitele stavby.

Definitivni navrh DIO musi byt prediozen ke schvaleni PCR prostfednictvim pfislusného silniéniho spravniho
ufadu nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim stavby.

Pfi stavbé zachovat prlijezdnost mistnich komunikaci alespof v jednom jizdnim pruhu (4. Sitky min. 3,50m)
pro mobilni poZarni techniku, stavajici venkovni hydranty budou pfistupné, v pfipadé aplné uzavirky
komunikace nutno uvédomit HZS.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinkam vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.),
Nejsou stanoveny.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

Zahéjeni stavby: 01/2014
Dokonceni stavby: 10/2015
Lhita vystavby: 22 mésicl od zahajeni stavebnich praci

Vystavba bude probihat po jednotlivych technologickych celcich:

-vyklizeni pdniho prostoru, odpojeni od inZenyrskych siti, demontaz stavajici stfesni krytiny, provizorni zakryti
stfechy

-provedeni nové stropni konstrukce, demontaze souvisejici se stavajici konstrukci stropu a krovu,

-Uprava krovu pro vikyf ve dvornim traktu

-PSV

V ramci vlastni vystavby budou dodrZovany technologické pauzy vyZadované zejména pfi provadéni betonédze
stropni konstrukce. Pfesna navaznost jednotlivych postupt bude specifikovana v technologickém postupu
dodavatele.
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k) plan kontrolnich prohlidek stavby.

V souladu s ustanoveni zakona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), §
133, odstavec (1), stavebni Ufad provadi kontrolni prohlidku rozestavéné stavby ve fazi uvedené v podminkach
stavebniho povoleni, v planu kontrolnich prohlidek stavby, pfed vydanim kolaudacniho souhlasu a v pfipadech,
kdy ma byt nafizeno neodkladné odstranéni stavby, nutné zabezpe€ovaci prace, nezbytné Upravy nebo
vyklizeni stavby; mlze provést kontrolni prohlidku téZ u nafizenych udrzovacich praci, u odstraiované stavby a
v jinych pfipadech, kdy je to pro pInéni ukoll stavebniho Fadu potfebné.

Navrhujeme provedeni kontrolnich prohlidek stavby v téchto fazich stavby:

-zahéjeni stavby,

-dokonceni stropni konstrukce a rekonstrukce krovu,

-zavére¢na prohlidka stavby.

Kone¢né rozhodnuti o kontrolnich bodech stavby je v kompetenci mistné pfislusSného stavebniho Ufadu,
stanoveni kontrolnich prohlidek stavby je soucasti rozhodnuti o povoleni stavby.
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