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Poznamky

OPLECHOVANI STRECHY PROVEST DUSLEDNE PODLE CSN 73 3610 NAVRHOVANI
KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI.

VIDITELNE KLEMPIRSKE PRVKY BUDOU VYROBENY Z TITANZINKOVEHO PLECHU.
DODAVKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU JE VCETNE VSECH KOTVICICH A KOMPLETAGNICH
PRVKU, DILATACNI CELKY KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI STANOVi DODAVATEL.
VESKERE KOVOVE KONSTRUKCE NA STRESE BUDOU NAPOJENY NA UZEMNENI.
VESKERA POTRUBI PROSTUPUJICI STRESNIM PLASTEM BUDOU DO VZDALENOQSTI
500mm POD SPODNI HRANU STRESNI DESKY TEPELNE IZOLOVANY.

NAVRHOVANY STAV NAVAZUJE NA STAVAJICI KONSTRUKCE.

NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU JE TEXTOVA CAST A PROFESNI CASTI.
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STAVBA: PUDNI VESTAVBA BYTOVE JEDNOTKY

MISTO: Praha 6, Dejvickd 262/14
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*  DELKOVE KOTY UVEDENY V MILIMETRECH, VYSKOVE V METRECH. STUPEN: | INVESTOR: MESTSKA CAST PRAHA 6 — SNEO a.s. ENGINEERING
o VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU OPs | PROJEKTANT : Irena Koflakova ODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. T. Zeman i )
VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALU. VYPRACOVAL : Irena_Kofldkovd DATUM : 11/2013 PARE:

o V PRIPADE ROZPORU V DOKUMENTACI KONTAKTOVAT GP Q»m._.. D.1.1 Architektonicko—stavebni reseni
o TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DALS| STUPNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE. WERTTRO. TNAZEV:

o STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PROVOZU/UZIVANI BYTOVEHO DOMU.

o PRO POHYB NA STRESE INSTALOVAT ZADRZNY SYSTEM PRO UDR/BU STRECH PODLE

CISLO VYKRESU:
Pudorys stfechy
1:100 novy stav ?

CSN EN 363 PROSTREDKY OCHRANY PROTI PADU-SYSTEMY OCHRANY OSOB PROTI
PADU.




