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205 Poznamky
o NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU JE TEXTOVA CAST A PROFESNI CASTI.
o ZDENE SVISLE KONSTRUKCE JSOU KRESLENY VCETNE OMITKY tl. 15mm, NENI
ZAPOCTEN OBKLAD.
DELKOVE KOTY UVEDENY V MILIMETRECH, VYSKOVE V METRECH.
o PROSTUPY TECHNICKYCH ROZVODU KONSTRUKCEMI OHRANICUJICI BYTOVOU
JEDNOTKU PROVEST POZARNE ODOLNE (POZARNI UCPAVKY).
......... Ry o NAVRHOVANY STAV NAVAZUJE NA STAVAJICI KONSTRUKCE.
. o SKLADBY KONSTRUKCI VIZ TECHNICKA ZPRAVA
o VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU
VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALU.
4 o V PRIPADE ROZPORU V DOKUMENTACI KONTAKTOVAT GP.
plynomér—rozsirent stav.niky o VSECHNY UVEDENE VWROBKY A VYROBCI VE VSECH CASTECH DOKUMENTACE JSOU
- POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD (PRIKLAD) PRO KONKRETNI VBER
o o ZHOTOVITELE ZA STEINYCH KVALITATIVNICH PODMINEK.
@ 9 = STAVAJICI ATELIER o STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PROVOZU/UZIVANI BYTOVEHO DOMU.
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STAVAJICI KONSTRUKCE (Hl. podle vikresu)
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' ZFLEZOBETONOVA KONSTRUKCE

AKUSTICKA STENA: CIHLA POROTHERM 11,5, 19 A 25 AKU SYM
PEVNOST P10, NA M5, OBOUSTRANNA OMITKA tL15mm

provedeno pod krov
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CIHLA POROTHERM 30 a 175 P+D,

G&W 7 7 PEVNOST P10, NA MVC, JEDNOSTRANNA OMITKA t1.15mm
@ 7 7 NNm%axgi POROTHERM 11,5 P+D

PEVNOST P5, NA MVC, OBOUSTRANNA OMITKA t.15mm
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SADROKARTONOVA KONSTRUKCE, OPLASTENI 2x12,5mm
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TR TEPELNA A AKUSTICKA 1ZOLACE (VLAKNITY MATERIAL)
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— 2 x stresni okno
standard VELUX GGL 780x1600mm

STAVBA: PUDNI VESTAVBA BYTOVE JEDNOTKY spol. s r.o.
MISTO: Praha 6, Dejvickd 262/14 =
STUPEN: | INVESTOR: MESTSKA CAST PRAHA 6 — SNEO a.s.

DPS PROJEKTANT : Irena Koflakova ODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. T. Zeman
VYPRACOVAL : Irena Kofldkova DATUM : 11/2013 PARE:
° A m CAST: D.1.1.Architektonicko—stavebni Fegent

MERITKO: | NAZEV: CISLO VYKRESU:
T T Pudorys 6.np 7
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