a. Uéel objektu,
PredloZzena projektova dokumentace fesSi vestavbu jedné bytové jednotky do nyni nevyuzivané pudy v 6.np,
¢inzovniho bytového domu, navrzeny byt ma usporadani 4+ kk.

Identifikacni udaje

Néazev stavby: Pudni vestavba v domé Dejvicka 262/14, Praha 6, Dejvice
Charakter stavby: Pldni vestavba bytu do krovu bytového domu
Ugel stavby: Byt pro trvalé bydleni.
Misto stavby: ulice Dejvicka, €.p. 262/14
160 00Praha 6
k.u. Dejvice (okres Hlavni mésto Praha)
parc.¢. 101
Investor: Méstska ¢ast Praha 6
Cs. armady 23
160 52 Praha 4
IC: 0006 3703
Zastoupena: Sneo a.s.

Stupefi dokumentace:  Dokumentace pro provedeni stavby
Generalni projektant : ERMEX ENGINEERING spol.s.r o.
Radiova 3, 102 00 Praha 10

b. Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného reseni a reseni
vegetacnich uprav okoli objektu véetné reseni pristupu a uzivani objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
Dot&eny bytovy dim byl postaven v r.1909, jedna se o bytovy dim, v pfizemi s nebytovymi prostory, ve 2.- 5 .np.
jsou umistény vzdy 2 byty a v 6.np 1 ateliér. Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou s keramickou taskovou
krytinou — dvojita bobrovka a s jednim vikyfem ve stfeSnim plasti smérem do dvora s pultovou stfechou
s plechovou stfesni krytinou. Vzadu za domem je umistén maly dvorek, ke dvorni fasadé byl v roce 2009
pfistaven osobni vytah

Objekt je zdény , fitraktovy s byty orientovanymi do ulice a do dvora, stfedni trakt je vyuZit pro pfedsiné ,
koupelny a WC , ke dvorni fasadé pfiléha domovni dvouramenné schodisté a osobni vytah s nosnosti 650kg, pro
6 osob (zr.2009) . Pida v 6.np je pfistupna hlavnim domovnim schodistém, vystupni stanice vytahu je umisténa
na mezipodesté mezi 4.a 5.np. V 6.np se v soucasné dobé nachazi ateliér , susarna a dva pudni prostory.

Zamérem investora je pldni vestavba bytu do ptidniho nevyuzivaného prostoru a susarny.

Stavaijici tvar stfechy do ulice bude zachovan, pro novy byt budou mezi stavajici krokve vlozena stfesni okna.
Smérem do dvora bude vybudovan v levé ¢asti vikyi' s plechovou krytinou, stejného tvaru jako stavajici vikyf pro
ateliér vlevé ¢asti stfechy. Cast stfechy nad schoditém ziistane zachovana, nad horni podestou budou
osazena dvé stieSni okna — dle pozadavku pozarné-bezpecnostniho feseni.

Pfistup do bytu bude z podesty stav.schodisté, pfistup na stfechu ze spole¢nych prostor bude umoznén stfesnim
oknem nad schodistém.

Nové vznikla bytova jednotka 4+kk je tvofena predsini navazujici na domovni chodbu, z ni je pak pfistupny
hlavni obytny prostor spojujici funkci kuchyné, jidelny a obyvaciho pokoje, z piedsiné je vstup do koupelny a
samostatného WC a do 3 loznic.

Pfi zméné tvaru dvorni Casti stfechy nedochazi ke zméné vySky hfebene, jsou zachovana stavajici kominova
télesa. Tvar uliéni Casti stfeSniho plasté zlstava beze zmén. Pro osvétleni novych obytnych mistnosti jsou
navrzena stfe$ni okna umisténa do roviny stfeSniho a okna v prabézném vikyfi, podrobnéji viz vykresova ¢ast.
Soucasti stavby nejsou upravy okoli bytového domu.



Navrzené bytova jednotka neni ur€ena pro uZivani osob s omezenou schopnosti orientace a pohybu, do 6.np
neni mozné bez Upravy stavajiciho vytahu zajistit bezbariérovy pfistup.

c. Kapacity, uZitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a

oslunéni,
Byt&. 1 -4 +kk:
Celkova Cista uzitkova plocha: 106,18 m?
Celkova Cista uzitkovéa plocha nad sv.vyskou 1,2m: 99,40 m?
Celkova plocha upravovaného prostoru: 180,00 m?
Obestavény prostor: 602,00 m?

Orientace obytnych mistnosti je dana stavajici orientaci domu, hlavni obytny prostor a jeden pokoj je orientovan
k jihu , dvé loznice k severu. Kazda obytna mistnost je osvétlena pfimym osvétienim oknem ve vikyfi nebo
stfeSnim oknem, osvétleni a oslunéni je prokazano studii.

d. Technické a konstrukCni feSeni objektu

1.Stavajici stav a bourani

Konstrukce krovu a stfechy je po nedavné rekonstrukci, krov je vaznicova soustava, s krokvemi uloZzenymi na
pozednicich a vaznicich podporovanych sloupky se vzpérami a pasky. V pinych vazbach jsou dievéné sloupky
vzpéry a klestiny. Krov je v dobrém neporuSeném stavu. Stiedni krytina v€etné klempifskych prvkl a zatepleni
byla v nedavné dobé nové provedena a je ve vyborném stavu. Mezi krokve je vlozena tepelna izolace, pod ni je
upevnéna difuzni folie. StfeSni krytina je taSkova , dvojita bobrovka, krytina vikyfe v dvorni Casti stfechy je
plechova — Sedy titanzinek. Kominové télesa a kominové lavky jsou po rekonstrukci ve vyborném stavu.

Podlaha pudy je tvofena betonovou mazaninou se stérkou. Skladby stropl byly zjistény stavebné-technickym
prizkumem - sondami, ( NV Engineering s.r.0.) , v ¢ervnu 2013

Skladba stropu nad uliénim traktem je :
ST1-(sonda $1) :
Betonova mazanina s pletivem  tl. 70mm

Polystyren s heraklitem tl. 25mm
Separacni dehtovy papir

Zasyp tl.70mm
Prkenny liStovany zaklop tl.25mm
Drevéné tramy 180/250mm & 750mm
Podbiti prkny t.20mm
Rékosova omitka t1.20mm
Celkova tloust’ka 480mm

Skladba stropu nad dvornim traktem je :
ST2 - (sonda S2) :
Betonova mazanina s pletivem  tl. 70mm

Polystyren s heraklitem tl. 25mm
Separacni dehtovy papir

Zasyp t.120mm
Prkenny listovany zaklop t1.25mm



Dfevéné tramy 180/250mm & 800mm

Podbiti prkny t1.20mm
Rakosova omitka .20mm
Celkova tloust 'ka 530mm

Skladba stropu nad stfednim traktem je :
ST3 - (sonda S3) :

Betonova mazanina t.50mm
Asfaltova hydroizilace tl.3mm
Zasyp 1.250m
Zelezobetonova stropni deska tl.nezjisténa
omitka t1.20mm

V zavéru Zpravy stavebné-technického priizkumu je konstatovano:

,Nosna konstrukce stropu je v dobrém technickém stavu. Podlahova souvrstvi jsou bez znamek degradace
jednotlivych vrstev. V odkrytych dfevénych prvcich nebyly nalezeny znamky pusobeni dfevokaznych procesd.
Prohlidka prvki krovu rovnéz neprokézala znamky plsobeni dfevokaznych procesu.

Bourani :

V' pldnim prostoru budou vybourany podlahové vrstvy na horni Grover z&klopu, prodlouzeny sloupky a vzpéry
a odstranény pasky a vzpéry smérem do vnitini dispozice. Ve dvorni Casti v misté nového vikyfe bude
odstranéna stfedni krytina, mineraini izolace a krov , prvky krovu je mozné znovu pouzit v nové pozici. Bude
vybourana druh&@ vaznice se sloupky a Cast pozednice v misté vikyfe ve sméru do dvora. Podrobnéji viz. oddil
nosné konstrukce a stavebné-konstrukéni ¢ast PD . Budou vybourany stavajici dvefe do pud a susarny véetné
zarubni a nékteré pficky a otvory pro nové dvefe. Na podesté domovniho schodiété bude vybourana podlahova
krytina- keramicka dlazba. Podrobnéji viz. vykresova ¢ast PD.

*Pfed zapocetim stavebnich praci provést stavebné technickych prizkum mapujici stav bytd bezprostfedné
souvisejicich s navrzenou pudni vestavbou pro feSeni pfipadnych sport pfi vzniku vady/poruchy.

*Pfi stavbé postupovat podle provadéci projektové dokumentace zpracované na zakladé podrobného stavebné
technického prizkumu, pfi jakékoliv rozporu mezi projektovou dokumentaci a skuteénym stavem kontaktovat
projektanta, pfipadné statika.

*Pfi zasazich do stavajici stropni konstrukce a pfi provadéni stavby nesmi dojit k poskozeni podhledu stropu nad
5.NP- pod pldou jsou trvale obyvané byty, v kazdy okamzik musi byt stavba zajisténa pfed vlivy povétrnosti.

V dal$im textu je uvedeno technické feSeni jednotlivych konstrukénich celkl stavby.

2. Nové konstrukce

1. Svislé konstrukce

Stavajici svislé nosné konstrukce budou upraveny v souvislosti s montazi novych stropnich nosnikd, pro né
budou ve zdivu pfipraveny kapsy, rozmérové upraveny tak, aby bylo mozno vloZit nové stropnice svrchu, zdivo
pod stropnicemi vyrovnano cementovou maltou.

Obvodové stény nového vikyfe budou provedeny z keramickych tvarnic t.300mm, napf.Porotherm, pevnost P10
na MVC2,5. Stény budou zaloZeny na doplnénou stavajici &ast Stitu a schodistové zdi , smérem do dvora na
stav.obvodovou zed a Castené na ocel. vyménu. Nové zdi budou zakonCeny zel.bet.véncem, ktery zaroven
tvofi pfeklady nad okennimi otvory.

2. Vodorovné konstrukce

Stavaijici stropni konstrukce zlstanou zachovany, celoplo$né sejmout stavajici podlahové vrstvy na horni hranu
zaklopu, po odkryti ¢asti zaklopu podél obvodovych a stfednich zdi nutno provést podrobny stavebné technicky
priizkum konstrukce ( zhlavi stropnich tramu ) doplrujici vysledky provedené sondy.

, pfi odtéZovani podlah nesmi dojit k pfetizeni stavajici stropni konstrukce nahromadénim materialu v jednom
misté.



V dotCeném pldoryse pldy budou provedeny nové stropy nad 5.np, se zachovanim stavajicich stropnich tramu
zaklopu a podhledu.

Po sejmuti ¢asti zaklopu provést pfipadnou opravu poskozenych zhlavi stropnich tramu (pokud budou zjiSténa)
pfilozkou, pfed pfipadnou opravou zjistit na odebraném vzorku puvodce poSkozeni, podle vysledku bude
rozhodnuto o rozsahu oprav. Veskeré dievéné prvky preventivné chemicky oSetfit impregnacnim prostfedkem na
ochranu dfeva proti plisnim, dfevokaznym houbam a dfevokaznému hmyzu. Po dokonCeni o3etfeni stavajici
devéné stropni konstrukce bude proveden novy plechobetonovy strop na ocelovych stropnicich. Stropnice budou
osazeny v osovych vzdalenostech cca 1m a pod sloupky krovu. V misté kominovych téles budou provedeny
vymény. Konstrukéni ocel S235, povrchova Uprava natér. V misté ulozeni provést kapsy a podbetonovani uloZeni
v min. rozméru 300/200-hl./100mm.

Po poloZeni zvukové izolace na stav.zaklop osadit trapézové plechy (tl. 1,0mm, vySka viny 30mm), mezi
ocel.nosniky. Po uloZeni roznaSeci sité Kari betonovat stropni desku, beton C25/30 XC1, celkova tl. 100mm. Ve
stropni desce prostupy pro rozvody podle profesnich ¢asti projektové dokumentace.

Béhem stavebnich praci maximalné zabranit zvySeni vihkosti dfeva.

Podrobnéji viz F.1.2 Stavebné konstrukcni ¢ast.

Stavajici zastropeni susamy - nové pfedsiné a soc.zafizeni zlstane zachovano, strop bude v ¢asti pfedsiné
doplnén o novou ¢ast , provedenou opét jako plechobetonovy strop - nosné kce se SDK podhledem.

3. Stfesni konstrukce - krov

Stre$ni konstrukci nad pldni vestavbou tvofi dfevény krov, vaznicova soustava.

Konstrukce krovu nad uli¢nim traktem bude ponechana, budou odstranény Sikmé vzpéry smérem do vnitfni
dispozice. . Vazné tramy budou odstranény, sloupky a ponechané vzpéry budou prodlouzeny a opfeny do nové
stropni konstrukce Zustavaji klestiny , pasky a vaznice v pivodni poloze. Kotveni vzpér k sloupku a stropnicim
bude provedeno i pro tahové sily. Zavétrovani stfeSnich ploch bude povedeno v roviné stfechy pasky bova
Stavajici pozednice je nutné zdlvodu uloZeni novych stropnic pferusit a osadit nové pozednice na
plechobetonovy strop, ke kterému budou kotveny. Stavajici krokve budou v mistech ulozeni do puavodni
pozednice zpfilozkovany v t.60mm.

Stanoveni technologického postupu provedeni, doCasné zajisténi stability krovu viz oddil D.1.2 Stavebné
konstrukcni c¢ast. , postup bude feSen pfimo na misté stavby se zpracovatelem stavebné-konstrukéni Casti
v pribéhu stavby.

Krov nad dvornim a stfednim traktem bude v misté nového vikyfe rozebran a provedeno nové ulozeni krokvi od
vaznice po novou pozednici. Sloupky a druha vaznice smérem do dvora budou odstranény.

Pro nové prvky upravovaného krovu bude pouzito fezivo Sl, stav stavajicich prvki bude posouzen statikem .
VeSkeré zabudované dievéné prvky preventivné chemicky oSetfit impregnacnim prostfedkem na ochranu dfeva
proti plisnim, dfevokaznym houbam a dfevokaznému hmyzu, pfipravkem na bazi boritych slou¢enin (min. 28%
kyseliny borité) a kvarternich amoniovych soli (min. 19%) na preventivni ochranu dfeva, pfipravek musi
obsahovat latky, podporujici jeho pronikani do dfevni hmoty, zbarveni zelené.

Viditelné dfevéné konstrukce budou oSetfeny protipoZzarnim natérem na vyslednou pozarni odolnost 30 minut.

4. Schodisté

Hlavni dvouramenné domovni schodi$té neni navrhovanou pldni vestavbou dotéeno, pfi realizaci stavby provést
takova opatfeni, aby nedoSlo k jeho poskozeni, stavebné technickym opatienim (dvefe, zabednéni) zabranit
Sifeni hluku a prachu po objektu. K dopravé stavebniho materidlu nesmi byt vyuzivano domovni schodisté a
vytah, je uvazovano s vyuzitim stavebniho vytahu.

5. Kominova télesa

VSechna kominova télesa v objektu zlstanou zachovana, ve vnitfnim prostoru podle potfeby provést novou
omitku. Stavajici kominové lavky budou v nutném rozsahu u nového vikyfe sejmuty a po Upravé stfechy znovu
osazeny.



6. Stresni plast’

Stfecha objektu vCetné tepelné izolace mezi krokvemi je po rekonstrukci, pfes krokve provedena pojistna
hydroizolace, na dvojitém latovani skladana stiesni krytina — dvojita bobrovka. Mezi krokve je vioZzena mineralni
tepelna izolace.

Stresni plast smérem do ulice zlstava zachovan. StfeSni plast nad novym vikyfem bude proveden nové.
Demontaz a Uprava stifedniho plasté bude provedena v okoli vkladanych stfeSnich oken .

Konecné skladba stfesniho plasté:

S1:

-stfesni krytina — palena tadka - dvojita bobrovka,

-vétrana dutina - laté 50/30,

-pojistna hydroizolace

-mineréalni tepelnd izolace, tl. 180mm, vioZeno mezi krokve- stavajici konstrukce

-cementotiiskova deska, tl. 14mm,

-mineralni tepelnd izolace, tl. 40mm, vioZeno mezi dfevény rost,

-reflexni parozabrana, r4=>150m,

-vzduchova dutina, v. 35mm (vytvofena instalaCni dutina pro rozvod esi+esl),

-sadrokartonova deska — akusticka - ,modré ticho* MA 12,5, tl. 2x12,5mm, poZarni odolnost 30 minut, v koupelné
impregnované, na systémovou oc. konstrukci.

Skladba stfechy nad novym vikyfem :

$2;

-stfeSni krytina — titanzink.plech

- separacni folie

- vodovzdorna preklizka tl. 12.5mm

-vétrana dutina — laté 50/30,

-pojistna hydroizolace

-mineralni tepelnd izolace, tl. 180mm, vloZzeno mezi krokve,

-mineralni tepelna izolace, tl. 60mm, vloZzeno nad podhled

-reflexni parozabrana, r4=>150m,

-vzduchova dutina, v. 35mm (vytvofena instalaCni dutina pro rozvod esi+esl),
-sadrokartonova deska, tl. 2x12,5mm, pozami odolnost 30 minut, v koupelné impregnované, na systémovou oc.
konstrukci.

V navrhu ochranu stavby pfed vlivy vnéjSiho prostfedi zajiStuje dvouplastova, tzv. tepla stfecha. V této konstrukci
je navrZzena pouze jedna vétrana dutina v pozici nad pojistnou hydroizolaci. Stfecha bez provozu, pohyb po
stfe$e pouze poucenych osob, navrh a provedeni stfechy podle CSN 73 1901 Navrhovani stfech-Zakladni
ustanoveni.

VeSkeré dfevéné prvky preventivné chemicky o3effit trojnasobnym nastfikem Bornitu.

7.0bvodovy plast’ - novy vikyi:
Nadstesni ¢ast zdiva u nového vikyfe bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem z mineralniho viakna
t.100mm, s probarvenou tenkovrstvou omitkou, shodné barvy jako stavajici dvorni fasada.

8. Pricky
Nové stény oddélujici byt od spoletné chodby budou provedeny z keramickych akustickych blokli ( napf.
Porotherm AKU SYM), t1.190mm - pfedsin a 250mm - lozZnice, s oboustrannou vapennoStukovou omitkou.

Nové sténa oddélujici byt od stav.atelieru bude provedena ve skladbé:

- Stavajici sténa tl. 150 mm oboustranné omitnuta (sténa z pinych cihel), stavajici omitku pfipadné opravit.

- Nova téZka omitka s obj.hmotnost min. 1700 kg/m3, tl. omitky min. 20 mm.

- 2x deska mineralni izolace Isover N 3,0 tl. 30 mm (obj.hmotnost 100 kg/m3), celkova tl. 60 mm, v celé ploe
v piné tloustce.



- Folie — zabrariuje prote¢eni malty do mineraini izolace.

- Sténa ze zvukoizolaénich cihel Porotherm 11,5 AKU tl. 115 mm.

- Tézka omitka tl. 20 mm (obj.hmotnost min. 1700 kg/m3).

- Sédrokartonova samostatna predsténa ze strany nového bytu pdni vestavby ve skladbé:

- Vzduchova mezera tl.10 mm.

- Vertikélni plechovy nosnik CW 75 (natocit na tl. 75 mm), nosnik ukotvit pouze do podlahového a
stropniho profilu, nosnik nelze kotvit do stény. Podlahovy a stropni nosnik kotvit dle zasad systému
rigips, resp. knauf pfes pryzovy pasek do podlahy, resp. do stropu mistnosti.

- Prostor mezi nosniky vyplinit mineraini izolaci Isover AKU 6.0 tl. 60 mm, v celé ploSe v pIné tloustce.

- 2xSDK deska ,modré ticho* MA 12,5 tl. 12,5 mm - celkova tl. 25 mm (mezi deskami pfedstény a
sténami, resp. stropem a podlahou mistnosti ponechat mezeru tl. ~3 mm, kterou je nutné vyplnit trvale
pruznym tmelem).

Vnitini pfi¢ky v bytech jsou navrzeny sadrokartonové, celkova tloustka 100 a 150mm. Navrzeno dvojité oplasténi
sadrokartonovou deskou tl. 12,5mm (v mistech se zvySenou vlhkosti nutno pouzit impregnované desky) na
kovové konstrukci, dutina $. 50, resp. 100mm, vypli dutiny mineralni vidkno tl. 75mm, vézena laboratorni
neprlzvuénost Rw=55dB. Standard jednoduchéa pficka s dvojitym oplasténim Knauf W112, provedeni detaill
podle katalogovych list( vyrobce systému.

Dutiny sadrokartonovych pficek budou pfednostné pfed podlahou vyuzity pro rozvody zti a esi.

Pfedstény v mistech Stitovych zdi budou provedeny sadrokartonové, celkova tioustka 200 mm. VioZena
mineraini izolace tl.120mm, Ap =0,035W/mK, napf. Isover AKU 2x60mm, mezi dfevény rost. Ze strany bytu
dvojité oplasténi sadrokartonovou deskou ,modré ticho* MA |, tl. 2x12,5mm na kovové systémové konstruki,
(instalaéni dutina 8. 55mm, s vlozenou mineralni izolaci napf. Isover AKU 4 t.40mm). Pozarni odolnost SDK
pfedstén bude EI 30min.

9.l1zolace

9.1. Hydroizolace

V koupelné bude proveden stérkovy hydroizolaéni systém na penetrovany podklad , stérku vytahnout po obvodé
mistnosti na stény do vysky 0,20m nad Cistou podlahu, v misté sprchy do vysky cca. 0,20m, standard materialy
Mapei, Schomburg.

9.2. Tepelna izolace

Tepelna izolace stfeSniho plasté bude zaij$téna ve skladbé stfechy :

mineralni tepelna izolace v rolich, Ab=0,033W/mK; vloZena mezi krokve, pojisténo plastovymi pasky tl.180mm (
je mozné ponechat stavajici tepelnou izolaci, a tu doplnit v mistech Gprav ) a 40mm mineralni tepelné izolace,
Ao=0,035W/mK, napf. Isover Uni, vioZeno mezi pomocny dievény rost .

Do SDK predstén u §titG a u délicich stén byt(i a pudy bude vioZzena mineralni tepelna izolace t1.120mm, Ao
=0,035W/mK, napf. Isover Uni, viozeno mezi dievény rost.

9.3. Zvukova izolace

Jako kroCejovéa izolace lehkych plovoucich podlah pouzita mineralni deska Isover TDPT 2,5, tlouStka 25mm,
podlahu oddélit po obvodé od prostupujicich konstrukci izolaénim paskem.

Do dutiny mezi stavajici dfevény a nové navrzeny plechobetonovy strop vlozit do pozice nad zéklop desky
z mineralniho vlakna Orsil Orstrop 6, tl. 2x 60mm. Podrobnéji viz. Akusticka studie.

V piedstérach u Stitovych zdi bude pouZzita mineralni izolace nap. Isover AKU tl. 2 x60 a tl.40mm.

Skladba stény oddélujici byt a stavajici ateliér je popsana v Casti 8. PFicky.



9. Vyplné otvorl

9.1. Vnéjsi otvory

Okna do dvora v novém vikyfi budou osazena otevirava a vyklopna, atypicka, ¢lenéni a profilace dle stavajicich
oken v domé, materidl dfevéna lepena lamela, Uw=12W/m2K, TZI=3. Sou€asti dodavky oken budou vnitfni
typizované parapety. Vnéjsi parapety budou provedeny z titanzinku v ramci klempifskych praci.

Na vyplné Sikmych otvor( ve stfeSe jsou navrzena stfe$ni okna:

«stfeSni okna kyvna, dfevénd lepena lamela , ventilaéni klapka, zapusténd montaz, zaskleni energeticky
uspornym izolanim dvojsklem, vnitfni sklo tvrzené, Un,=1,4W/m2K, TZI=4, okno dodat v&etné lemovani v
profilované stfesni krytiné, pro osazeni oken pouZit zateplovaci sadu, parotésnou a hydroizolaéni folii.

Nad podestou v poslednim — 6.n.p. bude osazeno jedno atypické stfedni okno, slouzici i jako vylez na stfechu.
Ovladani okna bude elektromotorické z podesty.

Sougasti dodavky oken je provedeni pripojovaci spary v souladu s CSN.

Okna budou mit pozadovany hlukovy Gtlum min. Rw 42 dB ( TZI 4 ) smérem do ulicea Rw 35dB ( TZI 3)
smérem do vnitrobloku., podrobnéji viz. akusticka studie.

9.2. Vnitini otvory

Interiérové dvefe budou dievéné hladké, piné, barva dle vybéru architekta a investora, bloukové zaruberi
dfevéna, prichozi vyska dvefi 1970mm. Vstupni dvefe do bytu budou osazeny nové, dfevéné piné, tvarové
sjednoceny se stavajicimi bytovymi dvefmi v domé, pozarni odolnost EI 15 DP3.

Poznamka:

Pfed zapoCetim vyroby vyplini otvor(i ovéfit skute¢ny rozmér stavebniho otvoru pro okna a dvefe na hrubé stavbé.
Rozmeéry stavebnich otvorl pro dvefe upravit dle poZadavku vyrobce prvkd dodavanych na stavbu.

10. Podlahy

Skladby podlah , pfifazeni k mistnosti viz legendy mistnosti na vykrese 6.np.
P1:

dfevéna lamela / plovouci laminat.podlaha 10mm
izolani podlozka 5mm
cementotfiskova deska 24mm
akusticky izolacni deska z minerélni viny 25mm
separacni PE folie m
Celkova .tloustka 65mm
novy plechobetonovy strop na I-profilech 100mm
Akusticka izolace 2x Orsil AKU 6 120mm

Stavajici zaklop

P2:

keramicka dlazba 9mm
lepici tmel 4mm
Samonivelacni stérka 2mm
bet. mazanina + sit 75mm
akusticky izolacni deska z minerélni viny 60mm
Celkova .tloustka cca  150mm
novy plechobetonovy strop na I-profilech 100mm

stavajici nasyp



P3: - koupelna, WC

keramicka dlazba 9mm
lepici tmel 4mm
hydroizolaéni stérka 2mm
bet. mazanina + sit 75mm
akusticky izolacni deska z mineralni viny 60mm
Celkova .tloustka cca  100mm
novy plechobetonovy strop na I-profilech 100mm

stavajici nasyp

P4: - stav.podesta

Nova keramicka dlazba 9mm
lepici tmel 4mm
Celkova .tloustka cca 15mm

P5: - Ulozny prostor

dfevéna lamela / plovouci laminat.podlaha 10mm
izolaéni podloZka 5mm
vyrovnavaci cement. potér 25mm
Celkova .tloustka 40mm

Stavajici skladba stropu

VSeobecné zasady navrhu:

a) sucha plovouci podlaha, standard Cetris Izocet, 2 x cementotfiskova deska, vzajemné seSroubovana, oddélit
paskem z napénovaného polyetylenu tl. 12mm od prostupujicich konstrukci

b) naSlapna vrstva tloustky 15mm,

c) celkova tloustka podlahy 65mm, skladba podlahy musi vyhovovat pozadavku na kroCejovou nepriizvu¢nost
Lnw<58dB,

Stérkovy hydroizolacni systém v mokrych provozech provést na penetrovany podklad, stérku vytahnout po
obvodé mistnosti na stény do vysky 0,20m nad Cistou podlahu, v misté vany do vysky cca. 2,20m, standard
materialy Mapei, Schomburg.

Konstrukce podlah véetné nadSlapnych vrstev musi spifiovat veSkeré parametry na né kladené-tepelné technické,
akustické, stalobarevnost, souCinitel smykového tfeni apod.. VeSkeré materialy musi byt pouzity podle
technickych a technologickych listi vyrobce a musi byt uréeny pro danou konstrukci &i skladbu. Normové
pozadavky shruje CSN 74 4505 Podlahy-spoleéna ustanoveni a souvisejici.

11. Povrchové Upravy

Pfevazna vétsina stén budou stény obkladané sadrokartonovou konstrukci, budou vysparovany a opatfeny
sjednocujicim natérem zajistujicim jejich bezprasnost, napf. Sokrat.

Vnitfni omitky stavajicich konstrukci budou provedeny po otlu€eni stavajicich omitek dvouvrstvé, sadrové
brousené s kovovymi podomitkovymi rohy, finalni povrch malba, Upravu podkladu provést podle poZadavku
vybraného dodavatele omitkovych systémd, standard Knauf. Stfidani riznych materialt v podkladu omitky,
vyzdivky a napojeni zdiva v tupém Uhlu, ale také nevypinéné spary apod. budou brany jako nehomogenni resp.
smiSené zdivo a je nutno se na né divat jako na problematické podklady omitky, tzn. je tfeba do omitek osadit
armovaci tkaninu, popf. fesit dilataci, podrobngji CSN EN 13914-2 Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjsich a
vnitfnich omitek-Cast 2: Priprava navrhu a zakladni postupy pro vnitini omitky.



V koupelné a WC budou stény oblozeny keramickymi, obklady do vy3e horni hrany obloZky dvefi, obklady lepit
na penetrovanou sadrokartonovou desku do vihka, revizni dvifka v obkladech s nalepenym obkladem na
magnetickém ramecku.

12.Doplikové vyrobky
Kompletacni vyrobky jsou podrobnéji feSeny ve vypisech vyrobkd :
Zamecnické vyrobky — pfenosny zebfik k vylezu na stfechu, dl.cca 3,6m.

Klempifske vyrobky budou provedeny z piedzvétraleho titanzinkoveho plechu, provedeni jednotlivych prvki podie
CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci a podle technologickych normativii dodavatele TiZn plechd.

13. Pozarni ucpavky

Prostupy vSech rozvodu a instalaci (vodovodu, kanalizace, vytapéni, plynovodu, vzduchotechniky) a elektrickych
rozvodU (kabelu, vodi€l) pozamé délicimi konstrukcemi budou utésnény, tj. budou provedeny dle ustanoveni
8.6.1a11 CSN 73 0802 a 6.2 CSN 73 0810. Tésnici konstrukce bude vykazovat pozarmni odolnost shodnou s
pozarni odolnosti konstrukce, kterou rozvody prostupuiji.

14. Priprava pro klimatizaci

V prostoru pudniho bytu bude provedena pfiprava pro osazeni dvou vnitfnich chladicich jednotek ( odvod
kondenzatu ). Ve stfeSnim plasti bude osazena chranicka pr.125mm, pro budouci protaZeni potrubi chladiva a
napajeni venkovni jednotky. Do¢asné bude napajeci kabel vedeny z rozvadéce ukoncen pod stfeSnim plastém .

14. Zaver

Vlastni realizace stavebniho dila musi byt provedena v souladu se zakonem ¢.183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu v platném znéni tak, aby stavba byla pfi respektovani hospodarnosti vhodné pro
zamySlené vyuZiti a aby soucasné spinila zakladni poZadavky, kterymi jsou:

-mechanicka odolnost a stabilita, pozarmi bezpeénost, ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho
prostfedi, ochrana proti hluku, bezpeénost pfi uzivan, Uspora energie a ochrana tepla.

Pfi zabudovavani jednotlivych stavebnich a jinych vyrobkd do stavby dodrZet podminky a postupy provadéni
pfedepsané v technologickych listech vyrobkd. Veskeré pohledové prvky budou odsouhlaseny architektem a
investorem po pfedlozeni vzork(.

Zhotovitel pfi pfedani stavebniho dila uZivateli dolozi provedeni vSech potfebnych zkou$ek a revizi, prokaze
dodrzeni technologickych predpist zabudovanych vyrobku, pfeda atesty a certifikaty zabudovanych vyrobka,
pfeda protokoly o likvidaci odpadU ze stavby autorizovanou osobou a investorovi pfeda stavebni denik.

Pfi stavbé je nutno mimo jiné se Ffidit ustanovenimi vyhlasky ¢.137/1998 Sh. o technickych pozadavcich na
vystavbu, zakonem &.183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu, vyhlaskou MMR CR &.369/2001 Sb.
0 obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace a platnymi CSN, popt. CSN EN, v&e ve znéni pozdjsich zmén.

Pfi aplikaci jednotlivych prvkd, hmot i dalSich vyrobku je tfeba si vyzadat technicky list vyrobce a tzv. ,Prohladeni
0 shodé” ve smyslu zakona ¢.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni zakona €.71/2000 Sb..
Zékladni obecné pozadavky na vyrobky jsou kodifikovany v Pfiloze ¢.1 nafizeni viady €.178/1997 Sb.. Vyrobky
musi mit vlastnosti, které budou spliiovat nasledujici pozadavky:

-mechanickou odolnost a stabilitu, pozérni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi,
bezpeénost uzivani, ochranu proti hluku, dsporu energie a ochranu tepla.

e. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Vramci projektu pro stavebni povoleni bylo provedeno posouzeni vybranych konstrukci pro ur€eni hodnoty
soucinitele prostupu tepla a na riziko vzniku kondenzace v konstrukci. Posouzeni bylo provedeno ve vypocetnim
programu Svoboda software 2011-Teplo 2011, vypodtené hodnoty byly porovnany CSN 73 0540-2 Tepelna
ochrana budov-Cést 2: Pozadavky; navrzené konstrukce vyhovuji. Viastnosti vyplni otvori ve stfe$nim plasti jsou
navrzeny dle normovych pozadavk( CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov-Cast 2.
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