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1. Uvod

V ramci akce: ,Pudni vestavba Dejvicka 262/14 v Praze 6“ je pozadovano v urovni

dokumentace ke stavebnimu povoleni akce zpracovat akustickou studii, ve které bude

zhodnoceno nasledujici:

- Zvukoizolaéni vlastnosti (hodnoty R’y a L"w) vybranych konstrukci v prostoru planované
pudni vestavby.

- Posouzeni hluku v chranéném venkovnim a vnitfnim prostoru staveb navrhovanych
pudnich bytu od zdroju z dopravy.

- Posouzeni hluku od stavebni ¢innosti souvisejici s vySe uvedenou pudni vestavbou.

Vypoltem zjisténé hladiny hluku budou porovnany s hygienickymi limity, které jsou
pozadovany soucasné platnym nafizenim o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci. V pfipadé prekroCeni hygienickych Ilimitd budou navrzeny akustické upravy
souvisejici se zvySenim zvukové izolace stavebnich konstrukci, pruzného ulozeni
stacionarnich zdroju hluku resp. navrzeno opatfeni tykajici se organizace stavebnich praci
pii vystavbé.

Zvukoizolaéni vlastnosti vybranych stavebnich konstrukci pudnich vestaveb bytd budou
porovnany s pozadavky normy CSN 73 0532, Ginor 2010.

2. Podklady
Ke zpracovani akustické studie bylo pouzito nasledujicich podkladu:

1. Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.

2. Vypocetni HLUK+ profi9, verze 9.03, registracni Cislo 6017, uzivatel Ing. Jifi Kraliek.

3. CSN 73 0532: “Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobkl — Pozadavky”, bfezen 2000, zména Z1, kvéten 2005.

4. Vypoctové metody ve stavebni akustice.

5. Projekt pro stavebni povoleni akce: ,Pudni vestavba Dejvicka 262/14 v Praze 6,
vypracovala Ing. Irena Koflakova — projektovy atelier Bomart s.r.o., Ohradni 1159/65,
Praha 10.

6. Vysledky méfeni hodnot R’y stavebnich konstrukci — databaze zpracovatele studie.

7. Setfeni v misté stavby, véetné méfeni hluku provedené zpracovatelem studie dne 6.9.
2013.

8. Hlukova mapa oblasti planované stavby od automobilového provozu pro denni a noéni
dobu (www.premis.cz).

9. "Metodické opatieni pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu" - vynos hlavniho
hygienika CSR zn. HEM-321.6-24.7.1980.

10. CSN EN ISO 11200 "Hluk vyzafovany stroji a zafizenimi".

11. Hladiny hluku stavebnich strojti pi pracovnim nasazeni (mé&feni ZUNZ SZP)

12. Hlukové parametry stavebnich stroju - databaze zpracovatele studie.

3. Situace

Akce predstavuje vystavbu jedné bytové jednotky v pudnim prostoru bytového domu &.p.
262/14 v ulici Dejvicka, Praha 6. Pudni prostory se nachazi v 6.NP domu. Bytovy dim stoji
v fadé domu na severni strané ulice Dejvicka a stavebné sousedi s obytnymi domy &.p.
254/16 vysky 5 NP + obytny pudni prostor (zapadné) a €.p. 271/12 vySky 4 NP + obytny
pudni prostor (vychodné). Z jizni strany se nachazi komunikace Dejvicka, ze severni strany
je uzavfeny vnitroblok.

V urovni 6.NP domu, resp. v urovni stavajici pudy domu pro planovanou pudni vestavbu se
nachazi bytovy ateliér, ktery bude stavebné sousedit s planovanou pudni vestavbou. Prostor
schodisté domu se nachazi v severni €asti. V 5.NP, resp. pod pudnimi prostory se nachazi
celkem 2 byty.

VV domé se nachazi lanovy vytah. Vytahova Sachta je umisténa pfi severni fasadé domu,
resp. u venkovni fasady chodby schodisté. Vytah je vyveden pouze do mezipodesty
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schodisté mezi 4. a 5. NP. Strojovna vytahu se nachazi ve spodni &asti vytahové Sachty,
v horni &asti je umistén systém kladek. Sachta vytahu je samostatna konstrukce, ktera je
konstruovana z zeleznych nosnikl oplasténych sklenénymi tabulemi. Pfijezd vytahu
signalizuje hlasity ton vychazejici z reproduktoru umisténém v ramu vstupnich vytahovych
dvefi v kazdém patfe. Vytahové i chodbové dvefe jsou posuvné a automatické. Vytah pfimo
s prostorem pro planovanou pldni vestavbu nesousedi, resp. vytahova Sachta konéi v trovni
podlahy pudniho prostoru.

Jizné od domu pro planovanou pudni vestavbu ve vzdalenosti cca 60 m se nachazi
zelezni¢ni trat’ Praha-Bubny — Praha-Dejvice (trat smér Kladno) a ve vzdalenosti 230 m
zapadnim smérem je umisténo nadrazi Praha-Dejvice. Vychodnim smérem ve vzdalenosti
150 m je Zelezniéni pfechod pro chodce (hlasita svételna signalizace i zavory). Dale jiznim
vzdalenosti cca 96 m (mysleno vzdy ke stfedu), tramvajové kolejisté je ve vzdalenosti 110 m
a opacny jizdni pruh je ve vzdalenosti cca 124 m.

Na nasledujicim obrazku je planovana pludni vestavba zakreslena do situace.

Obr. 1 — Situace SirSich vztah(:

Cervenou &arou je naznaéen zamér akce.
Obr.1 je z doby kdy probihaly stavebni prace na modernizaci Komunikace Milady
Horakové, resp. na tunelu Blanka, v sou¢asné dobé je komunikace v provozu.

Na nasledujicim obrazku je znazornén detail padni vestavby s planovanym bytem.
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Obr. 2 — Detail planovaného pudniho bytu
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4. Hygienické limity hluku:
Hygienické limity hluku jsou uréeny Nafizenim viady €. 272/2011 Sb. (podklad /1/).
A) Hluk v chrénéném venkovnim prostoru staveb — v ¢asti nové pudni vestavby domu
Dejvicka 262/14, Praha 6 od dopravy na okolni komunikacni siti
Hluk v chranéném venkovnim prostoru staveb je hodnocen ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A Laeqt. Dle § 12 ,Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich
prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru® a pfilohy ¢ 3 vySe uvedeného
nafizeni lze stanovit nasledujici hygienické limity hluku od dopravy na okolni komunikaéni
siti:
- Od automobilové dopravy na hlavni komunikaéni automobilové siti v oblasti (komunikace
Milady Horakové):
Laeg,16h = 60 dB pro den
Laeq.sh = 50 dB pro noc
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- Od tramvajové trati — plati pro chranéné objekty mimo ochranné pasmo tramvajové trati
(to nastava v pfipadé planované pudni vestavby):
Laeg,16n = 55 dB pro den
Laeqsn =45 dB pro noc

- Od automobilové dopravy na vedlejSi komunikacni siti v oblasti (komunikace Dejvicka):
Laeg,16h = 55 dB pro den
Laeq.sh =45 dB pro noc

- Od CD trati Praha-Bubny — Praha-Dejvice — plati pro chranéné objekty mimo ochranné
pasmo drahy:
Laeg,16h = 55 dB pro den
Laeq.sh = 50 dB pro noc

Poznamka:
V pfipadé hluku od stacionarnich zdroju (zdroje TZB) plati v chranéném venkovnim
prostoru staveb planované pudni vestavby nasledujici hygienické limity:
Laeq,1h = 40 dB pro nejhlu¢néjsi jednu hodinu v noci
Pfi hluku s ténovou slozkou, resp. s vyrazné informaénim charakterem se
k vySe uvedenym hodnotam pficita dalsi korekce -5 dB.

VVy$e uvedené hodnoty jsou vztazeny k bodium 2 m pied fasadou s okny obytnych mistnosti
pudni vestavby s novym bytem (chranény venkovni prostor staveb).

B) Hluk v chranéném vnitinim _prostoru staveb - novych byti v pudni vestavbé domu
Dejvické 262/14, Praha 6 od dopravy na okolni komunikacni siti:
Hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb — v obytnych mistnostech bytu v planované
pudni vestavbé od dopravy na pfilehlé komunikaéni siti (hluk pronikajici vzduchem
z venkovniho prostoru) je hodnocen dle § 11 a pfilohy €. 2 vySe uvedeného nafizeni
nejvyssimi pripustnymi ekvivalentnimi hladinami akustického tlaku A LaeqT:

LAeq,16h =40 dB pro den

Laeq,sh = 30 dB pro noc

Poznamka:
V pfipadé hluku od zdroju uvnitf objektu plati v chranéném vnitfnim prostoru staveb —
v obytnych mistnostech planované pudni vestavby stejné hodnoty hygienickych
limit, ale v hladinach maximalniho akustického tlaku A:
Lamax = 40 dB pro den
Lamax = 30 dB pro noc
Pfi hluku s ténovou slozkou, resp. s vyrazné informaénim charakterem se
k vy$e uvedenym hodnotam pfi€ita dalsi korekce -5 dB.

C) Hiuk ze stavebni €innosti:
Hluk v chranéném venkovnim prostoru staveb od stavebni €innosti je hodnocen ekvivalentni
hladinou akustického tlaku A (Laeqs). Dle § 12 a pfilohy 3 vySe uvedeného nafizeni jsou
stanoveny nasledujici hygienické limity hluku od stavebni €innosti v chranéném venkovnim
prostoru staveb pudni vestavby Dejvicka 262/14 v Praze 6 a v chranéném venkovnim
prostoru staveb okolnich obytnych objektu (2 m pfed fasadou objektu):

Laegs = 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin

Laegs = 60 dB v dobé od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin

Laegs = 45 dB v dobé od 22 do 6 hodin
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Ve vnitfnich prostorach objektu Dejvicka 262/14, Praha 6 se stavajicimi obytnymi prostory
v 5.NP a nize a v okolnich stavebné sousedicich domech Ize stanovit od stavebni €innosti
nasledujici hygienicky limit hluku:

LaeqT = 55 dB (po dobu uzivani v denni dobé od 7 — 21 hodin)

Poznamka:
V ostatnich pfipadech plati od hluku ze stavebni ¢innosti v chranéném vnitfnim
prostoru staveb stavajicich bytd hygienicky limit v Lamax:
- Lamax =40 dB v dobé od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin v pracovnich dnech a
od 6 do 22 hodin v mimopracovnich dnech
- Lamax =30 dB v dobé od 22 do 6 hodin

Konecné rozhodnuti o hygienickych limitech hluku pfislusi Organim ochrany vefejného
zdravi.

5. Zhodnoceni_zvukoizola¢nich vlastnosti_stavebnich konstrukci v prostoru pudni
vestavby domu Dejvicka 262/14 v Praze 6, vyhodnoceni hluku v chranéném vnitinim
prostoru staveb — nového bytu v pudni vestavbé od stacionarnich zdroji hluku

5.1. Zvukova izolace vnitfnich délicich konstrukci v pudni vestavbé nového bytu
V nasledujicim je provedeno posouzeni vybranych vnitfnich délicich konstrukci z hlediska
vazené hodnoty vzduchové (stavebni) neprlizvuénosti R’w a zhlediska vazené
normalizované (stavebni) hladiny kro¢ejového zvuku L .
Pro stanoveni hodnot plati nasledujici vztahy:

Rw=Rw+C @)

L'nw ~ an (2)

Kde:

- Rwje vazena hodnota vzduchové (laboratorni) neprizvucnosti.

- C je konstanta charakterizujici pfenos zvuku bo&nimi cestami (pro betonové konstrukce
plati: C = 2 — 3 dB, pro cihlové konstrukce plati: C = 2 — 5 dB a pro sadrokartonové
konstrukce plati: C = 4 — 8 dB).

- Lnw je normalizovana (laboratorni) hladina kro€ejového hluku.

Hodnoty Ry a Lnw jsou uréeny dle vypocetnich postupl v podkladu /4/.
V nasledujicim jsou uvedeny vysledné hodnoty charakterizujici zvukovou izolaci nové
navrzenych vnitfnich konstrukci pudni vestavby bytu v domé Dejvicka 262/14 v Praze 6.
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Tabulka €. 1:
Oznaceni SlozZeni konstrukce R'w(dB) | L'ww
konstrukce: (dB)
. - Drevéna lamela tl. 10 mm (skladba P1), resp. keramicka dlazba
Strop mezi tl. 9 mm (skladba P2).
novym bytem - lzolaéni podloZzka napf. miralon tl. 5 mm (skladba P1), resp. 58 45
v pudni lepici tmel tI. 4 mm na hydroizolaéni stérce tl. 2 mm (skladba uP1
vestavbé - P2). . , ] . (53)* 46 up2
obytny prostor |- 2xc_ementotr|sko_va deska tl. 12 mm (celkoya tl. %4 mvm) - Ce'trls
3
a predsi (ozn. (obj.hrvnotnost' min. 1150 kg{m ), d,esky vzajemné seSroubovany
a oddéleny paskem z napénovaného polyethylenu tl. 12 mm od
P1), koupelna prostupuijicich konstrukci, véetné stén. (55)*
aWC (ozn. P2) |- separacni PE folie, tl. 1 mm.
a stavajicimi - Kroc¢ejova minerdlni izolace tl. 35 mm, dynamicka tuhost
byty v 5NP s’< 16 MN/m? - standardné Isover TDPT 3,5.
domu. - Novy plechobetonovy strop tl. 100 mm na samostatnych I-
profilech (trapézovy ocelovy plech tl. 1 mm, vyska viny 30 mm,
betonova mazanina s obj.hmotnosti 2500 kg/m3, 70 mm nad
vinou trapézového plechu). Ocelové I-profily jsou ulozeny ve
sténach nezavisle na stavajicim stropu, horni rovina I-profildi
min. 20 mm nad horni rovinou stavajici nosné stropni
konstrukce, I-profily se nesmi dotykat stavajici konstrukce
stropu.
- Prostor stavajiciho stropu a stropu s novymi I-profily vyplnit v tl.
min. 160 mm mineralni izolaci s obj.hmotnosti 20 — 30 kg/m? v
celé plose v plné tloustce (napf. 2x Isover ORSTROP 8).
- Drevéné podbiti.
- Omitka na rakosu (ze strany stavajicich bytd pod puUdni
vestavbou).
. . - Stavajici sténa tl. 150 mm oboustranné omitnuta (sténa
Sténa mezi z pInych cihel), stavajici omitku pfipadné opravit. 59
novymbytem |- Nova tézka omitka s obj.hmotnost min. 1700 kg/m3, tl. 57)*
v padni omitky min. 20 mm. (57)
vestavbé a - 2x deska mineralni izolace Isover N 3,0 tl. 30 mm
stavajicim (obj.h’motnf),st 100 kg/m?), celkova tl. 60 mm, v celé plose
atelierem. v pI_ne tIous’tce. - _— TR
- Folie — musi zabranit prote€eni malty do mineralni izolace.
- Sténa ze zvukoizolaénich cihel Porotherm 11,5 AKU tl.
115 mm.
- Tézka omitka tl. 20 mm (obj.hmotnost min. 1700 kg/m3).
- Sadrokartonova samostatna predsténa ze strany nového
bytu pudni vestavby ve skladbé:
Vzduchova mezera t.10 mm.
- Vertikalni plechovy nosnik CW 75 (natoCit na tl. 75
mm), nosnik ukotvit pouze do podlahového a
stropniho profilu, nosnik nelze kotvit do stény.
Podlahovy a stropni nosnik kotvit dle zasad systému
rigips, resp. knauf pres pryzovy pasek do podlahy,
resp. do stropu mistnosti.
- Prostor mezi nosniky vyplnit mineralni izolaci Isover
AKU 6.0 tl. 60 mm, v celé plose v pIné tloust’ce
- 2xSDK deska ,modré ticho“ MA 12,5 tl. 12,5 mm -
celkova tl. 25 mm (mezi deskami predstény a sténami,
resp. stropem a podlahou mistnosti ponechat mezeru
tl. ~3 mm, kterou je nutné vyplnit trvale pruznym
tmelem).
Celkova tl. stény je ~480 mm.
. . - Omitka tl. 15 mm (obj.hmotnost min. 1700 kg/m3).
Sténa mezi - Sténa ze zvukoizolaénich cihel Porotherm 25 AKU SYM, tl. 53
schodistém 250 mm. 52)*
domu a - Omitka tl. 15 mm (obj.hmotnost min. 1700 kg/m3). (52)
obytnou
mistnosti.
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Pokra€ovani tabulky €. 1:

Oznaceni SlozZeni konstrukce R'w(dB) | L'ww
konstrukce: (dB)
. . Omitka tl. 15 mm (obj.hmotnost min. 1700 kg/m?).
Sténa mezi Sténa ze zvukoizolaénich cihel Porotherm 19 AKU SYM, tl. 48
schodistém 190 mm.
domu a Omitka tl. 15 mm (obj.hmotnost min. 1700 kg/m?3).
neobytnou
mistnosti bytu
predsini.
L Sténa sousedniho domu tl. 150 mm (z pInych cihel).
étltqva sténa Dilata¢ni spara.
mezi objekty Sténa domu s pldni vestavbou, tl. stény 150 mm ze strany pldy 58
C.p. 254/16 omitnuta, ze strany plGdy omitku opravit, pfipadné provést
(bytova novou omitku s obj.hmotnost min. 1700 kg/m3, tl. omitky min. (53)*
; X 15 mm.
Jzegzr}?ﬁ(a) acp. Mineralni izolace tl. 120 mm, obj.hmotnost 40 kg/m® uréena do
i stén (napf. 2x Isover AKU 6), v celé ploSe v pIné tloustce.
s planovanou Reflexni parozabrana.
pudni Sadrokartonova samostatna predsténa ze strany nového bytu
vestavbou. pudni vestavby ve skladbé:
- Vertikalni plechovy nosnik CW 50 (natocit na tl. 50 mm),
nosnik ukotvit pouze do podlahového a stropniho profilu,
nosnik nelze kotvit do stény. Podlahovy a stropni nosnik
kotvit dle zasad systémi rigips, resp. knauf pfes pryZovy
pasek do podlahy, resp. do stropu mistnosti.
- Prostor mezi nosniky vyplnit mineralni izolaci Isover AKU
4.0 tl. 40 mm, v celé ploSe v pIné tloustce.
2 x SDK deska tl. 12,5 mm — celkova tl. 25 mm (mezi deskami
predstény a sténami, resp. stropem a podlahou mistnosti
ponechat mezeru tl. ~3 mm, kterou je nutné vyplnit trvale
pruznym tmelem).
. Tenkovrstva omitka.
Vngjsi sténa Mineralni tepelna izolace tl. 100 mm. 49
nového vikyre. St&na z cihel Porotherm 30 P+D, tl. 300 mm.
Omitka tl. 15 mm (obj.hmotnost min. 1700 kg/m?3).
Stresni krytina (palena taska — dvojita bobrovka).
Skladba Vétrana dutina (laté 50/30).
stiechy (ozn. Pojistna hydroizolace. 43
S1) Mineralni tepelna izolace tl. 180 mm — stavajici konstrukce,
vloZzeno mezi krokve.
Cementotriskova deska tl. 14 mm, obj.hmotnost min.
1150 kg/m? — standardné deska Cetris.
Mineralni tepelna izolace tl. 40 mm — Isover Uni profi, viozeno
mezi dfevény rost.
Reflexni parozabrana tl. 1 mm — Delta-Raflex
Vzduchova dutina tl. 35 mm
2xSDK deska ,,modré ticho“ MA 12,5 tl. 12,5 mm - celkova
tl. 25 mm.
Stresni krytina (titanzink. plech).
Skladba Separaéni folie.
stfechy nad Vodovzdorna pieklizka, tl. 12,5 mm. 50

novym vikyfem
(ozn. S2)

Vétrana dutina (laté 50/30).

Pojistna hydroizolace.

Mineralni tepelna izolace tl. 180 mm, vloZzeno mezi krokve.
Cementotfiskova deska tl. 12 mm, obj.hmotnost min.
1150 kg/m?® — standardné deska Cetris.

Mineralni tepelna izolace tl. min. 180 mm — napf. Isover Uni,
vlozeno mezi krokve, v celé ploSe v piné tloustce.

Reflexni parozabrana tl. 1 mm — Delta-Raflex

Vzduchova dutina tl. 35 mm

2x SDK deska tl. 12,5 mm, celkova tl. 25 mm.
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*

Hodnoty v () uvedené v tabulce &. 1 predstavuji limity stanovené dle normy CSN 73
0532, unor 2010 (podklad /3/).

** ... Minimalni hodnota R’w = 53 dB stény z cihelnych bloki Porotherm 25 AKU SYM je
zarucena dle technickych parametrt firmy Porotherm. Je ovSem nutné dodrzet technologicky
predpis zdéni vydany vyrobcem, véetné omitek (dokument: Podklad pro navrhovani
kompletniho systému POROTHERM'") a dale ve sténé& nesmi byt taZzeny potrubni rozvody ani
elektrorozvody.

Z tabulky €. 1 je zfejmé, Ze hodnoty R’y navrhovanych konstrukci jsou v urovni, resp. nad
pozadovanou minimalni hodnotou a hodnota L'w stropnich konstrukci je v urovni pod
pozZzadovanou maximalni hodnotou.

5.2. Hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb — v obytnych mistnostech nového bytu
v pudni vestavbé domu od zdroju TZB v domé

Mozné zdroje hluku od zdroju TZB v domé piedstavuje provoz stavajiciho lanového vytahu
pfi severni fasadé chodby schodisté. Vytah je vyveden pouze do urovné mezipodesty
schodisté mezi 4. a 5.NP. Vramci vystavby planované pudni vestavby se neplanuje
prodlouzit vytah do vysSich pater. Vytah stavebné pfimo s prostorem pro planovanou pudni
vestavbu nesousedi. Dvere vytahu jsou posuvné automatické. Strojovna vytahu je ve spodni
¢asti vytahové Sachty. Vytahova Sachta je konstruovana z ocelovych profili a stény tvofi
sklenéné desky.

Dominantnim zdrojem hluku od provozu vytahu je zvukovy signal ohlasujici pfijezd vytahu.
Reproduktor je umistén ze strany chodby v kazdych chodbovych vytahovych dvefi. Ostatni
provoz vytahu neni v pudnich prostorech vyrazné slyset.

Soucasti nového bytu budou:
VZT ¢&.1 — vétrani hygienického zafizeni, které bude zajisténo malymi radialnimi
ventilatory SILENT, instalovanymi ve vétranych mistnostech. Odtah bude do svétliku
— do volného prostoru.
VZT ¢&.2 — odvétrani digestore nad sporakem — do venkovniho prostoru.

6. Vyhodnoceni_hluku v chranéném _venkovnim a vnitfnim _prostoru staveb novych
bytti domu Dejvicka 262/14, Praha 6 od dopravy na okolni komunikaéni siti

6.1. Hluk v chranéném venkovnim prostoru staveb domu Dejvicka 262/14, Praha 6 v Casti
planované pudni vestavby nového bytu

Ve venkovnim prostoru pudniho prostoru domu €.p. 262/14 v ulici Dejvicka v Praze 6 bylo
dne 6.9. 2013 provedeno kontrolni méfeni hluku a to v bodé MB ¢.1 (doba méreni 05%° —
08%°). V nasledujicim je uveden popis a situace kolem méficiho bodu.

Situace:
MB ¢.1 — Bod je 2 m pred jizni plochou stfechy pldy v urovni 6.NP (v Urovni pudnich
prostor). Z bodu byla pfima viditelnost na Zelezniéni trat Praha-Bubny - Praha-
Dejvice. Dale byla vidét hlavni komunikace Milady Horakové véetné tramvajové traté.
Dominantnim zdrojem hluku v MB €.1 je doprava na komunikaci Milady Horakové.
V dobé méfeni hluku dne 6.9.2013 nefungovala tramvajova trat v useku ulic
Badeniho - Svatovitska. V pfipad&, Ze by byl plny provoz tramvajovych linek
v useku zastavky hrad€anska, byl by provoz tramvaji jednoznacné dominantnim
zdrojem hluku.
Komunikace Milady Horakové je vytizena komunikace, obousmérna, v kazdém sméru
2 pruhy. Mezi sméry je tramvajové kolejisté. Mezi kolejemi je travnaty porost. Povrch
komunikace Milady Horakové je novy hladky asfalt. Komunikace Milady Horakové je

vvvvvv
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vzdalenosti 110 m a opadny jizdni pruh je ve vzdalenosti cca 124 m. Dopravu zde
tvofi osobni a nakladni (vSechny druhy) automobily, autobusy MHD a linkové spoje a
tramvaje. Rychlost zde je 40 az 50 km/hod.

Pozn.: Tramvaje v dob& méreni nejezdily.

DalSi vyrazny zdroj hluku je provoz na zelezniéni trati Praha-Bubny — Praha-Dejvice,
ktera je od MB ¢.1 vzdalena 60 m. Vlaky zde jezdi pomalu, kvuli blizkému nadrazi
Praha-Dejvice zapadné& od MB &.1. Rozhlas z nadrazi sly$et nebyl. Zelezniéni trat je
nelelektrifikovana. Vyrazné je slySet zvukovy svételny signal od Zelezniéniho
pfechodu pro chodce vychodné od MB €.1 ve vzdalenosti 150 m.

Komunikace Dejvicka nebyla subjektivné témér vibec vnimana. Povrch tvofi velké
dlazebni kostky. Je jednosmeérné prijezdna vychodnim smérem. Po obou stranach
parkuji Sikmo automobily. Rychlost je zde do 30 km/hod.

Situace SirSich vztahl s umisténim bodu MB ¢&.1 je na obr.1.

Na nasledujicim obrazku je bod MB ¢&.1 znazornén.

Obr. 3 — Zapadni pohled na MB ¢€.1:

Milady Horakove

Fhy

Dejvicka

Meteorologické podminky méreni:
6.9. 2013, ¢as 05% — 09, pocasi: teplota 16 °C, jasno, bezvétfi, sucho.

Méreni provedl:
Ing. J. Krali¢ek - firma Akustprojekt, Dolezalova 1056, Praha 9.

Certifikat zpUsobilosti u CMS evid.&. 579/2003 v oboru méfeni hluku v pracovnim a
mimopracovnim prostfedi — 2.prodlouzeni.
Autorizace CKAIT — 0010989.

V Praze dne 10. 9. 2013 Kontrola: Bc. Jan Krali¢ek

Podpis: Q{
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Pracovnik firmy KONTRAHLUK, s.r.0. Specializovana spole¢nost se zaméfenim na
oblast hluku a akustiky, Thakurova 3/676, 160 00 Praha 6 (laboratof je autorizovana
podle zdkona ¢€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve smyslu znéni
pozdéjsich predpisu).

Bc. Jan Krali¢ek — pracovnik firmy Akustprojekt.

Tabulka ¢. 2: Mérici pristroje:

Pristroj ’Oznaggpl Ovérovaci list Platnost ovéreni
(vyrobni ¢islo)
Zvukomér SC310
CESVA SP (v.6. T232202) 8012-OL-10005-13 8.1. 2015
Mikrofon C-310
CESVA, SP (v.&. 11010) 8012-OL-10006-13 8.1. 2015
Kalibrator CB 006
CESVA, SP (v.5. 49899) 8012-KL-10007-13 8.1. 2018
Digitalni teplomér 410-2 i ]
Testo (38508949/801) TPM-09050 Neomezena
Digitalni 4102
anemometr (38508949/801) ANM-09020 Neomezena
Digitalni dalkomér | TLM 300 (1-77-930) ) ]
Stanley (1070941271) 000-/2010 Neomezena

Aparatura je ovéfena u CMI Praha, V Botanice 4.
Pfed i po méfeni byla provedena kalibrace méfici aparatury.

Zpusob méreni:
MB ¢.1:
Byly vytvofeny vzorkovaci naméry s integracni dobou 10 sekund s délkou méreni
rozdélenou pro noc 05% — 06% (T=1 hod.) a pro den 06% — 08%* (T=2,5 hod.), kde pro
kazdy vzorkovaci namér byla zjiStovana ekvivalentni hladina akustického tlaku A
LAeq,10 S-

Pro celkové délky méfeni T byly zjiStovany hodnoty:

Laeq T — €kvivalentni hladina akustického tlaku A pro délku méfeni T.

Laso — hladina akustického tlaku A, ktera byla pfekroéena 90 % hladin akustického
tlaku A v prubéhu délky méfeni hluku T.

Lass — hladina akustického tlaku A, ktera byla prekroéena 95 % hladin akustického
tlaku A v prubéhu délky méreni hluku T.

Lase — hladina akustického tlaku A, ktera byla pfekro¢ena 99 % hladin akustického
tlaku A v prubéhu délky méreni hluku T.

Lamin - minimalni hladina akustického tlaku A vztazena k ¢asovému useku méreni
délky T.

Lamax - maximalni hladina akustického tlaku A vztaZzena k ¢asovému Useku méfeni
délky T.

Méreni probihalo dne 6.9. 2013.

Metodika méreni:
Metodika méfeni ve venkovnim prostoru — v bodé MB €.1 je v souladu s Metodickym
navodem o méfeni a hodnoceni hluku v mimo pracovnim prostfedi HEM-300-
11.12.01-34065.

V Praze dne 10. 9. 2013 Kontrola: Bc. Jan Krali¢ek

Podpis:
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Namérené hodnoty:
V méficim bodé MB €.1 byly zjistény nasledujici hodnoty:
Byly zjiStovany hodnoty LaeqT, Laso, Lags, Lass, Lamin @ Lamax vV €asovém intervalu
méreni (T) dne 6.9. 2013 uvedené v tabulce €. 3.

Tabulka €. 3:
Mérici bod Basovy
Datum interval (YI')' Laeq, 7| Laso | Lass | Laso | Lamin | Lamax Poznamka
Typ intervalu '
MB ¢.1 Dominantnim
6.9.2013 | 05%°—-06% | 57,4 | 52,3 | 50,4 | 46,5 | 42,9 | 73,0 | zdrojem hluku je
NOC doprava v ulici
- Milady Horakoveé a
MB ¢.1 o e na zel. trati Praha-
6.9. 2013 06% - 08 61,1 54,7 53,7 52,0 49,0 85,8 Bubny_ Praha-
DEN Dejvice

Nejistota vysledku méreni je 2,0 dB.

Celkova hodnota hluku v méficim bodé MB &. 1 je zvyraznéna hodnota v tabulce ¢&. 1
pro pfipadny usek méfeni T:
- Laeq,05.00-06.00n = 57,4 £ 2,0 dB - NOC 6.9.2013 v ¢éasovém useku 05% — 06°°
hodin.
- LAeq,06.00-08.30 h = 61,1 + 2,0 dB - DEN 6.9.2013 v ¢casovém useku 0600 - 0830
hodin.

Charakter hluku v bodé MB €. 1 je proménny bez vyraznych tonovych slozek.

Poznamka:
Vysledky detailnich vzorkovacich naméru pro integraéni dobu t = 10 sekund
ekvivalentnich hladin akustického tlaku A Laeq, 10 s jSOU uloZeny u zpracovatele
studie.
Béhem méreni dne 6.9. 2013 nebyla v provozu tramvajova trat’ v useku
ulic Badeniho — Svatovitska.

Vypocetni model dle podkladu /2/ - HLUK+ profi10, verze 10.15 byl dle vySe
uvedenych vysledkl méfeni zkalibrovan na nasledujici hodnoty:

- Lpeqo5.00-06.00n = 57,8 £ 2,0 dB.

- Laeqo6.000830n = 61,1+ 2,0 dB.
Vysledky vypoc€etniho modelu pro kalibraci je uloZzen u zpracovatele studie pod
nazvem: ,PD DEJVICKA 14, HLUK OD DOPRAVY, 2013, KALIBRACE.ZAD"

6.2. VypocCet hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb nového bytu v pudni vestavbé
domu Dejvicka 264/14 v Praze 6

Vypocétem dle podkladu /2/ - HLUK+ profi10, verze 10.15 a na zakladé vysledk( mérfeni hluku
Ize predpokladat v chranéném venkovnim prostoru staveb pludni vestavby domu €.p. 262/14
v ulici Dejvicka v Praze 6 nasledujici hodnoty Laegish @ Laeqen 0d pozemni dopravy na
komunikacni siti v oblasti. Ve vypoétu je uvazovano i s provozem na tramvajové trati
v useku ulic Badeniho — Svatovitska.

V Praze dne 10. 9. 2013 Kontrola: Bc. Jan Krali¢ek
Podpis:
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Tabulka €. 4:
Sledovany Chranény venkovni prostor staveb pidni LaeqT (dB)
bod: vestavby domu Unéticka 739/13 od dopravy na okolni
(2 m pred stfe$nim plastém pldni vestavby). komunikaéni siti

Laeq,16h Laeq,8h

(den) (noc)

1 Jizni strana - smérem do ulice Dejvicka. 64,8 59,4

2 Severni strana — smérem do vnitrobloku 50,5 451

3 Vychodni strana — smérem nad stfechu domu 62,1 56,5

C.p. 271112

Nejistota vypoctu je 2 dB.
V nasledujicim je uveden vypocetni model situace se sledovanymi body €. 1 - 3.

Obr. 4:

----------------

Vysledky vypocetniho modelu dle podkladu /2/ - HLUK+ profi10, verze 10.15 pro stav se
zamérem je ulozen u zpracovatele studie pod nazvem: ,PD DEJVICKA 14, HLUK OD
DOPRAVY, 2013.ZAD"

Zjisténé ekvivalentni hladiny akustického tlaku A od dopravy na okolni komunikaéni siti
v chranéném venkovnim prostoru staveb planované pudni vestavby nového bytu domu
Dejvicka 262/14 v Praze 6, konkrétné u uli¢ni fasady do ulice Dejvicka (bod 1) a vychodni
fasady nad stfechou domu €.p. 271/12 (bod 3) jsou v urovni nad hygienickym limitem 50 dB

V Praze dne 10. 9. 2013 Kontrola: Bc. Jan Krali¢ek
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pro noc i 60 dB pro den. V chranéném venkovnim prostoru staveb pfed severni fasadou,
smérem do vnitrobloku (bod 2) jsou hluboko pod hyg limitem 50 dB pro noc a 60 dB pro den
a jsou dokonce pod hygienickym limitem 55 dB pro den a v urovni hyg. limitu 45 dB pro noc.
Hygienické limity jsou stanoveny podle podkladu /1/.

Dle CSN 73 0532: “Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobku — Pozadavky”, unor 2010 (podklad /3/) je v nasledujicim
stanovena minimalni hodnota vazené stavebni neprizvucnosti R'w, venkovni konstrukce
planované pudni vestavby novych bytl (i se zapocitanim oken).

- Smeérem do ulice Dejvicka - jizni fasady bytu: R'wp=41dB
- Smérem do vnitrobloku — severni fasada bytu: R'wp =34 dB
- Zapadni strana bytu: R'wp =39 dB

6.3. Vypocet hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb nového bytu v pudni vestavbé
domu Dejvicka 262/14 v Praze 6

Aby hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb novych obytnych mistnosti planovaného bytu
v pudni vestavbé domu vyhovoval soufasné platnému nafizeni o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, nesmi ekvivalentni hladina akustického tlaku A
v obytnych mistnostech od hluku pronikajiciho z venkovniho prostoru prekrocit hygienicky
limit 40 dB ve dne, resp. 30 dB v noci.

Vypocet ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v chranéném vnitfnim prostoru staveb
nového bytu v pudnim prostoru domu Dejvicka 262/14 v Praze 6 od hluku pronikajiciho
zvenci od dopravy na zakladé pruzvucnosti stavebni konstrukce je proveden dle vztahu:

Lo=L¢- Rw + 10*LOG(S/A) + C (3)

kde:

- L2 je ekvivalentni hladina akustického tlaku A, Laeqt V NOVych obytnych mistnostech
v pudni vestavbé domu.

- L4 je ekvivalentni hladina akustického tlaku A, Laeqt ve venkovnim prostoru - 2 m pred
fasadou objektu v Urovni planované pudni vestavby (viz oddil 6.2.této studie).

- R’w je hodnota vazené stavebni nepriuzvuénosti stfeSniho plasté v €asti pudni vestavby
nového bytu | a ll.

- S je plocha délici stavebni konstrukce mezi chranénou mistnosti a venkovnim prostorem.

- Aje celkova zvukova pohltivost chranéné mistnosti.

- C je konstanta (pro hluk z dopravy C = 8).

Pro kontrolni vypocet hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb pudni vestavby domu
Dejvicka 262/14 v Praze 6 byla zvolena obytna mistnost 6.4 (loZnice) v jihozapadni ¢asti bytu
smérem do ulice Dejvicka a smérem k Zelezni€ni trati Praha-Bubny — Praha-Dejvice.

Dosazenim do vztahu (3) pfi uvazovani hodnoty R'wp, = 41 dB venkovniho plasté domu
smérem do ulice Dejvicka bude ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve sledované
mistnosti od hluku pronikajiciho z venkovniho prostoru od dopravy vzduchem v Urovni:

LaegT =32 dB .... v denni dobé

LAeq,T =27 dB .... vnhoéni dobé

Nejistota vypoctu je v urovni 3 dB.

Vypoctem zjisténé hodnoty jsou v Urovni pod hygienickym limitem Laeq16n = 40 dB ve dne a
Laeqsn = 30 dB v noci.

V Praze dne 10. 9. 2013 Kontrola: Bc. Jan Krali¢ek
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7. Vyhodnoceni_hluku od stavebni_cinnosti_souvisejici_s pudni_vestavbou domu
Dejvicka 262/14 v Praze 6

Stavebni ¢&innost souvisejici s vySe uvedenou akci bude probihat v pudnim prostoru
uvedeného domu.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny dle podkladu /10 — 12/ prumérné ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A v prostoru rekonstruovaného podkrovi od pfedpokladanych hluénych
mechanismu pouzitych v ramci stavebnich praci, v€etné jejich Easového vytizeni.

Tabulka &. 5:
Predpokladané LaegT (dB) Vytizeni za den
mechanismy (h)
rucni el. kladivo 85 ~2
ruéni el. 85
rozbrusovacka ~0,5 (ojedinéle)
pfiklepova vrtacka 80 ~1
ruéni el. vrtacka 75 ~5
ruéni el. pila 80 ~2

Na zakladé podkladu /4/ a /9/ lze stanovit v prostoru rekonstruovaného podkrovi od
mechanismu pouzivanych v prubé&hu stavby priumérnou hodnotou Laeqt ~ 75 dB (vztazeno
k €asovému useku trvani stavby 14 hodin/pracovni den).

Nejbliz§im chranénym vnitfnim prostorem ve sméru ke stavenisti v ¢asti podkrovi jsou
obytné mistnosti bytu v podlazi pfimo pod podkrovim, resp. zapadnim smérem v pudnim
prostoru domu &.p. 254/16. Dle podkladu /4/ lze stanovit nasledujici hodnoty R’y mezi
rekonstruovanym podkrovim a sousedicimi obytnymi mistnostmi stavajicich byta.
- Stavajici stropni konstrukce mezi podkrovim a poslednim podlazim domu:
R’w ~ 45 dB (konstrukce zeslabena v prubéhu stavby)

Vypocétem dle podkladu /4/ Ize stanovit nasledujici pfedpokladané hodnoty Laeqt 0d zdroju

hluku souvisejicich se stavebni ¢innosti v rekonstruovanych pudnich prostorach domu.

- Obytné mistnosti bytl v poslednich podlazich (hluk pronikajici pfes stropni konstrukci):
LaeqT ~ 45 dB*

* Vypocet byl proveden dle vztahu (3), navySeni hodnoty Laeqt Vlivem pfenosu vibraci

stavebni konstrukci je uvazovano pro stavebni hluk v urovni ~ 15 dB.

Vypocétem zjist€na hodnota Laeqt V chranénych vnitfnich prostorach domu, kde bude
provadéna pudni vestavba od zdroju hluku souvisejicich se stavebni €innosti v ramci padni
vestavby budou v urovni pod hygienickym limitem 55 dB stanovenym pro ¢asovy usek stavby
od 7 do 21 hodin v pracovni dny.

Moznym zdrojem hluku ve venkovnim prostoru prfed fasadou objektu Dejvicka 262/14, kde
bude provadéna vystavba pudni vestavby, je provoz nakladniho automobilu, véetné nakladky
a vykladky materialu a autojefabu, pfipadné el. vratku.

V nasledujicim jsou stanoveny hlukové charakteristiky uvedenych zafizeni vyjadfené
hodnotou Laeq1-10 m (€kvivalentni hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti 10 m od obrysu
zafizeni).

V Praze dne 10. 9. 2013 Kontrola: Bc. Jan Krali¢ek
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Tabulka &. 6:
Pfedpokladané mechanismy: LaegT-10m (dB) Vytizeni za den
(h)
Autojefab 75 ~3
El.vratek 60 ~4
Nakladni automobil (odvoz a 87*(LasEL-7,5m) max. 6 jizd za den
dovoz materialu)

* ... Hladina hluku LaseL (hlukova expozi¢ni uroveri) jednoho prujezdu je celkova ekvivalentni
hladina akustického tlaku A od prijezdu slou¢ena do ¢asového intervalu 1 s. Hodnota byla
stanovena pro vzdalenost referenéniho bodu 7,5 m a rychlost 15 km/h (v€etné startovani).
Tento cyklus Ize povazovat za odjezd automobilu od fasady domu.

Vypocétem dle podkladu /2/ a /9/ Ize stanovit v chranéném venkovnim prostoru staveb
(vnaSem pfipadé pred fasadou domu Dejvicka 262/14 a sousedicich obytnych domu
€.p.254/16 a 271/12 od vySe uvedenych zdroju souvisejicich se stavebni €innosti hodnotu
Laegt do 62 dB, tzn. v urovni pod hygienickym limitem Laeg14n =65 dB stanovenym dle
podkladu /1/ pro hluk ze stavebni ¢innosti v asovém Useku dne od 7 do 21 hodin.

8. Zavér
Na zakladé méfeni a vypoctu hluku Ize konstatovat nasledujici:

1) Hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb nového bytu v navrhované pldni vestavbé.

V chranéném vnitfnim prostoru staveb nového bytu v pudni vestavbé domu Dejvicka 262/14
v Praze 6 bude hluk pronikajici z venkovniho prostoru vzduchem od dopravy v urovni pod
hygienickym limitem Laeq,16n = 40 dB pro den a pod hygienickym limitem Laeqsn = 30 dB pro
noc. Je ovéem nutné dodrzet nasledujici akustické upravy.

- Instalace neprizvuénych oken do stfesniho plasté obytnych mistnosti bytu v planované
pudni vestavbé:
Okna je nutné instalovat dle nasledujici tabulky.

Tabulka €. 7:
Situovani okna v ¢asti stiechy: Rw (dB) TZI
oken
Jizni strana - smé&rem do ulice Dejvicka 42 4
(mistnosti 6.4 a 6.3).
Severni strana — smérem do vnitrobloku 35 3
(mistnosti 6.8 a 6.7).

Ohledné oken a terasovych dvefi plati nasleduijici:

- Rwje hodnota vazené (laboratorni) neprizvuénosti oken.

- TZl je tfida zvukové izolace oken.

- Hodnotu Ry celého okna (zaskleni, ram, utésnéni skel do okennich kridel,
utésnéni kfidel do ramu, uchyceni ramu do stavebni konstrukce) musi
garantovat vyrobce oken. Zaskleni oken a dvefri volit s hodnotou Ry v urovni
min. o 2 dB vétsi nez jsou uvedené minimalni hodnoty Ry v tabulce €. 7.

- Pfi vybéru proskleni oken je nutné dodrzet podminku, aby hodnota faktoru
pfizpusobeni Ci (na dopravni hluk) byla v arovni = -4.

- Dodavatelem oken musi byt garantovana vyse uvedena minimalni hodnota Ry oken a
hodnota Cy.

- Pokles hodnoty R’w po zabudovani oken na stavbé vici laboratorni hodnoté Rw musi
byt v Urovni < 2 dB.
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Vétrani obytnych mistnosti nového bytu v pudni vestavbé domu Dejvicka 262/14 Ize
provést mikroventilaci z vnitrobloku domu, kde je klidova zéna.

- Skladba plného stresSniho plasté obytnych mistnosti bytu padni vestavby:
Stiesni plast pudni vestavby bytu v domé Dejvicka 262/14 v Praze 6 je nutné provést
ve skladbé dle tabulky €. 1 této studie.

2) Zvukova izolace stavebnich konstrukci pudni vestavby bytu v domé Dejvicka 262/14
v Praze 6.

Hodnoty R’w navrhovanych konstrukci jsou v drovni resp. nad pozadovanou minimalni
hodnotou a hodnota L'n stropnich konstrukci je v urovni pod pozadovanou maximalni
hodnotou pfi provedeni skladeb konstrukci dle tabulky &. 1 této studie.

Navrhované konstrukce pudnich vestaveb vyhovuji pozadavkim normy CSN 73 0532 tnor
2010 (podklad /3/).

Dale je nutné dodrzet nasledujici akustické upravy:

- Predsin bytu je nutné od schodisté domu oddélit vstupnimi dvefmi s min. hodnotou
Rw = 32 dB. Mezi pfedsini bytu a obytnymi mistnostmi bytu instalovat interiérové
dvefe s hodnotou Ry = 27 dB.

- Schodistova ramena instalovat k nosné stavebni konstrukci domu pruzné na
silentbloky (musi zamezit prenosu kro€ejového hluku do stavebni konstrukce
objektu). Mezi schodistovym ramenem a sténou ponechat mezeru vyplnénou
pruznym materialem, do dilata¢ni spary vlozit pruzny material (napf. Ethafoam tl. min
10 mm — 2 vrstvy), sparu zakryt trvale pruznym tmelem.

- Zdroje TZB - ventilatory hygienického zafizeni instalovat vuéi stavebni konstrukci
pruzné, aby se zamezilo pfenosu strukturalniho hluku do stavebni konstrukce
objektu. Do napojovaciho potrubi digestofe vlozit tlumi¢ hluku se stfedni hodnotou
prfenosového Utlumu min. 25 dB. Dale je nutné vlozit tlumi€ hluk se stfedni hodnotou
pfenosového Utlumu min. 12 dB do potrubi za ventilator smérem do venkovniho
prostoru pro vétrani hygienického zafizeni bytu.

- Rozvody tepla a TUV opatfit pfi prichodu stavebni konstrukci pénovou potrubni
izolaci tl. min. 15 mm.

- Hluénost vyusténi VZT hyg. zafizeni a digestofe nad stfechou domu musi byt
vyjadien hodnotou Lwa < 45 dB.

- VesSkeré VZT potrubi pfi prichodu stavebni konstrukci je nutné obalit rohozemi
Isoveru a na okrajich zpevnit stavebni pénou (je nepfipustné potrubi ve sténé natvrdo
zazdit). Ke stavebni konstrukci je tfeba instalovat potrubi pfes pruzné zavésy.

- Potrubni rozvody vody a odpadu je nutné pfi pruchodu stavebni konstrukci i
stavebnimi Sachtami obalit (v€etné kolen) p&novou potrubni izolaci tl. min. 15 mm. Je
nepfipustné potrubi, resp. ¢ast potrubi ,natvrdo” zazdit do stavebni konstrukce.

3) Hluk od stavebni €innosti.

Hodnoty Laeq14n 0d stavebni Cinnosti vramci akce: ,Pudni vestavba Dejvicka 262/14
v Praze 6 budou v chranéném venkovnim prostoru staveb objektu Dejvicka 262/14 a okolni
obytné zastavby v urovni pod hygienickym limitem Laeq14n = 65 dB stanovenym dle podkladu
/1/ pro hluk ze stavebni €innosti v ¢asovém Useku dne od 7 do 21 hodin.

Hluk od stavebni ¢innosti v ramci pudni vestavby bytu v domé Dejvicka 262/14 v Praze 6
bude charakterizovan v chranéném vnitfnim prostoru staveb stavajicich byt v 5.NP, resp.
sousedniho bytu v pudnim prostoru domu ¢&.p.254/16 hodnotami Laeqr V Urovni pod
hygienickym limitem Laeqs = 55 dB stanovenym pro pracovni dny v ¢asovém useku 7 — 21
hodin (plati pro obytné mistnosti bytu).

V nasledujicim jsou uvedeny zasady ke sniZzeni hluku od stavebni &innosti v ramci akce:
,Pudni vestavba Dejvicka 262/14 v Praze 6"
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- Je tfeba dodrzet ¢asové vytizeni a hlu¢nosti mechanismu uvedenych v tabulce
€. 6 a 7 této studie.

- Stavebni €innost Ize provadét pouze v denni dobé v ¢asovém intervalu 7 — 21
hodin. Je nepfipustné provadét stavebni €innost v dobé od 21 do 7 hodin, kdy
plati snizené limitni hodnoty hluku ve venkovnim prostoru.

- Shoz suté nelze z hlediska hluku provadét, sut je nutné snaset stavebnim el.
Vratkem, resp. po schodech.

- Na stavbé musi byt ustanoven pracovnik, ktery bude jednat s uzivateli domu
Dejvicka 262/14 a okolnich domu. V pfipadé stiznosti na zvySenou hluénost bude
tento pracovnik odpovédny za snizeni hluénosti omezenim pracovni €innosti na
stavbé.

i
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Vypracoval:
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