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1. Zakladni udaje
Predmétem tohoto pozaghtechnického posouzeni jeigni vestavba bytu velikosti
4+kk v 6.NP bytového domtp. 262 v Dejvickée ulici 14 v Praze 6 - Dejvicich.

Bytovy fadovy dim ma jedno podzemni podlazi &etné podkrovi Sest uZzitnych
nadzemnich podlazi. V 6.NP je jiz v sasné dob atelier a suSarna. Objekt jeénd, stropy
jsou vcasti dewné tramové se zaklopem a podhledem s omitkou nasuala \asti
Zelezobetonove. ZasSeni jefeSeno tkwenym trdmovym krovem; konstrukce krovu a
strechy je po nedavné rekonstrukci, krov je vaznicewé@stavy s krokvemi uloZzenymi na
pozednicich a vaznicich podporovanych sloupky g&rami a pasky. V plnych vazbach jsou
direvené sloupky, vzgry a klestiny. Mezi krokve je vloZena tepelna ardni izolace, pod ni
je prkny upeviina difuzni folie. Na sedlovéisSe je keramicka taSkov&esini krytina a na
stavajicim pultovém viky v dvornicasti stechy je plechova &sni krytina.

Bytovy dim byl postaven vroce 1909. V 1.PP jsou sklepy maj&i a technické
mistnosti, v 1.NP jsou dyrovozovny se samostatnymi vstupy z ulice a dug Ay 2.NP az
5.NP jsou vzdy na podlazi dva byty, v 6.NP je giévatelier, suSarna a \gvaznécasti
nevyuzivana pda.

V bytovém doms je Zelezobetonové domovni schodigiropojujici 1.PP s 6.NP a
vytah realizovany v roce 2009.

V podkrovi budou vybourany stavajicfigky a stavajici dvie vedouci do jd a
susarny vetreé zarubni. Susarna bude zruSena.

Uli¢ni ¢ést krovu a sechy Zistdva beze zém pavodni, mezi krokve budou osazena
stteSni okna a v navaznosti upravend@e®ti krytina. Smrem do dvora bude krov
Vv nevyuzivanécasti rozebran, vybudovan novy vikg okny stejného tvaru jako stavajici
vikyt v ateliéru. Obvodové &by navrhovaného vikg budou vyzény z keramickych
dérovanych cihel Porotherm tl. 300 mm; budou zalemy Zelezobetonovymémcem, ktery
bude sotasre tvorit pieklady nad okennimi otvory. Obvodovérst vikyie budou z v§Si
strany opatny kontaktni mineralni tepelnou izolaci a tenktwos omitkou. Na novém
vikyii bude plechova #3ni krytina.Cast stechy nad schodi&i zistane zachovana, nad
horni podestou budou v prostoru schadastazena disteSni okna.

Ve dvornic¢éasti krovu dojde k vyrn¢ dievenych slouf a stedové vaznice, budou
osazeny nové klestiny, krokve,ttavdni a poloZzena keramickd a plechov@ssti krytina.
Konstrukce krovu bude vipni vestavh opatena celoplo&h tepelnou mineralni izolaci a
sadrokartonovym podhledem z desek tl. 2 x 12,5 rarkavové konstrukci.

P¥i zmeéné tvaru dvornicasti stechy nedochazi ke zme vysSky hebene, stavajici
kominova tlesa budou zachovéna, v distového vikye budou nadezda do vysSky
1000 mm nad urovestechy vikye. Pro osgtleni novych obytnych mistnosti jsou navrzena
okna v obvodové &hé nového vikye smérem do dvora a 8#Sni okna sgrem do ulice.

Stavajici nosna stropni konstrukce padind vestavbou je provedena rednych
trami profilu 180/250 mm, stropni nosné tramy budou paéhy; budou vSak odstréamy
podlahové vrstvy &etné zaklopu. Lokals dojde k vyngné poSkozenych igwenych zhlavi za
nové a zplozkovani napadenych stropnich tanMezi stavajici stropni tramy budou
zapus¥ny ocelové nosniky IPN 240 a IPN 260 nesouci $taticezavislou konstrukci
podlahy a krovu. Mezi tramy a ocelové nosniky bpdézena mineralni tepelna izolace.
Stavaijici podhledy a jejich nosné konstrukce (rdkos- tramy) nad 5.NP budou zachovany
puvodni. Na ocelovych nosnicich bude provedena nar&stkukce podlahy z trapézoveho



plechu, Zelezobetonoveé desky tl. 70 mm nad vinammeralni tepelné izolace, desek Cetris
tl. 2 x 12 mm a néslapné podlahové vrstvy.

Nové stny oddlujici byt od domovni chodby a atelieru budou Wy

z keramickych #&ovanych cihel Porotherm min. tl. 190 mm. Okna wedodo Sachtového
domovniho s#tliku budou zruSena a zagwh roviéZz seénou z keramickych @ovanych cihel
Porotherm tl. 190 mm. iBdstny v mistech Stitovych zdi aigustna mezi bytem a
nevyuzZivanou pdou bude provedena sadrokartonova na kovové kdastrsivioZenou
mineralni tepelnou izolaci. Bytovérigky budou provedeny sadrokartonové na kovové
konstrukci. Lokalni dozdivky affzdivky budou provedeny z keramickyctrovanych cihel a
plnych palenych cihel.

Zastropeni fivodni suSarny ze stavajici Zelezobetonové deskpwve mastropeni
piedsik a hygienického Z#&eni Zistane zachovano, tento strop budeéasti pfedsiri
doplrtn o novy strop z ocelovych nosijktrapézového plechu, Zelezobetonové desky
t. 70 mm nad vinami, desek Cetris tl. 2 x 12 mmnaSlapné podlahové vrstvy se
sadrokartonovym podhledem.

Domovni Zelezobetonové schodisedouci do 6.NPistava bez Gpravipodni.

Stavajici gesni padaky budou odstemy. Fistup na sechu objektu bude zajit
z prostoru schodi§tv 6.NP steSnim oknenvelikosti 780/1600 mm a zé&kem umistnym
na schodifové zdi na podesty 6.NP.

K Zadnym jinym zmndm ani Upravam violni vestav® bytu ani zbyvajicicasti
objektu nedochazi.

Z hlediska pozarni bezgmosti ma objekt smiSeny konsttuk systéem DP2 s pozarni
vySkou objektth do 22,5 m.

Padni vestavba bytu v 6.NP je posuzovana pat 73 0834CSN 73 0833(CSN
73 0802, norem navazujicich, dle Vyhlagky3/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, ve Zni Vyhlasky¢. 268/2011 Sb. a dle publikace Hodnoty poZarni romksti
stavebnich konstrukci podle Eurokod

Objekt byl postaveniped &innostiCSN 73 0802. Bytovy &in je dleCSN 73 0833
zarazen do budov skupiny OB2. Navrhovana bytova jddnoeni utena pro uzivani osob
S omezenou schopnosti pohybu a orientace.

P¥i zpracovani tohot®ozarre bezpenostnihareSenibyly pouzity vykresy a technické
zpravy stavebniasti projektu ze srpna 2013. Byl provedefizRum na mist Projekt pozarni
bezpénosti stavby byl vrozpracovanosti konzultovan gmaezovatelem stavebndasti
projektu.

Pozarg bezpénostnifeSeni stavby je vypracovano podle vyhlasky Mingtter vnitra
¢. 246/2001 Sh. o stanoveni podminek pozarni Bemsti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (VyhlaSka o pozarni prevenci), kterou sev@ugi nektera ustanoveni zakorislo
133/1985 Sh. o pozarni ochtane zréni pozdjSich gedpigi.

2. Pozarni riziko
Vzhledem k tomu, Zefzenim bytu v 6.NP (mini vestavbou) dochazi ke zvyseni
pozarniho rizika, zeni bytu v 6.NP nesfilje poZadavky ustanoveni 3Z5N 73 0834 na



zmeénu stavby skupiny I. Natizeni bytu se vSak nevztahuji podminky ustanovenit&o
normy, nedochazi ke zvySenigw uzitnych podlaZzi v objektu (v 6.NP je v gsasné dob
atelier), neprovadi sefigtavba a dochazi k dpravam nosné konstrukce istvapensim
rozsahu nez 75%upodni celkové podlahové plochy objektu (pouze Garstropu nadasti
5.NP a vyndnacasti krovu).

Ziizeni bytu v 6.NP splje podminky na z&mu stavby skupiny Il dI€SN 73 0834.

Navrhovany byt bude t¥id samostatny pozarni isek N 6.1.
N 6.1 p= 40,0 kg-nf a=1,00 SPB Vnalll

Hodnotap, = 40,0 kg-nf byla gevzata pimo z CSNV 73 0833. Stanoveny stupe
pozarni bezpmosti V je snizen v souladu s ustanovenim 533N 73 0834 o dva stupma
SPB Il

Povolena velikost pozarniho Useku N 6.1 (bytuestanovuje.

3. Stavebni konstrukce

PoZadovanéa pozarni odolnost stavebnich konstrigead. 12CSN 73 0802.

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci byla stanawlle publikace Hodnoty pozarni
odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurak6dRoman Zoufal a kolektiv (pokud neni
uvedeno jinak).

a) Pozarni sény a pozarni stropy - pozadavek 30 mezi objekty 60 DP1.
Pozarni nosné 2dé stny z plnych palenych cihel min. tl. 300 mm poZada®El 60 DP1
vyhovi (dle tab. 6.1.2). Jedna se o stavajiysmezi objekty. Navic jsou tyto Stitoversy
opateny sadrokartonovymiipdsénami na kovové konstrukci s mineralni tepelnouazaol

Pozarni nosné a nenosnééré stny z keramickych é&ovanych cihel Porotherm
min. tl. 190 mm poZadavku REI 30 minut i EI 30 ntinyhovi (dle tab. 6.1.2 a 6.1.1). Jedna
se 0 nové shy mezi bytem a domovni chodbou, mezi bytem aeatai a o shy v mist
zruSenych oken vedoucich do Sachtového domovniibken

Sadrokartonovaipdsazena &bva ohraniujici byt u obvodové 8hy objektu bude vykazovat
pozarni odolnost alespdel 30 minut (nap W 625 z desek RED tl. 15 mm - dle vyrobce).

Strop pod celou podlahovou plochoudpi vestavby (strop nad 5.NP) musi vykazovat
pozarni odolnost REI 45 minut. Stavajidgeeny strop nad 5.NP s nosnymi tramy profilu
180/250 mm bude zachovan. Bude vSak odstratavajici zaklop a mezi stavajici stropni
tramy budou zapudty ocelové nosniky IPN 240 a IPN 260 nesouci $#atiwezavislou
konstrukci podlahy a krovu. Po Upgastropu budou mit tramy funkci rakoshildrzici
stavajici prkenny podhled s omitkou na rakosu. &dowych nosnicich bude provedena nova
konstrukce podlahy z trapézového plechu a Zelemabgé desky tl. 70 mm (nad vinami).
Podhled z prken tl. 20 mm a omitky tl. 20 mm naostlvé rohoZzi vykazuje pozarni odolnost
El 20 minut (dle tab. D.1Z;SN 73 0834/Z1). Ocelové nosniky IPN 240 i IPN 2§Razuji
dle statika pozarni odolnost R 30 minut (viz statiovypocet) a konstrukce podlahy
z trapézového plechu a Zelezobetonové desky timai® (nad vinami) vykazuje poZzarni
odolnost REI 30 minut (dle tab. 4.3). Tim je celagwZzarni odolnost pozarniho stropu nad
5.NP - REI 45 minut.



b) Pozarni uzawry otvori - poZzadavek 15 DP3.
Dvefe vedouci z domovni chodby do navrhovaného bytuobudsazeny poZzarni typu
El 15 DP3.

c) Obvodové skny zajidtujici stabilitu objektu - pozadavek 30.
Obvodové zdné sény nového vikye z keramickych &ovanych cihel Porotherm tl. 300 mm
pozadavku REW 30 minut vyhovi (dle tab. 6.1.2).
Zelezobetonovéieklady s minimalni $kou nosnik 300 mm a osovou vzdalenosti vyztuze
od povrchu 15 mm pozadavku REW 30 minut vyhovi {de 2.4 a 2.5).

d) Nosné konstrukce stech - poZzadavek 30 minut.
Diewené viditelné sloupy profilu 160/160 mm, pasky piofl00/130 mm, vzry profilu
160/150 mm a klestiny profilu 80/170 mm budou o@ay protipozarnim nétem (nap.
Dexaryl B - transparent, Flamgard - transparertjrfadur apod.), aby smvaly pozadavek
na pozarni odolnost R 30 minut. Pozarni odolnéstaych prviki nosné konstrukceisichy
muZe byt alternativé stanovena statickym vyptem.
V hygienickém z#zeni budou tewné prvky krovu opdeny sadrokartonovym obkladem,
aby vykazovaly pozarni odolnost R 30 minut (hapdesek RED tl. 15 mm) - dle vyrobce.

Dievéné vaznice profilu 160/170 mm a krokve profilu 1203 mm poZadavku na poZarni
odolnost R 30 minut vyhovi (dle tab. 5.1.1). Krokjsou navic nad sadrokartonovym
podhledem z desek WHITE tl. 2 x 12,5 mm.

e) Nosné konstrukce uvnit pozarniho Useku, které zaji§uji stabilitu objektu -

pozadavek 30 minut.
Zdeéné stny z plnych péalenych cihel min. tl. 300 mm pozada® 30 minut vyhovi (dle tab.
6.1.3).
Stavajici Zelezobetonovy strop na@gsini a hygienickym taenim poZzadavku RE 30 minut
vyhovi (dle 5.5.7CSN 73 0834).
Strop nadcasti gedsig z ocelovych nosnik trapézového plechu, Zelezobetonové desky
tl. 70 mm nad vinami, desek Cetris tl. 2 x 12 mma&lapné podlahové vrstvy bude dpat
sadrokartonovym podhledem, aby vyhovoval pozadawkipozarni odolnost RE 30 minut
(dle vyrobce).

f) Stiresni plasé - pozadavek 15 minut.
Stresni plas nad navrhovanym bytem je celoplé3mpaten sadrokartonovym podhledem na
kovové konstrukci s pozarni odolnosti EI 30 minudezek WHITE tl. 2 x 12,5 mm;
pozadavku na pozarni odolnost EI 15 minut vyholg @robce).

Jiné stavebni konstrukce nejsou navrzeny. VSegumsyizované stavebni konstrukce
svou poZarni odolnosti vyhovuji poZzadankCSN 73 0834 & SN 73 0802 i provedenych
vySe uvedenych protipozarnich Upravach.

Pt realizaci musi protipoZarni Upravu nosné konsteugtechy navrhnout a provést
odborré zpasobila (certifikovana) firma (osoba), kterdi folaudaci pedlozi platny atest
pouzitého natu, podhledu, pap obkladu ¥etng ProhlaSeni o shed

4. Unikové cesty
Stavajici domovni schodiStvoii v souladu s ustanovenim 5.6.11$N 73 0834
castén¢ chrartnou unikovou cestu(QCHUC) - v objektu nedochazi ke zvySeni pozarni



vy3Kky, v 6.NP je jiz v satasné dob atelier. V souladu s ustanovenim 5.3.68N 73 0834 je
prostor domovniho schodi§povazovan za prostor bez pozarniho rizika.

Domovni schodigtje komunik&ni prostor s poZarnim zatizenim 15 kg-(p, + ps),
je oddtleno od ostatnich prostorkonstrukcemi alesgio EI 15 DP2, otvory vdchto
konstrukcich jsou uzaviratelné bez pozarni odoi{dstefe do navrhovaného bytu s pozarni
odolnosti) a flehlé prostory oddené tmito konstrukcemi maji s@in p, - a, - ¢ nejvyse
45 kg-n a souinitel a, mensi nez 1,1 (byty, sklepy najemijikVsechny dvie Ustici do
castén¢ chrargné unikové cesty (do prostoru scho#iskrome dvei vedoucich do byt
budou vybaveny samozawiaStavajici dvée vedouci z prostoru schodisiio @ilehlych
mistnosti a byt budou ponechanyupodni. V prostoru domovniho schodishesmi byt
uloZen zadny hisavy material ani material zuZujici unikovou cestu.

Obsazeni objektu osobami

6. NP - 1 byt IV. vel. kategorie 6 osob
atelier 28 i/ 5 nf na osobu 6 osob
5. NP - 2 byty Il. vel. kategorie 6 osob
4. NP - 2 byty Il. vel. kategorie 6 osob
3. NP - 2 byty Il. vel. kategorie 6 osob
2. NP - 2 byty Il. vel. kategorie 6 osob
1. NP - 2 byty I. vel. kategorie 4 osoby
prodejny se samostatnymi vychody
na volné prostranstvi 0 osob
celkem 40 osob

Posouzentasté&né chrargné unikové cesty po schodechidol

0,75 - 66,5 40 - 1
ty = - + e =2,16 minuty tu, max = 3,0 minuty

Posouzentaste&né chrargné unikové cesty po rown

0,75 - 66,5 40 - 1
ty = - + - =2,23 minuty tu max = 3,0 minuty

Vypoctena doba evakuace osob z objektu nedosahuje mebpievakuace dle tab. 1
CSN 73 0834. Z bytového domu je evakuovano maxindd osob, tim nenitpkrazen
mezni pdet unikajicich osob podle tab. @SN 73 0834 (povoleno 120 osoli)ast&ns
chraréna unikova cesta vede v 1.NHmo do volna, do Dejvické ulice.

Minimalni Stka domovniho schodiSje 110 cm a $ka vychodovych dwvé vedoucich
v 1.NP na volné prostranstvi je 68 cm (1/2 duddikvych dvei).

Na ¢asteéné chrarénou unikovou cestu dle ustanoveni 5.6.168N 73 0834 nejsou
kladeny zvlastni poZadavky na jegitsani. Prostor schodiSje vSak v soéasné dob vétran
oteviratelnymi dvémi vedoucimi do Dejvické ulice a direi vedoucimi do dvora a na vSech



schodig§ovych mezipodestach oteviratelnymi okny; tottrani bude dopkno v 6.NP d¥ma
novymi oteviratelnymi geSnimi okny.

Unikova cesta z bytu vyfigje pimo na stavajici schodittj. nacast&né chrarénou
unikovou cestu dle ustanoveni 5.6.168N 73 0834.

Vychodové dvie vedouci z objektu na volné prostranstvi se mohdaném pipace
nadéale otevirat proti sfru Gniku osob (v souladu s ustanovenim 9.13.2,.ddstSN 73
0802). Dvée opatené specialnimi bezpeostnimi zamky (nap na koédové karty) ani
automaticky oteviratelné dieenejsou v objektu navrzeny.

) Casténé chramna Gnikova cesta vyhovuje svou délkou ikl pozadavkm
CSN 73 0834.

5. Odstupové vzdalenosti
Odstupové vzdalenostiigni vestavby bytu jsou stanoveny v souladu s Soii$t. 2,
Vyhlasky ¢. 23/2008 Sh. €SN 73 0802 vypétem kritické hustoty tepelného toku. Vs
odstupovych vzdalenostiigni vestavby bytu je uveden v Zév tohoto posouzeni ndilmze.
StreSni plas pidni vestavby vykazuje pozarni odolnost podle potalk, tabulky 12,
CSN 73 0802.

Odstupova vzdalenost od dvojicaesinich oken bytu strem do Dejvické ulice
je 2,13 m. NejblizSi hranice pozemku je vzdalend51m od steSnich oken. Pozafn
nebezpeény prostor od $esSnich oken bytu zasahuje 0,48 m na sousedni p&zem800, do
vefejného prostranstvi, do Dejvické ulice (stejny nedji HI. m. Praha).

Odstupova vzdéalenost od oken v obvodowédsstikyre snérem do dvora je 2,07 m.
Pozar® nebezpény prostor od &chto oken zasahuje 1,35 m na sousedni pozemék3
jiného majitele (nejbliz8i okno je vzdaleno 0,67500h rohu domu a pozarmebezpény
prostor se $i pod 160°). Pozamnebezpeny prostor navrhovanéadni vestavby bytu ma
mensi rozsah, nez pozémebezpény prostor stavajicich nizSich podlazi objektu.

NejbliZz§i stavajici objekt je skladova budova vedal cca 40 m od navrhovanédpi
vestavby bytu. Odstupova vzdalenost stavajicihadsklje podstath mensi nez skutea
vzdalenost mezi objekty.

V pozZar® nebezp&ném prostoru navrhovanéugni vestavby bytu neni situovan
Zadny stavajici objekt ani sousedni pozarni Usek ppzark nebezpéném prostoru
stavajicich objekit ani sousednich pozarnich Ugeieni situovana navrhovanadmi vestavba

bytu.
Odstupové vzdalenosti navrhovanidpi vestavby bytu vyhovuji pozadawk CSN
73 0802 i Vyhlasky. 23/2008 Sb.

6. Fijezdy a pistupy

Prijezd hasiskych vozidel je mozny Dejvickou ulici az do vzdd@sti cca 7 m od
objektu. Jako nastupni plocha bude vyuzita Dejvigk@e. Vnitni ani vigjSi zasahova cesta
se nemusiizzovat.

Pristup na sechu objektu bude zaj&t z prostoru schodidtv 6.NP steSnim oknem
velikosti 780/1600 mm a Z&kem umisinym na schodi®vé zdi na podesty 6.NP.



7. Zasobovani pozarni vodou

Vn¢jSi odkErni mista

Celkova pateba poZarni vody je Q = 4,0 t.sToto mnoZstvi poZarni vody bude
zabezpeéeno z véejného vodovodnihdadu podzemnimi hydranty DN 80 mm, které jsou
v prilehlych komunikacich. NejblizSi podzemni hydraat\j Dejvické ulici ve vzdalenosti
cca 50 m od objektu.

Vnitini odkErni mista

Ztizenim bytu velikosti 4+kk dochéazi k iidtu p@&tu osob v objektu o 6 osob, proto
se nemusi v souladu s ustanovenim 4.4BSN 73 0873 vnini od@rni misto pro byt
zfizovat.

8. Technicka ziazeni

Zatizeni autonomni detekce

Navrhovany byt bude vybavenizzenim autonomni detekce a signalizacetedpini
6.2 bude osazen autonomni hidsbure podleceské technické normgSN EN 14604 nebo
hlask pozaru podlgeské technické normiady CSN EN 54, nap hlast v lince elektrickych
zabezp&ovacich systéfn v souladu $eskymi technickymi normamiady CSN EN 50131
.Poplachové systemy - Elektrické zabespeaci systémy“. Navrhovany byt ma podlahovou
plochu mensi nez 150°m

Prostupy rozvodl

Prostupy vSech rozvéda instalaci (vodovodu, kanalizace, vyiap plynovodu) a
elektrickych rozvod (kabeti, vodict) pozar délicimi konstrukcemi budou ésreny dle
ustanoveni 8.6.1 a 1ASN 73 0802 a 6.2SN 73 0810. Fsnici konstrukce bude vykazovat
pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti kokst;, kterou rozvody prostupuji (strop
nad 5.NP - El 45 minut a konstrukce v 6.NP - Ehdaut).

Elektroinstalace

Elektroinstalace je navrZzena a musi byt provedesauladu s ustanovenim 12.9.3
CSN 73 0802,CSN fady 33 a v souladu s normami navazujicimi. Elekstsilace bude
provedena podle stanovenychsjgich vlivi dle CSN 33 2000-5-51, ed. 3.

Prostor domovniho schodist(CCHUC) bude vybaven nouzovym @tenim
s vlastnim zdrojem, které bude v provozu alés@® minut po vypadku nebo vypnuti
elektrické energie v objektu.

Pred uvedenim do provozu bude provedeni elektrickpsialaci doloZzeno revizni
zpravou.

Vytépeni

V byté je navrzeno etazové teplovodni radiatorové wWngpdoplrené v koupeln
Zekrikovym otopnym &lesem. Povrchova teplota topidel begahne 80°C. Zdrojem topné
vody je kotel na zemni plyn v provedeni turbo o aryk menSim nez 50 kW umisy
v predsini. Mistnost s plynovym kotlem neni ve smy§I8N 07 0703 povaZovana za
plynovou kotelnu. Odkaeni plynového kotle je vyvedeno koaxidlnim kmeodem nad
strechu objektu dleifisluSnych pedpisi a norem.

Pri instalaci plynového kotle musi byt dodrzeny bergevzdalenosti od tiavych
materiah dle pokyri vyrobce, pop dle Vyhlaskyc. 23/2008 Sb.



Vzduchotechnika

Odwtrani hygienického z&eni a digest@ je zabezp®no ventilatory na kovovych
potrubich, ktera jsou vyvedena Sachtovym domovniitlikem nad dechu objektu.
V prostupech vzduchotechnického potrubi po&aktici konstrukci (stnou swtliku) nemusi
byt na kovovém vzduchotechnickém potrubi osazerdapo klapky, protoze potrubi ma
mensi piiiez neZ 40 000 mMmvzajemna vzdalenosédhto potrubi je ¥Si nez 500 mm a
otvory nejsou ve svém souhrngt$i nez 1/100 plochy pozarrélici konstrukce, kterou
vzduchotechnické potrubi prochazi. Kovové vzduatioteké potrubi pokeaje ve
vzdalenosti ¥tSi nez 500 mmiged stnou s¥tliku a 500 mm za 8hou swtliku.

Plynovod 5
Bytovy uzé¥r plynu a plynondr bude osazen v souladu s ustanovenim 48K 73

0802 na domovni chodb(CCHUC) v 6.NP. Dalsi uzévy plynu budou instalovanyijmo
pied plynovym kotlem a plynovym spordkem. Vedenitgvaného nizkotlakého plynovodu
budovou a fipojeni plynovych spaebici musi po realizaci spbvat pozadavkyCSN EN
1775, TPG 704 01GSN 73 0802 wetrs vétrani mistnosti s plynovymi sgebici.

9. F'enosné hasiciifstroje

V sowasné dob jsou v prostoru domovniho schodiststalovany praskovérgnosné
hasici pistroje s hasici schopnosti 21Aidpi vestavba bytu nema vliv na stavajicteto
druh ani umisini prenosnych hasicichrigtroj.

10. Zawvr

Padni vestavba bytu velikosti 4+kk v 6.NP bytovéhomdoé.p. 262 v Dejvické
ulici 14 v Praze 6 - Dejvicich splje pozadavky norem poZzZarni be&pesti staveb a
Vyhlasky¢. 23/2008 Sh. o technickych podminkach poZarniachstaveb.

Pokud by Bhem dalSich projektovych nebo stavebnich praciod&§bkymkoliv
zmeénam, je nutné tyto zémy konzultovat se zpracovateldPozarre bezpénostnihaeSeni

Pxiloha:

Vypo &et odstupové vzdalenosti pro kritickou hustotu tepe Iného toku
od st #eSnich oken sm  &rem do Dejvické ulice

Vstupni parametry:

kritickd hustota tepelného toku [kW.m-2] ;18
vypo c&tové pozarni zatizeni pv [kg.m-2] 45,0

konstruk  &ni systém : smiSeny

procento salani po [%] : 100

Rozméry:

Si rkaa[mm] .18 00
vySka b [mm] : 1600

Vypo ctené hodnoty:

teplota pozaru [st. Celsia] : 902
max. hustota tepelného toku [kW.m-2] : 108,20
polohovy sou  cinitel :0,1676

odstupové vzdalenost (p #imy sm é&r) d [m] 12,13
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Vypo &et odstupové vzdalenosti pro kritickou hustotu tepe Iného toku
od oken v obvodové st éné viky #e sm &rem do dvora

Vstupni parametry:

kriticka hustota tepelného toku [kW.m-2] 18
vypo c&tové poZzarni zatizeni pv [kg.m-2] :45,0

konstruk  &ni systém : smiSeny

procento salani po [%] : 60

Rozméry:

Si rkaa[mm] : 50 00
vySka b [mm] : 1400

Vypo c¢tené hodnoty:

teplota pozaru [st. Celsia] : 902
max. hustota tepelného toku [kW.m-2] : 108,20
polohovy sou  cinitel :0,2772

odstupové vzdalenost (p #imy sm é&r) d [m] : 2,07



