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1. Uvod

1.1. Zakladni udaje stavby

Néazev stavby: Pldni vestavba v domé Dejvicka 254/16, Praha 6, Dejvice
Misto stavby: Dejvicka ¢.p.254/16, 160 00 Praha 6
Investor: Méstska ¢ast Praha 6, Cs. armady 23, 160 52 Praha 6

Architektonicko-stavebni ¢ast: Ing. Filip Nehonsky, Randova 3205/2, 150 00 Praha 5
Ing. Jan Lajdat, Malin 178, Kutna Hora, 284 01

Projektant Casti: Ing. Ladislav Varikat, Cyprichova 710, Praha 4, 149 00
Stupen PD: DUR+DSP
Cast PD: Stavebné konstrukeni ¢ast - statika

1.2. Predmét projektové €asti, struény popis objektu

Statick& Cast projektové dokumentace je vypracovana jako dokumentace pro stavebni povoleni. Zabyva
nosnymi konstrukcemi v podkrovi objektu, kde bude realizovana vestavba bytu. Reseni hlavnich nosnych
konstrukci je popsano v této technické zpravé. Vykresové je obsaZeno ve stavebnich vykresech (krov) a
ve vykresech skladby stropu a skladby zastfeseni nového vikyre.

1.3. Pouzité normy a literatura

[1] CSN EN 1990 Z&sady navrhovani konstrukci.

[2] CSN EN 1991-1-1 Eurokoéd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1 - 1: Obecna zatizeni - Objemoveé tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb.

[3] CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1 - 3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem.

[4] CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1 - 4: Obecna zatizeni - Zatizeni vétrem.

[5] CSN EN 1996-1-1 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidla pro
vyztuZzené a nevyztuzené zdéné konstrukce.

[6] CSN EN 1996-2 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 2: Volba materialll, konstruovani
a provadéni zdiva.

[7] CSN EN 1996-3 Eurokod 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cast 3: ZjednoduSené metody
vypoCtu nevyztuzenych zdénych konstrukci.

[8] CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby.

[9] CSN EN 1992-1-2 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 1-2: Obecna pravidla -
Navrhovani konstrukci na ucinky poZzéru.

[10] CSNEN 1995-1-1 Eurokéd 5: Navrhovani dievénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna
pravidla — Spole€na pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

[11] €SN EN 1995-1-2 Eurokéd 5: Navrhovani dievénych konstrukei - Cast 1-2: Obecna
pravidla - Navrhovani konstrukci na ucinky pozaru.

[12] €SN EN 338 Konstrukéni dievo - Tridy pevnosti

[13] CSN EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby.

[14] CSNEN 1993-1-2 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-2: Obecna pravidla -
Navrhovani konstrukci na ucinky poZzaru.

1.4. Podklady

[1] Rozpracované stavebné technické feseni projektové dokumentace (08/2013).
[2] Konzultace se zpracovatelem stavebni ¢asti.
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2. Geotechnické posouzeni zakladovych pomért
2.1. P¥irodni poméry

Pozemek lezi na Uzemi Prahy 6.

2.2. Geotechnické podminky vystavby

Geotechnické podminky vystavby daného objektu nejsou znamy. Objekt je podsklepen, predpoklada se
zaloZeni na zakladovych pasech. Danou stavbou se nezasahuje do zakladovych konstrukci ani se nezvySuje
zatizeni v zékladové spére predmétného domu.

2.3. Zaveér

Zakladové poméry nemaji na predmétnou stavbu vliv.

3. Popis stavajiciho stavu

3.1. Celkovy popis stavby

Dokumentace fe&i v Grovni DSP vystavbu jednoho bytu v pddnim prostoru pfedmétného domu v Praze 6.
Jedna se o bytovy ddm s jednim podzemnim a péti nadzemnimi podlazimi. Objekt je zastfe3en sedlovou
stfechou s keramickou taskovou krytinou (dvojita bobrovka) a s jednim vikyfem s pultovou stfechou
(plechova stfedni krytina). V Casti podkrovi (6.NP) byl v minulosti vybudovan pddni byt. Ve zbylém prostoru
se nachazi stavajici plda.

3.2. Zakladové konstrukce a spodni stavba

Zalozeni domu je pravdépodobné provedeno na zakladovych pasech.

3.3. Horni stavba

Objekt je zdény, tfitraktovy. POda v 6.NP je pfistupna hlavnim domovnim schodistém, vystupni stanice
vytahu je umisténa na mezipodesté mezi 5.a 6.NP. V 6.NP se v souCasné dobé& nachazi podkrovni byt a
pddni prostor. Zamérem investora je pldni vestavba bytu do plidniho nevyuzivaného prostoru.

Stavajici tvar stfechy do ulice bude zachovan, pro novy byt budou mezi stavajici krokve vloZena stfesni
okna. Smérem do dvora bude vybudovan v pravé Casti vikyt, ktery bude zastfeSen pochozi terasou. Pochozi
terasa bude vybudovana i nad prostorem schodi$té. Stavajici zastfeseni schodistového prostoru bude
vybourano.

PFi zméné tvaru dvorni Casti stfechy nedochazi ke zméné vysky hfebene, jsou zachovana stavajici kominova
télesa. Tvar uli¢ni Casti stfe3niho plasté zOstava beze zmén.

4. Rozsah navrhovanych Uprav, technické feseni
4.1. Horni stavba

Pfedmétem stavby je pldni vestavba jednoho bytu v podkrovi. V daném pldnim prostoru nad 5.NP budou
ponechany stavajici dfevéné stropy do Urovné horni hrany zaklopu. Podhledova konstrukce plvodnich
tramovych stropl bude ponechana. Pfed provadénim nové stropni konstrukce je nutné doCasné sejmout
zéklop a zkontrolovat stav dfevénych tram( i ostatnich prvk{ stavajici konstrukce. Po pfipadné sanaci a
impregnaci bude zaklop vracen.

Novou nosnou stropni konstrukci tvoii plechobetonova deska t.100mm (tr.plech 10012+betonova deska se
siti KARI, 70mm nad vinu), ktera je uloZzena na valcované ocelové nosniky. Deska je na nosniky osazena
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tak, Ze maji shodny horni povrch. Trapézovy plech je uloZzen na pfivareny L75/50/6. Nad plechobetonovou
deskou bude provedeno nové podlahové souvrstvi.

Ocelové nosniky (IPN200, IPN160, HEB200) budou uloZeny nad zaklopem stavajiciho tramového stropu
s mezerou min.20mm. Tato mezera umozni prlhyb novych ocelovych nosnikl. Ocelové nosniky budou
ukladany na nosné zdivo pfes betonové bloky min.tl.100mm, minimalni délka uloZeni je 200mm. Pozarni
odolnost ocelovych podlahovych nosnikd je zabezpecCena stavebnim FeSenim.

Konstrukce krovu je tvorena vaznicovou soustavou se stojatou stolici. V uliéni Casti krovu nedochazi
k Zddnym Upravdm. Dle nové dispozice bude tfeba odstranit vaznici se sloupky a pasky nad dvornim
traktem a stavajici krokve zkrétit v linii vnitfni nosné stény v rozsahu nové navrzeného vikyie v pravé Casti
objektu. V Casti krovu nad chodbovym traktem bude tfeba upravit klestiny, ktera podpiraji stfedovou
vaznici. Klestina ve schodistovém prostoru bude zkracena a uloZena na novou zdénou sténu. Klestina
v prostoru nového bytu bude odstranéna a nahrazena drevénym sloupkem (140/140), ktery bude uloZen
na dfevénou stropnici (170/220). Nasledné bude tfeba upravit dotéené vaznice. Vaznice ve schodistovém
prostoru bude zesilena dfevénou pfilozkou (70/180+svorniky M10/250), vaznice nad novym vioZzenym
patrem v byté bude v poloviné podepfena dievénym sloupkem (140/140), ktery bude podepfen nosnou
konstrukci vlozeného patra, vaznici uloZenou na $titovou sténu neni nutno zesilovat. Stavajici krokve
vyhovi.

V chodbovém traktu je nad cca polovinou plidorysu navrzeno vlozené patro, vznikly prostor bude vyuzivan
jako sklad. Nosné konstrukce je dievéna tramova (100/160, 170/220). Tramy jsou uloZeny na nosné stény
a novou zed'. Ztuzeni zabezpecuji desky OSB tl.22mm. Stykovani bude provedeno pomoci kovového kovani
(napf.BOVA, Air Hammer).

Stfecha nového vikyfe a schodidt'ového prostoru je navrzena jako pochozi. Stfecha je pfistupna z bytu i ze
schodidté pomoci vysuvnych Zzebfikl. Nosnd konstrukce je navrzena z foSen 60/240 v osovych
vzdalenostech 800mm. Stykovani bude provedeno pomoci kovového kovani (napf.BOVA).

Nad bytem jsou fo3ny podepreny dvojici prlviakl a ulozeny na nosné stény. Prlvlaky (200/280 nebo
2xU160) jsou navrZeny jako spojité, uloZzené na schodistovou a Stitovou sténu podporované stfedovym
ocelovym sloupkem (obd.tr.120/80/5). Ocelové sloupky jsou uloZeny na stropni nosnik 2xHEB200.

Na schodistém jsou fo3ny ulozeny na Ctyfi prlviaky (170/200). Prlvlaky jsou uloZzeny na stavajici
schodistové stény.

Konstrukce je ztuzena pomoci ocelové pasoviny (napf. BOVA, Air Hammer). Na nové obvodové stény bude
proveden Zelezobetonovy vénec (200/250), ktery bude pokraCovat na obé stavajici stény (schodist'ova,
Stitova) v maximalnim mozném rozsahu.

5. ZatiZzeni

Stalé zatizeni

Stalé zatizeni tvori vlastni tiha nosnych prvkd, tiha podlahovych vrstev a obvodového plasté, tiha
podlahového souvrstvi, tiha podhledd, instalaci apod.

Uzitné zatizeni

Obytné plochy(kategorie A) 1,50kN/m?

Schodisté, chodby(kategorie A) 3,00kN/m?

Soucinitel zatizeni je 1,5.

Zatizeni snéhem

Objekt se nach&zi podle klasifikace CSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokod 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3:
Obecna zatizeni — Zatizeni snéhem v I. snéhové oblasti, pro kterou plati normova hodnota s,=0,7 kN/m?.
Soucinitel zatizeni je 1,5.

Zatizeni vétrem
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Podle Klasifikace CSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecna zatizeni —
Zatizeni vétrem. . ZatiZeni vétrem: 1. vétrova oblast, kategorie terénu 1V., vychozi z&kladni rychlost vétru
Wp 0=22,5m/s, soud. zatizeni je 1,5.

Seizmické zatizeni

Z hlediska seizmického zatizeni se jedna o jednoduché stavby a pfi navrhu je postupovano dle
konstrukCnich zésad.

6. PouZité materialy

Beton:
Vnitfni stropni konstrukce C25/30-XC1
Vyztuz: 10505 (R), Kari sit’ (W)
Ocel: S 235
Zdivo: Cihly P10
Malta M 2,5
Drevéné konstrukce: C 22 podle EN 338

7. Kritéria pro navrh a posouzeni konstrukci

Deformace betonovych konstrukci

Svislé deformace betonové konstrukce jsou omezeny ustanovenim CSNEN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani
betonovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

Deformace stropnich desek A=1/250

Deformace drevénych konstrukci
Max. deformace prvkd je generelné urCena jako A=I1/150

Deformace ocelovych konstrukci
Max. deformace nosnik{ je generelné urCena jako A=1/250

Zakazané materialy
Konstrukce budou navrzeny z materialll zdravotné nezavadnych. Jejich nezavadnost bude prokazéana
atestem Statni zkuSebny.

8. Pozadavky na priizkumy

Pfed zapoCetim praci na provadéci dokumentaci je tfeba provést podrobnéjsi stavebné technicky prizkum
predevsim stropnich konstrukci nad 5.NP.
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9. ZAavér

Navrh nosnych konstrukci je proveden dle platnych norem a souvisejicich predpiséi v rozsahu stupné
DOKUMENTACE PRO STAVENI POVOLENI. PFi navrhu byl zohlednén sou€asny stav a podminky stavenisté a
bylo v co nejvétsi mite akceptovano stavebni feSeni a zadani stavby.

Tato dokumentace neni podkladem pro realizaci stavby a navrh je nezbytné upfesnit v dalsich stupnich
dokumentace.

Pfi jakékoliv zméné projektu je nutnd konzultace s projektantem resp. statikem. V pfipadé zmén
v projektové dokumentaci mlze mit tato zména vliv na rozméry nosnych konstrukci, zmény profil
u drevénych a ocelovych konstrukci apod.

Stavba musi byt provadéna odbornou dodavatelskou firmou. Béhem vystavby musi byt dodrZzovany veskeré
platné predpisy bezpecnosti prace.

V Praze 09/2013
Zodp. projektant: Ing. Ladislav Varkat
Ing. Jana DiviSkova
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PLECHOBETONOVA DESKA (tl.100mm):
- BETONOVA DESKA 70mm NAD VLNU —— T 7T — -

+KARI SIT ¢6/100x96,/100 ’ .
- TR.PLECH 10012 (v.=30mm)

VYKAZ MATERIALU (1ks)

PROFIL DELKA(m',m2) | HMOTNOST(kg/m’)|  HMOTNOST(kg)
HEB 200 11,20 61,30 686,60
UPN 200 4,00 25,30 1072
IPN 200 90,90 26,20 2381,6
IPN 160 28,85 17.90 516,4
175/50/6 192,90 5,65 1089,9
HMOTNOST CELKEM (ko) 47756
HMOT.CELKEM +20% PROREZ+SPOE (ko) 57308
TRPL.10012 10500 | 1151 | 120855
POZNAMKY:

- STAVBA BUDE REALI

- UROVEN £0,000 = PODESTA SCHODISTE (MISTNI VYSKOVY SYSTEM).
— OCELOVE KONSTRUKCE JSOU ZARAZENY DO VYROBNI SKUPINY B.
— POVRCHOVA OPRAVA DVOJNASOBNY ANTIKOROZNI NATER.

~ DILENSKOU DOKUMENTACI MUSI SCHVALIT ZODPOVEDNY PROJEKTANT KONSTRUKCNI CASTI. .
— VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALU.
— PRI JAKEMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTECNEHO STAVU JE NUTNA KONZULTACE SE STATIKEM.

OCEL
BETON

5235, 10505(R), KARI

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DALS mE_u.z_m PROJEKTOVE DOKUMENTACE, JE NUTNE VYPRACOVAT VYROBNI DOKUMENTACI.
ZOVANA ZA PROVOZU/UZIVANI BYTOVEHO DOMU.
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POZNAMKY:

— STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PROVOZU/UZIVANI BYTOVEHO DOMU.
~ OROVEN $0,000 = PODESTA SCHODISTE (MISTNI VYSKOVY SYSTEM). o
~ DILENSKOU DOKUMENTACI MUSI SCHVALIT ZODPOVEDNY PROJEKTANT KONSTRUKCNI GASTI, N
~ VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALU.
~ PRI JAKEMKOLV NESOULADU PROJEKTU A SKUTECNEHO STAVU JE NUTNA KONZULTACE SE STATIKEM.
~ ROZMERY A  UMISTENI VSECH OTVORU VIZ STAVEBNI CAST

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DALSI STUPNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE, JE NUTNE VYPRACOVAT VYROBNI DOKUMENTACI.
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A POLOHA NOVYCH NOSNIKU

- POLOHA SLOUPKU 140/140
DLE POLOHY VAZNIC

STAVAJICI KONSTRUKCE 6.NP

POZNAMKY:

- VE VYBOURANYCH KAPSACH PRO ULOZENI NOSNIKU PROVEST PODBETONOVANI t.50mm

DREVO

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DALSI STUPNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE, JE NUTNE VYPRACOVAT VYROBNI DOKUMENTACI.
STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PROVOZU/UZIVANI BYTOVEHO DOMU.

GROVEN £0,000 = PODESTA SCHODISTE (MISTNI VYSKOVY SYSTEM). L
DILENSKOU DOKUMENTACI, MUSI SCHVALIT ZODPOVEDNY PROJEKTANT KONSTRUKCNI CASTI, .
VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALU.
PRI JAKEMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTECNEHO STAVU JE NUTNA KONZULTACE SE STATIKEM.
DREVENE KONSTRUKCE SPOJOVAT POMOCI KOVANI (napt.BOVA)
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