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A PRUVODNi ZPRAVA
A.l IDENTIFIKACNI UDAJE
A.l.1 Stavba
Néazev stavby Vystavba pldniho bytu v domé Dejvicka 16/254,

prac.€. 102, k.a. Dejvice, Praha 6, zapsaného na LV 1831
(katastralni urad pro mésto Prahu)

Misto: Obec Praha 6 - Dejvice
ulice Dejvicka 254/16i, parc.¢. 102. k.u. Dejvice 729227

Pfedmé&t dokumentace vestavba bytové jednotky
A.1.2 Investor, stavebnik
Investor, stavebnik Méstska Cast Praha 6 zastoupena spole¢nosti
SNEO, a.s.

Nad Alejil876/2, 162 05 Praha 6

A.1.3 Zpracovatel projektové dokumentace
Zodpovédny projektant: Ing. Filip Nehonsky
Randova 3205/2, 150 00 Praha 5
CKAIT 000 8388 (obor IPO0 — Pozemni stavby)

Tel.: +420 777 102 252
email: f.nehonsky@centrum.cz
Architekt projektu: Best Developement Prague s.r.0.

Ing. Arch. Jan Kasl
Terronska 727/7, 160 00 Praha 6

Tel.: +420 602 175 766
email: kasl@bestdevelopement.cz
Architektonicko stavebni ¢ast: Ing. Jan Laudat

Malin 178, Kutna Hora, 284 01
CKAIT 000 8390 (obor IPO0 — Pozemni stavby)

Tel.: +420 724 351 028
email: laudat.jan@gmail.com
Zdravotni technika a vytapéni: Propi s.r.o.

Ohradni 65, 140 00 Praha 4 - Michle
Ing. Petr Stépanek

Tel.: +420 603 420 248
email; stepanek@propi.cz
A.Pravodni zprava 3 projekt pro Uzemni rozhodnuti
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Elektro: AZ elektroprojekce, s.r.o.
Pfemyslenska 13a, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Ing. Stanislav Nemrich

ab

m. Prahy v

Tel.: +420 608 323 273
email: s.nemrich@gmail.com
Pozarni ochrana objektu. Hana Filipovéa - FIRE POINT
Nova ves u Chynova 8, 391 55 Chynov
Tel.: +420 732 286 320
Mail: Info@firepoint.eu
A.2 SEZNAM VSTUPNICH UDAJU
e architektonicka studie - zamér investora,
e geodetické zaméfeni pfedmétnych prostor
e archivni dokumentace objektu
e limity Uzemi dle Uzemniho planu hl.m. Prahy
¢ konzultace u spravcl a provozu siti, mapy siti
¢ vyjadfeni, stanoviska dotéenych organi
A.3 UDAJE O UZEMI
A.3.1 Rozsah feSeného uzemni
Katastralni tzemi 729227 Dejvice
Pozemky investora
parc. €. 102 401 zastavéna plocha a nadvori
Hl.m. Praha, Marianské namésti 2/2, Staré mésto, 110 01 Praha1
svéfena sprava
Mé&stska ast Praha 6, Cs. Armady 601/23,bubeneé, 160 52 Prah
Druh Gzemi zastavéné
A.3.2 Dosavadni vyuziti a zastavénost izemi
Vyuziti uzemi zastavéna plocha, ob&anské bytova vystavba
Typ Uzemni dle UP OV - 7, zGstava nezménéna
Zastavénost uzemi 362 m2, 90 %, zlstava nezménéna
Plocha tzemni 401 m2, zlistava nezménéna
A.3.3 Udaje o ochrané tGzemi pole jinych pravnich predpist
Pozemek se nachazi dle grafickych podkladti Uzemniho planu sidelniho dtvaru hl.
ochranném pasmu pamatkové rezervace.
A.34 Udaje o odtokovych pomérech
Nejsou investi¢nim zameérem dotéeny a zménény
A.Pravodni zprava 4 projekt pro Uzemni rozhodnuti
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A.35 Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Pfedmétny objekt se nachazi ve stabilizovaném, zastavéném uzemi obce Praha, &ast Praha 6 -
Dejvice. Lokacné je uzemi pod oznacenim
QV - 7 - Plochy vSeobecné obytné
Navrh stavebnich uprav v podobé vestavby samostatné bytové jednotky, jeji pozice a technické reSeni
spliuji pozadavky dané zavaznym Uzemnim planem sidelniho Utvaru hl. m. Prahy.
Navrh neméni stavajici zastavénou plochu.
Prostorové regulativy:
maximalni vySka objektu 7NP - vestavba v Urovni 6.NP, 7.NP - plida

A.3.6 Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkil na vyuziti Gzemi
Navrh vestavby bytové jednotky dodrzuje limity dané platnou legislativou uréujici pozadavky na vyuziti
Uzemi, VyhlaSka §. 26/1999 Sh. HI. m Prahy o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v
hlavnim mésté Praze, ¢l. 4, 7,8.

A.3.7 Udaje o spInéni pozadavka dotéenych organt
Navrh objektu a projekt samotny byl v pfedstihu a pfi provadéni konzultovan se zodpovédnymi
zastupci dotCenych organu statni spravy . Vznesené pfipominky byly zapracovany. Stavba bude
provedena v souladu s pozadavky dotéenych organ

A.3.8 Seznam vyjimek a tlevovych rfeseni
Vyjimka pfi feSeni dopravy v klidu, viz. Odst. B.4.

A.3.9 Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Investi¢ni zamér neni podminén Zadnymi investicemi mimo pfedmétné pozemky.

A.3.10 Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim stavby
Neuplatiuje se

A4 UDAJE O STAVBE

A4l Typ stavby
Zména dokoncené stavby

A.4.2 Ugel stavby
Bytovy dim , vSeobecné obytna zastavba
Ugelem navrhovanych stavebnich uprav je rozsifeni obytnych ploch v ramci stavajici obytné zastavy v
centru méstské Casti. Spole¢né prostory objektu, které nejsou stabilné a pIné funkéni vyuzivany budou
stavebné upraveny se zamérem vzniku samostatné bytové jednotky. Do stavajicich nebytovych
prostor puady, nevyuzivané susarny bude vestavéna nova, samostatna bytova jednotka kategorie
3 + kk. Stavebni Upravy zaroven zajistni zlepSeni stavu stavajicich objektovych stavebnich konstrukci
a energetickou bilanci objektu jako celku.

A.43 Charakter stavby
trvala stavba

A.4.4 Udaje o ochrané stavby
Nejedna se o kulturni pamatku, stavba se nachazi v ochranném pasmu pamatkové rezervace

A.Pravodni zprava 5 projekt pro Uzemni rozhodnuti
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A.4.5 Bezbariérové uzivani stavby
Dle platnych legislativnich nafizeni, neni poZadovano objekt, navazujici vnéjSni plochy a exteriérové
stavebni konstrukce feSit jako bezbariérovy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
A.4.6 Dodrzeni pozadavku dotéenych organt dle jinych pravnich predpist
Vyjadfeni DOSS jsou soucasti pfilohy zadosti stavebniho povoleni.

Dokumentace je zpracovana v souladu s podminkami a vyjadfenimi dot€enych organ( statni spravy.

A.47 Seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Neuplatiuje se

A.4.8 Kapacity stavby
Pocet uzitnych podlazi 6.NP
Pocet bytovych jednotek stavajicich 11
Pocet bytovych jednotek novych 1
Pocet bytovych jednotek celkem 12
Kategorie navrhované bytové jednotky 3+kk
Plocha navrhované jednotky 90,34 m?
Zastavéna plocha - stavajici , nezménéna 362 m?
A.4.9 Zakladni bilance stavby
viz odst.B.2.7

A.4.10 Zakladni predpoklady vystavby

Casovy harmonogram zohledfuje realné lhity a terminy zajisténi jednotlivych pracovnich z&bér
montaze a moznosti bézné stavebni firmy.

Zpracovani technické projektové pfipravy: 09/2013
Stavebni povoleni (cca dle stavebniho ufadu): 12/2013

Realizace konstrukci HSV

(hruba stavba, sténové a stropni konstrukce) 04/2014
Realizace stavebné montaznich praci — PSV 06/2014
Kolaudace akce 10/2014

A.4.11 Orientacni naklady
4.000 000 k&

A.5 CLENENIi STAVBY NA STAVEBNI OBJEKTY

Stavba neni ¢lenéna na samostatné objekty.

A.Pravodni zprava 6 projekt pro Uzemni rozhodnuti
B.Souhrnna technicka zprava projekt pro stavebni povoleni
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

B.1.1 Charakteristika stavebniho pozemku
Stavebni objekt je soucasti ulicni uzaviené blokové zastavby bytovych domu z obdobi 30.let 20 stoleti.
Urbanisticky se jedna o ucelenou uli¢ni frontalni zastavbu dodrzujici jednotnou uliéni rovinu vytvarejici
uzaviené bloky. Navazujici objekty se prezentuji v hlavnim uliénim pohledu jednotnou podlaznosti,
vySkou okapové fimsy a hfebene sedlové stfechy. Vnitrobloky, dostupné prijezdy navazujicimi na
uliéni sit’ jsou ve vétsiné pfipadd zastavény nizkopodlazni (1-2 NP) zastavbou pfevazné pro komeréni
a skladové uziti. Situace neumozriuje vyrazné uplatnéni ucelené formované zelené na rostlém terénu-
Jsou zde k zastizeni solitérni stromovi jedinci se stfedni korunou. Pfedmétny objekt pfimo navazuje
jiznim prdcelim na ulici Dejvicka. Dvorni praceli s prostorem pro schodisté a vytah je orientovano
severnim smérem.
Architektonicky je diim feSen bez vyrazného tektonického ¢lenéni fasadniho plasté, zde jsou uplatnény
plastické motivy v podobé prefabrikovanych reliéfi umisténych v plosSe plasté. Pravidelnost uli¢nich
priceli je protikladem dvorni rozdrobenosti tvofené jednotlivymi nastavbami v podobé podlaznich
vikyfl v urovni 6.NP, pavodné uzivanych jako plidni prostory. Dispozi¢né je feSen jako podélny trojtakt
se vsazenim vnitini vertikalni komunikace do stfedni délky objektu. Objekt sestava z 6. nadzemnich a
1. podzemniho podlazi. Pfizemi je vyuzivano pro komeréni plochy, v ostatnich podlazich jsou
zastizeny samostatné bytové jednotky.

B.1.2 Vycet a zavéry provedenych prizkumiu
Pfed zapocetim projekenich praci byla provedena obhlidka stavby s vizuelnim zhodnocenim stavu
stavebnich konstrukci. Vzhledem k poslednim stavebnim Upravam v roce 2005 je stav konstrukci
velice zachovaly. Byla pofizena fotodokumentace stavu a provedeni jednotlivych stavebnich
konstrukci.
V ramci pfipravnych praci byly provedeny sondy do stropni konstrukce nad 5.NP, podlaha
pfedmétného 6. NP pro ovéfeni stavebni vySky a skladby podlahovych souvrstvi.
Jako podklad pro projekéni prace bylo provedeno digitdlni zaméfeni 6.NP, pldniho prostoru s
generovanim hlavniho fezu objektem.

B.1.3 Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

B.1.3.1 Energetické sité
Stavbou nedochazi ke zménam, nejsou dotéeny

B.1.3.2 Ostatni sité
Stavbou nedochazi ke zmé&nam, nejsou dotéeny

B.1.3.3 Ostatni ochranna pasma
Zeleznice, lesni plochy - Stavbou nedochazi ke zménam, nejsou dotdeny

B.1.4 Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému Gzemi
Stavba je mimo plochu zaplavového Gzemi.
Stavba je umisténa v Uzemi, kde nehrozi sesuvy pldy.
Pozemky nebyly dotéeny daini ¢innosti.
Stavba se nachazi v seizmicky klidné oblasti a neni proti seizmické aktivit& chranéna.

A.Pravodni zprava 7 projekt pro Uzemni rozhodnuti
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B.1.5

B.1.6

B.1.7

B.1.8

B.1.9

B.2

B.2.1.1

B.2.2

B.2.2.1

B.2.2.2

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, odtokové poméry
Navrhovanymi stavebnimi Upravami nedojde ke zmé&né vlivu stavby na okoli.

Technické FeSeni a provozni uzivani nové bytové jednotky nebude mit negativni vliv na okolni stavby a
pozemky.

VesSkera stavebni Cinnost je omezena pouze na feSeny pozemek investora a nema vliv na okolni
pozemky a stavby.

Veskeré stavebni materialy, zafizeni a instalace budou splfiovat pfislusné hygienické predpisy.

Stavba provede vSechna dostupna opatfeni pro omezeni prasnosti v prabéhu stavebnich praci. Dale
budou pfi realizaci stavby dodrzena ustanoveni § 39 zakona ¢,254/2001 Sb., o vodach, aby se
zabranilo unikiim ukapdm ropnych latek z pracovni techniky a nedos$lo ke kontaminaci

Navrh objektu vEetné jeho technického a technologického feSeni neméni odtokové poméry destovych
vod v lokalité.

Pozadavky na asanace, demolice kaceni dievin

Asanace - NepoZaduje se.

Kaceni drevin - NepoZaduje se.

Demolice - viz. Odst. B.2.6.2.1

Pozadavky na zabory zemédélského ptadniho fondu, pozemku s funkci lesa

Stavbou nedochazi ke zmé&nam, nepoZaduje se.

Uzemné technické podminky - napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu

Napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu rekonstrukci neni dotceno.

Vécné a ¢asové vazby, podminujici investice

NepoZzaduje se.

CELKOVY POPIS STAVBY

Uéel uzivani, zakladni kapacity funkénich jednotek
Viz. Odst. A.4

Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Uzemni regulace

Neuplatfiuje se, stavajici objekt
Kompozice prostorového feseni

Neuplatfiuje se, stavajici objekt

Architektura - kompozice tvarového reseni, materialové, barevné reseni

Vestavba bytové jednotky je objemové situovana do stavajicich pudnich prostor a prostor objektového
zazemi -susarny v roviné 6.NP pfi vychodni Stitové sténé objektu. Navazuje na historicky provedenou
vestavbu pfi zapadni Stitové sténé a vychazi z dfive nastavenych principl. Zarover vestavba reaguje
na charakter okolni zastavby a pfizplsobuje se mistné nastavenému rezimu. Z pohledu z uli¢ni fronty
zlstavaji zachovany hmota objektu i jeho uréujici vySkové nastaveni. Do plochy stfeSniho plasté, do
druhé fady nad stavajici okna je vlozeno nové stfeSni okno zajistujici prosvétleni hlavni obytné plochy
bytové jednotky. Ve dvorni ¢asti dochazi k navyseni objemu stavby, vestavbou pultového vikyfe nad
plochou stavajiciho pudniho prostoru. Vzhledem ke slozitym pomérim stfeSnich rovin je nové
navrzeny vikyf protazen nad prostor schodistového modulu. Je tak zajistén odvod vody z nové
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navrzené pultové stfechy, stfechy stavajiciho vikyfe a dale zastfeSeni pred hlavni fasadu v misté
schodisté predsazené vytahové Sachty. Novy pultovy vikyf je navrzen s uZzitnou pochozi stfechou
propojenou z hlavni obytnou mistnosti. Nabizi se tak rozSifeni uzitnych ploch a volného propojeni s
vnéjsSim prostfedim v misté klidové zény. VysSka vikyfe mirné pfevySuje horni hranu stavajiciho,
pfevyseni je dano splnénim platnych technickych a legislativnich nafizeni . Dispozi¢ni FeSeni vychazi z
moznosti stavajicich prostor. Ze vstupni pfedsiné navazujici na spole¢né objektové schodisté je
pfistupné hygienické zazemi bytu, samostatna obytna mistnost - pokoj a hlavni obytn4 mistnost.
Pavodni prostor suSarny se Sikmym podhledem orientovany k uliénimu, jiznimu priceli je v navrhu
propojen s plvodné uzavienym prostorem v centralni dispozici bytové jednotky. Prolomenim
stfedniho nosného zdiva a odstranénim stropni konstrukce v roviné klestin krovové soustavy vznikla
dominantni oboustranné prosvétlena hlavni obytna mistnost s kuchyriskym koutem a prostorem pro
stolovani. Z této mistnosti je pres kratkou chodbu pfimo dostupny prostor druhého pokoje a prostor
komory. VySe zmiflovana uzitna terasa nad vikyfem ve dvorni &asti je pfistupna z hlavni obytné
mistnosti prostfednictvim skladacich schodll propojenych se stfeSnim vylezem umisténym v prostoru
kratké chodby pfed vstupem do loznice. Nad socialnim zazemim a prfedsini je vyuZity prostor v
podkrovi pFistupny z pfedsiné po skladacim schodisti. Prostory nové navrzené bytové jednotky jsou ve
vS8ech urovnich i v roviné pldniho prostoru bezpecnostnég, tepelné i akusticky oddéleny od ostatnich
prostor v objektu. Padni prostor nad sousednim bytem, ktery bude slouzit pro spoleéné objektové
potfeby je zachovan bez zasadnich stavebnich uprav. Prostor bude dostupny ze stfeSniho plasté
prostfednictvim savajiciho stfeSniho vylezu.

Materialové je vestavba navrzena z klasickych systému - keramické, cihelné nosné a délici
konstrukce, ocelobetonova konstrukce podlahy nad stropni konstrukci nad 5.NP,vnitfni délici
konstrukce a podhledové ploch montované sadrokartonové, dfevéné tramové stropy v misté pochozi
pultové stfechy a pldniho prostoru. Okenni vypIné dfevéna okna jednoduchda, ramova , stfeSni okna
dfevéna systémova.

Barevna kompozice exteriéru navazuje na tektonické feseni hmoty a zakladni principy uplatnéné ve
stavajicim stavu. V uliénim praceli je zachovan fasadni plast a stfesni rovina beze zmény, nové stfesni
okno barevné i velikostné vychazi ze stavajicich oken. Ve dvorni ¢asti noveé stény vikyfe navazujici na
stavajici zdivo, barevné a strukturou povrchu navazuji na stavajici plochy - Stukova hladka omitka,
odstin okr. Klempifské prvky budou provedeny dle stavajicich, material plech médény. Natér oken
kryci, silnovrstva lazura, odstin bila.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Schéma provozu vychazi z polotevieného dispozi¢niho feSeni bytu s odsunutim technickych a
hygienickych prostor mimo hlavni obytné plochy.
V navrhovaném bytu nejsou navrzena zadna vyrobni zafizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Viz. Odst. A.4.5

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani
Navrh bytové jednotky a jejich jednotlivych stavebnich prvkl je v souladu s obecnymi pozadavky na
vystavbu. Stavba vCetné svych soucasti a instalanich zafizeni bude provedena podle pfisluSnych
zavaznych predpist a norem. VysSka a provedeni okennich parapetl splfiuji platné normové podminky.
Rozméry vnitfnich prostor splfiuji normova a legislativni nafizeni a zarove”h umoziiuji dopravu bfemen
danych opét platnou legislativou. Zapojeni spotfebi¢ a uvedeni do provozu bude provedeno odborné
zplsobilou osobou (firmou) a bude podrobeno kontrole revizniho technika. Pfi pfedani stavby uzivateli
bude uzivatel Fadné poucen o uzivani a obsluze stavby.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

B.2.6.1 Stavebni feseni
Navrzena bytova jednotka stavebné feSena jako samostatny celek , pozarné, tepelné technicky,
akusticky oddélena od ostatnich obytnych a spole¢nych prostor v objektu. Urovern nové podlahy je
osazena 180 mm nad stavajici Uroven podlah, referen¢ni vyska je na podesté schodisté. Po odebrani
podlahového souvrstvi ze stavajici skladby po Urover zaklopu vznikne dostateény prostor pro novou
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podlahovou konstrukci. Svétlé vySky mistnosti (pokojll) jsou stanoveny v misté podhled(i na 2475 mm,
urcujici pro stanoveni vy$ky je modulace nového zdiva vikyie. V misté hlavni obytné mistnosti je vySka
dana Sikmou rovinou stavajicich krokvi kterou kopiruje nové navrzeny podhled zakoncéeny pod
hfebenem stfeSniho pladst&. misté zvySené hlavni obytné mistnosti na 3370mm. Komunika&ni prostora
a hygienické zazemi objektu dodrzuje shodnou svétlou vySku 2475 mm. Podlahové konstrukce ve
v8ech vnitfnich prostorach jsou zarovnany v jedné drovni s niveletou +0,180 mm nad Urovni stavajici
podesty v 6.NP. Urcujici vySka objektu, hfeben sedlové stfechy je zachovana ve stavajicim stavu . V

je zarovnan s licem obvodového zdiva v 5.NP, nekopiruje pfedsazenou fimsu.

Bytova jednotka je FeSena jako celek ve 3.tfidé bezpelnosti.

B.2.6.2 Konstrukéni a materialové reseni - rodinny dam, respirium
B.2.6.2.1 Bouraci prace

Doplnit prizkumné prace

V rdmci stavebnich praci bude demontovano:

e  Stfesni krytina v€etné latovani, kontralati, difuzni félie v celé ploSe stfesniho plasté - nevhodna
félie, chybné polozena, nutné prelozeni stfeSniho plasté, provedeni kontroly tepelné izolace

e  Cast stfedni krytiny stavajiciho pultového vikyfe na jeho vychodni strané véetné demontaze
klempifskych prvki, §. rozebrani cca 500 mm

o  Klempifské prvky stfedniho plasté objektu pfi vychodni hranici

e V ramci prdzkumnych praci dojde k rozebrani prkenného zaklopu, po odstranéni podlahového
souvrstvi. Bude vycCidtén prostor mezi stavajicimi stropnimi tramy, dale viz. B .2.6.5.1.

V ramci stavebnich praci bude odstranéno:

e  Podlahové souvrstvi v misté navrhované pldni vestavby do urovné zaklopovych prken, skladba
dle provedenych sond keramické pudovky tl. 25mm, maltové loze tl. 30 m, stavebni zasyp 120
mm, prkenny zaklop tl. 25 mm

e  Stfedni plast a nosné stiesSni konstrukce v misté vestavby pultového vikyfe v&etné konstrukce nad
schodiStém objektu , skladba stfeSni krytina betonova, maloformatova, typ bobrovka, laté
30/50mm, kontralaté 30/50 mm, difuzni folie, krokve , mezi krokvemi tepelna izolace,
sadrokartonovy podhled , jednoducha nosnd konstrukce, dfevéna vazba lomenych stfeSnich
rovin. Vodorovna ¢ast podhledu v misté schodisté - ocelové nosniky IPE 160 + CSD hurdis | s
kolmymi c&ely, betonova mazanina, tepelna izolace 160 mm, vzduchova dutina, prkenné bednéni
24 mm, Cu plechové plosné falcovana krytina.

e Odstranéni pravlakl v prostoru schodisté vynaSejicich stavajici stfeSni konstrukci, ocelové
nosniky IPE 160, 6 ks.

e  Stropni konstrukce v ploSe stavajici suSarny. Predpokladana skladba - betonova mazanina,
mineralni izolace, dfevéna stropnice, sadrokartonovy podhled , jednoduchy nosny rost

e Provedeni drazek pro napojeni instalaci na stavajici rozvody - otvor pro plynomér, drazka pro
trasu plynovodu, dradzky pro napojeni elektro silnoproud do 5.NP, drazky pro napojeni domaciho
telefonu

o  Klempifské prvky v misté pultové stfecha nad schodistém

e  Provedeni otvoru v stfednim nosném zdivu pro dverni vypln

e  Odstranéni stfedniho nosného zdiva v misté hlavni obytné mistnosti

e  Odstranéni vychodniho Stitového zdiva tl. 150 mm v¢etné ztuZujiciho sloupku, nahrazeno novou
obvodovou sténou vikyre

e  Odstranéni stavajicich oken v prostoru susarny usticich do instalaéniho jadra. Otvory budou
zmen3eny dle kuchyriské linky

A.Pravodni zprava 10 projekt pro Uzemni rozhodnuti

B.Souhrnna technicka zprava projekt pro stavebni povoleni



Pudni vestavba BJ , Dejvicka €.p. 254 , Dejvicka 16, Praha 6

B.2.6.2.2

B.2.6.2.3

B.2.6.2.4

e  Odstranéni krycich natér(i prvkd stavajici krovové soustavy - sloupky, Sikmé pasky, vaznice

Zakladové konstrukce
Nejsou feSeny

Izolace
Proti radonu a zemni vlihkosti

nejsou reseny
Tepelné izolace
e  Okenni osténi, ztuzujici vénce - polystyren Extrapor 70 F Fasadni, A=0,032 W/mK

e  Skelna / kamenna vata ,A=0,033 W/mK, charakteristickd hodnota zatizeni 0,22 kN/m3 , ref. prvek
Isover UNIROL PROFI: Stavajici stfeSni plast, krokve v osové vzdalenosti 950 - 1000mm,
montované podhledy, izolace bude stabilizovana draténym roStem kotvenym ke spodni hrané
navazujicich stavebnich prvkd

e  Skelna / kamenna vata ,A=0,035 W/mK, charakteristicka hodnota zatizeni 0,40 kN/m3, ref. prvek
Isover AKU - Pultova stfecha nového vikyfe, montované sténové konstrukce, montované
predstény, izolace puvodni stropni konstrukce nad zaklopem. Izolace nad zaklopem bude
pfetaZzena v misté styku s vnitinim a obvodovym zdivem do svislé polohy se zakon€enim v roviné
trapézoych plech(. Izolace kapes ve zdivu pro ocelové podlahové nosniky , dfevéné stropni
nosniky.

e  Skelna / kamenna vata A=0,036 W/mK, nejvyssi hodnota zatizeni 1,40 kN/m3 , ref. prvek Isover
TF Profi - kontaktni zateplovaci systém, prostor schodisté.

Akustické izolace

o Elastifizovany pénovy polystyren pro zatizeni do 4kN/m2 , ref prvek Bachl EPS T 4000 - nova
podlaha , pozice pod roznaseci podlahovou deskou,separace PE félii tl. 0,1 mm

Ochranné

e difuzni folie rd = 0,15m, dle DIN 52615, samolepici okraj, ref prvky Dorken Delta Maxx Plus —
stfesni plast
e  PE fdlie, tl. Min. 0,1 mm - separace podlahovych vrstvev

e Polyesterova félie zpevnéna polyethylenovou mfizkou+hlinikova vrstva, rd = 150 m, ref. prvek
Dorken Delta reflex

Svislé nosné konstrukce

Stavajici zdivo, vnitfni nosné tl. 300,450 mm, obvodové tl 150,300,450 mm - pfedpoklad provedeni z
cihel plnych pélenych CP na maltu vdpenocementovou . Dozdivky a Upravy stavajiciho zdiva budou
provedeny ze stejného materialu - cihly piné palené CP P 20 na maltu vapenocementovou MVC 2,5.
Preklady nad novymi otvory ve stavajicim zdivu - betonové prefabrikované pro nosné zdivo, vysSka 250
mm, ref. Prvky Porotherm KP 7 nosny preklad. UloZeni do cementové malty MC P 5. Severni stfedni
nosna podélna sténa bude pro osazeni nové pozednice nadezdéna o cca 180 mm, §ife zdiva 300 mm.

Obvodové zdivo vikyfe tl. 300 mm, tepelné izola¢ni keramické bloky na tenkovrstvou lepici stérku,
pevnost zdiva P8, tep. odpor zdiva bez omitek Ru=,75 m2K/W,vazena laboratorni neprizvuénost
Rw=44 dB ref. Prvky Porotherm 30 T Profi, modulaéni vyska 250 mm. Pfeklady v misté otvor( budou
provedeny v rdmci provedeni ztuZujiciho pozedniho vénce. Zdivo ve vychodni sténé vikyie pfesahne
rovinu stfedniho plasté a tvofi atiku stfechy, horni hrana atiky + 3,355 m . Koruna atikové nadezdivky
bude zakonc€ena tep. Izolaci tl. 30 mm, stabilizovany polystyren Extrapor 150 S Stabil s pfekrytim
deskou OSB Il Sterling, tl. 2x25 mm. Dozdivka okennich otvorll v misté kuchyriského koutu bude
provedena z vySe uvedenych tepelné izolaénich blok( tl. 300 mm.Pfeklady budou systémové, nosné
na vysku modulu 250 mm.

Akusticka délici sténa tl. 250 mm, keramické zdivo P 15 na MVC 2,5, klasicka zdici malta , vaZzen&
laboratorni neprizvuénost Rw=57 dB , Au=0,33 W/mK , Ru = 0,75 m2K/\W, ref. Prvek Porotherm 25
AKU SYM , modulaéni vySka 250 mm. Tuhé provedeni pfipojovaci spary s navazujicimi konstrukcemi,
systémové feSeni vyrobce vcetné uziti systémovych paskovych kotev vlozenych do loznych spar.
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Sténa bude protazena ke spodni hrané nosnych prvk(l navazujicich konstrukci, spodni hrané
ztuzujiciho vénce. Konstrukce bude protazena min 150 mm nad pohledovou plochu montovaného
zaklopu. Pfeklady nad dvefnim otvorem nosné systémové , pro vySku modulu 250 mm,

Schodistova sténa lemuijici vystupni schodistové rameno , pfimo navazujici na navrhovanou bytovou
jednotku bude dozdéna do nové vysky OSB desky stfe$niho plasté, cca +2,875 m z cihel akustickych,
viz odst. vySe v€etné dodrzeni technologickych pfedpisu vyrobce. ZtuzZujici vénec probéhne zdivem v
urovni +2,205 m se zakon¢enim u stfedni nosné stény.

Ztuzujici zelezobetonovy vénec, rozmeéry vénce §. 200, v. 250 tvarové kopiruje nové obvodové zdivo a
je protazen na dozdivku pficného stfedového zdiva schodistove stény.. Ztuzujici vénec bude zakotven
pomoci vlepenych kotev do stavajiciho zdiva. V severni sténé vikyfe je vénec v urovni + 2,455 m, za
zlomem zdiva do pfiéného sméru bude osazen ve vyskové pozici +2,205 mm. Izolace vénce tl. 100
mm, Extrapor 70 F Fasadni .

Beton vénce C 25/30 - XC1
Vyztuz R 10505, tfmiky uzaviené

Dvojice pravlakll v misté pultového vikyfe bude podepfena ocelovymi sloupky 120/80/5 mm s kotevni
deskou ve vrcholu z plechu P 12 200/200 mm. Sloupky jsou osazeny v sadrokartonové pfic¢ce bez
provazani s konstrukci nebo oplasténim prficky.Nosniky jsou samostatné pozarné schranény jako
nosnd stavebni konstrukce obkladem z poZérnich desek, s odolnosti REI 30 min.

B.2.6.2.5 Vodorovné konstrukce

Stavajici stropni konstrukce v roviné +0,000, - 0,345 m

Po sejmuti stavajicich podlahovych vrstev, viz odst. B 2.6.2.1 dojde k ocisténi zaklopovych prken,
jejich demontazi a kontrole profilu stropnich tramu pfedevsim v misté zhlavi. Pfipadna reprofilace bude
provedena systémem doplnénych pfilozek. Pfed pfipadnou opravou bude zjistén na zakladé
odebraného vzorku plvodce poskozeni, podle vysledku bude rozhodnuto o rozsahu oprav. Veskeré
dievéné prvky preventivné chemicky osetfit impregnacnim prostfedkem na ochranu dfeva proti
plisnim, dfevokaznym houbdm a dfevokaznému hmyzu, pfipravkem na bazi boritych slouenin (min.
28% kyseliny borité) a kvarternich amoniovych soli (min. 19%) na preventivni ochranu dieva, pfipravek
musi obsahovat latky, podporujici jeho pronikani do dfevni hmoty, zbarveni zelené.

Po dokonéeni sanace stropnich tram( bude doplnén plvodni zaklop, doplnéni vadnych prvka cca
10%. Nasledné bude doplnéna druha vrstva prken, palubky na pero+drazku tl. 25 mm budu pfekladat
puvodni prkna v misté sty¢né spary. Bude tak splnéna podminka pozarné délici konstrukce DP3 na
prohofeni zdola s odolnosti REI 45 min.

Nova konstrukce podlahy v roviné +0,180 m

Novou nosnou konstrukci podlahy v 6.NP tvofi plechobetonovy strop na ocelovych stropnicich
tvofenych valcovanymi nosniky profilu I, konstrukéni ocel S 235. Spodni hrana profil(i je odsazena od
roviny zaklopu pro eliminaci negativniho vlivu prahybu. Plechobetonova deska je zapusténa mezi
ocelové nosniky se zarovnanim horni hrany betonové desky s horni pasnici nosnikd. V réamci
pFipravnych praci budou vysekany kapsy pro osazeni podlahovych nosnikd. Uprava kapsy v nosném
zdivu, vyrovnani lozné spary betonovou mazaninou tl. 50 mm, beton C 5, podlozeni asfaltovym pasem
oxidovanym tl. 3,5mm s vyztuZzenim skelnou rohozi, ref. prvek Dehtochema Bitubitagit. Po osazeni
nosnikd bude kapsa vyplnéna izolaci z mineralni/kamenné vaty tl. 30mm, viz. B.2.6.3. Prostor mezi
podlahovymi nosniky je vyplnén deskami z mineralni / kamenné vaty tl. 2x50mm s pfekrytim styénych
spar. Vymény v misté kominovych téles budu provedeny v jedné Grovni nosniku.

Horni pfiruba ocelovych nosnikl zarovnana s rovinou betonové desky bude chranéna pozarnim
obkladem proti prohofeni shora, pozadavek REI 45 min, konstrukce DP1, navrhovany systém desky z
mineralni plsti kotvené trvale pruznym, zaruvzdornym tmelem, ref. prvek Ordexal OK spol. Seidel &
spol., s.r.o., dle rozméru prvku je stanovena tloustka materialu na 20 mm, pfekryti hrany nosniku o 150
mm.

Stropni konstrukce nad socialnim zazemim a predsini v roviné + 3,027 m

Dfevény tramovy nosny systém, ktery zarover vynasi reakce z krovové soustavy v pudnim prostoru.
Vymény v misté kominovych téles a vzajemné kolmé napojeni nosnikl je provedeno formou
ocelovych systémovych spojek, ref. prvky Air Hammer, tramy jsou zarovnany horni hranou v jedné
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roviné. Ulozeni tramu na severni stfedni sténé - dfevéna impregnovana pozednice 60/ 200 mm,
uloZeni tramd na jizni stfedni délici sténé - kapsy v nosném zdivu, vyrovnani lozné spary betonovou
mazaninou tl. 50 mm, beton C 5, podlozeni asfaltovym pasem oxidovanym tl. 3,5mm s vyztuzenim
skelnou rohozi, ref. prvek Dehtochema Bitubitagit . Kapsa bude po osazeni nosnikl vyplnéna
mineralni / kamennou vatou tl. 30mm, viz. B.2.6.3. Pohledové exponované tramy v mistnosti ¢. 6.06
budou v provedeni s hladkou pohledovou plochou, hoblovana a brousena plocha.

Tramové fezivo tf. C 22 podle EN 338, rozméry prliviaky 170/220, stropnice 100/160 mm
Uzité spojky - pohledové exponované tramy Skryté tramy

Skryta tramova spojka 2/4 fada Tramova botka U

Stropni konstrukce pultového vikyre v roviné + 3,160 m

Pultovy vikyf bude proveden v severni strané objektu v misté navrhované bytové jednotky a v misté
schodistového prostoru. Dfevény foSnovy stropnicovy nosny systém se dvéma mezilehlymi praviaky.
Vymény v misté kominovych téles jsou provedeny v jedné Grovni se stropnicemi, spojeni je provedeno
formou ocelovych systémovych spojek, ref. prvky Air Hammer. Stropnice priibézné probihaji pfes
dvojici pravlakl. Stabilizace stropnic je provedena formou ocelovych systémovych thelnikd kotvenych
k horni hrané pruvlakd a boku stropnic, ref. prvky Air Hammer. UloZeni privlaki na zelezobetonovém
vénci, vyrovnani dfevénym prknem tl 30 mm, podloZeni asfaltovym pasem oxidovanym tl. 3,5mm s
vyztuzenim skelnou rohozi, ref. prvek Dehtochema Bitubitagit. Ve stavajicim pficném, zapadnim
schodistovém zdivu ulozeno do vybouranych kapes, vyrovnani lozné spary betonovou mazaninou tl.
50 mm, beton C 5, podloZeni asfaltovym pasem oxidovanym tl. 3,5mm s vyztuzenim skelnou rohozi,
ref. prvek Dehtochema Bitubitagit . Kapsa bude po osazeni nosnik(l vypinéna mineralni / kamennou
vatou tl. 30mm, viz. B.2.6.3. Stropnice budou uloZzeny na obvodovém i stfednim zdivu na dfevéné
impregnované pozednici 60/ 200 mm.

Tramové fezivo tf. C 22, rozméry pravlakd 200/280 mm, stropnice 60/240 mm

Priiviaky jsou pohledové exponované v provedeni s hladkou pohledovou plochou, hoblovana a
brouSena plocha.

RoznaSeci deska slouZici zaroven jako zavétrovani stfeSni konstrukce je provedena s desek OSB llI
Sterling tl. 25mm, spoje na pero + drazku a umisténa nad spadové kontralaté. K horni hrané stropnic
je prikotvena spadova kontralat , dfevény hranol vySka 50 - 120 mm, Sitka 120 mm. Kotveni laté ke
stropnicim je provedeno Sroubovymi spoji.

Pultova stfecha v misté napojeni na sousedni pultovy vikyf na zapadni strané bude zakon&ena svislym
bednénim z OSB desek Sterling Il t 18 mm. Bednéni bude navazovat na nosnou desku stfeSniho
plasté, kotveni pomoci dfevénych impregnovanych lati 60/40 mm k plo$e bednéni nosnym privliakiim
a stropnicim. Mezi stropnice a bednéni bude vloZena tepelnd izolace z mineralni vaty tl. 100 mm.
Bednéni boku vikyfe bude zapraveno klempifsky, ploSnym oplechovanim s navazanim na krytinu
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B.2.6.2.6

B.2.6.2.7

sousedni stfechy. Propojeni umozni dilataéni posuv ve svislém sméru.

Stresni konstrukce

Stavajici sedlova stfecha

Jedna se o vaznicovou krovovou soustavu s vrcholovou vaznici, na jizni strané s jednou a severni
dvéma mezilehlymi vaznicemi. Eliminaci vodorovnych sil zaji8tuji vodorovné dvojice klestin v misté
plnych vazeb. Svislé sloupky krovu jsou protazeny do stavajici stropni konstrukce. V severni ¢asti jsou
patrné plvodni Sikmé vzpéry a torzo vodorovnych klestin v nejnizsi urovni krovu. Rozpéti vrcholové
vaznice je predmétnych prostorach zmenseno Sikmymi pasky. VyS8Si urovenn mezilehlych vaznic v
severni ¢asti krovu je vynesena na druhotnych stropnich konstrukcich vloZzenych do urovné nizSich
klestin, doSlo k zakraceni plvodnich sloupkll do délky cca 500 mm a jejich vyneseni pomoci
vodorovnych patnich tramu. Stavajici , v interiéru pfiznané prvky krovu jsou opatfeny krycim natérem
bilé barvy.

V misté vestavby pultového vikyfe na severni strané dojde k odstranéni stfeSniho plasté a stavajici
krovové soustavy. Stavajici krokve budou v roviné severni podélné stfedni nosné stény zakraceny a
podepfeny nové osazenou pozednici na zminovaném zdivu. Pozednice profilu 60/200 mm bude
podloZzena asfaltovym pasem oxidovanym tl. 3,5mm s vyztuZzenim skelnou rohoZi, ref. prvek
Dehtochema Bitubitagit. VySe polozend mezilehla vaznice severni Casti krovové soustavy bude
zesilena v traktu schodistovém drfevénou pfilozkou 70/180 mm, vazba v misté pudniho prostoru
navrhované bytové jednotky bude doplnéna uprostfed rozpéti svislym sloupkem 100/100 mm. Kratké
sloupky vynaSené demolovanou stropni konstrukci bude budou nahrazeny novym profilem 100/100
mm zakotvenym do prlvlakd nové stropni konstrukce. Prvky prezentované v interiéru budou
provedeny v hladkém povrchu, hoblovana a brousena plocha.

Jizni , uliéni &ast krovové soustavy je zachovana ve stavajicim stavu.

VesSkeré zabudované dfevéné prvky preventivné chemicky osetfit impregnacnim prostfedkem na
ochranu dieva proti plisnim, dfevokaznym houbam a dfevokaznému hmyzu, pfipravkem na bazi
boritych slou¢enin (min. 28% kyseliny borité) a kvarternich amoniovych soli (min. 19%) na preventivni
ochranu dfeva, pfipravek musi obsahovat latky, podporujici jeho pronikani do dfevni hmoty, zbarveni
zelené.

Viditelné dfevéné a kovové konstrukce sloupky, pasky, vymény a vaznice budou oSetfeny
protipoZarnim natérem na vyslednou pozarni odolnost 30 minut , podrobné viz natéry.

Nova pultova stfecha - konstrukce
Viz. Odst. B.2.6.5.4

Stiesni plast’
Stavajici sedlova stfecha
Skladba, viz odst. B.2.6.2.1

Odstranéni stfeSniho plasté viz. odst. B.2.6.2.1

Vzhledem k technickym vadam systému stfeSniho plasté - uziti nekontaktni difuzni folie,chybné
poloZeni félie, nedostate¢né odvétrani provétravaci dutiny, bude stavajici skladba odstranéna véetné
difuzni félie, pojistné hydroizolace. Dojede k nahrazeni nekontaktni difuzni félie za kontaktni a nové
sloZeni stfe$ni krytiny. Rovina difuzni folie bude provedena dle smérnych predpist vyrobce félie véetné
feSeni prekryvu jednotlivych pasu izolace, pfelepeni kontaktnich spojl a prelepeni styénych spar s
navazujicimi konstrukcemi . Nova difuzni félie kontaktni prostup difuze vodni pary rd = 0,15m, dle DIN
52615, viz odst. B.2.6.2.3. Provétravana vzduchova dutina bude v misté nasavani, u okapové hrany
prekryta systémovou mfizkou proti hmyzu , vyusténi dutiny bude zajisténo pod hfebenem systémovymi
stfeSnimi tvarovkami viozenymi do kazdého krokvového pole.

Stfecha pultového vikyre
Stfecha - pochozi, uzitna, dvouplastova s provétravanou vzduchovou dutinou

Krytina - mechanicky kotvena folie PVC-P s vyztuznou polyesterovou mfizkou, tl. 1,5 mm, ref. Prvek
Monarplan - Vedag . RoznéSeci vrstva - cementotfiskové desky, tupé hrany bez polodrazky,
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B.2.6.2.8

B.2.6.2.9

plnoplosné lepené + mechanické kotveni vruty, kfizové prekryti styénych spar, ref. prvek Cetris Basic
tl. 2 x 15 mm. Akusticky aktivni vrstva nenasakava, kroCejova izolace, polystyren elastifikovany pro
zatizeni do 4 kN/m2. Nosna deska tl. 25 mm, dfevostépové desky do vihkého prostredi styk desek
pero + drazka, ref. prvek OSB Il Sterling. Desky budou kotveny na kénické kontralaté, soubézné se
stropnicemi laté, tvofici provétravanou vzduchovou dutinu vySky 50-120 mm. Dutina bude navazovat
na provétravaci dutinu v Sikmém stfeSnim plasti. Pfekryti nasavacich otvor( provétravaci dutiny -
systémova mfizka proti hmyzu. Krytina je provedena kontinualné v celé ploSe pultové stfechy.

Plocha pfistupna z nové zfizované bytové jednotky je navrzena jako uZzitna terasa. Na stfeSni krytinu
bude umisténa pochozi dlazba mrazuvzdorna, teracova 300/300/30mm. DlaZdice budou ulozeny do
nizkych terasovych podlozkach, plastovych vysky do 15 mm, umisténych v rohu dlazdice. Podlozky s
odvodem destovych vod.

Stfesni krytina bude protazena na svislou sténu a vodorovnou plochu atiky pfi vychodni strané pultové
stfechy. Stabilizace krytiny bude feSena kotvenim k systémovym poplastovanym plechiim Viplanyl 60.

Stfesni krytina bude kotvena pomoci systémovych kotev a feSeni vyrobce.

Kominy

Stavajici

Kominova télesa jsou zachovana ve stavajicim stavu. V rdmci provadénych praci bude provedena
jejich kontrola, pfipadné provedena oprava povrchu -jednovrstva malta vapenocementova, hlazena.
Pro sjednoceni bude proveden novy finalni natér, silikonova baze , odstin bila. V misté nové pultové
stfechy bude provedeno nové lemovani kominového zdiva, systémové feSeni dodavatele stfeSni

krytiny. Krytina pultové stfechy bude zakonena min. 150 mm nad rovino plasté v&etné kominovych
téles.

Praduchy kominového télesa navazujiciho na prostor koupelny budou vyuzZity pro odtah vzduchu z
prostoru koupelny a WC .Praduchy budou dopinény flexibilnim Al potrubim @ 80 mm, ref. prvek Flexo
Semi, spol. Mart. Doplnéna viozka bude 200 mm pod rovinou kominové hlavy doplnéna pfechodem na
pevné potrubi , trubka vinuta z pozinkovaného plechu , sytém SPIRO a vyusténa 150 mm nad rovinou
kominové hlavy.

Novy komin

Odtah spalin a pfivod spalinového vzduchu navrZzeného kondenzac¢niho kotle bude feSen z
nadstfeSniho venkovniho prostoru. Pro odtah spalin a pfivod vzduchu bude pouzit systémoveé koaxialni
plastové kominové téleso @ 60/100 mm. Délka kominového télesa k roviné stfeSniho plasté Sikmé
stfechy cca 2200 mm. Kominové téleso bude prochazet pidnim prostorem bytové jednotky. V prostoru
pudy bude plast odkourfeni izolovan izolaénim pouzdrem z kryci vrstvou z Al félie. Izolace na bazi
skelnych /mineralnich vlaken, tl. izolace 50 mm. Nad stfe$ni rovinou bude uzito kompletniho stfesSniho
nastavce s flexibilni stfesni prichodkou do 45°, prostupovou tasSkou. Kominovy systém bude uzit
véetné kotvicich a tésnicich prvkl. Referenéni kominové systémy Almeva, Brilon.

Pricky

Montované, sadrokartonové, kovovy nosny systém, profil CW 75. Tloustka stén 100, 125 mm. V misté
akusticky zvySenych narok( je navrZzeno dvojité oplasténi sadrokartonovou deskou tl. 12,5mm. V
prostorach se zvySenou vlhkosti nutno pouZzit impregnované desky. Vypli standardni dutiny izolace z
mineralnich / skelnych vlaken tl. 75 (80) mm. Referen¢ni systémy tl. 100 mm - SK 12(Rigips), W
111(Knauf), vazena laboratorni nepriizvuénost RW=45dB , tl. 125 mm - SK 14 (Rigips), W 112

(Knauf), vazena laboratorni neprizvuénost RW=53dB. Nosna konstrukce pficek bude kotvena k
navazujicim nosnym konstrukcim, nebude ukon&ena v roviné podhledu.

Instalacni pfedstény, akustické a tepelné izolaéni pfedstény - montované sadrokartonové, kovovy
nosny systém, profil CW 75. Profily budou kotveny k podlahové konstrukci bez propojeni s izolovanou
konstrukci. V misté pfedstény pro WC bude uzito systému profilll CD kotvenych stavécimi tfrmeny do
navazujici konstrukce. Provedeni montaze a feSeni detailnich napojeni dle katalogovych list(i vyrobce
systému. Dutiny sadrokartonovych pfi¢ek budou pfednostné pfed podlahou vyuzity pro rozvody zti a
esi.

V pudnim prostoru bude doplnéna stavajici sadrokartonova sténa o novou montovanou konstrukci.
Zesileni zajisti bezpecénost délici stény v kategorii BT 3 (dle CSN ENV 1627). Stavajici sténa bude
vyuzita jako spolupuUsobici konstrukce s nové navrhovanou pfickou. Ref. systém - SK 14 B3 (Rigips).
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Nova délici sténa mezi kominovymi télesy v pldnim prostoru je navrzena jako zdéna, z keramickych
blok( tl. 140 mm na tenkovrstvou lepici stérku, ref, prvky Porotherm 14 Profi. Tuhé provedeni
pfipojovaci spary s navazujicimi konstrukcemi, systémové FeSeni vyrobce vcetné uZiti systémovych
paskovych kotev vlozenych do loznych spar. Konstrukce bude protazena min 150 mm nad pohledovou
plochu montovaného zaklopu. Sténa bude doplnéna kontaktnim zateplovacim systémem tl. 100mm.

Podezdivka zafizovacich pfedmétd — vana / sprchovy kout bude provedena z tenkosténnych
pérobetonovych priCkovek tl. 75 mm na tenkovrstvou lepici stérku, ref. systém Ytong. Obezdivka
svislych instala¢nich rozvod( v prostoru plvodni plady - tenkosténnych pérobetonovych prickovek tl.
50 mm na tenkovrstvou lepici stérku, ref. systém Ytong. Obezdivka bude navazovat na stavajici
obezdéni v 6.NP. V pfipadé odliSného materialového provedeni bude nova obezdivka pfizpisobena
puvodnimu systému.

Veskeré spoje stavajicich i nové navrhovanych konstrukci budou feSeny jako pruzné.
B.2.6.2.10 Podlahy
Podrobné skladby podlah jsou popsany v samostatné &asti Skladby konstrukci.

VSeobecné zasady navrhu:

= uvazovana tloustka naslapné vrstvy véetné separacni / lepici vrstvy 20 mm

. podlahova konstrukce je nezavisla na pavodni stropni konstrukci

. celkova tloustka podlahy 94 mm

. referenéni suchy podlahovy systém Cetris Polycet, tl. tepelné a akusticky izolaéni vrstvy 50mm
(20+30mm).

- Nosna Cast podlahové konstrukce je navrzena dle pozadované pozarni odolnosti REI 45 min
prohofeni shora, viz., odst. B.2.6.2.5

- Podlahové souvrstvi je oddéleno od navazujicich konstrukci separacnim, dilataénim paskem tl. 15
mm (elastifizovany polystyren EPS T 4000)

= V provozech se zvySenou vihkosti je pod podlahovou krytinu nanesena hydroizolaéni stérka,
cementova baze, penetrace podkladu, vytazeni stérky 200mm nad C&istou podlahu, flexibilni
propojeni svislé a vodorovné ¢&asti, v obvodu vany/sprchy je stérka protazena do vysky
obkladu.Provedeni stérky dle smérnych podkladi dodavatele. Ref. Materidly Aquafi 2K -
Schomburg, Fortebac - Austis.

= Dilataéni useky dle smérnych predpist dodavatele systému.

Konstrukce podlah v€etné& naslapnych vrstev musi splfiovat veSkeré parametry na né kladené-tepelné
technické, akustické, stalobarevnost, soucinitel smykového tfeni apod.. VeSkeré materidly musi byt
pouzity podle technickych a technologickych listl vyrobce a musi byt uréeny pro danou konstrukci €i
skladbu. Normové pozadavky shrnuje CSN 74 4505 Podlahy-spole&na ustanoveni a souvisejici.

Podlahové krytiny - sendviové prkenné lamely, keramicka dlazba kalibrovana, cementopiskové
desky, povrch upraveny zatéZovym natérem pochozim, otéruvzdornym.

B.2.6.2.11 Podhledy

V celé plose bytové jednotky, nové stropni konstrukce v prostoru schodisté - montovany systém,
jednoduchy nosny ocelovy rost, profily CD 60/27, pfimé zavésy pro kotveni k nosnym prvkim.
Podhledové desky RF (GKF) 15. PoZadovana poZarni odolnost REI 30min.Parotésna izolaéni vrstva
je navrzena ve dvou urovnich pro zabezpeceni jeji funkCnosti. V misté styku s navazujici stavebni
konstrukci bude uzZito samolepicich pask( pro zajiSténi tésnosti styku. Provedeni konstrukci bude
feSeno dle smérnych detaild a systém( dodavatele systému . VeSkeré spoje s navazujicimi
konstrukcemi budou fedeny jako pruzné, vyplnéné trvale pruznym tmelem pfetiratelnym na bazi
akrylatu.

Referenéni skladba VK 11 (Rigips), K 311 (Knauf).

B.2.6.2.12 Povrchy vnitini

VétSina stén - sadrokartonové konstrukce, pfiCky, pfedstény. Sparovani a pfiprava pro finani
povrchovou Upravu dle systémovych pfedpist vyrobce.
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Vnitfni omitky stavajicich konstrukci budou pro sjednoceni povrchld odstranény. Nové provedeni
shodné jako na novém zdivu - omitky sadrové brouSené jednovrstvé s kovovymi podomitkovymi rohy,
systémové skryté omitniky kovové. Ref. Systém omitkovych vrstev Knauf, Cemix.

Omitky v pudnim prostoru na zdénych konstrukcich novych dvouvrstvé, vapenocementova se
Stukovou tenkovrstvou stérkou fr. do 1mm. Omitky na stavajicim zdivu budou ponechany, upraveny
kontaktnim mustkem, hloubkové impregnace , systém Murexin a pro sjednoceni povrchu pretazeny
novou Stukovou stérkou navazujici na nové vyzdivky.

V prostoru schodisté je na nové zdivo navrzen kontaktni zateplovaci systém. Tepelny izolant
mineralni vata s rovnobéznymi vlakny. Pro zaji§téni vétSi mechanické odolnosti bude uZito pod finalni
omitku dvojité vyztuzené tenkovrstvé stérky. Finalni povrch omitka jemnozrnna, tenkovrstva Stukova
stérka.

Stfidani rdznych materiald v podkladu omitky, vyzdivky a napojeni zdiva v tupém uhlu, ale také
nevyplnéné spary apod. budou brany jako nehomogenni resp. smiSené zdivo a je nutno se na né divat
jako na problematické podklady omitky, tzn.je tfeba do omitek osadit armovaci tkaninu, popf. FeSit
dilataci, podrobngji CSN EN 13914-2 Navrhovani, pfiprava a provadéni vné&jsich a vnitfnich omitek-
Cast 2: Priprava navrhu a zakladni postupy pro vnitfni omitky.

V koupelné budou stény obloZzeny keramickymi obklady do vySe horni hrany oblozky dvefi, obklady
lepit na penetrovanou sadrokartonovou desku do vlhka, revizni dvifka v obkladech s nalepenym
obkladem na magnetickém ramecku. V prostoru WC je uvaZovan keramicky obklad do vySky 1500
mm.Provedeni shodné s koupelnou.

B.2.6.2.13 Povrchy vnéjsi

Nové zdivo vikyfe dvouvrstva omitka, vapenocementové jadro, tenkovrstva fasadni stérka jemnozrnna
SP 1,5, silkonova baze. V misté ZB vénce a okennich osténi je uZito kontaktniho zateplovaciho
systému, tepelny izolant polystyren Extrapor 70 F Fasadni, A=0,032 W/mK tl. 100 mm. Referenéni
fasadni systém Baumit Stratherm, fasadni stérka Baumit Silikontop K 1,5. Plochy v misté ostfiku do
vysky 300 mm budou upraveny transparentnim hydrofobizacnim roztokem.

VesSkeré styky s navazujicimi konstrukcemi a povrchy, provedeni systému bude provedeno dle
systémovych skladeb a detaild dodavatele systému a platnych legislativnich nafizeni.
B.2.6.2.14 Vyplné otvorl vnéjsi

Okna ve svislé sténé

Okenni ramy jednoduché, dfevéné z lepenych prkennych profill min. Sitka 78 mm, vypln izolacni
trojsklo, celoobvodové kovani, 4 polohy.

Tepelné technické technické vlastnosti skla U=0,6W/m2K, celkové parametry okna Uw = 0,78 W/m2K
Povrchova Uprava - silnovrstva lazura kryci, odstin bila
Akustické pozadavky - hlukova tfida TZI Il, Rw = 32 dB

Provedeni  osazovaci spary, vnitini parotésné utésnéni, vnéjSi difuzné volné prekryti spary.
Systémové FeSeni spol. Isocell, llibruck. Tésnici systémy budou piekryvat i veSkeré kotevni a
doplfikové prvky v okennim systému a osazovaci spare.

Osazovaci spara bude z vnéjsi stra prekryta tepelné izolaénim materidlem tl. 100 mm, délka kryti
spary 50 mm, stabilizovany polystyren fasadni, Extrapor 70 F Fasadni, A=0,032 W/mK.

Okna stredni

Stavajici stfeSni okna kyvna celodfevéna , Velux typ GGL - uliéni , jizni praceli, GZL dvorni, severni
pruceli.

V hlavni obytné mistnosti bude do stfeSniho plasté s orientaci jizni doplnéno stfeSni okno kyvné,
dfevéné, zaskleni nizkoenergetickym trojsklem , vnéjSi oplechovani se zateplovaci sadou pro plochou
stfeSni krytinu, material oplechovani Cu plech. Shodné okno bude pozito ve stejné mistnosti do

severni stfesni plochy. Okna jsou zvolena s ohledem na minimalizaci roseni okennich ploch a zvySeni
pozadavky na tepelné technické vlastnosti. Ref. Prvky Velux GGL, M.06

Stfesni okno v pudnim prostoru bude umisténo v misté stavajiciho stfe$niho vylezu. Ten bude
demontovan a nahrazen demontovanym stfe$nim oknem z prostoru pldy v 6.NP.
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B.2.6.2.15

B.2.6.2.16

B.2.6.2.17

B.2.6.2.18

Stavajici vylez na stfechu ze sousedniho puadniho prostoru bude upraven doplnénim visaciho zamku
na vnéjsi stranu poklopu. Pfipadné petlice budou zamecnicky doplnény.

Vyplné otvort vnitini
Vstupni dvefe - pIné, bezpecnosti tfidou 3, pozarni odolnost El 30 DP3, akusticky Gtlum min. Rw=32

dB, rozvorové bezpecnostni kovani, ocelova systémova zaruben, zplsob osazeni dle systémového
feSeni vyrobce

Dvefe interiérové - Systém kfidla a zarubné bez polodrazky, rovna spodni hrana , bez prahu. Zarubné
oblozkové sendvicové Povrchova Uprava — dyha / natér, bude upfesnéno dle vybéru architekta. Kfidlo
piné, v obyvacim pokoji 2/3 proskleni. Povrch - dyha / natér, bude upfesnéno dle vybéru architekta.
Vnitini dvefe - otoCné , bezprahové provedeni, pfidavné tésnéni ve sty¢né spare. Dvefe do hlavni
obytné mistnosti - posuvné do pouzdra pro suchou vystavbu, ref. prvek Eclisse.

Natéry, povrchové upravy

Veskeré interiérové pohledové ocelové prvky (pokud neni stanoveno jinak) budou chranény proti
korozi 2x zakladnim syntetickym antikoroznim natérem + 2x vrchnim syntetickym natérem. Nosné
prvky budou opatfeny dvémi vrstvami zakladniho natéru.

Veskeré exteriérové ocelové prvky (pokud neni stanoveno jinak) budou chranény Zarovym
pozinkovanim tl. kryci vrstvy 100um. V pfipadé poSkozeni zinkovaného povrchu budou tyto mista
oSetfena protikoroznim zinkovanim stejné korozni odolnosti jako u Zarového zinkovani.

VesSkeré dfevéné prvky budou oSetfeny proti hnilobg&, plisnim a dfevokaznému hmyzu. Findlni
povrchové Upravy — lazurovani transparentni systémy, ref. systémy AuMex.. Exteriérové budou
tlakové impregnovany.

Plochy v misté ostfiku vodou — pas §. 300 mm nad vodorovnou plochou (plochy teras, fimsy) budou
opatfeny transparentnim hydrofobizaénim  materidlem, ref. systtm Remmers — Funcosil —
Fassadecreme.

Vnitfni povrchy budou finalné opatfeny vicevrstvym vodoureditelnym natérem na polyuretanové bazi
s odolnosti proti otéru. Ve vihkych provozech — koupelny, WC bude pouzito natéru s odolnosti proti
vzniku plisni. Pro zajiSténi navaznosti na pokladni vapennou Stukovou tenkovrstvou stérku bude uzito
systémového penetraéniho natéru.

Odstin natéru — bily mat.

Izolagni stérky - Referencni stérkové systémy —, Sika — Sikafloor N, Austis — Fortebak, Schomburg
Aquafin 2K, pfesah 200 mm na svislé stény

Klempiiské vyrobky, prvky

V misté stfeSniho plasté bude vzhledem k materialu stfeSni krytiny (PVC-P folie) uzito prvkd
systémovych, plech Viplanyl 60, lemovani stfeSniho plasté, lemovani atiky, lemovani kominovych
téles.

Na ostatni klempifské prvky je uZito plechu médéného, Cu tl. 0,6mm - okenni parapety, stfeSni Zlaby,
svody, oplechovani atiky , napojeni na pultovou stfechu navazujiciho vikyfe, provedeni Upravy
stfeSniho plasté vytahové Sachty se zakon&enim zaatikovym Zlabem, Uprava lemovani sedlové stfechy
sousedniho objektu na vychodni strané.

Klempifské prace budou provedeny dle legislativnich normativli a systémech feSeni dodavatele stfesSni
krytiny.

Zamecnické vyrobky, prvky

VnéjSi zabradli materidlové bude provedeno z prefabrikovanych dilci. Ramova konstrukce vcetné
svislych sloupkl bude provedena z ocelovych tenkosténnych uzavienych profili 60/40/2 mm,
zabradelni vyplfi zarovnana s vnitfni hranou rdamu bude z profill 30/15/2 mm ve vzdalenosti 120 mm. .
Kotveni konstrukce zabradli k nosné konstrukci z vrchu, pfes hydroizolaéni vrstvu. Patni kotevni plech
200/200/20 mm s kratkym sloupkem dl. 300 profil 50/35/3 mm bude v misté styku pIné podtmelen a
zakotven ocelovymi systémovymi kotvami do nosné konstrukce. Spojovaci material bude Zarové
zinkovan v tl. ochranné vrstvy 40 um.

Dle CSN 743305 Ochranna zabradli, je navrzena vyska zébradli 1100 mm od navazujici roviny.
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B.2.6.2.19

B.2.6.2.20

B.2.6.2.21

B.2.6.2.22

VySka volného prostoru 22,5 m.

Pfeklady nad otvory ve stavajicim zdivu pro osazeni technologickych zafizeni , valcované ocelové
profily L 60/60/6 mm opatifeny zékladnim ochrannym natérem dvouvrstvym.

Truhlaiské vyrobky, prvky

Jedna se o doplikové vyrobky stavby, vyrobené a osazené v ramci stavebni dodavky dila mimo
interiérového zafizeni. V ramci dodavky budou FeSeny okenni parapety, masivni dfevo , obklad
interiérovych Fims, masivni dfevo , dvefni prah vstupnich dvefi, masivni tvrdé dfevo, posuvna sténa
zakryvajici pracku, susi¢ku, plynovy kotel. Kotveni k podkladu lepenim na flexibilni tmely. Podklady
budou vyrovnany tenkovrstvymi stérkami na cementové bazi.

Ostatni vyrobky, prvky

Dopliikové vyrobky stavby osazené v ramci stavebni dodavky dila mimo interiérového zafizeni.
Systémovy stfes$ni vylez na uzithou terasu z prostoru hlavni obytné mistnosti, v€éetné sklapécich
schodu hlinikovych , stfeSniho poklopu, ovladani elekrické, dalkové. Osazeni mezi stropnice stfesni
nosné konstrukce. Vylez do pldniho prostoru véetné drevénych skladacich stupriG, osazeno v
predsini. Skladaci Zebfik z lehkych kovovych slitin pro vylez na pultovou stfechu v misté schodisté.
Revizni dvifka pro pfistup do vanového prostoru osazena do stény z pérobetonovych blokd, pfistup k
vodoméru, dvifka osazena do sadrokartonové predstény. Nasténny hasici pfistroj P6, 21 A.

Pozarni konstrukce

Prostupy vSech rozvodu a instalaci (vodovodu, kanalizace, vytapéni) a elektrickych rozvoda (kabel(,
vodi¢ll) pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény hmotami stupné hoflavosti alesponn C1 (tfida
reakce na ohefi C), tj. budou provedeny podle ustanoveni 8.6.1 a 11 CSN 73 0802 a 6.2 CSN 73 0810.
Tésnici konstrukce bude vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou
rozvody prostupuiji.

Obklad ocelovych sloupk vynasejicich pravlaky pultové stfechy, profily ocelové 120/80/50 mm,
pozarni odolnost REI 30 min. Obklad pozarnimi deskami Promat Promatec H. tl. 8 mm, tmeleni spojl
pozarnim tmelem. Kotevni deska P 12 200/200 mm bude opatfena pozarnim natérem Protherm Steel
od spol Seidel & spol., s.r.o., poZarni odolnost REI 30 min.

Prekryti hornich pasnic ocelovych nosnikd v nosné konstrukce nové podlahy v 6.NP bude zajisténo
pozarnim obkladem proti prohofeni shora, pozadavek REIl 45 min, konstrukce DP1, navrhovany
systém desky z mineralni plsti kotvené trvale pruznym, Zaruvzdornym tmelem, ref. prvek Ordexal OK
spol. Seidel & spol., s.r.o., dle rozméru prvku je stanovena tloustka materialu na 20 mm, prekryti hrany
nosniku o 150 mm.

Drevéné sloupky krovové soustavy, dfevéné vodorovné tramy pfiznané v interiéru 6.NP, pozarni
odolnost REI 30 min, upraveno transparentnim natérem na dfevéné konstrukce Dexaryl B
Transparent, spol. Seidel & spol., s.r.o..

Vzduchotechnika

Odvétrani vnitfnich prostor koupelna, WC bude feSeno podtlakové s dotaci vzduchu z navazujicich
prostor. Pro kazdy prostor bude k dispozici samostatny ventilator osazeny do pohledové vodorovné
roviny, ref. prvek radialni ventilator s bo¢nim vyvodem , Silent U 90 H, spol. Elektrodesign
ventilatory s.r.o.. Ventilator bude do navazujici konstrukce ulozen pruzné s eliminaci pfenosu hluku a
vibraci konstrukci. Svislé odtahové potrubi pro koupelnu i WC je vedeno kominovym priduchem, viz,
odst. B.2.6.2.8.. pfipojovaci potrubi DN 80 mm bude vedeno podhledem, flexibilni potrubi s
akustickym utlumem, ref. prvek Sonoflex MI.

Pro odtah digestofe je navrzeno potrubi DN 150 mm osazené do prostoru navazujiciho svétliku.
Pevné potrubi , trubka vinuta z pozinkovaného plechu , systém SPIRO bude kotveno do obvodové
stény objektu a vyusténo 300 mm nad stfeSni rovinou. Pfipojovaci potrubi flexibilni s akustickym
utlumem, ref. prvek Sonoflex MI. Vné&jsi potrubi do vzdalenosti 2,0 m od zausténi pfipojovaciho potrubi
izolovano navlekovou izolaci z mineraini vaty tl. 50 mm krytou Al félii. Variantni feSeni je vedeni
potrubi svisle nahoru od digestofe a napojit na prostupovou stfes$ni tvarovku a systémové stfesni
vyusténi. Material potrubi trubka vinuta z pozinkovaného plechu , systém SPIRO. Napojeni digestore
na svisly odtah vzdy prostfednictvim T tvarovky pro zamezeni skapavani kondenzatu na varnou
plochu.
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B.2.6.3 Mechanicka odolnost a stabilita
Staticka ¢ast projektové dokumentace je vypracovana jako dokumentace pro stavebni povoleni.
Zabyva se nosnymi konstrukcemi v podkrovi objektu, kde bude realizovana vestavba bytu. ReSeni
hlavnich nosnych konstrukci je popséno v této technické zpravé. Vykresove je obsazeno ve stavebnich
vykresech (krov) a ve vykresech skladby stropu a skladby zastfeSeni nového vikyre.

Objekt je zdény, tfitraktovy. Plida v 6.NP je pfistupna hlavnim domovnim schodi$tém, vystupni stanice
vytahu je umisténa na mezipodesté mezi 5.a 6.NP. V 6.NP se v sou¢asné dobé& nachazi podkrovni byt
a pUdni prostor. Zamérem investora je pudni vestavba bytu do pldniho nevyuzivaného prostoru.

Stavajici tvar stfechy do ulice bude zachovan, pro novy byt budou mezi stavajici krokve vlozena
stfeSni okna. Smérem do dvora bude vybudovan v pravé &asti vikyf, ktery bude zastfeSen pochozi
terasou. Pochozi terasa bude vybudovana i nad prostorem schodisté. Stavajici zastfeSeni
schodistového prostoru bude vybourano.

Pfi zméné tvaru dvorni &asti stfechy nedochazi ke zméné vysky hiebene, jsou zachovana stavajici
kominova télesa. Tvar uliéni ¢asti stfreSniho plasté zlstava beze zmén.

B.2.6.3.1 Zakladové konstrukce

Geotechnické podminky vystavby daného objektu nejsou znamy. Objekt je podsklepen, predpoklada se
zalozeni na zékladovych pasech. Danou stavbou se nezasahuje do zakladovych konstrukci ani se
nezvySuje zatizeni v zakladové spare predmétného domu. Zakladové poméry nemaji na pfedmétnou
stavbu vliv. Zalozeni domu je pravdépodobné provedeno na zakladovych pasech.

B.2.6.3.2 Rozsah navrhovanych uprav, technické feSeni

Horni stavba

Predmétem stavby je pldni vestavba jednoho bytu v podkrovi. V daném pudnim prostoru nad 5.NP
budou ponechany stavajici dfevéné stropy do urovné horni hrany zaklopu. Podhledova konstrukce
puvodnich tramovych stropll bude ponechana. Pfed provadénim nové stropni konstrukce je nutné
docasné sejmout zaklop a zkontrolovat stav dfevénych tramu i ostatnich prvk( stavajici konstrukce. Po
pfipadné sanaci a impregnaci bude zaklop vracen.

Novou nosnou stropni konstrukci tvofi plechobetonova deska tl.100mm (tr.plech 10012+betonova
deska se siti KARI, 70mm nad vinu), kterd je uloZena na valcované ocelové nosniky. Deska je na
nosniky osazena tak, Ze maji shodny horni povrch. Trapézovy plech je ulozen na pfivafeny L75/50/6.
Nad plechobetonovou deskou bude provedeno nové podlahové souvrstvi.

Ocelové nosniky (IPN200, IPN160, HEB200) budou uloZeny nad zaklopem stavajiciho tramového
stropu s mezerou min.20mm. Tato mezera umozni prihyb novych ocelovych nosnikli. Ocelové
nosniky budou ukladany na nosné zdivo pfes betonové bloky min.tl.100mm, minimalni délka uloZeni je
200mmKonstrukce krovu je tvofena vaznicovou soustavou se stojatou stolici. V uliéni &asti krovu
nedochdzi k Zadnym upravam. Dle nové dispozice bude tfeba odstranit vaznici se sloupky a pasky nad
dvornim traktem a stavajici krokve zkrétit v linii vnitfni nosné stény v rozsahu nové navrzeného vikyre
v pravé ¢asti objektu. V ¢asti krovu nad chodbovym traktem bude tfeba upravit klestiny, ktera podpiraji
stfedovou vaznici. Klestina ve schodistovém prostoru bude zkracena a uloZzena na novou zdénou
sténu. Klestina v prostoru nového bytu bude odstranéna a nahrazena dievénym sloupkem (140/140),
ktery bude uloZzen na dfevénou stropnici (170/220). Nasledné bude tfeba upravit dotéené vaznice.
Vaznice ve schodistovém prostoru bude zesilena dfevénou pfilozkou (70/180+svorniky M10/250),
vaznice nad novym vlozenym patrem vbyté bude v poloviné podepfena dfevénym sloupkem
(140/140), ktery bude podepfen nosnou konstrukci vloZzeného patra, vaznici ulozenou na Stitovou
sténu neni nutno zesilovat. Stavajici krokve vyhovi.

V chodbovém traktu je nad cca polovinou padorysu navrzeno vlozené patro, vznikly prostor bude
vyuZzivan jako sklad. Nosna konstrukce je dfevéna tramova (100/160, 170/220). Tramy jsou uloZeny na
nosné stény a novou zed. Ztuzeni zabezpecuji desky OSB tl.22mm. Stykovani bude provedeno
pomoci kovového kovani (napf.BOVA, Air Hammer).
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Stfecha nového vikyfe a schodistového prostoru je navrzena jako pochozi. Stfecha je pfistupna z bytu
i ze schodisté pomoci vysuvnych Zebfikd. Nosna konstrukce je navrzena z foSen 60/240 v osovych
vzdalenostech 800mm. Stykovani bude provedeno pomoci kovového kovani (napf.BOVA).

Nad bytem jsou foSny podepfeny dvojici privlak( a ulozeny na nosné stény. Pravlaky (200/280 nebo
2xU160) jsou navrzeny jako spojité, ulozené na schodiStovou a Stitovou sténu podporované stfedovym
ocelovym sloupkem (obd.tr.120/80/5). Ocelové sloupky jsou ulozeny na stropni nosnik 2xHEB200.

Na schodistém jsou foSny uloZeny na &tyfi priviaky (170/200). Priivlaky jsou uloZeny na stavajici
schodistové stény.

Konstrukce je ztuzena pomoci ocelové pasoviny (napf. BOVA, Air Hammer). Na nové obvodové stény
bude proveden Zelezobetonovy vénec (200/250), ktery bude pokracovat na obé stavajici stény
(schodistova, §titova) v maximalnim mozném rozsahu.

B.2.6.3.3  Zatizeni
Stalé zatizeni
Stalé zatiZeni tvofi vlastni tiha nosnych prvkd, tiha podlahovych vrstev a obvodového plasté, tiha
podlahového souvrstvi, tiha podhledd, instalaci apod.
Uzitné zatizeni
Obytné plochy(kategorie A) 1,50kN/m?
Schodisté, chodby(kategorie A) 3,00kN/m?
Soucinitel zatizeni je 1,5.
Zatizeni snéhem

Objekt se nachazi podle klasifikace CSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast
1-3: Obecna zatizeni — Zatizeni snéhem v |. snéhové oblasti, pro kterou plati normova hodnota s,=0,7
kN/m?. Souginitel zatizeni je 1,5.

Zatizeni vétrem

Podle klasifikace CSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cést 1-4: Obecna
zatizeni — Zatizeni vétrem. . ZatiZeni vétrem: |. vétrova oblast, kategorie terénu IV., vychozi zakladni
rychlost vétru wy, (=22,5m/s, soug. zatizeni je 1,5.

Seizmické zatizeni
Z hlediska seizmického zatizeni se jedna o jednoduché stavby a pfi navrhu je postupovano dle
konstrukénich zésad.

B.2.6.3.4  Pouzité materialy

Beton:
Vnitfni stropni konstrukce C25/30-XC1
Vyztuz: 10505 (R), Kari sit’ (W)
Ocel: S 235
Zdivo: Cihly P10
Malta M 2,5
Drevéné konstrukce: C 22 podle EN 338

B.2.6.3.5  Kritéria pro navrh a posouzeni konstrukci

Deformace betonovych konstrukci

Svislé deformace betonove konstrukce jsou omezeny ustanovenim CSNEN 1992-1-1 Eurokéd 2:
Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

Deformace stropnich desek A=1/250
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Deformace drevénych konstrukci
Max. deformace prvk( je generelné uréena jako A=1/150

Deformace ocelovych konstrukci
Max. deformace nosniku je generelné ur¢ena jako A=1/250

Zakazané materialy

Konstrukce budou navrZzeny z material( zdravotné nezavadnych. Jejich nezavadnost bude prokazana
atestem Statni zkuSebny.

B.2.6.3.6 Pozadavky na prazkumy

Pfed zapoc&etim praci na provadéci dokumentaci je tfeba provést podrobnéjsi stavebné technicky
prizkum pfedevsim stropnich konstrukci nad 5.NP.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych reseni

B.2.7.1 Zarizeni pro vytapéni staveb

B.2.7.1.1 Tepelné technické a energetické vypocty
Resena ¢ast objektu byla posuzovana z hlediska CSN EN 12 831 na zakladé vypod&tu tepelnych ztrat.

Tepelna ztrata Q= 3721 W
Vypoctova venkovni teplota te= -13 °C
Prdmérna vnitfni teplota ts= 19,0 °C
Pocet topnych dn d= 229

Stfedni teplota venkovniho vzduchu tess= 4,5 °C

Vliv nesouc€asnosti vypoctovych hodnot fi= 0,85

Vliv rezimu vytapéni fa= 0,95

Vliv zvySeni vnitini teploty fa= 1,07

Vliv regulace fa= 1,00

Palivo Zemni plyn
Vyhfevnost H= 358 MJm3
Uginnost systému n= 950 %

RozlozZeni potfeby energie Ev a paliva Bv

mésic pocet dnu tes E, E, E, B,
°C kKWh GJ % m? kWh GJ

8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 7 14,5 76 0,3 0,9 8,0 80,0 0,3
10 31 9,5 710 2,6 8,9 75,2 7475 2,7
11 30 411 1078 3,9 134 | 1141 11346 4,1
12 31 0,1] 1413 51 17,6 | 1495 1487,1 54
1 31 -1,7 | 1547 5,6 19,3 | 163,8| 1628,8 59
2 28 0,1] 1276 4,6 15,9 | 1351 13432 4,8
3 31 4,2 1106 4,0 13,8 1171 1164,5 4,2
4 30 9,3 702 25 8,7 74,3 738,6 2,7
5 10 14,3 113 0,4 1,4 12,0 119,3 0,4
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

229 8021 | 28,9| 100,0| 849,1| 84435 30,4

Ev- potfeba energie
Bv- potieba paliva a energie na vstupu
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Rozlozeni potfeby energie Etuv a paliva Bruv

Bruv
3
m kWh GJ
664,5 6 608,2 23,8

B.2.7.1.2  Zdroj tepla
Vytapéni bytu je navrZzeno pomoci nového topného systému — dvoutrubkovou soustavou. Jako zdroj
tepla bude pouzit plynovy kondenzacéni kotel. Navrzen je plynovy, zavésny, kondenzaéni kotel s
integrovanym 20l zasobnikem TV, o jmenovitém vykonu 20kW pro UT a 23kW pro ohfev TV.
Vypoétové teploty jsou stanoveny dle CSN 73 0540. Vétrani mistnosti je uvaZovano pfirozené —
infiltraci.

B.2.7.1.3  Priprava teplé vody
Zdrojem ohfevu otopného média bude pro byt plynovy zavésny kondenzacéni kotel. Navrzen je plynovy,
zavésny, kondenzaéni kotel s integrovanym 20l zasobnikem TV, o jmenovitém vykonu 20kW pro UT a
23kW pro ohfev TV.
Zabezpeceni otopné soustavy bude pomoci prvku, které jsou osazeny pfimo v kotli: pojistny ventil,
expanzni nadoba.
Kotel je plynovy spotfebi¢ typu C (turbo). PFivod spalovaciho vzduchu a odvod spalin bude zajistovat
souose odkoureni 60/100mm, které bude vyvedeno nad stfechu objektu. Provedeni bude odpovidat
pozadavkim CSN a TPG.
Pod kotlem budou osazeny uzaviraci armatury, vypoustéci ventily a na zpatecce filtr.

B.2.7.1.4 Otopny systém
Otopny systém je koncipovan jako teplovodni s nucenym obéhem. Teplotni spad je navrhovan 65°-
45°C. Vytapéni je voleno pomoci otopnych téles.
Rozvody budou zhotoveny z meédénych trubek spojovanych pajenim. Rozvody budou vedeny v
drazkach ve zdech nebo v podlaze. Rozvody budou opatfeny navlekovou izolaci tl.13mm.
Vlastni vytapéni je navrzeno pomoci deskovych otopnych téles s integrovanym termostatickym
ventilem, designového télesa a koupelnového Zebiiku. Uvazovano je s télesy KORADO — RADIK VK,
Koratherm se stfedovym pfipojenim a Zebfikem Koralux Linear se stfedovym pfipojenim. Pfipojeni
téles VK bude realizovano pomoci dvojitych kulovych ventilll Heimeier Vekolux. Téleso Koratherm a
koupelnové téleso budou pfipojeny pomoci radiatorovych ventild s dvoubodovym pfipojenim
uvazovano je s Heimeier Multilux. Na télesech budou osazeny termostatické hlavice.
Odvzdusnéni systému bude provadéno na otopnych télesech a pomoci automatického
odvzdusnovaciho systému ve vlastnim kotli. Vypousténi bude provadéno armaturami v nejniZSich
mistech systému.

B.2.7.1.5 Pozadavky na ostatni profese
e zapojeni kotle na 230V
e zapojeni prostorového termostatu a propojeni s kotlem

B.2.7.2 Zarizeni pro ochlazovani staveb
Neni zfizovano
Pro moZznost uziti chladicich jednotek pro pfedmétnou bytovou jednotku je provedena pfiprava v
podobé& samostatné jisténé pozice v elektro rozvadéci, vysazeni pfipojovacich tvarovek na rozvodech
studené vody a splaskové kanalizace vyvedenych ke stfe$ni roviné pultové stfechy v misté vychodniho
kominového télesa.
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B.2.7.3 Zarizeni vzduchotechniky

Pro prostory socialni ho zazemi je navrZzen podtlakovy systém odvodu vzduchu. Pfivod vzduchu je
feSen okennim otvorem, pfipadné netésnosti v misté prahu dvefni vypiné.

Do konstrukce podhledl budou osazeny samostatné ventilatory radialni , ref. Prvek Elektrodesign
Silent U 90 se sniZzenou hladinou akustického tlaku.

Podrobné viz, odst. B.2.6.2.22
B.2.7.4 Zarizeni pro méreni a regulaci

Neni zfizovano samostatné nadfazeni fizeni objektu mimo systému v dodavce UT a Elektro.
B.2.7.5 Vodovod

B.2.7.5.1 Bilance potieby vody
denni potfeba vody - 150 l/os x den

pocet osob — 4 osoby
Primérna denni potfeba vody
Qp = 4x0,150 = 0,600 m3/den
Maximalni denni potfeba vody
Qm=0,6 x 1,29

Qm = 0,774 m3/den

Maximalni hodinova potifeba vody
Qh =(0,774/24) x 2,3

Qh = 0,074 m3/hod = 0,021 I/s
Roéni potfeba pitné vody

Qrok =4 x 35

Qrok = 140 m3/rok

B.2.7.5.2 Venkovni vodovod
Neni feSeno

B.2.7.5.3  Vnitini vodovod
Upravované prostory budou napojeny na stavajici stoupacku vody V1 (SV) vedouci dot€enymi byty.

Na stoupadce V1 bude vysazena nova odbocka pro pfisludny byt. V nové budovaném byté& bytech
bude na pfivodu SV osazen uzavér a podruzné méreni s bytovym vodomérem 3/4“ Qn=2,5 m3/h, ktery
bude pfistupny pro kontrolu a udrzbu pfes magneticka dvifka 300/300 mm. Dvirka budou umistény dle
stavebni ¢asti, dle pozadavk interiéru. Kulové kohouty jsou navrzeny napf. Giacomini R250D.

Od uzavéru je vedeno nové potrubi SV k jednotlivym zafizovacim pfedmétlim v podlaze a v
pfizdivkach.
Priprava TV v byté v 6.NP bude zajisténa lokalné plynovym zavésnym kondenzalnim kotlem napf¥.

VAILLANT VUW 236/3-5 ecoTECplus o vykonu 23,0 kW, ktery ma vestavény zasobnik actostor VIH
CL 20S

Kotel i zasobnik je dodavkou vytapéni. Zasobnik je zavéSen na sténé spolecné se zavésnym kotlem.

Zasobnik bude na pfivodu SV opatfen pfipojovaci sadou obsahujici vSechny pfedepsané armatury -
sloZeni sestavy : Uzaviraci ventil, zpétny, vypoustéci a pojistovaci ventil. Ukapy z pojistného ventilu
tlakového zasobniku budou svedeny do kanalizace. Na vystupu T ze zasobniku bude umistén
uzaviraci ventil - DN20. S ohledem na délku rozvodu je u zasobniku navrzena cirkulace s cirkulaénim
¢erpadlem WILO STAR Z NOVA C — DN15. Uzaviraci ventily jsou navrzeny K.K. — Giacomini R250
DS, zpétné ventily napf. EURA .
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Rozvody SV budou zhotoveny z PPR potrubi PN16, rozvody TV a cirkulace budou provedeny z PPR
potrubi STABI PN20. Rozvody budou vedeny v drazkach ve zdech, pfizdivkach a v podlaze a budou
opatfeny navlekovou izolaci — tl. 13 mm. Potrubi bude ke stavebni konstrukci pfipevnéno pomoci
objimek s gumovym tésnénim proti pfenosu hluku do stavebni konstrukce (WEMEFA BSA — Plus). V
prostupech sténami a stropni konstrukci bude potrubi opatfeno molitanovymi pouzdry. Prostupy budou
potom dobetonovany. Prostupy pozarnimi Useky budou opatfeny pozarnimi prichodkami INTUMEX,
PROMAT, HILTI. Dimenze a trasy SV a TV jsou patrny z vykres(.

Rozvody vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla zachovana predepsana
provozni pevnost trubek a spoju, zabezpecena poloha potrubi, pfenaseni hmotnosti a dynamickych
ucinkG na potrubi. Na rozvodech teplé vody bude na dlouhych trasach zhotovena kompenzace
rozvodu.

MontaZ potrubi musi byt provedena podle CSN 73 6660, CSN 73 6655, H-132 98 (CTI), CSN 75 5411,
CSN 75 5401, CSN 75 5402, zakona &.50/1976 Sb. ve znéni zakona &. 262/1992 Sb. a montaznich
predpist vyrobce potrubi. Vzdalenost podpor a uchyceni potrubi je dana CSN 73 6660 a montaznimi
predpisy vyrobce.

Po prohlidce vnitfniho vodovodu, po montazi pfislusenstvi, zafizovacich predmétq, pl“'l'stvrojﬂ a zafizeni
se provede tlakova zkouska vnitiniho vodovodu a dezinfekce potrubi podle CSN 73 6660.
Zkousky budou zhotoveny na néklad zhotovitele.

Béhem realizace je tfeba dodrzovat veSkera nafizeni a pokyny vySe uvedenych norem a soucasné
respektovat smérnice tykajici se bezpelnosti prace.

Jako vytokové armatury jsou uvaZovany pakové baterie. Umyvadlové a dfezové baterie budou v
stojankovém, vanové v nasténném provedeni. Stojankové baterie umyvadel a dfezu jsou napojeny
pomoci kulovych rohackd napf ARCO A-80 1/2“ x 3/8", mycky, pracky a suSicky pomoci prackovych
kulovych ventild se zpétnym ventilem ARCO 1/2" x 3/4*.

Pro zavésné WC je uvazovano s podomitkovymi WC-moduly do SDK pfedstén GEBERIT KOMBIFIX,
s ovladanim zepfedu a dvojim splachovanim.

Pozarni zabezpeéeni - s ohledem na rozsah stavby nebylo dle CSN 73 0873 narokovano - neni fesen
pozarni vodovod. Pfi event. pozaru se hlavni zasah o€ekavéa z venku pomoci mobilni jednotky.

B.2.7.6 Kanalizace splaskova

B.2.7.6.1 Bilance mnozstvi odpadnich vod
produkce splaskovych vod
Vyplyva z primérné denni potfeby vody - 0,6 m3/den

B.2.7.6.2 Kanalizace vnéjsi
Neni feSeno

B.2.7.6.3  Kanalizace vnitini, domovni kanalizace
Kanalizace v upravovanych prostorach bude zhotovena nové. Bude vyuzito stavajicich svodu K1, K2 a
K3. Stavajici svody K2 a K3 budou vyménény v dot€eném podlazi za nové. Budou vysazeny nové
odbocky. Nové vymeénéné stoupacky budou vyetdZovany a napojeny do stavajicich odpadu.
Pfipojovaci potrubi od WC, umyvatka, pracky a susi¢ky budou napojena do stavajici stoupacky K1
vedené ve vedlejSim byté u svétliku. Pfipojovaci potrubi bude vedeno pfes svétlik. Potrubi vedené
pres svétlik bude tepelné izolovano izolaci (napf. AF Armaflx AF tl. 45mm) a izolace bude opatfena
ochrannym natérem nebo ochrannou manzetou proti povétrnostnim vlivam.
Odvodnéni koupelny bude provedeno do stoupacky K2. Napojeni bude realizovano novym
pfipojovacim potrubim vededenym v pfizdivce a v podlaze.
Vnitfni rozvody budou zhotoveny z PP, HT-systém o rozmérech DN32 — DN100. Pfipojovaci potrubi
budou vedena v min. 3% spadu od zafizovacich predmétu.
Odpadni potrubi musi byt polohové fixovano k nosnym prvki. Kotveni stoupacich potrubi bude
provedeno pomoci pfichytek a objimek s pruznou objimkou (WEMEFA BSA-Plus) ve vzdalenostech
danych CSN 75 6760 a dle pozadavk vyrobce potrubi.
Vyménéna stoupaci potrubi a nova pfipojovaci potrubi budou izolovany zvukové a proti roseni izolaci
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Tubolit AR tl. 5mm.

Odvodnéni pfipadnych fancoill v podkrovi bude feSeno v ramci rekonstrukce jednotlivych bytd. VZT
fancoily budou napojeny novym pfipojovacim potrubim PPR 32 do nejblizSich kanalizagnich
stoupalek, pfipadné na stfechu. Na pfipojovacim potrubi budou osazeny pfislusné sifony napf.
HL136N.

Zarizovaci pfedmeéty jsou uvazovany ve standardnim provedeni. Takeé jejich pfipojeni a dimenze
pfipojeni odpovidaji standardnim podminkam a CSN.

Na splagkové kanalizaci budou provedeny zkousky vodot&snosti a plynotésnosti podle CSN 75 6760.
ZkousSka bude provedena na naklady zhotovitele.

Zatésnéni prostupl kanalizace a vody - vyhovi napf. Intumex CSP, AS, pfipadné Hilti CP611A,
CP601S do pruméru potrubi 60 mm. Nad 60 mm priiméru potrubi pak protipozarni tésnici manzety -
Intumex RS30, pfipadné Hilti CP644, CP648S

B.2.7.6.4  Zarizovaci predméty
Uvazovany materidlovy standart zaf. pfedméti: WC, umyvadla, umyvatka (KOLO), sprchové zastény
(RONAL), vana KALDEWEI. Zafizovaci pfedméty jsou uvazovany v bilém provedeni. Dfezy v
kuchynich budou souc¢asti dodavky kuchyné. Presné vysky odpadl a pFipojovaciho potrubi
zafizovacich pfedmétd budou upfesnény az po vybrani jednotlivych typl zafizovacich predmétu
investorem! Jako vytokové armatury jsou uvazovany jednopakové baterie, chrom dle vybéru investora
(napf. vyrobce ORAS). Umyvadlove, dfezové baterie budou stojankové, sprchové a vanové v
nasténném provedeni. Pro zavésné WC je uvazovano se systémem GEBERIT KOMBIFIX s ovladanim
zepfedu a ovladacim tlacitkem pro dvoji splachovani (GEBERIT Bolero). WC moduly budou vybaveny
zvukoizolaéni soupravou.
Zafizovaci predméty a baterie musi byt schvaleny architektem a investorem! Umisténi ZP v
hygienickych mistnostech bude provedeno dle &asti Interier.

B.2.7.6.5 Pozadavky na ostatni profese
stavba - zajistit prostupy pro stoupaci potrubi a pfipojovaci potrubi kanalizace a vody
elektro — v mistnosti €.5.08 v 6.NP za zasobnikem TV zajistit pfivod 50 W/230V pro cirkula¢ni ¢erpadlo
zasobniku TV.

B.2.7.6.6  Spole¢na ustanoveni
Projekt kanalizace byl zpracovan v souladu s CSN 75 6760, CSN 75 6101 a CSN 75 6402. Projekt
vodovodu v souladu CSN 73 6660, CSN 73 6655, CSN 06 0320, CSN 75 5411, CSN 75 5402, CSN 75
5401, CSN 75 5911.
Béhem realizace je tfeba dodrZovat veSkera nafizeni a pokyny vySe uvedenych norem a soucasné
respektovat smérnice tykajici se bezpecnosti prace

B.2.7.7 Dest'ova kanalizace

B.2.7.7.1 Bilance mnozstvi destovych vod
bilance destovych vod
Nedochazi k navySeni mnoZzstvi odvadénych destovych vod.
Pudorys stfechy se neméni - Nedochazi k navySeni mnozstvi odvadénych destovych vod. Destové
vody ze stfech jsou svedeny pomoci stavajicich svodu destovych vod v puvodnich trasach.

B.2.7.8 Zarizeni plynova

B.2.7.8.1 Bilance potieby plynu
V bytovém objektu jsou umistény stavajici plynové spotiebiCe. Pfi vestavbé podkrovi dojde k navySeni
0 jeden zavésny kotel 23 kW — 2,5 m3/hod
maximalni hodinova spotfeba plynu
Qmax = 2,5 m3/hod
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B.2.7.8.2

B.2.7.8.3

B.2.7.84

Roéni potifeba plynu
Viz projekt vytapéni
Po vestavbé bytu dochazi k nariistu o 2,5 m3/h.

Technické reseni

Nové zbudovany byt bude napojeny na stavajici rozvod plynu, stavajici plynovodni stoupalku v
prostoru chodby u schodisté v 6.NP

Stavajici stoupacka NTL domovniho plynovodu (ocel. DN25) je vedena v prostoru schodisté. Na
stavajici stoupacce bude v 6.NP vysazena nova odbocka.

Na nové vysazenou odbocku bude napojen novy domovni plynovod pro zminénou bytovou jednotku.
Pfed bytem bude cca 1200 a 1400 mm nad zemi osazen novy fakturaéni plynomér, velikosti ,G2,5%
rozteCe 100mm. Plynoméry bude osazen v nové vybudované nice (350/480/150 mm), v prostoru
schodisté. Nika bude kryta provétravanymi dvifky 350/480mm s logem plaminku. Dvifka budou
upravena dle pozadavku architekta, stavebni ¢asti.

Plynomér je dodavkou plynaren. Pfed a za plynomé&rem bude osazen pfisludny uzavér 2x K.K. R950-
DN25. Méfeni odbéru plynu bude provedeno v souladu s TPG 943 01. Plynomér je osazen ve
vétratelném, pfistupném prostoru.

V bytové jednotce bude v technické mistnosti osazen plynovy zavésny kondenzacéni kotel napf.
VAILLANT VUW 236/3-5 ecoTECplus (o vykonu 23,0 kW , Q max = 2,5 m?¥h). Kotel je v provedeni
turbo. Vzhledem k tomu Ze se jedna o samostatny spotfebi€ do 50 kW, byl navrh projektové
dokumentace proveden podle CSN EN 1775 (38 6441) a TPG 704 01 a TPG 943 01.

Za fakturaénim plynomérem bude pfipojovaci potrubi vedeno, v drazce chodby a dale do technické
mistnosti. az k plynovému spotiebici, kotli. V Pfed kotlem bude osazen K.K. R950-DN20.

Mimo nutnych zavitovych spoju bude ocelové potrubi v celém rozsahu svafovano na tupo ,V*“ svarem.
Po Uspé&sné tlakové zkousce na nezakrytém potrubi (zkousku provést podle CSN EN 1775 — tlakovym
vzduchem o pietlaku 15 kPa po dobu 30 min.), bude rozvod plynu opatfen trojnasobnym ochrannym
natérem proti korozi v zakladni sufikové barvé (Zlut chromova stfedni, odstin 6200). Montaz ocel.
potrubi bude provedena v souladu s CSN 38 6441. Veskeré prostupy plynového potrubi zdmi a dutymi
prostory budou vedeny v ocelovych, utésnénych chranic¢kach. V misté ulozeni potrubi do chrani¢ek
nesmi byt na potrubi zadny svarovy spoj. Pfed ulozenim do chraniCek se potrubi opatfi zakladnimi
protikoroznimi natéry.

Veskeré vnitfni rozvody budou provedeny z trubek beze$vych dle CSN 42 5710.5 mat. ocel tfidy
11.353. Trubni material musi byt opatfen dokladem o kontrole podle CSN EN 10 204, pfip. CSN
EURONORM 160. Armatury musi byt opatfeny atestem. Svafe€ské prace na potrubi sméji provadét
pouze svaredi, ktefi maji platnou Gfedni zkousku podle CSN 05 0710 odpovidajiciho rozsahu. Zkouska
svareCe musi odpovidat nejméné stupni C. Pro ochranu domovniho plynovodu pfed nebezpe&nym
dotykovym napétim plati CSN 33 2000-4-41, pro vodivé pfemosténi plynoméra plati TPG 934 01, CSN
38 6442 a CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2030.

PFi prostupu rozvod( nosnou sténou je plynovod veden v ocelové chraniéce vétsiho priméru. Pred
ulozenim do chraniCek se potrubi opatfi zakladnimi protikoroznimi natéry. Prostupy potrubi pozarnimi
useky budou zatésnény pomoci pozarniho tmelu HILTI CP 601S, pfipadné protipozarni zpénujici
paskou CP 648S.

Vétrani kotelny a pozadavky na umisténi plynovych spotiebict

Kotel je osazen v nepfimo vétratelném prostoru a je v provedeni turbo. ProtoZe se jedna o spotfebi€ v
provedeni C, nejsou kladeny zvlastni pozadavky na objem prostoru, na vétrani ani pfivod vzduchu,
nebot spotfebie v provedeni C (turbo) si pfisaji vzduch pro spalovani z venkovniho prostoru a spaliny
jsou odvadény tamtéz. Odvod spalin - vyasténi odvodii spalin musi byt provedeno podle CSN a podle
technickych pravidel vyrobce plynového kotle. Pod zausténim koufovodu od spotfebicl musi byt
zafizeni pro zachyceni a plynulé odvadéni kondenzatu. Vypocet a navrh komind — viz projekt
vytapéni.

Spole¢na ustanoveni
Projekt plynu byl proveden v souladu s CSN EN 1775 (38 6441), TPG G 704 01. Mé&feni plynu je
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provedeno v souladu s G 934 01.

Béhem realizace je tfeba dodrZovat veSkera nafizeni a pokyny vySe uvedenych norem a soucasné
respektovat smérnice tykajici se bezpenosti prace

B.2.7.9 Zarizeni silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodu
B.2.7.9.1 Pripojovaci parametry
Zdroj elektrické energie
Napajeci rozvod tfifazovy 3+PEN, 230/400 V, 50 Hz
Dulezitost dodavky el. energie dle CSN 341610: stupefi 3 bez zvlastnich opatteni a narok( na dodavku
el. energie
Napétova soustava
3+PEN, 400 V/230 V, 50 Hz, TN-C - kabelovy pfivod z elektromé&rového rozvadéle RE
3+PE+N, 400 V/230 V, 50 Hz, TN-C-S, TN-S — rozvadé&¢ RB a ostatni rozvody
Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim
z&kladni - samo&innym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000 a proudovymi chranigi
zvySena - pospojovanim
Druhy prostredi
VSechny prostory — prostory normalni — AA5, AB5, AD1, BA1, CAl
Koupelny a umyvaci prostory — dle CSN 33 2000 — 7 — 701 ed.2napojeno na NN sit CEZdi, a.s.
z pfipojkové skfiné v oploceni objektu
B.2.7.9.2 Energeticka bilance
Instalovany |Soudob Soudoby
piikon ost piikon
Pi (kW) B () Ps (kW)
Osvétleni 2 0,4 0,8
Zasuvky 3,5 0,5 1,75
Gastrotechnologie 13,5 0,6 8,1
Pracka, suSicka 2,6 0,5 1,3
Slaboproud 0,4 0,8 0,32
VZT, plynovy kotel 0,3 0,8 0,24
Celkem 22,3 12,5
Meziskupinova soudobost = 0,75
Celkem soudoby piikon (kW) 9,38
Vypoctovy proud: Ip=13,6 A
Hlavni jisti€ pfed elektromérem: 3P/B/25 A
Predpokladana spotieba: 3,5 MWh/rok
B.2.7.9.3  P¥ipojeni na sit’ 1kV, méreni el. energie
Neni feSeno, stavajici
B.2.7.9.4  Zasobovani objektu elektrickou energii
Napojeni na elektrickou sit, méreni spotreby el. energie
Pfed zapocetim praci bude nutné ovéfit skuteCny stav elektrickych rozvodd a podle toho pfipadné
pozménit nize navrhovany zplsob napojeni bytu na elektrickou sit. Novy byt bude napojen ze
stavajiciho domovniho rozvodu pro elektromérové rozvadécle, které jsou umisténé na podesté
jednotlivych pater. Z elektromérového rozvadéée RE4 (na podesté schodisté mezi 4.NP a 5.NP) bude
A.Pravodni zprava 28 projekt pro Uzemni rozhodnuti

B.Souhrnna technicka zprava projekt pro stavebni povoleni



Pudni vestavba BJ , Dejvicka €.p. 254 , Dejvicka 16, Praha 6

veden pfivodni kabel CYKY-J 3x95+70 mm? do nového elektromé&rového rozvadéée RE5.B, ktery bude
umistén na chodbé v 6.NP (na vefejné pfistupném misté) nad novym plynovym rozvadéem a vedle
stavajiciho elektromérového rozvadéce pro byt &. 12. V pfipadé, Ze patefni rozvod je zaveden az do
elektromérového rozvadéce v 6.NP (byt €. 12), bude novy rozvadé¢ RES5.B napojen pfimo z tohoto
rozvadéCe. V RE5.B bude osazen hlavni jisti€ 3/25 A vletné pfimého fakturaCniho méfeni dle
standardu mistniho distributora PREdi. Rozvadé¢ bude zapustény. Z nového rozvadéte RES.B povede
kabel CYKY-J 5x6 mm? do bytového rozvadéce RB.

B.2.7.9.5 Provedeni vnitfnich rozvodu

Kabelové trasy

Kabelové trasy budou provedeny celoplastovymi vodi¢i CYKY s oddélenym pracovnim a ochrannym
nulovym vodi¢em. Ve sténach budou kabely ulozeny pod omitkou, na stropé v sadrokartonovych
podhledech. Na omitce v plastovych vkladacich liStach, nebo plastovych trubkach.

Bytovy rozvadéc RB

Bytovy rozvadé¢ RB bude umistén na chodbé m.¢. 5.01. Rozvadé¢ RB bude v oceloplechovém
zapu$téném provedeni Sitka 380 mm, hloubka 150 mm, vySka 850 mm. V ramci rozvadéCe RB bude
instalovana prepétova ochrana 1.+2. stupen a hlavni vypina¢ 4x32 A. V rozvadéci bude ponechana
prostorova rezerva 20 % pro budouci napojeni klimatizace.

Pristroje, zasuvky

VypinaCe a zasuvky budou v provedeni dle pozadavku architekta. Osazeni zasuvek v jednotlivych
mistnostech bude tak, zZe jejich stfed je ve vysi 200 mm nad hotovou podlahou, pokud neni uvedeno
jinak; v misté kuchyriského koutu (kde se pocita s pracovni plochou u zdi), budou mit zasuvkové
vyvody vySku dle pracovni desky kuchynské linky. Umisténi koncovych prvka bude upfesnéno dle
interiéru kuchyné.

Pro digestof bude realizovan vyvod v misté nad uvazovanym umisténim sporaku.

Zasuvky a vypinace v koupelnach budou umistény mimo zény 0, 1 a 2 +1200 mm nad podlahou,
pokud neni uvedeno jinak.

Jednofazové zasuvkové rozvody budou provedeny kabely CYKY 3Jx2,5 mm?, tfifazové pak kabely
CYKY 5Jx2,5 mm? VSechny zasuvky mimo zasuvkovych okruhli ukon&enych pouze vyhrazenou
jednou zéasuvkou - pro lednici, mrazak, budou pfipojeny pfes proudovy chrani¢ s poruchovym proudem
30 mA.

B.2.7.9.6  Osvételni

Reseni umélého osvétleni v prostorech objektu je dano &lenénim prostord, podle architektonickych,
provoznich a hygienickych pozadavk(l a pozadavkl technologie vyroby. Osvétleni bude navrzeno
v souladu s CSN 73 4301/Z1 Obytné budovy tak, aby splfiovalo stanovené intenzity osvétlenosti v
danych rovinach a prostorech. V objektu jsou navrZzeny vyvody pro montaz interiérovych svitidel dle
vybéru investora (architekta). Rozmisténi svitidel bude zvoleno tak, aby byla vytvofena maximalni
svételna pohoda. Budou pouzita zafivkova popf. halogenova nebo LED svitidla v provedeni a kryti dle
charakteru prostoru, pokud moZno s Uspornymi zdroji. Intenzity osvétlenosti v danych prostorech
budou nasledujici: technické prostory — 100 az 200 Ix, chodby — 100 az 150 Ix, kuchynsky kout —
300 Ix, v ostatnich prostorech dle CSN 73 4301/Z1 Obytné budovy. Ovladani osvétlovaci soustavy
bude provedeno mistné vypinadi, pfepinaci. Svételné ovladate budou umistény na dulezitych
komunikagnich uzlech. Svételné rozvody budou provedeny kabely CYKY 3Jx1,5 mm® Svitidla
umisténa v koupelnach nad umyvadlem musi byt ve vy$ce min. +1800 mm nad podlahou (dle CSN 33
2000-7-701ed.2). Okruhy pro osvétleni umisténé ve venkovnim prostfedi a v koupelnach budou
napojeny pres proudovy chrani¢ s vybavovacim proudem 30 mA.

B.2.7.9.7 Technologicka zafizeni

V ramci technologickych rozvodd bude provedeno napojeni vSech zafizeni dle pozadavku jednotlivych
profesi (vzduchotechnické jednotky, plynovy kotel, slaboproud, atd. viz vyvody ve vykresové &asti).
Propojeni mezi kotlem a termostatem v mistnosti 5.06 ur¢i dodavatel plynového kotle. Ventilatory
budou ovladany lokalné pomoci vypinac¢l a budou s dobéhem. V koupelné bude instalovano
podlahové topeni, ke kterému bude pfiveden vyvod a bude regulovano termostatem umisténym vedle
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svételného vypinace. Schody pro vylez na stfechu budou elektrické na dalkové ovladani.

B.2.7.9.8  Ostatni spotiebice

Budou provedeny samostatné jist€né obvody pro pracky, mycky, elektrickou troubu a dalSi pfistroje o
vys88im pfikonu. Okruhy budou ukon&eny jednofazovymi zasuvkami 230 V/16 A. Pfesna poloha
kuchyriskych spotfebic¢li bude upfesnéna pfi realizaci investorem na zakladé konecného umisténi
zafizeni v kuchynské lince.

B.2.7.9.9 Hromosvod

Z davodu zmény tvaru stfechy bude zapotfebi doplnit jimaci soustavu pravé nad zrekonstruovanou
gasti stfechy. Provedeni jimaci soustavy bude odpovidat platnym CSN a CSN EN. Bude provedena
jako mfizova jimaci soustava (jimaci drat AIMgSi) kolem obvodu rovné ¢asti stfechy doplnéna o
strojené jimace o vySce 0,5 m. VSechny kovové ¢asti a oplechovani budou vodivé spojeny s jimaci
soustavou. Svody a zemnici soustava zlstava nezménéna.

B.2.7.9.10 Dopliujic pospojovani

V koupelnach a na WC bude provedeno ochranné pospojovani vodicem CYA 4 mm?, kdy budou
vodivé pospojeny viechny kovové pfedméty a zafizeni.

Veskeré montazni prace - elektro budou provedeny dle platnych norem CSN s ohledem na nutnost
dodrzeni evropskych pfedpisu a standard(l a dodrZeni bezpec¢nosti prace:

B.2.7.9.11 VSeobecné pozadavky na stavbu a bezpecnostni ustanoveni

CSN 331310 Bezpelnostni pfedpisy pro elektricka zafizeni uréena k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni

CSN 332000 Elektrotechnické predpisy, Elektricka zafizeni, zejména:

CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik
CSN 33 2000-4 Bezpecnost
-41 (ed. 2) Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
-43  Ochrana proti nadprouddm
-44  Ochrana pfed pfepétim
-45  Ochrana pfed podpétim
-47  Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpelnosti
-481 Vybér opatfeni na ochranu pfe urazem el. proudem dle vnéjSich vliv{
CSN 33 2000-5 Vybér a stavba elektrickych zafizeni:
-51 VSeobecné piedpisy
-52  Vybér soustav a stavba vedeni
-523 Dovolené proudy
-54  Uzemnéni a ochranné vodice

-56  Napajeni zafizeni slouzicich v pfipadé nouze

CSN 33 2000-6 Revize

-61  Postupy pfi vychozi revizi
CSN 33 2000-7 Zafizeni jednotgelova a ve zvlastnich objektech

-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory
CSN 332030 Ochrana pred nebezpecnymi GCinky statické elektfiny

CSN 33 2040 Ochrana pred ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu elektrizacni
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soustavy
CSN 332130 Vnitini elektrické rozvody
CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pfed pfepétim
CSN 33 3320 Elektrické pipojky
CSN EN 62-305 Predpisy pro ochranu pfed bleskem
CSN 332000-7-702 ed.3 Elektricka instalace plaveckych bazénd a fontan
CSN 34 3100 Bezpednostni pfedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
CSN 73 4301/Z1 Obytné budovy
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty
CSN 332312 El. zafizeni v hoflavych latkach a na nich

Dale bude vhodnym konstrukénim a dispoziénim feSenim v pribéhu projektové pfipravy (umisténi
rozvadécl, umisténi kabelovych tras, ochrana kabelll pfed poskozenim atd.) eliminovano na minimum
nebezpecdi Urazu elektrickym proudem pfi provozu.

Po ukon&eni montaznich praci bude provedena vychozi revize elektro a pofizena revizni zprava.
Pfed zapoCetim vykopovych praci nutno vyty€it vSechny podzemni inZenyrské sité a kabely.

B.2.7.9.12 VSeobecné pozadavky na stavbu a ostatni profese

Prostupy vSech rozvodu, instalaci, elektrickych kabell a vodi€¢l pozarné délicimi konstrukcemi budou
utésnény hmotami stupné hoflavosti alespori C1, popf. zazdény, zabetonovany, tj. budou provedeny
podle ustanoveni 8.6.1 a 11 CSN 73 0802. Té&snici konstrukce bude vykazovat poZarni odolnost
shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou rozvody prostupuiji.

Stavba: niky pro rozvadéce RB a RE,drazky, prostupy

B.2.7.10  Zafizeni slaboproudé elektrotechniky

B.2.7.10.1 Pfesun rozvadécu UPC, STA

Stavajici rozvadé¢ UPC a STA, které se nyni nachazi v prostoru budouciho bytu v 6.NP budou
pfesunuty mimo bytové prostory na chodbu v 6.NP viz vykresova dokumentace. Pfesun UPC
rozvadéle musi realizovat firma UPC nebo firma povéfena. Kabely budou vedeny mimo prostory bytu.
Pfesné umisténi rozvadé&e UPC bude projednano pfimo s firmou UPC.

B.2.7.10.2 Domaci telefon

U vstupu do bytu bude umistén pfistroj domaciho telefonu, ktery bude propojen s tablem u hlavniho
vchodu do domu, zvonek bude umistén nad hlavnimi dvefmi do bytu. Bude provedena Uprava tabla
pro doplnéni jednoho domaciho telefonu.

B.2.7.10.3 STA, DTA

V loZnici, v pokoji, v kuchyriském koutu a obyvacim pokoji budou rozmistény STA zasuvky s konektory
pro radio, televizi a satelit. Vedle STA zasuvek budou umistény také datové zasuvky RJ-45 k pfipojeni
telefonu eventuelné k internetu, pro tento rozvod bude pfipraveno trubkovani. Skfinka STA pro
rozbo€eni bude nad silnoproudym rozvadéem a bude napojena z rezervniho vyvodu rozvadéce STA.
Anténni systém je stavajici na hfebenu stfechy. Skfiflka pro DAT bude umisténa nad silnoproudym
rozvadéCem. Koncové prvky slaboproudu nutno koordinovat se silnoproudem.

B.2.7.10.4 Napojeni natelefon do rozvodu Telefonica
Z bytového rozvadéce slaboproudu bude pfiveden telefonni kabel do rozvadéce Telefénica. Napojeni
do rozvodu Telefénica bude provedeno na zakladé zadosti podané na Telefénica Czech Republic, a.s.

B.2.7.10.5 Pozarni detektor

Na chodbé 5.01 bude na stropé instalovan automaticky koufovy detektor, ktery zajisti signalizaci
pozaru
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B.2.7.10.6 Elektrozabezpedovaci systém

B.2.8

B.2.8.1

B.2.8.1.1

Pro EZS bude provedena pouze pfiprava pro budouci napojeni. Vedle rozvadéce DTA bude proveden
vyvod z RB , ktery bude ukonéen v zaslepené krabici. V pfipadé, ze majitel zazada o instalaci EZS
bude v tomto misté umisténa Ustfedna EZS.

Pozarné bezpecnosti reSeni

Konstrukéni reseni

Navrzena bytova jednotka je stavebné feSena jako samostatny celek, pozarné, tepelné technicky,
akusticky oddélena od ostatnich obytnych a spole¢nych prostor v objektu. Urovern nové podlahy je
osazena 180 mm nad stavajici urover podlah, referenéni vySka je na podesté schodisté.

Svétlé vySky mistnosti (pokojll) jsou stanoveny v misté podhledd na 2475 mm

V misté hlavni obytné mistnosti je vySka dana Sikmou rovinou stavajicich krokvi kterou kopiruje nové
navrzeny podhled zakonCeny pod hfebenem stfeSniho plasté. misté zvySené hlavni obytné mistnosti
na 3370 mm. Komunikac¢ni prostor a hygienické zazemi objektu dodrzuje shodnou svétlou vysku 2475
mm.

Svislé nosné konstrukce tvofi stavajici zdivo, vnitfni nosné tl. 300 az 450 mm, obvodové tl 150, 300 a
450 mm - pfedpoklad provedeni z cihel plnych palenych CP na maltu vapenocementovou. Dozdivky a
Upravy stavajiciho zdiva budou provedeny ze stejného materialu - cihly plné palené CP P 20 na maltu
vapenocementovou MVC 2,5. Pfeklady nad novymi otvory ve stavajicim zdivu - betonové
prefabrikované pro nosné zdivo, vySka 250 mm, ref. Prvky Porfix nosny pfeklad. UloZeni do cementové
malty MC P 5.

Obvodové zdivo vikyre tl. 300 mm, tepelné izolacni keramické bloky na tenkovrstvou zdici maltu, tep.
odpor , ref. Prvky Porotherm 30 T Profi. Pfeklady v misté otvori budou provedeny v ramci provedeni
ztuzujiciho pozedniho vénce, rozméry vénce $§. 200, v. 250 mm. Shodné bude provedena nadezdivka
zdiva vpied vytahovou Sachtou. Ztuzujici vénec bude zakotven pomoci vlepenych kotev do stavajiciho
zdiva.

Vodorovnou nosnou konstrukci tvofi nova plechobetonova podlaha tl. 220 mm. Nosnou konstrukci tvofi
vélcované profily I, s Zelezobetonovou deskou na trapézovém plechu tl. 1 mm, vyska viny 30 mm.
Naslapnou vrstvu tvofi tepelna a zvukova izolace z mineraini viny doplnéna o roznaseci a naslapnou
vrstvu. Pod novou podlahou je ponechano stavajici podlahové souvrstvi do urovné zaklopovych prken,
ve skladbé prkenny zaklop tl. 25 mm (zaklop bude odhalen, kompletné opraven, tak aby byly uzavieny
vSechny pribézné spary a bude zvétSena jeho dimenze na 50 mm), nosné tramy z rostlého dreva,
prkenné podbiti tl. 15 mm, rakosova rohoz, omitka tl. cca 20 mm.

Nova pochozi stfecha je feSena tvarové jako plocha pultova se spadem 2% k vnéjSim odvodiovacim
prvkim. Nosnou konstrukci tvofi - dfevéné fosny 60/250 mm, opatfené zaklopem deskami OSB
Sterling Il tl. 18 mm, doplnéné tepelné a hydroizolaéni vrstvou a roznaseci vrstvou. Desky OSB
Sterling. Vlastni stfesSni krytinu tvofi keramicka slinuta dlazba na systémovych podloZkach.

Nenosné svislé délici stény jsou tvofeny sendvi€ovou konstrukci z SDK desek osazenych na typovém
montovaném roStu z ocelovych profilt s vypini z mineralni izolace.

Celk.vySka objektu: he=24,2m
Pozar.vySka objektu: h=18,7m
Podzemni podlazi: h =3 m

Pocet uzitnych podl: 6 NP alPP

Konstrukéni systém vestavby je smiSeny

Rozsah predpokladanych zmén

V ramci vestavby nové bytové jednotky bude do plochy stavajiciho stfeSniho plasté, do druhé fady nad
stavajici okna, vloZeno nové stifesSni okno zajistujici prosvétleni hlavni obytné plochy bytové jednotky.
Ve dvorni €asti objektu pak dochazi k navySeni objemu stavby, vestavbou pultového vikyfe nad
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plochou stavajiciho pldniho prostoru. Nové navrzeny vikyf je protazen nad prostor schodistového
modulu. Novy pultovy vikyf je navrZzen s uZitnou pochozi stfechou propojenou z hlavni obytnou
mistnosti.

B.2.8.2 Rozdéleni stavby do pozarnich usekt

Samostatny PU bude v souladu s &l. 3.6 CSN 730833 tvofit cela pudni vestavba bytové jednotky.
Ostatni ¢asti objektu zUstavaji pfedmétnou vystavbou nedotéeny.

B.2.8.3 Stanoveni pozarniho zatizeni a stupné pozarni bezpeénosti

Stupen pozarni bezpecnosti aktualné ménéneho prostoru objektu je stanoven v souladu s ¢l. 5.3 CSN
730834 v navaznosti na ¢l. 5.1 CSN 730833 a ¢l. 7 CSN 73 0802 dle stanoveného vypodtového
pozarniho zatizeni ,p,“ daného prostoru v zavislosti na pozarni vySce ,h* a konstrukénim systému

objektu.

V posuzované &asti objektu nejsou situovany shromazdovaci prostory podle CSN 730831.
Pozarni zatizeni vypoétové p, 45 [kg.m]

Pozarni zatizeni nahodilé p, 40 [kg.m?]

Pozarni zatizeni stalé ps 10 [kg.m™]

Koeficient a, a, 1

Koeficient ¢ 1

Stupeii pozarni bezpeénosti PU lIl. (snizeno z V. SPB dle &l. 5.3.1 CSN 730834)
Pidorysna plocha PU 54 [m?]

Rozméry PU 13 x 8 [m]

Max. rozméry PU 62.5 x 40 [m]
Pocet podlazi v PU1

Puadorysné rozméry i poéet podlazi v PU vyhovuji normovym pozadavkam.

B.2.8.4 Zhodnoceni stavebnich konstrukci z hlediska pozarni odolnosti a hoflavosti

e Posouzeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci je provedeno podle CSN 73 0802, tab. 12 pro
[ll. SPB a vySkovou polohu posuzovaného PU.

e Hodnoceni pozarni odolnosti v PU dotéenych zménou uzivani je provedeno podle CSN 73 0821
ed.2, pfipadné podle Eurokédld CSN EN 1990 az 1996.

B.2.8.4.1 Pozarné délici stény
v poslednim nadzemnim podlazi — EI 30 pro lll. SPB

Nové svislé délici stény tl. 100 az 125 mm na rozhrani PU vestavby jsou navrzeny systémem suché
vystavby, jako sendvi¢ové konstr. z SDK desek GKF s tfidou reakce na ohen (dale jen ,TRO") B,
pfipadné A2 na typovém ocelovém rostu, doplnéné o mineralni izolaci. Vzhledem k normovym
pozadavkim na konstrukci je nutné tuto dimenzovat dle katalogu vyrobce na pozadovanou PO
odolnost El 30. Instalace musi byt doloZzena predlozenim certifikatu vyrobce a dodaciho listu, pfipadné
prohladenim o shodé instalované konstrukce.

Zaver: SendviCova konstrukce SDK bude po splnéni uvedenych podminek vyhovovat
normovym pozadavk(m pozarni bezpeénosti staveb.

B.2.8.4.2 Pozarné délici stropy
v poslednim nadzemnim podlazi - (R)EI 30 pro lll. SPB

v hadzemnim podlazi — (R)EI 45 pro lll. SPB

Vodorovnou nosnou konstrukci tvofi nova plechobetonova podlaha tl. 220 mm. Nosnou konstrukci tvofi
valcované profily I, s Zzelezobetonovou deskou na trapézovém plechu tl. 1 mm, vySka viny 30 mm.
Naslapnou vrstvu tvofi tepelna a zvukova izolace z mineralni viny doplnéna o roznaseci a naslapnou
vrstvu. Vzhledem k tomu, Ze tato nova skladba ma ze spodni strany pozarni odolnost pouze REI 30, je
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pod touto podlahou ponechano stavajici podlahové souvrstvi do urovné zaklopovych prken, v celkovée
skladbé& prkenny z&klop tl. 25 mm (zaklop bude odhalen, kompletn& opraven, tak aby byly uzavieny
vS8echny priibéZzné spary a bude zvétSena jeho dimenze na 50 mm), nosné tramy z rostlého dfeva,
prkenné podbiti tl. 15 mm, rakosova rohoz a omitka tl. cca 20 mm. Takto opravena skladba vyhovi
pozadavku REI 45 dle CSN 730821 ed 2.

V celé ploSe bytové jednotky a nové stropni konstrukce v prostoru schodisté bude proveden
protipozarni podhled - montovany systém, jednoduchy nosny ocelovy rost, profily CD 60/27, pfimé
zavésy pro kotveni k nosnym prvkim. Podhledové desky RF (GKF) 15 budou dimenzovany dle
pozadované pozarni odolnosti El 30. Instalace musi byt dolozena pfedlozenim certifikatu vyrobce a
dodaciho listu, pfipadné prohlaSenim o shodé instalované konstrukce.

Zaver: Stavajici souvrstvi pavodni podlahové konstrukce, po opravé a doplnéni horniho
zaklopu na 50 mm, vyhovovat pozadované pozarni odolnosti.

Sendvi¢ova konstrukce SDK podhledu bude po spinéni uvedenych podminek vyhovovat normovym
pozadavkim pozarni bezpecénosti staveb.

B.2.8.4.3  Pozarni uzavéry
v poslednim nadzemnim podlazi — EI 15 DP3 pro lll. SPB

Nové instalovany pozarni uzavér (vstupni dvefe - 1ks) bude instalovan u vstupu do bytové jednotky
z domovni chodby. Provedeni a typ uzavéru musi byt prokazano predloZzenim certifikatu vyrobce,
pfipadné prohlasenim o shodé pouzitého systému a povéfenim dodavatelské firmy k jeho montazi.

Zaver: Po splnéni vySe uvedenych podminek bude FeSeni vyhovovat normovym
pozadavkim pozarni bezpecénosti staveb.

B.2.8.4.4 Obvodové konstrukce
v poslednim nadzemnim podlazi — (R) EI 30 pro lll. SPB

Obvodové zdivo vikyre tl. 300 mm, tepelné izolaéni keramické bloky na tenkovrstvou zdici maltu, tep.
odpor, ref. Prvky Porotherm 30 T Profi. Pfeklady v misté otvorll budou provedeny v ramci provedeni
ztuzujiciho pozedniho vénce, rozméry vénce $. 200, v. 250 mm. Shodné& bude provedena nadezdivka
zdiva vpred vytahovou Sachtou. Ztuzujici vénec bude zakotven pomoci viepenych kotev do stavajiciho
zdiva — skute¢na pozarni odolnost REI 180 DP1 (TRO A).

Zaver: Zdéna obvodova konstrukce vyhovuje pozadované pozarni odolnosti bez dalSich
prikazul.

B.2.8.4.5 Nosné konstrukce
v poslednim nadzemnim podlazi — R (EI-W) 30 pro lll. SPB

Obklad ocelovych sloupku vynasejicich pravlaky pultové stfechy (profily ocelové 120/80/50 mm) bude
dimenzovan na pozarni odolnost El 30. Obklad bude proveden deskami Promat Promatec H. tl. 8 mm,
tmeleni spojli bude provedeno protipozarnim tmelem. Kotevni deska P 12 200/200 mm tramové
konstrukce bude opatfena protipozarnim natérem Protherm Steel, ktery bude dle tabulek vyrobce
dimenzovéan na poZarni odolnost El 30.

Vodorovnou nosnou konstrukci tvofi nova plechobetonova podlaha tl. 220 mm. Nosnou konstrukci tvofi
valcované profily |, s Zelezobetonovou deskou na trapézovém plechu tl. 1 mm, vySka viny 30 mm.
Prekryti hornich pasnic ocelovych nosnikd v nosné konstrukci nové podlahy v 6.NP bude zajisténo
pozarnim obkladem dimenzovanym na pozarni odolnost El 45 proti U¢inkim pozaru shora. Jako
obklad jsou navrzeny desky z mineralni plsti kotvené trvale pruznym, Zaruvzdornym tmelem, ref. prvek
Ordexal OK spol. Seidel & spol., s.r.o., dle tabulek vyrobce je stanovena tloustka materialu na 20 mm,
pfekryti hrany nosniku o 150 mm.

Nékteré dfevéné sloupky a dfevéné vodorovné tramy krovové soustavy zUstavaji pfiznané v interiéru
bytové jednotky. V3echny tyto prvky budou opatfeny transparentnim natérem na dfevéné konstrukce
Dexaryl B Transparent, spol. Seidel & spol., s.r.o., ktery bude dle tabulek vyrobce dimenzovan na
pozarni odolnost EI 30.

Zaver: Po splnéni vySe uvedenych opatfeni nosnych konstrukci bude feSeni vyhovovat
normovym pozadavkim pozarni bezpecnosti staveb. Instalace téchto opatfeni musi byt dolozena
predlozenim certifikatu vyrobce a dodaciho listu, pfipadné prohlaSenim o shodé instalované
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B.2.8.4.6

B.2.8.5

B.2.8.6

B.2.8.6.1

B.2.8.6.2

konstrukce.

Nosné konstrukce strech
R 30 pro lll. SPB

Nova pochozi stfecha je feSena tvarové jako plocha pultova se spadem 2% k vnéjSim odvodriovacim
prvkim. Nosnou konstrukci tvofi - dfevéné fosny 60/250 mm, opatfené zaklopem deskami OSB
Sterling Il tI. 18 mm, doplnéné tepelné a hydroizolaéni vrstvou a roznaseci vrstvou. Desky OSB
Sterling. Vlastni stfeSni krytinu tvofi keramicka slinuta dlazba na systémovych podlozkach. V celé
ploSe bytové jednotky a nové stropni konstrukce (pod novou stfechou) bude proveden protipozarni
podhled - montovany systém, jednoduchy nosny ocelovy rost, profily CD 60/27, pfimé zavésy pro
kotveni k nosnym prvkim. Podhledové desky RF (GKF) 15 budou dimenzovany dle pozadované
pozarni odolnosti El 30. Instalace musi byt doloZzena predlozenim certifikatu vyrobce a dodaciho listu,
pfipadné prohladenim o shodé instalované konstrukce.

Zaver: Sendvi¢ova konstrukce SDK podhledu bude po splnéni uvedenych podminek
vyhovovat normovym pozadavkim pozarni bezpeénosti staveb.

Posouzeni unikovych cest z objektu

Unik z prostoru bytu je feSen nechranénou unikovou cestou pres vstup do prostoru schodi$té budovy a
ven na volné prostranstvi. Nechranéna unikova cesta je navrzena v souladu s ustanovenim CSN 73
0833, podle kterého se délka Unikové cesty v bytové jednotce neposuzuje. Nechranéna unikova cesta
dale usti na schodisté, do stavajici unikové cesty objektu.

Zavér: Stavajici délky ani Sifky unikovych cest nejsou Upravami dotéenych prostor ani
zménou ¢asti stavby nijak ovlivnény. ReSeni nevyzaduje dalSi opatfeni.

Stanoveni odstupovych vzdélenosti

Obvodové zdivo vikyfe tl. 300 mm, tepelné izola¢ni keramické bloky na tenkovrstvou zdici maltu, tep.
odpor, ref. Prvky Porotherm 30 T Profi. StfeSni konstrukce je opatfena pozarné délicim podhledem.
Tyto konstrukce jsou provedeny s pozadovanou pozarni odolnosti. Plocha otvord v obvodovém plasti
situovaném na severovychodni strané objektu nebude protipozarné zabezpecena.

Posouzeni konstrukci
e Skladba zdéné konstrukce obvodové stény vykazuje pozarni odolnost alepori REI 120.

o Skladba stfechy vykazuje pozarni odolnost alepori REI 30.

¢ Plocha otvorll v novém obvodovém plasti objektu nebude protipoZzarné zabezpecena a vytvafi ve
vodorovném sméru pozarné nebezpecny prostor.

Posouzeni odstupovych vzdalenosti

Odstupové vzdalenosti od pozarné otevienych ploch byly stanoveny podle &l. 11.4.1 CSN 73 0804
v navaznosti na pozadavky Vyhl. €.268/2011 Sh. V pfipadé nizSi hodnoty pozarné otevienych ploch
v obvodové sténé nez 40% musi byt odstupova vzdalenost stanovena jako nejvyssi od jednotlivych
pozarné otevienych ploch. Vzhledem k tomu, Ze sklon stfechy je mensi nez 45° nemusi byt v souladu
ustanoveni &l. 10.4.7 CSN 730802 stanoven troskovy stin dopadu hoficich &asti.

Tabulka 1: Stanovené odstupové vzdalenosti

Umisténi Posuz. Oteviena Oteviena  Pozarni Zvyseni Odstupova
plocha plocha plocha zatizeni Pv  Pv vzdalenost
[m?] [m?] [%0] [kg.m™] [kg.m™] [m]

Plocha oken 1,4 1,3 1,8 100 10 1,8

Zaveér: Ve sméru salani od pozarné oteviené plochy oken se nenachazi zadné sousedni
objekty, ani pozemky tfetich osob.

Reseni vyhovuje normovym pozadavkim pozarni bezpe¢nosti staveb.
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B.2.8.7 Zabezpeceni stavby vécnymi prostiedky pozarni ochrany

B.2.8.7.1 VnéjSi odbérna mista
Stavajici vnéjsi odbérni mista nejsou pfedmétnou prestavbou v objektu dotéena. Systém zasobovani
pozarni vodou v pfipadé zasahu jednotek HZS zlistava nezménén.

B.2.8.7.2  Vnitini odbérna mista
V objektu ani v prostoru dotéeném prestavbou nejsou dle plvodniho feSeni instalovana zadna vnitfni
odbérni mista.
U nového PU nebudou v souladu s ustanoveni ¢l. 4.4. b) 1. CSN 73 0873 nova vnitfni odbé&rni mista
instalovana vzhledem k tomu, Ze soucin pladorysné plochy PU a pozarniho zatizeni nepresahuje
hodnotu 9 000.
P (45) * Spy (54) =2 430
Zaveér: Stavajici feSeni nevyZaduje dalSi opatieni.

B.2.8.7.3  Prenosné hasici pristroje
V prostoru domovni chodby bude umistén 1 ks pfenosného hasiciho pfistroje typu P6 s hasici
schopnosti alespon 21 A. Nejmensi poCet pfenosnych hasicich pFistroju je ur€en v souladu s ¢l. 12.8
CSN 73 0802 a podle pozadavk P¥il. 4 vyhlasky MV €. 23/2008 Sb.
e Podle ustanoveni CSN 73 0802 &l. 13.9.5. se pfenosné hasici pfistroje umistuji zpravidla na
svislych stavebnich konstrukcich — sténach tak, aby rukojet pfenosného hasiciho pfistroje byla cca
1500 mm nad podlahou na pfistupném a viditelném misté.
e Doporucuji se umistit v misté pravdépodobného vzniku pozaru, u vchodl do mistnosti a prostord,
na unikovych cestach atd.
e V pfipadé rozmisténi vétSiho poctu pfenosnych hasicich pfistrojd se doporucuje vzajemna
vzdalenost 20m az 50m.
e Pokud neni pfenosny hasici pfistroj umistén na viditelném misté musi byt oznacen pfisluSnym
pozarné bezpeénostnim znacenim
e Prenosné hasici pfistroje s naplni CO, budou umistény na podlaze a zajiStény proti padu fetizkem.

B.2.8.8 Zhodnoceni objektu z hlediska protipozarniho zasahu a situovani stavby

B.2.8.8.1  Situovani stavby
Stavba bytového domu o 6 NP a 1 PP se nachazi na pozemku investora na rovném terénu ve stavajici
méstské zastavbé.

B.2.8.8.2  Pristupové komunikace
K objektu vede stavajici vefejna komunikace (ul. Dejvicka). Prijezd k objektu je zajistén komunikacemi,
které svymi parametry (Gnosnosti, poloméry otaceni) vyhovuji pro pojezd techniky HZS dle CSN
730802.

B.2.8.8.3 Nastupni plochy
Komunikace pfed objektem, ktera svymi parametry (Unosnosti, poloméry otaceni) vyhovuje pro pojezd
techniky HZS dle CSN 730802.

B.2.8.8.4  Zasahové cesty
Vnéjsi zasahové cesty po fasadé objektu. Vnitfni zasahové cesty nejsou zfizeny.

B.2.8.8.,5 Pozarnivoda
Podzemni hydranty v komunikaci u objektu. Vnitfni odbérni mista nejsou zfizena.

B.2.8.8.6  Protipozarni zasah
Jedna se o bytovy diim o pozarni vySce 18,7 m. Pfedpoklada se zadsah pomoci vySkové techniky a
vnitfkem budovy po centralnim schodisti. V objektu nejsou situovany provozy ani sklady s hoflavymi
kapalinami nebo plyny, ani jinymi nebezpe¢nymi latkami. Posuzovany objekt se nachazi v hasebnim
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obvodu jednotky JPO | HZS Praha st.9 s dojezdovym Casem do 5 min, a dale nékolika dalSich
jednotek JPO | HZS Praha v souladu s pozarnim poplachovym planem mésta.

B.2.8.9 Zhodnoceni technickych, popiipadé technologickych zafizeni stavby

B.2.8.9.1 Elektroinstalace
Napojeni el. rozvodud v nové bytové jednotce bude provedeno ze stavajici RIS na chodbé objektu.
* Elektroinstalace budou v dotCenych prostorech provedeny s ohledem na vnéjsi vlivy, stanovene dle
CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-51 a norem CSN souvisejicich a s ohledem na vliv atmosférické
elektfiny
o Ke stavebnimu fizeni musi byt pfedloZzena zprava o vychozi elektrorevizi instalace v prostorech
dotéenych zménou.
e Vobjektu nejsou instalovana elektricka zafizeni slouzici k protipoZarnimu zabezpeceni objektu.
Nejsou pozadovana dalSi opatfeni dle CSN 730848.

B.2.8.9.2  Vytapéni
Vytapéni bytové jednotky bude Ustfedni teplovodni. Ohfev otopné vody i TUV bude zajistén plynovym
kotlem do 24 kW.

B.2.8.9.3 Spalinovéa cesta
Odtah spalin a pfivod spalinového vzduchu navrzeného kondenzacéniho kotle bude feSen z
nadstfeSniho venkovniho prostoru. Pro odtah spalin a pfivod vzduchu bude pouzit systémové koaxialni
plastové kominové téleso & 60/100 mm. Délka kominového télesa k roviné stfesniho plasté Sikmeé
stfechy cca 2200 mm. Kominové téleso bude prochazet padnim prostorem bytové jednotky. V prostoru
pudy bude plast odkoufeni izolovan izolaénim pouzdrem z kryci vrstvou z Al félie. I1zolace na bazi
skelnych /mineralnich vlaken, tl. izolace 50 mm. Nad stfe$ni rovinou bude uzito kompletniho stfeSniho
nastavce s flexibilni stfesni prichodkou do 45°, prostupovou taSkou. Kominovy systém bude uzit
véetné kotvicich a tésnicich prvka.
Kompletni spalinova cesta musi byt provedena podle specifikaci vyrobce systému. Investor je povinen
zajistit pfed uvedenim do provozu revizi a predlozeni revizni zpravy.

B.2.8.9.4  Veétrani
Odvétrani vnitfnich prostor koupelna, WC bude feSeno podtlakové s dotaci vzduchu z navazujicich
prostor. Pro kazdy prostor bude k dispozici samostatny ventilator osazeny do pohledové vodorovné
roviny. Ostatni prostory bytové jednotky budou vétrany pfirozené.

B.2.8.9.5 Plynové zafizeni
Vnitfni plynovod nové vestavby bude napojen na stavajici plynovodni pfipojku objektu. Pfed kazdym
plynovym spotfebi¢em bude osazen uzavér - kulovy kohout.
Investor je povinen zaijistit pfed uvedenim do provozu revizi a pfedlozeni revizni zpravy. O tlakové
zkouSce plynového rozvodu bude proveden zapis a vyhotoveno osvédc&eni.

B.2.8.10 Pozadavky na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi

B.2.8.10.1 Utésnéni prostupli instalaci pozarné délici konstrukci
VSechny prostupy rozvodu a instalaci, technologickych zafizeni a elektrickych rozvodl pozarné
délicimi konstrukcemi musi byt protipozarné utésnény. Hmoty pouZzité pro utésnéni sméji mit dle 8.6.1.
CSN 730802 pozarni odolnost shodnou s odolnosti konstrukce, kterou prostupuji. Tésnéni prostupl
bude provedeno certifikovanymi materialy (standart napf. INTUMEX, HILTI, PROMAT, apod.) a
odbornymi firmami, s opravnénim v CR dle pozadavkd CSN 730810 :
aa) kanaliza¢ni potrubi, tfidy reakce na ohenl B az F, svétlého prufezu pres 8 000
mm? (EI-UU nebo EI-CU),
ab) potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné nehoflavé kapaliny, tfidy reakce na ohen B
az F, svétlého prafezu 15 000 mm? ( EI-UC).”
ac) potrubi slouzici  krozvodu stlateného ¢&i nestlaGeného vzduchu &i jinych
nehoflavych plynt véetné vzduchotechnickych rozvod(, tfidy reakce na ohen B az F, svétlého
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prifezu pres 12 000 mm? (EI-UC).

ad) kabelovych a jinych elektrickych rozvodi tvofenych svazkem vodicl, pokud tyto
rozvody prostupuji jednim otvorem, maji izolace ( povrchové Upravy) Sifici pozar a jejich celkova
hmotnost je vétdi nez 1,0 kg m™ (ustanoveni se netyka vodiéti a kabelli podle 12.9.2 a), b) CSN
73 0802:2000 ¢i 13.10.2 a), b) CSN 73 0802:2000 &i 13.10.2 a), b) CSN 73 0804:2002).

Prostupy pozarné délici konstrukci dvou a vice potrubi podle bodu a), b), umisténé vedle sebe , se
utdsriuji podle 7.5.8 CSN EN 13501-2: 2004 bez ohledu na jejich svétlou prafezovou plochu,
pokud mezi nimi je menSi vzdalenost nez deset primérl potrubi ( napf. potrubi podle aa) o
priméru 30 mm a 50 mm, ktera maji mezi sebou vzdalenost 0,4 m, musi byt tésnéna v souladu
s7.5.8 CSN EN 13501-2:2004).

POZNAMKA: Je-li ve zdéné, betonové, sendvicové ¢i jiné poZarné délici konstrukci v dobé vystavby
vynechan montazni otvor napr. pro potrubi, potom po instalaci potrubi musi byt otvor dozdén,
dobetonovan Ci jinak zapinén az k potrubi tak, aby byla zajisténa celistvost konstrukce a jeji pozarni
odolnost az k vnéjSimu povrchu potrubi . Jestlize se jedna o potrubi podle bodu a) tohoto ¢&lanku,
musi byt kromé tohoto zaplnéni konstrukce azZ k vnéjSimu povrchu potrubi provedeno i utésnéni
vyhovujici 7.5.8 CSN EN  13501-2:200, tim se zajisti , Ze ani vnitfnim otvorem potrubi & jeho
horflavou hmotou nedojde k Sifeni pozaru. Kromé toho mize toto tésnéni zajistit i tésnost styku
mezi vnéjSim povrchem potrubi a poZarné délici konstrukci.

Potrubi, ktera maji mensi svétlé prafezové plochy nez stanovi 6.2.1, nebo maji tfidu reakce na oheri
A1, A2, se nemusi klasifikovat podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004, avdak prostupy pozarn& délicimi
konstrukcemi musi byt zaplnény aZz k vnéjSimu povrchu potrubi a musi odpovidat alespoi
pozadavkim 8.6.1 CSN 73 0802:2000 &i 12.2.1 CSN 73 0804:2002.

Pfi hodnoceni hmotnosti s limitem 1,0 kg m™ podle bodu ad) se zapoéitavaji jen latky (izolace),
které mohou hofet.

Navrh feSeni protipozarniho tésnéni prostupl. PoZadavkim vySe uvedenym v sou€asné dobé
odpovidaji napf. tyto systémy :

e Protipozarni zatésnéni prostupl jednotlivych kabell pozarnimi sténami a stropy — vyhovi napf.
Intumex CSP, AS, MG, pfipadné Hilti CP611A.

e Zatésnéni kabelovych svazku, kabelovych lavek - vyhovi napf. Intumex CSP, AS, pfipadné Hilti
CP611A.

e Zatésnéni nehoflavych rozvodl s nehoflavou izolaci (VZT rozvody) - vyhovi napf. Intumex CSP,
AS, pfipadné Hilti CP611A, CP601S.

e Zatésnéni nehoflavych rozvodd s hoflavou izolaci (chlazeni, topeni)- vyhovi napf. Intumex CSP,
AS, pfipadné Hilti CP611A, CP601S.

e Zatésnéni hoflavych rozvodu s hoflavou izolaci (voda, kanalizace) - vyhovi napf. Intumex CSP, AS,
pripadné Hilti CP611A, CP601S do priméru potrubi 60 mm. Nad 60 mm priméru potrubi pak
protipoZarni tésnici manzety - Intumex RS30, pfipadné Hilti CP644, CP648S.

¢ PFi montazi a konkrétni volbé systému je tfeba dodrZovat technické podminky vyrobce systému.

B.2.8.10.2 Zafizeni autonomni detekce a signalizace pozaru

V souladu s ustanovenim §16 vyhl. MV 23/2008 Sb. musi byt v PU bytové jednotky instalovan alespori
1 ks zafizeni autonomni detekce a signalizace pozaru. Bytova jednotka musi byt timto zafizenim
vybavena alesponi v ¢asti vedouci k vychodu na volné prostranstvi. Z hlediska bezpec¢nosti je
doporu€ena instalace dalSich téchto zafizeni zejména v prostorech loznic, détskych a obyvacich
pokojU.
B.2.8.10.3 Rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek

e Uzavéry véech energii budou oznadeny prislusnou bezpeénostni tabulkou, podle CSN 01 8013 -
Pozarni tabulky, a budou trvale pfistupny.

o Elektrorozvodny, pfipadné rozvodné instalaéni skiiné el. zafizeni budou opatfeny vystraznymi a
bezpecnostnimi znackami upozorfiujicimi na nebezpedi Urazu el. proudem a zakazem haseni vodou a
pénou.
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¢ Instalované vystrazné a bezpeénostni znagky budou provedeny v souladu s CSN 1SO 3864 a CSN
ISO 3864-1.

B.2.8.11 Zaver

e P¥i dodrZzeni podminek stanovenych v jednotlivych kapitolach tohoto pozarné bezpecnostniho
feSeni stavby lze konstatovat, Ze pfedmétna stavba je v souladu s platnymi pfedpisy pozarni
bezpec€nosti staveb a respektuje zasady pozarni ochrany.

e Objekt byl navrzen tak, Ze vyhovuje normovym poZadavkim. Pfipadné zmény proti platnym
pravnim predpisim uvedené nebo nezminéné v textu se fidi zakonem ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni
ochrané, vyhlaskou MV ¢&. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci, vyhlaSskou MV ¢&. 23/2008 Sb. ve
znéni vyhl. & 268/2011 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb a pfislusSnym
kodexem norem.

e Veskeré pfipadné zmény vySe uvedeného vyuziti objektu, stavebnich material(l, konstrukci nebo
dispozi¢niho ¢lenéni objektu musi byt konzultovany se zpracovatelem pozarné bezpecnostniho
feSeni stavby a pfipadné doplinény.

e Tato dokumentace neslouzi jako podklad pro realizaci stavby, ale pouze jako podklad pro
stavebni fizeni.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

B.2.9.1 Kriteria tepelné technického hodnoceni

Z hlediska energetického jsou legislativni pozadavy s rezervou prekro¢eny. Tepelné technické
vlastnosti konstrukci jsou uvazovany min. v urovni doporu¢enych hodnot. Dimenzi tepelnych izolaci,
navrhem vhodného zpusobu vytapéni a zdrojem tepla bude omezeno produkovani emisi a
znecistovani ovzdusi.

Navrhovana bytova jednotka vzhledem ke svému technickému navrhu, technologickému vybaveni
feSicim energetickou Usporu pfi provozu objektu je za¢lenén do kategorie pro hodnoceni budovy —,C*.

Venkovni vypoctova teplota -130C

Celkova dodana energie 171,9 kWh/(m2.rok).
B.2.9.2 Posouzeni vyuziti alternativnich zdrojl energii

Vzhledem k charakteru lokality a moznosti stavy neni uvazovano s vyuzitim alternativnich zdroju

energie.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby

Navrhovana bytova jednotka svym technickym feSenim a provoznim uzivanim nebude mit negativni
vliv na okolni stavby a pozemky. Je zajiténa kvalita technického provozniho FeSeni, pfedevSim
v podobé kvalitniho a u¢inného zdroje tepla . VeSkeré stavebni materialy, zafizeni a instalace budou
spliiovat pFislusné hygienické predpisy. Objekt v€etné vlivu na okoli splfiuje veskeré legislativni limity
zahrnujici mnozZstvi a kvalitu denniho svétla .

Nakladani s odpady bude b&hem vystavby i uzivani objektu FeSeno dle smérnych legislativnich
nafizeni. Likvidace nebezpetného odpadu béhem vystavby bude zajisténa dle platnych legislativnich
nafizeni.

Béhem provadéni stavby budou dodrZovany veskeré legislativni limity popisujici a stanovujici
hygienické limity. Jedna se pfedevsim o zajisténi akustickych podminek v chranéném vnéjSim prostoru
stavajicich budov. Dodrzeni nafizeni bude pozadovano po zhotoviteli stavebniho sila. Stavba
provede vSechna dostupna opatfeni pro omezeni prasnosti v pribéhu stavebnich praci. Dale budou pfi
realizaci stavby dodrZena ustanoveni § 39 zakona ¢,254/2001 Sb., o vodach, aby se zabranilo Gnikiim
Ukaplm ropnych latek z pracovni techniky a nedoSlo ke kontaminaci.

B.2.11 Ochrana pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi
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B.2.11.1  Ochrana proti pronikani radonu z podlozi
Neni Feseno
B.2.11.2  Ochrana pied bludnymi proudy
Neni feSeno
B.2.11.3  Ochrana pied technickou seizmicitou
V blizkosti objektu neni sledovan zdroj seizmicity.
B.2.11.4  Ochrana pred hlukem
Objekt se nachéazi v blizkosti zdroje hluku Zelezniéni méstsky koridor. Uroven kolejového svrsku jev
urovni 1.NP objektu. Hluk z Zelezni¢niho provozu je ve vySce 6.NP vyrazné oslaben. Nové osazena
okna v jiznim strané stfeSniho plasté budou uzita v tfidé TZl 2, Rw = 37 dB. Chranéné obytné
mistnosti jsou situovany mimo objektové a vné;jsi zdroje hluku.
B.2.11.5  Protipovodiiova opatieni
Neni feSeno.
B.2.11.6  Ostatni ucinky -poddolovani, vyskyt metanu
Pozemky se nenachazi v uzemi s evidovanou stavajici ,pfipadné historickou dulni ¢innosti.
B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.3.1 Pripojovaci mista technické infrastruktury
Neni feSeno, pfipojeni stavajici
B.3.2 Pripojovaci rozméry, vykopové kapacity, délky
Neni feSeno
B.4 DOPRAVNIi RESENI
B.4.1 Popis dopravniho feSeni
Dopravni feSeni investicniho zaméru vychazi z legislativnich limitd platnych v sidelnim Gtvaru hl.m.
Prahy.
B.4.2 Napojeni Uzemi na dopravni infrastrukturu
Zustava zachovano stavajici pfimé pfipojeni na ulici Dejvicka obousmérna komunikace.
B.4.3 Doprava v klidu
Posuzovano dle Vyhlasky €.26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecnych technickych poZzadavcich na
vystavbu v hlavnim mésté Praze.
Stavajici pocet bytovych jednotek 11
Novy pocet bytovych jednotek 12
Kategorie navrhované bytové jednotky 3+kk
Plocha navrhované jednotky 90,34 m?
Spéadova zéna stanice Metra HranCanské
Dopravni zona 3
Potfebny pocet parkovacich stani pro pfedmétnou bytovou jednotku 1
(byt do 100 m2)
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Pocet navstévnickych stani 2

(neméni se, zachovan pocet stavajicich stani)

Vzhledem k charakteru lokality je pfedpoklad vyuZiti hromadné méstské dopravy a odstavné stani
bude voleno v dostupové vzdalenosti od objektu. Pro odstaveni vozidla bude vyuZito k tomu uréenych

parkovacich ploch na mistnich komunikacich . V pfipadé zfizeni parkovacich zény pfislusné lokalité
méstské ¢asti bude zajist€no rezidentem povoleni k jejich vyuZivani.

B.4.4 Pési a cyklistické stezky
Neni pfedmétem projektu. Navrhovany investiéni zamér neovliviiuje stavajici sit’ cyklostezek, pfipadné
stezek pro pési.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.5.1 Terénni Upravy
Neni feSeno

B.5.2 Pouzité vegetacni prvky
V ramci nového pultového vikyfe a jeho zastfeSeni je moZzné do plochy osadit samostatné prvky se
zeleni. Velikost a mnoZzstvi je dano navrhovanym uzitnym zatizenim vodorovné konstrukce.

B.5.3 Biotechnicka opatieni
Neni FeSeno

B.6 POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.1 Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady

B.6.1.1 Vliv provozu objektu na zivotni prostredi
Objekt je navrZzen v souladu s platnymi ¢eskymi normami. Z hlediska energetického jsou pozadavky s
rezervou pfekroc¢eny. Dimenzi tepelnych izolaci, ndvrhem vhodného zplsobu vytapéni a zdrojem tepla
bude omezeno produkovani emisi a zneciStovani ovzdusi. Provozem objektu nedojde k poruseni
zadnych norem a pravnich predpisu.

B.6.1.2 Denni osvétleni a oslunéni, reSeni umélého osvétleni
Uvazovanou stavbou se nezhorSuji stavajici svételné parametry pro sousedni objekty. Navrh splfiuje
legislativni limity zohlednujici kvalitu a kvantitu denniho svétla v objektu. Umélé osvétleni bude feSeno
v ramci provadéci dokumentace ve vykresu elektroinstalace. Intenzita osvétleni bude provedena v
souladu s hygienickymi pozadavky. Dle diagramu zastinéni je doba oslunéni 1/3 obytnych ploch bytu
8 hodin (8:00- 16:00 hod), hlavni obytna mistnost . Je tak splnén poZadavek min. proslunéni obytnych
mistnosti v dobé trvani 90 min. Velikost oken v obytnych mistnostech spliiuje normativni pozadavky
dle CSN 724301 - Obytné budovy, velikost oken as jeho skladebnych rozmérl je min 1/10 podlahové
plochy mistnosti.

B.6.1.3 Odstranovani odpadu
Pfi provozovani objektu bude vznikat bézny komunalni odpad. Jeho likvidace bude feSena dle
pozadavkl obce centralnim odvozem odpadkl. Umisténi kontejnerll na odpadky je feSeno na
pozemku stavebnika.

B.6.2 Vliv na pfirodu a krajinu
Koncepce investicniho zamé&ru nema negativni vliv na pfirodu a krajinu.

B.6.3 Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
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Navrhovany objet nezasahuje do chranénych uzemi Natura 2000.

B.6.4 Navrh podminek zjiStovaciho fizeni, stanoviska EIA
Navrhovany objekt nepodléha zjistovacimu Fizeni ani vydani stanoviska EIA

B.6.5 Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma
Pro navrhovany objekt nejsou zfizovana nova ochranna ani bezpeénostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Navrhovana stavba nezahrnuje prvky zajistujici ochranu obyvatel — investora ukrytim. V pfipadé
nutnosti bude vyuZito planu civilni obrany pro obec hl. m. Praha a jehi o ochranné prvky.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Provoz stavenidté bude vyuZivat z dostupnych médii elektrickou energii a vodni zdroj, které budou
zajistény ze stavajicich pfipojek pro pfedmétné pozemky.
Materidly pro stavebni konstrukce budu feseny formou pfimé dodavky. Je kladen ddraz na minimalni
spotfebu energii a zdroju v misté stavby.

B.8.2 Odvodnéni stavenisté
Stavenisté bude napojeno na stavajici kanalizaéni pfipojku splaSkové kanalizace

B.8.3 Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu
Dopravni napojeni na mistni uliéni sit, ulice Dejvicka bude zajisténo stavajicim pfipojovacim bodem a
vjezdem na pozemek.
Napojeni na technickou infrastrukturu bude zajisténo ze stavajicich pfipojek pro pfedmétné stavebni
pozemky s doplnénim samostatného fakturaéniho méfeni pro dobu vystavby.
Pfipojeni na technickou infrastrukturu, viz, bod. B.3.1

B.8.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Vybrané stavebni prace spojené s vykopovymi pracemi a vystavbou nosnych konstrukci stavby budou
probihat za pouziti tézké mechanizace, nelze vylou€it zvySeni hluku a dopravniho zatizeni pfilehlého
Uzemi. Za ucelem eliminace téchto doprovodnych nezadoucich vlivli na zZivotni prostfedi v dotéené
oblasti, bude nutné disledné dodrzovat platné hygienické zasady, pfedpisy a narizeni. Stavebni prace
se zvySenou hlu¢nosti je proto nutné organizovat v dobé od 7,00 hod. do 20,00 hod., pfiemz nesmi
byt pfekroena hodnota 65 dB v ekvivalentni hladiné hluku 2 m pfed fasadou okolnich bytovych a
ostatnich chranénych budov. Tato podminka bude jako jedna z kritérii pro vybér dodavatele, zda
disponuje takovym vybavenim a strojovym parkem pro spinéni téchto ukazatell. Pfi dopravé zejména
sypkych materiald musi byt pamatovano na maximalné mozné odstranéni prasnosti a hlu¢nosti. P¥i
vyjezdu ze stavenisté na méstskou komunikaci musi byt zajisténo ucinné a dukladné ¢Cisténi vozidel i
komunikace.
Stavba bude respektovat legislativni limity zajiStujici ochranu Zivotniho prostfedi a dale nafizeni
koordinujici provadéni stavebnich praci.
Je nutné klast diraz na zplsob provadéni z hlediska omezeni nezadoucich vlivli stavby na okoli —
jedna se zejména o pfipadné pferuSeni vody, plynu, kanalizace, el. energie pfi napojovani novych
rozvodu .
Dale bude dbano na zamezeni Uniku oleje a pohonnych hmot vozidel.
Pro zamezeni vlivu stavebnich procestd béhem vystavby na okolni objekty bude provedeno zaméreni
fasad okolnich objektll pfed zapocetim stavebnich praci a pribézné dle etap vystavby kontrolovany
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pfipadné odchylky . ze strany doteného organu statni spravy bude patrné nafizeno pofizeni
dokumentace stavajiciho stavu konstrukci a vnitfnich prostor sousednich objektl s provedenim pred
zapocetim stavebnich praci.

B.8.5 Ochrana okoli stavenisté, pozadavky na souvisejici asanace
Stavenisté bude realizovano pouze na pozemnich investora. Ochrana poprchl stavajicich komunikaci v
misté vjezdu na pozemek bude v dobé vystavby chranéna dfevénou vydievou pfipadné silniénimi
panely.
Navrhovany vystavba neni podminéna samostatnymi asana¢nimi pracemi.

B.8.6 Maximalni zabory pro stavenisté
Stavenisté bude vymezeno hranici pozemku investora.

B.8.7 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich
predpisu (posledni zména €. 320/2002 Sb.)
Vyhlaska ¢&. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpeénych odpadu
a seznamy odpad(l a statu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadld a postup pfi udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu)”
Naklddani s odpady vznikajicimi v prubéhu stavby bude provadéno dle vySe jmenovanych a
souvisejicich odkaz( platnych zakonl a nafizeni. Prvotni diraz bude kladen na jejich uskladnéni,
roztfidéni a naslednou manipulaci. V celkovém méfitku bude stavebni odpad v maximalnim mozném
méfitku recyklovan v recyklacnim zafizeni. Nebezpecné odpady ( napf. materidly obsahujici azbest,
odpady obsahujici barvy a laky v€etné nadob od natérovych hmot) budou ulozeny na skladku, event.
likvidovany opravnénou osobou v odpovidajicich zafizenich.
Odpady vznikajici v pribéhu stavby
170101 beton
170102 cihla
170104 sadrova stavebni hmota
170201 dfevo
170202 sklo
170408 kabely
170501 zemina a kameny (Cista)
170502 vytézena hlusina
Odpady uvedené pod kédem 170101, 170102, 170104, 170201, 170202, 170408 a 170502 budou
odvezeny na fizenou sladku.
Provozni odpady
200301 smésny komunalni odpad
200303 uliéni smetky
Odpady uvedené pod kédem 200301 a 200303 budou odvazeny na fizenou skladku nebo do spalovny.
Kontaminované odpady
200109 smés oleje a vody vznikla Cisténim podlahy

v garazich

Odpady uvedené pod kdédem 200109 budou likvidovany odbornou firmou na skladce nebezpeénych
odpadu.

B.8.8 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
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Neni feseno.

B.8.9 Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

PFi stavebni ¢innosti budou uzivany bézné stavebni technologie bez zasadného negativniho vlivu na
Zivotni prostifedi. Béhem vystavby bude eliminovana pradnost, hluénost v misté stavenisté a jejich
projev vlci okolni zastavbé a pozemkdm.

B.8.10 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Pfi pfipravé a provadéni zemnich, demoli¢nich, stavebnich, montaznich a udrzovacich praci a pfi
pracich s nimi souvisejicich je nutno se fidit pravnimi pfedpisy na useku BOZP. Mimo jiné se jedna
zejména o tyto predpisy:
(zakon €. 262/2006 Sb. - zakonik prace, zakon €. 309/2006 Sb., nafizeni viady &. 494/2001 Sb.,

nafizeni vlady €. 495/2001 Sb. , nafizeni vlady & 101/2005 Sb. , nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. ,
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.)

.591/2006 Sb.  Pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

(@]}

¢

. 309/2006 Sb.  Zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

¢. 362/2005 Sb.  Pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi nebezpeci padu

Stavbu budou provadét osoby s prislusnou odbornosti a zkuSenosti. Vedeni stavby bude provadéno
v souladu se Stavebnim zakonem ¢. 183/2006 Sb.

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb. ¢astka 9/82 ve znéni vyhlasky CUBP a CBU &. 324/1990 Sb., astka
51/90, se zménami a doplriky podle vyhlasky CBUP ¢&. 207/1991 Sb., Castka 42/91.

Elektricka zafizeni staveni$té musi odpovidat platnym CSN. Zafizeni musi byt revidovano pred
uvedenim do provozu a déle v legislativné platnych IhGtach. PFipojovaci zafizeni na zdroj el. proudu
musi byt provadéno v soucinnosti s energetikem provadéci firmy a investora.

Dle zakona 309/2006 Sh. a vyhl. 591/2006 Sb. bude pro realizaci stavby zajiSténa pfitomnost odborné
zplsobilého koordinatora-U bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jak pfi pfipravé stavby
tak i pfi samotné realizaci.

Stavbu budou provadét osoby s pfislusnou odbornosti a zkuSenosti. Vedeni stavby bude provadéno
v souladu se Stavebnim zakonem ¢&. 183/2006 Sb.

V ramci provadéni stavby musi byt zajiSténa opatieni pozarni ochrany — osadit pfenosné hasici
pristroje . Na stavenisti bude k dispozice pozarni plan . Vramci platnych ustanoveni musi byt
provadény instruktaze a odstrafiovany mozné pfi¢iny pozaru .

Povinnosti stavbyvedouciho je dodrzovani predpis( prabézné kontrolovat . Pracovnici na stavbé musi
byt s témito pfedpisy seznameni.

B.8.11 Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavba neomezuje okolni objekty a pozemky vcetné objektd uzivanych osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

B.8.12 Zésady pro dopravni a inzenyrska opatieni
Stavebni ¢innost spojena s vystavbou navrhovaného objektu nevyzaduje samostatna dopravni a
inzenyrska opareni.

B.8.13 Specialni podminky pro provadéni stavby

Nejsou pozadovany

B.8.14 Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
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Objekt bude realizovan standardnimi stavebnimi postupy.
Zpracovani technické projektové pfipravy: 09/2013
Stavebni povoleni (cca dle stavebniho ufadu): 12/2013

Realizace konstrukci HSV

(hruba stavba, sté€nové a stropni konstrukce) 04/2014
Realizace stavebné montaznich praci — PSV 06/2014
Kolaudace akce 10/2014
A.Privodni zprava 45 projekt pro tzemni rozhodnuti

B.Souhrnné technicka zprava projekt pro stavebni povoleni
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