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VYPIS OSTATNI VYROBKY 505




Tabulka ostatnich virobkd, prvki

OZNACENI |POPIS Rozméry |Schéma/barva POCET KUSU POZNAMKA
[mm] 6np |7.np |stfecha  |Celkem
ov 01 WLEZ NA STRECHU, SYSTEMOW, ZATEPLENY, KOVOVE SKLADACI SCHODY, POZARNI POKLOP REI 30 MIN. 1080 x 680 1 0 0 1 DODAVKA VVKOMPLET\ZOV{\NEM PROVEDENI, ROZMERY

VYSKA DO 2500 MM. ROZMER OTVORU 1080 x 680 MM )
REF. PRVEK WIPPRO FDA+GM 4 FUROSTEP, ELEKTRICKY POHON SCHODISTE + DALKOVE OVLADANI

NUTNO OVERIT NA STAVBE




Tabulka ostatnich vyrobkd, prvkd

O/NACENI [POPIS Rozméry Schéma/barva POCET KUSU POZNAMKA
[mm] 6.np  |7.np |stiecha |Celkem
o 02 VYLEZ DO PUDNIHO PROSTORU, SYSTEMOVY, ZATEPLENY, DREVENE SKLADACI SCHODY,BEZ POZARNI ODOLNOSTL 1100 x 700 1 0 0 1 DODAVKA V_KOMPLETIZOVANEM PROVEDENI, ROZMERY
PRO WSKU PROSTORU DO 2500 MM. ROZMER OTVORU 1100 x 700MM NUTNO OVERIT NA STAVBE
REF. PRVEK TRIANT MINI, HOBBY THERM 1016, MECHANICKY POHON
oV 03 VYLEZ NA STRECHU, BODOVY SVETLIK , PRO POZARNI ONIKOVE CESTY , TEPELNE IZOLACNI MANZETA V 300 Mu 1000 x 2400 ! 0 0 ! DODAVKA \( KOMPLETIZOVANEM PROVEDENI, ROZMERY
TROJITA KOPULE,TRDA REAKCE NA OHEN BSO d2 NUTNO OVERIT NA STAVBE
REF. VYROBEK ACG, PYRO A 3ooo
RWA CENTRALA, TYP RWZ 2.1 —
CENTRALA PRO CIDLO CESTE A VETRU TYP WRS 20
CIDLO DESTE A VETRU, TYP RS2 — W1
NOUZOVE POZARNI TLACITKO, TYP VR? — K—RT
OPTICKE KOUROVE CISLO, TYP RM 0
INTERIEROVE OVLADAC TLAGITKO PRO DENNE VETRANI, TYP LT-UP o
KONZOLE PRO KOTVENI CIDLA DESTE A VETRU, JAKL 60/40, DL. 1000 MM, PRIRUBOVA PATKA
PRO KOTVENI KE STRESNINU PLASTI , OCEL. PLECH 200/200 NM. TL. 10 M
POVRCH ZAROVE ZINKOVANI
oV o4 SKLADACI KOVOWY ZEBRIK Z LEHKYCH SLTIN, 3 DILY, PRO VY3KU PROSTORU DO 6 M 1 0 0 1 DODAVKA \_KOMPLETIZOVANEM PROVEDEN], ROZWERY
+ KOTVICI KONZOLA SE ZAMKEM PRO UCHYCENI NA STENU NUTNO OVERIT NA STAVBE
oV 05 KRYCI DVIRKA K REVIZNIMU_OTVORU POD VANOU, ROZMER DLE UZITEHO OBKLADU 1 0 0 1 DODAVKA V_KOMPLETIZOVANEM PROVEDENI, ROZMERY
MAGNETICKE KOTVENI K PODKLADU NUTNO OVERIT NA STAVBE
REF, PRVEK SCHLUTER - RENA
0V 06 REVIZNI DVIRKA PRO PRISTUP K VODOMERNE SOUSTAVE, PLASTOVA PRO OSAZENI DO SDK KONSTRUKCE 400 x 200 1 0 0 1 DODAVKA V_KOMPLETIZOVANEM PROVEDENI, ROZMERY
NUTNO OVERIT NA STAVBE
o 07 PRENOSNY HASICI PRISTROJ P8, MIN. 21 A VCETNE ZAVESNEHO SYSTEMU PRO UMISTENT NA SVISLOU STENU. 1 0 0 1 DODAVKA V_KOMPLETIZOVANEM PROVEDENI, ROZMERY

NUTNO OVERIT NA STAVBE




