LEGENDA MATERIALU
ZDIVO,SVISLE,VODOROVNE KONSTRUKCE

STAVAJICI KONSTRUKCE

@ ZDIVO OBVODOVE Z KERAMICKYCH BLOKU, P8
ot @ @ 14975 NA TENKOVRSTVOU ZDICI MALTU
K13 j TL. 300 MM: REF. PRVEK POROTHERM 30 T PROFI
. ZDVO VNITRNI AKUSTICKE Z KERAMICKYCH BLOKU, P15

NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU
TL. 300 MM: REF. PRVEK POROTHERM 30 AKU SYM

ZZ ZDIVO, DOZDIVKY Z KERAMICKYCH BLOKU, P8

NA TENKOVRSTVOU ZDICI MALTU
7?%——‘1—7: /s TL. 140 MM: REF. PRVEK POROTHERM 14 PROFI
’ B2 | ZDNVO, DOZDIVKY Z PLNYCH CIHEL, PALENYCH
R NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU
3 ~5 rano | U & = TL. DO 150 MM: CP P20, 290/140/65 MM
V:hk +2,655 01 —x N
| ZDIVO VNITRNI DELICI, PRICKOVE
= MONTOVANE, SADROKARTONOVE
TL. 100 MM: OCELOVE NOSNE SLOUPKY CW 75MM
g OPLASTENI 1xRB(GKB)12,5 , VLHKE PROSTREDI RBi(GKBI)12,5
n o TL. 125 MM: OCELOVE NOSNE SLOUPKY CW 75MM
o s = OPLASTENI 2xRB(GKB)12,5 , VLHKE PROSTREDI RBi(GKBI)12,5
ZDIVO VNITRNI , PREDSTENY IZOLACNI
MONTOVANE, SADROKARTONOVE

TL. 100 MM: OCELOVE NOSNE SLOUPKY CW 75MM
OPLASTENI RB(GKB)12,5 , VLHKE PROSTREDI RBi(GKBI)12,5
TEP. IZOLACE, MIN. VATA TL. 80 MM, OBJ. HMOT. 50 KG/M2

|ZOLACE

TEPELNA IZOLACE — POLYSTYREN EXTRAPOR 70 F
POZICE: TEPELNE IZOLACNI KONTAKTNI FASADNI SYSTEM
IZOLACE BETONOVYCH KONSTRUKCI

TEPELNA 1ZOLACE

— - POLYSTYREN EXTRAPOR 100 S STABIL
[ ] POZICE: IZOLACE STRECH POCHOZICH
POLYSTYREN PENOVY EPS 100 S STABIL
POZICE: IZOLACE PODLAH NA KONSTRUKCI

TEPELNA IZOLACE - IZOLACE SOKLU DESKY PERIMETR o 5
POZICE: 1ZOLACE ZAKLADOVE KONSTRUKCE POD TERENEM A V MISTE OSTRIKU

€

TEPELNA IZOLACE — MINERALNI/KAMENNA VATA

. POZICE: IZOLACE MONTOVANE STENY, PODHLEDY

HYDROIZOLACE
SEPARACNI VRSTVA
POZICE: SEPARACNI A OCHRANNA VRSTVA V KONSTRUKCI PODLAH

STRESNI 1ZOLACE -
POZICE: HLAVNI IZOLACE NA STRESE
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POZNAMKY VSEOBECNE:

VYSKY ZABRADLI DLE SN 743305
— VESKERE NAVRZENE PRVKY A MATERIALY BUDOU UZITY VCETNE SYSTEMOVYCH RESENI A DETAILU
+0,180 DLE TECHNICKYCH PODKLADU DODAVATELE
77777777777 if — SKUTECNE ROZMERY KONSTRUKCI NUTNO OVERIT NA STAVBE A V PRIPADE
ODCHYLEK OD NAVRHU KONTAKTOVAT ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA
— TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

\ V POTREBNEM DETAILU UPRESNUJE WKRESOVOU CAST

J - 0 170 — JEDNOTLIVE PRVKY A ZARIZOVACI PREDMETY BUDOU UZITY VCETNE SYSTEMOVYCH KOTVICICH
y PRVKU A RESENI DETAILU A VAZEB NA STAVEBNI KONSTRUKCE

— ATYPICKE VYROBKY A JEJICH VAZBA NA STAVEBNI KONSTRUKCE BUDE UPRAVENA

+0,320

+0,000

R g

STAVAJICI RIMSA
- DLE SKUTECNEHO DODAVATELE PRVKU S ODSOUHLASENIM GENERALNIM PROJEKTANTEM

L — - . P ~
— VYKRESOVA DOKUMENTACE NEOBSAHUJE PODROBNE DILENSKE PODROBNOSTI
— VESKERE PRACE PROVADET DLE PLATNYCH CSN A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL ZA DODRZENI PRAVIDEL BEZPECNOSTI

L I | R L PRACE A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI ) o N
— PROJEKTOVA DOKUMENTACE VZNIKLA NA ZAKLADE GEODETICKEHO ZAMERENI STAVAJICIHO STAVU A DOPLNENI

INFORMACI Z EXISTUJICICH ARCHIVNICH PODKLADU A PREDCHOZICH PROJEKGNICH PRACI

HODNOTY ZDE UVEDENE MOHOU BYT ZATIZENY NEVYHNUTELNOU CHYBOU

ZODP.
ARCHITEKT VYPRACOVAL PROJEKTANT H.L.P.

— — Ing. arch. Jan Kasl |Ing. Jan Laudat Ing. Jan Laudat Ing. Filip Nehonsky

ING. FILP NEHONSKY
| PROJEKCNI KANCELIR

| Praha 7 - HoleSovice
8 Tel: 220 386 544

GSM 602 175766 | GSM 724 351 028 | GSM 724 351 028 | GSM 777 102 252

INVESTOR Méstska ¢ast Praha 6 zastoupena SNEO a.s.
ADRESA INVESTORA | Nad aleji 1878/2, 162 00, Praha 6

MiSTO STAVBY Dejvicka 254/16, Praha 6 KATASTR| Dejvice, 729272 ARCH. CisLo | 2013.13

STAVBA STAD. PROJ. | DUR+DSP

Vystavba puadniho bytu v domé Dejvicka 16/254, | = 10.10.2013

parc.¢. 102, k.u. Dejvice, Praha 6, zapsaného .
FORMAT 6xA4

na LV 1831 (Katastralni urad pro mésto Prahu)
MERITKO | 1:50

NAZEV CiSLO
VYKRESU VYKRESU

SVISLY REZ AA, BB - NAVRHOVANY 1.
STAV 301.3

C. PARE




