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AKCE: VYSTAVBA PUDNIHO BYTU V DOME DEJVICKA 16/254, PARC.C. 102, K.U. DEJVICE, PRAHA 6, ZAPSANEHO NA LV 1831

(KATASTRALNI URAD PRO MESTO PRAHU)

C.LISTU: 1 TABULKA DVERI
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POZNAMKA

JEDNOKRIDLE VSTUPNI BYTOVE
900/1970

m 3. TRIDA BEZF’VE()NOST\ 5 )

PRKV)lCE/LEK KRIDLO, ZARUBEN, VLOZKA - - -
POZARNI ODOLNOST EI 15 DP3

AKUSTICKE VLASTNOSTI Rw=32 dB

ZARUBEN

OBLOZKOVA S OCELOVOU VYZTUHOU, SYSTEM VYROBCE PRO DANOU TRIDU BEZPECNOSTI

PROFILACE PLOCHY ZARUBNE

VCETNE ZPUSOBU MONTAZE A KOTVENI

OSAZENI V ROVINE S VNITRNIM LICEM ZDIVA

POVRCH:

2xZAKLADNI, 2xVRCHNI NATER, ODSTIN SLONOVA KOST

KRIDLO

TYP: PLNE, KAZETOVE, REPLIKA STAVAJICICH DVERI, TESNENI NA POLODRAZCE

POVRCH: VNITRNI +VNEJSI — SYSTEMOVY NATER, ODSTIN SLONOVA KOST

ZAVESY: SYSTEMOVE, 3D NASTAVOVACI

KOVANI: BEZPECNOSTNI, REF. ROSTEX BK 802 ASTRA SatCr

OSTATNI: DVERNI KUKATKO S UHLEM ROZHLEDU 160°— PROVEDENI NIKL
STITEK NA JMENO, OCELOVY, MATNY NIKL

VLOZKA: FAB CONTROL OBOUSTRANNA

PRAH: DREVO MASIV, DUB TL. 20 MM, TRANSPARENTNI LAZUROVACI NATER

POZNAMKA: DVERE BUDOU PROVEDENY JAKO REPLIKA STAVAJICICH
DVERNI KOVANI A ZAVESY BUDOU DALE UPRESNENY ARCHITEKTEM PROJEKTU

JEDNOKRIDLE VNITRNI DVERE ® e
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ZARUBER
TYP: OBLOZKOVA DREVENA ZARUBEN BEZ POLODRAZKY

MATERIAL: LEPENY DRVENY PROFIL

POVRCH: DYHA ODSTIN javor

POVRCH: LAZUROVACI A HLOUBKOVE IMPREGNOVANE NATERY BEZBARVE
KRDLO 3

TYP: DVERNI KRIDLO PLNE HLADKE BEZ POLODRAZKY

POVRCH: STEJNOLETA DYHA, SVISLE KLADENI, ODSTIN javor )
LAZUROVACI A HLOUBKOVE IMPREGNOVANE NATERY TRANSPARENTNI

ZAVESY: SYSTEMOVE 3D, ZAPUSTENE , REF. PRVEK SIMONSWERK, RADA TECTUS
KOVANI: ROSTEX ASTRA Cr—SatCr, MATNY NIKL

VSECHNY ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE. DEFINITIVNI VYBER BAREVNYCH ODSTINO RAMU BUDE PROVEDEN PO PREDLOZENI VZORKU A PODLEHA ODSOUHLASENI ARCHITEKTEM PROJEKTU.




AKCE : NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU S KRYTYM STANIM, STRANCICE, OKR. PRAHA VYCHOD, PARC. CISLO 122/98,317

C.LISTU: 2 TABULKA DVERI
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JEDNOKRIDLE VNITRNI DVERE

800/1970

(POHLED Z KUCHYNSKEHO KOUTU)
1—F - - - MATERIAL: LEPENY DRVENY PROFIL

POVRCH: DYHA ODSTIN javor
POVRCH: LAZUROVACI A HLOUBKOVE IMPREGNOVANE NATERY BEZBARVE

S ZARUBEN
TYP: OBLOZKOVA DREVENA ZARUBEN BEZ POLODRAZKY
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KRIDLO

TYP: DVERN[ KRIDLO PROSKLENNE 4/5 PLOCHY HLADKE BEZ POLODRAZKY

POVRCH: STEJNOLETA DYHA, SVISLE KLADENI, ODSTIN javor )
LAZUROVACI A HLOUBKOVE IMPREGNOVANE NATERY TRANSPARENTNI
SKLO KALENE

1 1| - |6.06 ZAVESY: POSUV SKRYTY, DVERNI POUZDRO PRO SUCHOU VYSTAVBU
REF. SYSTEM ECLISSE, MOZNOST PLNEHO ZASUNUTI

800 ‘ KOVANI: HRANATE, MATNY NIKL, REF. SYSTEM MP

L | I Ul ZAPUSTENE MADLO V CELE DVERI, MATNY NIKL

1970

JEDNOKRIDLE VNITRNI DVERE e ® @ ® ® ZARUBEK
700/1970 TYP: OBLOZKOVA DREVENA ZARUBEN BEZ POLODRAZKY

MATERIAL: LEPENY DRVENY PROFIL
POVRCH: DYHA ODSTIN javor
POVRCH: LAZUROVACI A HLOUBKOVE IMPREGNOVANE NATERY BEZBARVE

KRDLO )
TYP: DVERNI KRIDLO PLNE HLADKE BEZ POLODRAZKY

POVRCH: STEJNOLETA DYHA, SVISLE KLADENI, ODSTIN javor
LAZUROVACI A HLOUBKOVE IMPREGNOVANE NATERY TRANSPARENTNI

ZAVESY: SYSTEMOVE 3D, ZAPUSTENE , REF. PRVEK SIMONSWERK, RADA TECTUS
KOVANI: ROSTEX ASTRA Cr—SatCr, WC ZAMEK, MATNY NIKL
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JEDNOKRIDLE VNITRNI DVERE ZARUBEN
600/1970 TYP: OBLOZKOVA DREVENA ZARUBEN BEZ POLODRAZKY
—1—%

- N MATERIAL: LEPENY DRVENY PROFIL
POVRCH: DYHA ODSTIN javor
POVRCH: LAZUROVACI A HLOUBKOVE IMPREGNOVANE NATERY BEZBARVE

KRIDLO

TYP: DVERNI KRIDLO PLNE HLADKE BEZ POLODRAZKY

POVRCH: STEJNOLETA DYHA, SVISLE KLADENI, ODSTIN javor
LAZUROVACI A HLOUBKOVE IMPREGNOVANE NATERY TRANSPARENTNI

ZAVESY: SYSTEMOVE 3D, ZAPUSTENE , REF. PRVEK SIMONSWERK, RADA TECTUS
! Tl - |80 KOVANI: ROSTEX ASTRA Cr—SatCr, MATNY NIKL
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VSECHNY ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE. DEFINITIVNI VYBER BAREVNYCH ODSTINO RAMU BUDE PROVEDEN PO PREDLOZENI VZORKU A PODLEHA ODSOUHLASENI ARCHITEKTEM PROJEKTU.




