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|Sk|adby kontrukci

podlahy

IEl’sIo skladby mistnost podlazi vrstva tloustka poznamka
P 01.01 obyvaci pokoj 5.NP 1 Drevéné lamely 15,00  mm)|systémovd soklovd lista, dfevénd, kotvend ke sténé/podlaze
pokoj 2 Mirelon/lepidlo dle systému lamel 5 mm
kuchyrisky 3 neobsazeno 0 mm
kout
4 Rozndseci vrstva plovouci podlahy - Cementotfiskové desky , tupé 24,00  mm)|2xdeska tl. 12mm, kfiZend skladba, vzdjemné plnoplosné slepena a
hrany bez polodrazky, ref. prvek Cetric Basic sesroubovdna, oddélit pdskem z napériovaného polyetylenu tl. 15 mm od
stavebnich a prostupujicich konstrukci
5  Krotejovd a tepelng izolagni vrstva, elastifikovany polystyren pro 50,00  mm|Ixdeskatl. 30 mm + 1x desky tl. 20 mm, kfizend skladba
zatizeni do 4kN/m2, ref. prvek Bachl EPS T 4000
6  neobsazeno 0,00 mm
7  Separacni PE folie 0,00 mm
8  Novy plechobetonovy strop, nosné valcované profily | + zapusténa mm
betnova desky +trapézové plechy 200,00
9 Zelezobetonové deska, beton t. C 25/30, vyztuzeni siti 0,00 mml|tl. 70 mm ,zarovndni s horni hranou ocelovych nosniki
10 Trapézovy plech tl. 1 mm, vyska viny 30 mm, zapustény mezi 0,00 mm
11 Nosnd konstrukce podlahy - ocelové védlcovnaé nosniky | 0,00 mm
Sprara pro prihyb nosnikd 26,00 mm
Prkna na pero + drazku, doplnéni stavajiciho zéklopu 25,00  mm)|pfekryti stycnych spdr spodni vrsty, vzdjemnéé piné propojeni
Zéklop stavajiciho tramového stropu 25,00 mm
| CELKOVA TLOUSTKA 320,00 mm prostor pro nové podlahové souvrstvi 190 - 200 mm
P 01.02 koupelna  5.NP 1 Keramicka dlazba slinuta, 9-12 mm 12,00  mm|sokl systémovy, vyska do 100 mm
wC 2 lepici tmel flexibilni 500 mm
vstupni 3 Hydroizola¢ni stérka na cementové bazi 3 mm|systémové provedeni napojeni na svislé konstrukce, stérka pouze v
chodba koupelné a na WC
4 Roznaseci vrstva plovouci podlahy - Cementotfiskové desky , tupé 24,00  mm|2x deska tl. 12mm, kfiZend skladba, vzdjemné pinoplosné slepena a
hrany bez polodrazky, ref. prvek Cetric Basic sesroubovdna, oddélit pdskem z napériovaného polyetylenu tl. 15 mm od
Komora stavebnich a prostupujicich konstrukci
5 Krocejova a tepelné izolaéni vrstva, elastifikovany polystyren pro 50,00  mm|Ix deska tl. 30 mm + 1x desky tl. 20 mm, kfizend skladba
zatizeni do 4kN/m2, ref. prvek Bachl EPS T 4000
6 neobsazeno 0,00 mm
7  Separacni PE fdlie 0,00 mm
8  Novy plechobetonovy strop, nosné valcované profily | + zapusténa mm
betnova desky +trapézové plechy 200,00
9 Zelezobetonové deska, beton ti. C25/30, vyztuzeni siti 0,00 mml|tl. 70 mm ,zarovndni s horni hranou ocelovych nosniki
10 Trapézovy plech tl. 1 mm, vyska viny 30 mm, zapustény mezi 0,00 mm
11 Nosnd konstrukce podlahy - ocelové vélcovnaé nosniky | 0,00 mm
Sprara pro prihyb nosnikd 26,00 mm
Prkna na pero + drazku, doplnéni stavajiciho zéklopu 25,00  mm)|pfekryti stycnych spdr spodni vrsty, vzdjemnéé piné propojeni
Zéklop stavajiciho tramového stropu 25,00 mm
| CELKOVA TLOUSTKA 320,00 mm prostor pro nové podlahové souvrstvi 190 - 200 mm
P 02.01 pldni prostor  5.NP 1  Neobsazeno 0,00 mm
2  Neobsazeno 0,00 mm
3 Neobsazeno 0,00 mm
4  Neobsazeno 0,00 mm
5 Neobsazeno 0,00 mm
6  Neobsazeno 0,00 mm
7  Neobsazeno 0,00 mm
8  Podlahova, zaklopova rovina, Desky OSB Sterling I, pero + drazka, mm |Sroubovy spoj pro kotveni k nosné konstrukci, spodni rovina zéklopu
nekalibrovany povrch odsazena o od horni hrany stdvajicich trdmd, do stycné spdry mezi
25,00 nosnymi trémy a deskou vloZit separacni pdsek, Mirelon tl. 5 mm
9 Nosna konstrukce podlahy - fodnova konstrukce,170/220 220,00  mml|stropnice 100/160 mm, zarovndni s horni hranou priviaku
10 Tepelné izolagni vrstva - mineralni/ kamenna vata , objem . 0,00  mm|vioZeni mezi stropni trémy 2 x 120 mm
hmotnost do 40 kg/m2, A= 0,035 W/mK, akusticky utlum, ref.
11 Novy podhled Pdh 01.02 0,00 mm
| CELKOVA TLOUSTKA 245,00 mm prostor pro nové podlahové souvrstvi 190 - 200 mm




|Sk|adby kontrukci

stfechy

IEl’sIo skladby mistnost podlazi vrstva tloustka poznamka
$01.01 pokoj 6.NP 1 Teracova dlazba 300/300/30 mm 30,00 mm|spdrovaci hmota flexibini
pokoj 2 Systémové podlozky pevné 10,00  mm|vioZeni v misté rohd dlazby
3 Hydroizolaéni vrstva - PVC félie tl. 1,2 mm, ref. Prvek Vedag 1,5 mm |systémové provedeni napojeni na svislé konstrukce, mechanické kotveni
Monarplan FM 1,5 ke spodni rozndseci konstrukci
4 Rozndseci vrstva plovouci podlahy - Cementotfiskové desky , tupé 30,00 mm)|2xdeskatl. 15 mm, kfiZend skladba, vzdjemné plnoplosné slepena a
hrany bez polodrazky, ref. prvek Cetric Basic sesroubovdna, oddélit pdskem z napériovaného polyetylenu tl. 12mm od
stavebnich a prostupujicich konstrukci
5 Krolejova a tepelné izolagni vrstva, elastifikovany polystyren pro 20,00 mm|Ix deska tl. 30 mm, skladba na sraz
zatizeni do 4kN/m2, ref. prvek Bachl EPS T 4000
6  neobsazeno 0,00 mm
7  Zéaklopova rovina, Desky OSB Sterling lI, pero + drazka, mm |$roubovy spoj pro kotveni k nosné konstrukci, spodni rovina zdklopu
nakalibrovany povrch 25,00 odsazena o cca 14 mm od horni hrany stdvajicich tramd
8 Spadové kontralaté, fezivo C 22, 50 - 120 mm 40,00  mml|kotveno k nosnym trdmii stfesni konstrukce
9  Difuzni félie kontaktni, rd = cca. 0,15 m DIN 52615, ref. Prvek 0,00  mm/|Fdlie s kasirovanym samolepicim pdsem, prostupy tésnény systémovou
Dérken Delta Maxx plus pdskou
10 Nosnd konstrukce - dievéné fosny 60/240 mm, fezivo C22 240,00 mm
11 Tepelné izolaéni vrstva - mineralni/ kamenna vata , objem . 0,00 mmjlzolace tl. 2 x 120 mm. VioZena mezi stropni trémy . Stabilizovdno
hmotnost do 40 kg/m2, A= 0,035 W/mK, akusticky Gtlum, ref. drdténym systém
12 Podhledova konstrukce Pdh 01.01 110,00 mm
| CELKOVA TLOUSTKA 506,50 mm
1 Sklddana stfesni krytina, maloformatova, betonova, typ Bobrovka, 0,00  mm(|stdbvajici krytinu rozebrat, nové poloZit, vétraci tavrovky u hiebene v
$02.01 5.NP korunové kryti kazdém krokvovém poli
6.NP 2 systémové latovani, laté 30/50 0,00 mm
3 kontralatg, Fezivo S I, laté 30/50 mm 30,00 mm)|laté vytvdfi provétrdgvanou vzduchovou dutinu,
4 Difuzni félie kontaktni, rd = cca. 0,15 m DIN 52615, ref. Prvek 0,00  mmj|Fdlie s kasirovanym samolepicim pdsem, prostupy tésnény systémovou
5  Krokve stavajici 150 /120mm 150,00  mm/|stdvajici krokve ocistit, doplnit impregnaci proti dfevokaznému hmyzu a
6 Cementotfiskova deska , ref. Prvek Cetris 15,00 mm/|pouze v plose podhledu u obytnych mistnosti
7  Tepelné izola¢ni vrstva - minerdlni/ kamennd vata , objem . 0,00 mmjlzolace tl. 2 x 80mm. VloZena mezi stropni trémy . Stabilizovdno drdténym
hmotnost do 22 kg/m2, A= 0,033 W/mK, akusticky utlum, ref. systém
Prvek Isover Unirol profi
8  Podhledova konstrukce Pdh 02.01 100,00 mm
9
10
11
| CELKOVA TLOUSTKA 295,00 mm




|Sk|adby kontrukci

podhledy

IEl’sIo skladby mistnost podlazi vrstva tloustka poznamka
Pdh 01.01 5.NP Sropni konstrukce fosnova 0,00 mm

Montovany podhled vodorovny sddrokartonovy 110,00 mm
Parotésnd zabrana - Polyesterova folie zpevnéna polyethylenovou 0,00  mm|kotvena ke spodni hrané nosnych trdmi, spoje prelepeny systémovou
miizkou+hlinikovd vrstva, ref. Prvek Dérken Delta reflex pdskou, protaZeni na obvodové svislé konstrukce, pfepepeni spdry
Tepelné izolaéni vrstva - mineralni/ kamennd vata , objem . 80,00 mm u./'c.z‘ienn r;u nosmlw konstrukci podhledu, protaZeni na obvodové svislé
hmotnost do 40 kg/m2, A= 0,035 W/mK, akusticky utlum, ref. konstrukce,
Nosna konstrukce podhledu, kovova, jednostranny rost, profily CD 0,00  mm|Systémové ukonceni podhledu u svislych konstrukci, zamezeni trhlin ve
60/27, kotveno na pevné zavésy, ref. Prvky Knauf, Rigips spoji
Parotésna zdbrana - Polyesterova félie zpevnéna polyethylenovou 0,00 mml|kotvena ke spodni hrané profilii, spoje prelepeny systémovou pdskou,
mtizkou+hlinikova vrstva, ref. Prvek Dérken Delta reflex protaZeni na obvodové svislé konstrukce, pfepepeni spdry silikonovym
Podhledova deska sadrokartonova, ref. Prvky Knauf, Rigips RF, GKF 15,00 mm vnréstorech s vlhkym provozem deska impregnovand Rfi, GKFi
FindlIni malifsky natér, PU baze 0,00 mm
neobsazeno

| CELKOVA TLOUSTKA 110,00 mm

Pdh 02.01 5.NP Stfesni krokve 0,00 mm
Montovany podhled Sikmy sddrokartonovy 100,00 mm
Parotésnd zabrana - Polyesterova folie zpevnéna polyethylenovou 0,00  mm|kotvena ke spodni hrané nosnych trdmi, spoje prelepeny systémovou
miizkou+hlinikovd vrstva, ref. Prvek Dérken Delta reflex pdskou, protaZeni na obvodové svislé konstrukce, pfepepeni spdry
Tepelné izolaéni vrstva - mineralni/ kamennd vata , objem . 80,00 mm u./'c.z‘ienn r;u nosmlw konstrukci podhledu, protaZeni na obvodové svislé
hmotnost do 40 kg/m2, A= 0,033 W/mK, akusticky utlum, ref. konstrukce,
Prvek Isover UNIROL PROFI
Nosna konstrukce podhledu, kovova, jednostranny rost, profily CD 0,00  mm|Kotveno kolmo ke krokvim, systémové ukonceni podhledu u svislych
Parotésnd zdbrana - Polyesterova félie zpevnéna polyethylenovou 0,00 mm|kotvena ke spodni hrané profilii, spoje prelepeny systémovou pdskou,
mfizkou+hlinikova vrstva, ref. Prvek Dérken Delta reflex protaZeni na obvodové svislé konstrukce, prepepeni spdry silikonovym
Podhledova deska sadrokartonovd, ref. Prvky Knauf, Rigips RF, GKF 15,00 mm vprc‘Jstorech s vlhkym provozem deska impregnovand Rfi, GKFi
FinaIni malifsky natér, PU baze 0,00 mm
neobsazeno

| CELKOVA TLOUSTKA 100,00 mm




|Sk|adby kontrukci stény |
IEl’sIo skladby mistnost podlazi vrstva tloustka poznamka I
ST.01 zdivo S.NP 1 Malba 0,00  mm/|Polyuretanovd béze,
akustické 6.NP 2 Tenkovrsva Stukova stérka, fr. do 1 mm 1,00  mm|Systémové provedeni rohd, listovy program Protektor
3 Jadrova vapenocementovd omitka 15  mm|Systémové provedeni rohd, listovy program Protektor
4 Zdivo keramické, akustické, systémové tvarovky na zdici maltu, ref. 300,00  mm|Systémové napojeni na ostatni stavebni konstrukce, zajisténi spdrové
prvek Porotherm - Aku Sym nepriizvucnosti, pro tmeleni spar nepouZivat PU pénu
5 Jadrova vapenocementovd omitka 15,00  mm|Systémové provedeni rohd, listovy program Protektor
6  Tenkovrsva Stukova stérka fr. do 1mm 1,00  mm|Systémové provedeni rohd, listovy program Protektor
7 Malba 0,00 mm{|Polyuretanovd bdze,
8
9
| CELKOVA TLOUSTKA 332,00 mm |
ST. 02 zdivo  5.NP 1 Fasdadni natér silikonovy 0,00 mm
obvodové 6.NP 2 Tenkovrsvd fasadni stérka, silikonova baze, fr. do 1 mm 1,00  mm|Systémové provedeni rohd, listovy program Protektor
3 Jadrova vapenocementovd omitka 15  mm|Systémové provedeni rohd, listovy program Protektor
4 Zdivo keramické, systémové tvarovky na tenkovrstvou lepici stérku, 300,00  mm|Systémové napojeni na ostatni stavebni konstrukce, zajisténi spdrové
ref. prvek Porotherm - 30 T Profi, Ru = 4,0 m2K/W neprizvucnosti, pro tmeleni spar nepouZivat PU pénu
5 Jadrova vapenocementovd omitka 15,00  mm|Systémové provedeni rohd, listovy program Protektor
6  Tenkovrsvd $tukova stérka fr. do 1mm 1,00  mm|Systémové provedent rohd, listovy program Protektor
7 Malba 0,00 mm{|Polyuretanovd bdze
8
9
| CELKOVA TLOUSTKA 332,00 mm |
ST.03 zdivo S.NP 1 Malba 0,00  mm/|Polyuretanovd béze,
pfickové 2 Sadrokartonova deska RB (GKB), vlhké prostieni Rbi (GKBI) 12,50 mm
t1 125 mm 3 Sadrokartonova deska RB (GKB), vlhké prostieni Rbi (GKBI) 12,50 mm
4 Svislé nosné sloupky CW 75, vodorovné UW 75 75,00 mm
5 Tepelné izolani vrstva - minerdlni/ kamennd vata , objem . 0,00  mmjtloustka izolacnich desek 75 mm
hmotnost do 40 kg/m2, A= 0,035 W/mK, akusticky utlum, ref.
6  Sadrokartonova deska RB (GKB), vlhké prostieni Rbi (GKBi) 12,50 mm
7  Sadrokartonova deska RB (GKB), vlhké prostieni Rbi (GKBi) 12,50 mm
8 Malba 0,00 mm|Polyuretanovd bdze,
9
| CELKOVA TLOUSTKA 125,00 mm |
1 Povrchovd uprava malba/keramicky obklad 0,00  mm|Hydroizolacni stérka na cementové bdzi pod keramickym obkladem, uZiti
ST.04 zdivo 5.NP systénovych prechodoych prvki
pfickové 2 Sadrokartonova deska RB (GKB), vihké prostieni Rbi (GKBI) 12,50 mm
t1 100 mm 3 neobsazeno mm
4 Svislé nosné sloupky CW 75, vodorovné UW 75 7500 mm
5 Tepelné izolaéni vrstva - minerdlni/ kamennd vata , objem . 0,00 mml|tloustka izolacnich desek 75mm
hmotnost do 40 kg/m2, A= 0,035 W/mK, akusticky utlum, ref.
6 neobsazeno 0,00 mm
7  Sadrokartonova deska RB (GKB), vlhké prostieni Rbi (GKBI) 12,50 mm
8  Povrchova tprava malba/keramicky obklad 0,00 mm
9
| CELKOVA TLOUSTKA 100,00 mm |
1 Povrchové Uprava malba/keramicky obklad 0,00  mm|Hydroizolacni stérka na cementové bdzi pod keramickym obkladem, uZiti
ST.05 zdivo  5.NP systénovych pfechodoych prvki
izolacni 2 Sadrokartonova deska RB (GKB), vlhké prostieni Rbi (GKBI) 12,50 mm
predstény 3 neobsazeno mm
100 mm 4 Svislé nosné sloupky CW 75, vodorovné UW 75 75,00  mm)|neprovazovat se stdvajicim zdivem, samostatné zaloZenf pricky
5 Tepelné izolacni vrstva - minerdlni/ kamennd vata , objem . 0,00  mmjtloustka izolacnich desek 75 mm
hmotnost do 40 kg/m2, A= 0,035 W/mK, akusticky utlum, ref.
6  Stdvajici svisla sténova konstrukce 0,00 mm
7 0,00 mm|é
8 0,00 mm
9
| CELKOVA TLOUSTKA 100,00 mm |
1 Povrchovd tuprava malba/keramicky obklad 0,00  mm|Hydroizolacni stérka na cementové bdzi pod keramickym obkladem, uZiti
ST.06 zdivo 5.NP systénovych pfechodoych prvki
izolaénf 2 Sadrokartonova deska RB (GKB), vihké prostieni Rbi (GKBI) 12,50 mm
predstény 3 neobsazeno mm
150 mm 4 Svislé nosné sloupky CD 60/27 27,00 mm |zakotvit stavécim tfemenem do stdvacijiho zdiva, akusticky tfmen podlozit
5 Tepelné izolaéni vrstva - minerdlni/ kamennd vata , objem . 0,00 mml|tloustka izolacnich desek 75 mm
hmotnost do 40 kg/m2, A= 0,035 W/mK, akusticky utlum, ref.
6  Stdvajici svisla sténova konstrukce 0,00 mm
7 0,00 mm
8 0,00 mm
9
| CELKOVA TLOUSTKA 150,00 mm |
ST.07 zdivo 1 Malba 0,00  mm|Polyuretanovd bdze,



IEl’sIo skladby mistnost podlazi vrstva tloustka poznamka
délici 6.NP 2 Tenkovrsva Stukova stérka, fr. do 1 mm 1,00  mm|Systémové provedeni rohd, listovy program Protektor
3 Jadrova vapenocementovd omitka 15  mm|Systémové provedeni rohd, listovy program Protektor
4 Zdivo keramické, akustické, systémové tvarovky na tenkovrstvou 140,00  mm|Systémové napojeni na ostatni stavebni konstrukce, zajisténi spdrové
lepici stérku, ref. prvek Porotherm 14 Profi nepriizvucnosti, pro tmeleni spar nepouzivat PU pénu
5  Kontaktni zateplovaci systém 120,00  mm)|systémovd skladba, bez findini povrchové dpravy
6 Tepelnd izolace Stabilizovany polystyren Extrapor 70 F fasadni, A= 1,00  mml|tloustka izolace 120 mm
0,032W/mK
7  tenkovrstva stérka vyztuzena systémovu tkaninou 0,00 mm
8 finalni uzaviraci natér transparentni
9
| CELKOVA TLOUSTKA 277,00 mm
ST.08 zdivo 1 Neobsazeno 0,00 mm
délici 6.NP 2 Neobsazeno 0,00 mm
3 Neobsazeno 0 mm
4 Stavajici svisla sténa, pfedpoklad, zdivo z cihel pInych péaleny CP P 140,00  mm|upraveno hloubkovou penetraci
20 na MVC, vapenocementovda omitka
5  Kontaktni zateplovaci systém 120,00  mm)|systémovd skladba, bez findini povrchové dpravy
6 Tepelnd izolace Stabilizovany polystyren Extrapor 70 F fasadni, A= 1,00  mml|tloustka izolace 120 mm
0,032W/mK
7  tenkovrstva stérka vyztuzena systémovu tkaninou 0,00 mm
8 finalni uzaviraci natér transparentni
9
| CELKOVA TLOUSTKA 261,00 mm
ST.09 zdivo  5.NP 1 Povrchovd Uprava malba 0,00 mm
bezpecnostni 2 Sadrokartonova deska RB (GKB), vlhké prostieni Rbi (GKBI) 12,50 mm
predstény 3 Sadrokartonova deska RB (GKB), vlhké prostieni Rbi (GKBi) 12,50 mm
150 mm 4 Ocelovy plech tl. 1mm 1,00 mm
5  Svislé nosné sloupky CW 75, vodorovné UW 75 75,00  mm)|neprovazovat se stdvajicim zdivem, samostatné zaloZenf pricky
6  Tepelné izolacni vrstva - minerdlni/ kamennd vata , objem . 0,00  mmjtloustka izolacnich desek 100 mm
hmotnost do 40 kg/m2, A= 0,035 W/mK, akusticky utlum, ref.
7  Dodatecné profily CD 0,00 mm
8  Ocelovy plech tl. Imm 1,00  mm|Nakotvit na stdvajci sténovou konstrukci
9 Sadrokartonova deska RB (GKB), vihké prostieni Rbi (GKBi) 12,50  mm|Nakotvit na stdvajci sténovou konstrukci
10 Stavajici svisla sténova konstrukce sadrokartonova Dle dostupnych informaci - SDK sténa, 1x opldsténi, tepelnd izolace tl. 100
| CELKOVA TLOUSTKA 114,50  mm




