ARCHITEKT

VYPRACOVAL

ZODP .
PROJEKTANT

H.L.P.

Ing. arch. Jan Kasl

Ing. Jan Laudat

Ing. Jan Laudat

Ing. Filip Nehonsky

GSM 602 175 766

GSM 724 351 028

GSM 724 351 028

GSM 777 102 252

INVESTOR

Méstska ¢ast Praha 6 zastoupena SNEO

a.s.

ADRESA INVESTORA

Nad aleji 1878/2, 162 00, Praha 6

ING, FLIP NEHONSKY

| PROJEKCNI KANCELAR

“ U priihonu 22
| Praha 7 - HoleSovice
8 Tel: 220 386 544

MISTO STAVBY Dejvicka 254/16, Praha 6 KATASTR| Dejvice, 729272 ARCH. GisLo | 2013.13

N : . STAD. PROJ. | DUR+DSP

Vystavba pudniho bytu v domé Dejvicka 16/254, ATOM 1092013

parc.¢. 102, k.u. Dejvice, Praha 6, zapsaného : ” 'Aé'l

na LV 1831 (Katastralni Gfad pro mésto Prahu) [>T X
MERITKO

NAZEV CISLO N ,

VYKRESU VYKRESU C. PARE

VYPIS OKEN 501




AKCE: VYSTAVBA PUDNIHO BYTU V DOME DEJVICKA 16/254, PARC.C. 102, K.U. DEJVICE, PRAHA 6, ZAPSANEHO NA LV 1831 (KATASTRALNI URAD PRO MESTO PRAHU)
OBJEKT: S0.01.01

C.LISTU: 1 TABULKA OKEN

OZNACENI

NA VYKR.

SCHEMA, ROZMER

CELKEM
KUSU

KusU

6.NP

7.NP

MISTNOST

POPIS

OKNO OTEVIRAVE—SKLOPNE
1260 x 1425 MM

1260

1425

6.02
6.03

MATERIAL :

DREVENE PROFILY LEPENE, S. HRANOLU 78 MM, POVRCH SILNOVRSTVA LAZURA, ODSTIN BILA
KOVANI:

CELOOBVODOVE, REF. SYSTEMY ROTO, SIGENIA

POHYB KRIDLA — OTOCENI, UZAVRENI, VYKLOPENI, MIKROVENTILACE
ZASKLENI:

IZOLACNI TROJSKLO U =max 0,6 W.m 2K ™" ,ZASKLIVACI RAMECEK TGl — W
AKUSTICKE VLASTNOSTI — TRIDA HLUCNOSTI TZI Il, Rw=32dB

TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI (CELE OKNO) - U,= max 0,78 WK™
SOLARNI FAKTOR —80%

MECHANICKE VLASTNOSTI — BEZ POZADAVKU

BEZPECNOSTNI VLASTNOSTI — BEZ POZADAVKU

TESNENI:

CELOOBVODOVE TESNENI KRIDLA A RAMU, MIN. DVOUSTUPNOVE

OKAPNICE:

Cu PLECH, KLEMPIRSKE PROVEDENI

ODSTIN — Cu PLECH

POZNAMKY:

OSAZENI OKEN/DVERI — 100 MM ZA VNEJS[ ROVINOU ZDIVA

OSAZOVACI SPARA — PAROTESNE PREKRYTI SPARY, REF. SYSTEMY ILLBRUCK, HENKEL, ISOCELL

INTERIER — PAROTESNE PASKY VLOZENE POD OMITKU
EXTERIER — DIFOZNE OTEVRENE PASKY PRO ZAJISTENI TRANSPORTU VODNI PARY MIMO OBJEKT

OKNO SKLOPNE
1130/450 MM

450

6.06

MATERIAL :

DREVENE PROFILY LEPENE, &. HRANOLU 78 MM, POVRCH SILNOVRSTVA LAZURA, ODSTIN BILA
KOVANI:

CELOOBVODOVE, REF. SYSTEMY ROTO, SIGENIA

POHYB KRIDLA — UZAVRENI, VYKLOPENI, MIKROVENTILACE

ZASKLENI:

IZOLACNI TROJSKLO U =max 0,8 W.n 2K~ ,ZASKLIVACI RAMECEK TGI — W

AKUSTICKE VLASTNOSTI — TRIDA HLUCNOSTI TZI Il, Rw=32dB

TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI (CELE OKNO) - U,= max 0,78 WK™

SOLARNI FAKTOR —80%

MECHANICKE VLASTNOSTI — BEZ POZADAVKU

BEZPECNOSTNI VLASTNOSTI — BEZ POZADAVKU

TESNENI:

CELOOBVODOVE TESNENI KRIDLA A RAMU, MIN. DVOUSTUPNOVE

OKAPNICE:

Cu PLECH, KLEMPIRSKE PROVEDENI

ODSTIN — Cu PLECH

POZNAMKY:

OSAZENI OKEN/DVERI — 100 MM ZA VNEJSI ROVINOU ZDIVA

OSAZOVACI SPARA — PAROTESNE PREKRYTI SPARY, REF. SYSTEMY ILLBRUCK, HENKEL, ISOCELL

INTERIER — PAROTESNE PASKY VLOZENE POD OMITKU
EXTERIER — DIFOZNE OTEVRENE PASKY PRO ZAJISTENI TRANSPORTU VODNI PARY MIMO OBJEKT

VSECHNY ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE.
OKNA KRESLENA PRI POHLEDU Z EXTERIERU

09/2013

iiiiiiiiiii HRANA ZATEPLOVACIHO SYSTEMU
UVAZOVANE PREKRYTI OSAZOVACI SPARY MIN 40 MM




AKCE: VYSTAVBA PUDNIHO BYTU V DOME DEJVICKA 16/254, PARC.C. 102, K.U. DEJVICE, PRAHA 6, ZAPSANEHO NA LV 1831 (KATASTRALNI URAD PRO MESTO PRAHU)
OBJEKT: S0.01.01

C.LISTU:

1 TABULKA OKEN

OZNACGENI

NA VYKR.

SCHEMA, ROZMER

CELKEM
KUSU

KusU

6.NP

7.NP

MISTNOST

POPIS

OKNO SKLOPNE
1160/450 MM

6.06

MATERIAL :

DREVENE PROFILY LEPENE, S. HRANOLU 78 MM, POVRCH SILNOVRSTVA LAZURA, ODSTIN BILA
KOVANI:

CELOOBVODOVE, REF. SYSTEMY ROTO, SIGENIA

POHYB KRIDLA — UZAVRENI, VYKLOPENI, MIKROVENTILACE

ZASKLENI:

IZOLACNT TROJSKLO U =max 0,6 W.ni2K™" ,ZASKLIVACI RAMECEK TGI — W
AKUSTICKE VLASTNOSTI — TRIDA HLUCNOSTI TZI Il, Rw=32dB

TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI (CELE OKNO) - U,= max 0,78 WK™
SOLARNI FAKTOR —80%

MECHANICKE VLASTNOSTI — BEZ POZADAVKU

BEZPECNOSTNI VLASTNOSTI — BEZ POZADAVKU

TESNENI:

CELOOBVODOVE TESNENI KRIDLA A RAMU, MIN. DVOUSTUPNOVE

OKAPNICE:

Cu PLECH, KLEMPIRSKE PROVEDENI

ODSTIN — Cu PLECH

POZNAMKY:

OSAZENI OKEN/DVERI — 100 MM ZA VNEJSI ROVINOU ZDIVA

OSAZOVACI SPARA — PAROTESNE PREKRYTI SPARY, REF. SYSTEMY ILLBRUCK, HENKEL, ISOCELL

INTERIER — PAROTESNE PASKY VLOZENE POD OMITKU
EXTERIER — DIFOZNE OTEVRENE PASKY PRO ZAJISTENI TRANSPORTU VODNI PARY MIMO OBJEKT

OKNO KYVNE STRESNI ATELIEROVE
780/1180 MM

6.06

MATERIAL :

DREVENY PROFIL LEPENY, POVRCHOVE OPLECHOVANI LAKOVANY HLINIK

KOVANI:

SYSTEMOVE

POHYB KRIDLA — UZAVRENI, VYKLOPENI, VENTILACNI KLAPKA

ZASKLENI:

IZOLACNI TROJSKLO

AKUSTICKE VLASTNOSTI — TRIDA HLUGNOSTI TZI Il, Rw=37dB

TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI (CELE OKNO) - U,= max 1,0 W.m?K™'

TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI SKLO — U= max 0,7 W.m2 K

SOLARNI FAKTOR - ¢=0,5

MECHANICKE VLASTNOSTI — BEZ POZADAVKU

BEZPECNOSTNI VLASTNOSTI — BEZ POZADAVKU

TESNENI:

CELOOBVODOVE TESNENI KRIDLA A RAMU, SYSTEMOVE

LEMOVANI:

ZATEPLOVACI SADOU

ODSTIN — SYSTEMOVE PROVEDENI

POZNAMKY:

OSAZENI  — DLE SMERNYCH DETAILU VYROBCE

OSAZOVACI SPARA — PAROTESNE PREKRYTI SPARY, REF. SYSTEMY ILLBRUCK, HENKEL, ISOCELL
NAPOJENI NA ROVINU PAROTESNE MEMBRANY VE STRESNIM PLASTI
SYSTEMOVE NAPOJENI NA DIFUZNI A POJISTNOU HYDROIZOLACI
VE STRESNIM PLASTI

VSECHNY ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE.
OKNA KRESLENA PRI POHLEDU Z EXTERIERU

09/2013

iiiiiiiiiii HRANA ZATEPLOVACIHO SYSTEMU

UVAZOVANE PREKRYTI OSAZOVACI SPARY MIN 40 MM




