ZAKRACENI STAVAJICI SRECHY NAD WYTAHOVOU SACHTOU
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ODTAHOVE POTRUBI VE STAVAJICIM PRUDUCHU
HLINKOVE FLEXO POTRUBI FLEXO SEMI 680 MM
POD VRCHOLEM KOMINU BUDE NAPOJENO NA PEVNE
POTRUBI PROSTAZENE NAD KOMINOVOU HLAVU ,
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HLINIKOVE POTRUBI SPIRO ® 150 MM
+NAVLEKOVA IZOLACE Z MINERALNI VATY
TL. 50 MM S AL KRYCI FOLII

KOTVIT KE STENE SVETLIKU

POZNAMKY:

STRESNI KRYTINA STAVAJICI — MALOFORMATOVA KRYTINA BETONOVA, TYP BOBROVAK, VAZBA KORUNOVA
— STRESNI KRYTINA PULTOVE STRECHY,NAVRHOVANA — PVC FOLIE TL. 1,5 MM, MECHANICKE KOTVENI
— KLEMPIRSKE PRVKY STAVAJICI — MEDENY PLECH TL. 0,6 MM
— KLEMPIRSKE PRVKY NAVRHOVANE - MEDENY PLECH TL. 0,6 MM
— PODOKAPNI STRESNI ZLABY PUKRUHOVE 125 MM (VC. UKONCNI v CELE PRVKU), PLECH TL. 0,6 MM
— SVISLE SVODY KRUHOVE ¢ 87 MM PLECH TL. 0,6 MM
— LEMOVANI OKRAJE STRECHY — KLEMPIRSKE PROVEDENI, ZAVETRNA LISTA SPODNI
— PRO KOTVENI KLEMPIRSKYCH PRVKU BUDOU UZITY SYSTEMOVE PRVKY
— PROSTUPY STRESNI ROVINOU BUDOU RESENY VE FORME PROSTUPOVYCH SYSTEMOVYCH TVAROVEK

— UKONGEN( DIFUZI FOLIE U HREBENE, NAD RIMSOU, NAPOJENI U STRESNICH OKEN VIZ. FIREMNI

— PROVETRAVANI STRESNIHO PLASTE JE ZAJISTENO NASAVACI STERBINOU NAD OKAPOVYM ZLABEM
A VETRACIMI TASKAMI POD HREBENEM STRESNI ROVINY — TYPOVE, SYSTEMOVE RESENI
— PROVETRAVACI DUTINA NOVE PULTOVE STRECHY BUDE NAPOJENA NA DUTINU

SIKMEHO STRESNIHO PLASTE

— PRO NAPOJENI ODVETRAVACICH TVAROVEK VE STRESNIM PLASTI BUDE UZITO SYSTEMOVYCH TVAROVEK

N3 KOAXIALNI KOMINOVY PRUDUCH PLYNOVEHO KOTLE, ¢ 60/100 MM
VEDENO PRES PUDNI PROSTOR NAD STRECHU OBJEKTU
PLASTOVE SYSTEMOVE STAVEBNICOVE RESENI,REF. BRILON, ALMERA

POZNAMKY VSEOBECNE:

VYSKY ZABRADLI DLE SN 743305

— VESKERE NAVRZENE PRVKY A MATERIALY BUDOU UZITY VCETNE SYSTEMOVYCH RESENI A DETAILU

DLE TECHNICKYCH PODKLADU DODAVATELE

— SKUTECNE ROZMERY KONSTRUKCI NUTNO OVERIT NA STAVBE A V PRIPADE
ODCHYLEK OD NAVRHU KONTAKTOVAT ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA

— TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
V POTREBNEM DETAILU UPRESNUJE VYKRESOVOU CAST

— JEDNOTLIVE PRVKY A ZARIZOVACI PREDMETY BUDOU UZITY VCETNE SYSTEMOVYCH KOTVICICH
PRVKU A RESENI DETAILU A VAZEB NA STAVEBNI KONSTRUKCE

— ATYPICKE VYROBKY A JEJICH VAZBA NA STAVEBNI KONSTRUKCE BUDE UPRAVENA
DLE SKUTECNEHO DODAVATELE PRVKU S ODSOUHLASENIM GENERALNIM PROJEKTANTEM

— VYKRESOVA DOKUMENTACE NEOBSAHUJE PODROBNE DILENSKE PODROBNOSTI

— VESKERE PRACE PROVADET DLE PLATNYCH CSN A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL ZA DODRZENI PRAVIDEL BEZPECNOSTI

PRACE A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI

— PROJEKTOVA DOKUMENTACE VZNIKLA NA ZAKLADE GEODETICKEHO ZAMERENI STAVAJICIHO STAVU A DOPLNENI

INFORMACI Z EXISTUJICICH ARCHIVNICH PODKLADU A PREDCHOZICH PROJEKCNICH PRACI
HODNOTY ZDE UVEDENE MOHOU BYT ZATIZENY NEVYHNUTELNOU CHYBOU

TYPOVE DETAILY A PREDPISY
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MiSTO STAVBY Dejvicka 254/16, Praha 6 KATASTR| Dejvice, 729272 ARCH. ¢isLo |2013.13
STAVBA STAD. PROJ. |DUR+DSP
Vystavba pudniho bytu v domé Dejvicka 16/254,

N . . , DATUM 11.11.2013
parc.¢. 102, k.u. Dejvice, Praha 6, zapsaného ,
na LV 1831 (Katastralni ufad pro mésto Prahu) |FOfVAT  |OA4
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