NADEZDIVKA SCHODISTOVEHO ZDIVA TL. 300 MM ‘

KERAMICKE, TEPELNE 1ZOLACNI BLOKY
TENKOVRSTVA LEPICI STERKA
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NOVYM TEPELNE 1ZOLACNIM TL. 300 MM
VE STOPE STAVAJICIHO

SNIZENA POZICE ZTUZUJICIHO VENCE

SVISLE POTRUBI ZTI

®
o\ _ | _ ]
1 L
1] [
»
]
388 1452 12(60 ) 943
1425(850) | 1425(850
2763, | 3655
| | 125
NOVY VYLEZ NA STRECHU wal @ +0.180
‘ 7E SPOLECNYCH PROSTOR ‘ '
i o - 6.03 o
‘ S st S
03
]
LO)|
— 0
DOZDIVKA SCHODISTOVEHO ZDIVA TL. 250 MM ‘ §‘\ o2 wal .
KERAMICKE BLOKY S AKUSTICKYM UTLUMEM [ o 3680
VIZ. AKUSTICKE ZDIVO \ T |
TEPELNE IZOLACNI KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM \ S S ,vjff . — 41200 A= By —— T [ —
TL. 50 MM, IZOLANT MINERALNI VATA | 1 i S | [\~ i At B i i A i I NG e i ]
SNIZENA POZICE ZTUZUJICIHO VENCE = 1 — 1 — [T — 1 &E g5
e . : a
o [ T e i
‘ — . I — 11 ] 2713 1790, ‘ 1800 >
S 1 125 ' 2 <
G e Yl | IR VIR | T R—
2 = 87L 1042 273 S | — g 6.00 =
1 ‘ 1 H— — =130 6, ~ 30 i 600 /D5 =
5p1 g1 : ; 170 | s L e
— 7 N i%i g 1480 = e
| jr | L S
— -
— 1 ==l
\ | 15 ~
X R
o . . v (e
STAVAJICI ROZVODNA SKR —[)g S8 940
| > + /3 Sxe 1970
ELEKTRO SILNOPROUD 7.02 ol - 3‘00 =
STAVAJICI PLYNOMER — m 1
e e
PLYNOMER SVISLE VEDENI PLYN ﬁ
byt 11 ON 25
~ | [e)
L—T
150 PR =
=l ﬁ =
@J Zz0g |5 SUTE}
POZICE PRO ROZVADEC S YUl
ELEKTRO SILNOPROUD o129 6.08] | 2
| 1.08 ‘ == 700 | ||F
1 Sk a3 1970 17
VENTILATOR Y POHLEDU \Svew =——1046 ]
REF. PRVEK ELEKTRODESIGN S|IENT U 90 [ & sT)o 10042
ODTAH ND STRESNI ROVINU PN L [
o I HET Y EA =
S| + & +
- # 000 B Bhso | |soop— s /
o —l A A A
o 146
V¥LEZ DO PUDNIHO PROSTORU / ‘
SVISLE POTRUBLZ PRIPOJOVACI POTRUBI VENTILATORU NOVE STRESNI OKNO V MISTE “ . 2\%1 — 655@
ODVEDENO NAD STRESNI ROVINU ODTAHOVE POTRUBI VE STAVAJICIM PRUDUCHU ‘ L» l
i HLINIKOVE FLEXO POTRUBI ALEXO SEMI ¢80 M g
STUDENA VODA . \‘ TR j
VENTILATOR V_POHLEDU | I, &
REF. PRVEK ELEKTRODESIGN $SILENT U 90 ‘ ii< %i
ODTAH ND STRESNI ROVINU ‘ 1 : A
1 4 . R
/‘ /IL . :¥: . JJ
1 “ o [ +0,180
STAVAJICI_ STENA | e 3
SADROKARTONOVA PREDSTENA,TEP. IZOL. TL. 100MM A — s
PUVADNI, PATRNE VYZDIYANA PRICKA TL. 150 MM | — — T«
| B ]
' o \ X 2650
NOVE STRESNI OKNO \‘ ' Y
\ ' ‘ AN
1 ‘ B 7 \
1 \ a
' “ I\: v 1_
“ . 2172
' | 100
\ - %&
1 ‘\ L ‘
o . '
: D E ]
| J

— V OBKLADECH BUDE POUZITO ROHOVYCH A ZAKONCOVACICH LIST

OBKLAD BUDE PROVEDEN DO ROVINY HORNI HRANY ZARUBNI

BELNINOVY OBKLAD ZA KUCHYNSKOU LINKOU V=600 MM, 800 MM NAD PODLAHOU
SOKL PO OBVODU MISTNOSTI V=100 MM,MATERIAL SHODNY S PODLAHOVOU VRSTVOU

NAPR. AQUAFIN 2K (SCHOMBURG), FORTEBAK (AUSTIS)

OMITANE PLOCHY BUDOU V ROZICH VYZTUZENY KOVOVYMI ROHOVYMI PROFILY VSAZENYMI POD OMITKU
PODLAHA LEMOVANA PO OBVODE SYTEMOVOU LISTOU PO DANY DRUH KRYTINY(VYBER ARCHITEKTA PRED REALIZACI)
NIKA PRO UMISTENI ROZVADECU A VEDENI ELEKTROINSTALACE

ROZVADEC SLABOPROUDU (PC,TV—R+SAT,TELECOM) 450/400MM, 100 MM NAD PODLAHOU

ROZVADEC SILNOPROUDU 450/400 M, 1650 MM NAD PODLAHOU(ZAROVNANI V HORNI HRANOU ZARUBNI)
VEDENI INSTALACI UPREDNOSTNENA V DUTINE MONTOVANYCH PRICEK

VEDENI INSTALACI V DRAZKACH VE ZDIVU — PROVEDENI DRAZEK DLE PODKLADU DODAVATELE ZDIVA
DRAZKY BUDOU STROJNE NARIZNUTY A VYFREZOVANY

PODEZDENI VANY Z PRICKOVYCH TVAROVEK YTONG P2-500,TL. 75, 100 MMN

PREKLADY NAD OTVORY — SYSTEMOVE RESENI PRO VYSKU ZDICIHO MODULU 250MM

N1
N2
N3

POVRCH STEN A PODLAH POD KERAMICKOU DLAZBOU A BELNINOVYM OBKLADEM BUDE UPRAVEN HYDROIZOLACNI STERKOU

N4

N5

N6

N7

N8

DREVENE PRVKY PREZENTOVANE V INTERIERU

STAVAJICI DREVENE PRVKY PREZENTOVANE V INTERIERU

KOAXIALNI KOMINOVY PRUDUCH PLYNOVEHO KOTLE, ¢ 60/100 MM
VEDENO PRES PUDNI PROSTOR NAD STRECHU OBJEKTU

PLASTOVE SYSTEMOVE STAVEBNICOVE RESENLREF. BRILON, ALMERA

OCELOVY SKLOUPEK 2xU120/80/6, OBKLAD PROTIPOZARNIMI DESKAMI Promat — Promatec H tl. 8 mm

SLOUPEK BUDE PROVEDEN NEZAVISLE NA NOSNE KONSTRUKCI MONTOVANE PRICKY
VRCHNI SADROKARTONOVA DESKA VOLNE PREKRYJE SLOUPEK VCETNE DESKOVEHO OBKLADU
SYSTEMOVE PREKLADY NOSNE DLE DODAVATELE ZDIVA

REF. PRVKY POROTHERM KP 7, 3x1500/250/70 MM

SYSTEMOVE PREKLADY NOSNE DLE DODAVATELE ZDIVA

REF. PRVKY POROTHERM KP 7, 3x1500/250/70 MM + TEPELNA IZOLACE TL. 100 MM
POLYSTYREN EXTRAPOR 70 F VSAZENA MEZI PREKLADY

SYSTEMOVE PREKLADY NOSNE DLE DODAVATELE ZDIVA

REF. PRVKY POROTHERM KP 7, 4x1500/250/70 MM

DVERNI POUZDRO POSUVNE PRO SUCHOU VYSTAVBU

§. PRICKY 100MM, S. DVERI 800MM, REF. PRVEK ECLISSE

KANALIZACE SPLASKOVA
ODVEDENO NAD STRESNI ROVINU
STUDENA VODA

PRIPOJOVACI POTRUBI PRO DIGESTOR
HLINIKOVE FLEXO POTRUBI SONOFLEX MI 6150 MM

ODTAHOVE POTRUBI PRO DIGESTOR
HLINIKOVE POTRUBI SPIRO ¢ 150 MM
+NAVLEKOVA IZOLACE Z MINERALNI VATY
TL. 50 MM S AL KRYCI FOUII

KOTVIT KE STENE SVETLIKU

ZMENSENI STAVAJICICH OKEN

DOZDIVKA Z KERAMICKYCH 1ZOLACNICH BLOKU
VIZ. OBVODOVE ZDIVO VIKYRE

PREKLADY SYSTEMOVE KERAMICKE

+ IZOLACE 100 MM EXTRAPOR 70 F

SVISLE POTRUBI ZTI

KANALIZACE SPLASKOVA
ODVEDENO NAD STRESNI ROVINU
STUDENA VODA

LEGENDA MISTNOSTI

| &.m. | MisTNOST

| w2 || PopLAHA

STENY STROP |sv. V\’(§KA\
6.01 | PREDSIN 7,08 | po1.02 KERAM. DLAZBA ADROKARTON, b | A MALBA| PODHLED 2,6m
6.02 | POKOJ 15,78 | po1.01 DREVENA LAMELA XﬁS&"AE?SﬁTR,.ﬁYJASTERKA' MALBA| SpK PODHLED 2,56 m
6.03 | POKOJ - LOZNICE 15,70| | po1o1 DREVENA LAMELA CADROKARTON, i v MALBA oo poDHLED 2,56m
6.04 | CHODBA 2,82| | po1.01 DREVENA LAMELA Xﬁé’kgkﬂ%ﬂﬂ%ﬁS‘TERKA' MALPA| 5ok poDHLED 2,56m
6.05 | KOMORA 2,30 | po1.02 KERAM. DLAZBA !2&8&”&&%%%’25“"“’*' MALBA| ok PoDHLED - 2,56m
6.06 | OBYVACI POKOJ 26,58| | po1.01 | DREVENA LAMELA SADROKARTON, MALBA o A B o TAZEN] DO HREBENE STARECHY  |5,03 2,81 m
+ KUCHYNSKY KOUT P0L01 | DREVENA LAMELA RO O, AL B B BN SeAECHY 0,6-5,03m
6.07 | KOUPELNA 3,67| |poros | K DR < rmn Y Ap W STUKOUA STERKR MALBA |y pODHLED  a6m
6.08 |lwe 279 . KERAM. DLAZBA VAP, OMITKA,STUKOVA STERKA, MALBA ’
: ’ P 01.02 HYDROIZOLACNI STERKA SADROKARTON, KERAMICKY OBKLAD _|SDK PODHLED 2,6m
CELKEM 6.NP 76,72
LEGENDA MATERIALU
/DIVO,SVISLE,VODOROVNE KONSTRUKCE
ZDIVO OBVODOVE Z KERAM\CKYCH BLOKU, P8
NA TENKOVRSTVOU ZDICI MALTU
TL. 300 MM: REF. PRVEK POROTHERM 30 T PROFI
/DIVO VN\TFN\' AKUSTICKE Z KERAMICKYCH BLOKU, P15
NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU
TL. 300 MM: REF. PRVEK POROTHERM 30 AKU SYM
ZDIVO, DOZDIVKY Z KERAM\CK?CH BLOKU, P8
NA TENKOVRSTVOU ZDICI MALTU
TL. 140 MM: REF. PRVEK POROTHERM 14 PROFI
ZDIVO, DOZDIVKY Z PLNYCH CIHEL, PALENYCH
NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU
TL. DO 150 MM: CP P20, 290/140/65 MM
ZDIVO VNITRNI DELICI, PRICKOVE
MONTOVANE, SADROKARTONOVE
TL. 100 MM: OCELOVE NOSNE SLOUPKY CW 75MM
OPLASTENI 1xRB(GKB)12,5 , VLHKE PROSTREDI RBi(GKBI)12,5
TL 125 MM: OCELOVE NOSNE SLOUPKY CW 75MM
OPLASTEN 2xRB(GKB)12,5 , VLHKE PROSTREDI RBi(GKBI)12,5
ZDIVO VNITRNI , PREDSTENY IZOLACNI
MONTOVANE, SADROKARTONOVE
TL. 100 MM: OCELOVE NOSNE SLOUPKY CW 75MM
OPLASTENI RB(GKB)12,5 , VLHKE PROSTREDI RBi(GKBI)12,5
TEP. IZOLACE, MIN. VATA TL. 80 MM, OBJ. HMOT. 50 KG/M2
ZDIVO S KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM
KERAMICKE NOSNE ZDIVO
W KONTAKTNI TEPELNE IZOLAGNI SYSTEM UCELENY SYSTEM
TEPELNE IZOLACNI VRSTVA TL. 50 MM — MINERALNI VATA S KOLMYMI VLAKNY
STERKOVA SILIKONOVA OMITKA FRAKCE SP 1,5
|ZOLACE
TEPELNA IZOLACE — POLYSTYREN EXTRAPOR 70 F
POZICE: TEPELNE IZOLACNI KONTAKTNI FASADNI SYSTEM
IZOLACE BETONOVYCH KONSTRUKCI
TEPELNA IZOLACE
POLYSTYREN EXTRAPOR 100 S STABIL
POZICE: 1Z0LACE STRECH POCHOZICH
POLYSTYREN PENOVY EPS 100 S STABIL
POZICE: IZOLACE PODLAH NA KONSTRUKCI
TEPELNA IZOLACE — 1ZOLACE SOKLU DESKY PERIMETR s 5
POZICE: IZOLACE ZAKLADOVE KONSTRUKCE POD TERENEM A V MISTE OSTRIKU
TEPELNA IZOLACE - M\NERA’LN{/KAMENNA’ VATA
POZICE: IZOLACE MONTOVANE STENY, PODHLEDY
HYDROIZOLACE 3
POZICE: IZOLACE PROTI VODE A ZEMNI VLHKOSTI VE STYKU S TERENEM A NASYPY
SEPARACNI VRSTVA
POZICE: SEPARACNI A OCHRANNA VRSTVA V KONSTRUKCI PODLAH
STRESNI 1ZOLACE -
POZICE: HLAVN| IZOLACE NA STRESE
POZNAMKY VSEOBECNE:
— VY3KY ZABRADLI DLE GSN 743305
— VESKERE NAVRZENE PRVKY A MATERIALY BUDOU UZITY VEETNE SYSTEMOVYCH RESENI A DETAILU
DLE TECHNICKYCH PODKLADU DODAVATELE
— SKUTEGNE ROZMERY KONSTRUKCI NUTNO OVERIT NA STAVBE A V PRIPADE
ODCHYLEK OD NAVRHU KONTAKTOVAT ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA
— TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCGASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
V POTREBNEM DETAILU UPRESNUJE VYKRESOVOU CAST
— JEDNOTLIVE PRVKY A ZARIZOVACI PREDMETY BUDOU UZITY VCETNE SYSTEMOVYCH KOTVICICH
PRVKU A RESENI DETAILU A VAZEB NA STAVEBNI KONSTRUKCE
— ATYPICKE VYROBKY A JEJICH VAZBA NA STAVEBNI KONSTRUKCE BUDE UPRAVENA
DLE SKUTECNEHO DODAVATELE PRVKU S ODSOUHLASENIM GENERALNIM PROJEKTANTEM
— VYKRESOVA DOKUMENTACE NEOBSAHUJE PODROBNE DILENSKE PODROBNOSTI
— VESKERE PRACE PROVADET DLE PLATNYCH CSN A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL ZA DODRZENI PRAVIDEL BEZPECNOSTI
PRACE A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI
— PROJEKTOVA DOKUMENTACE VZNIKLA NA ZAKLADE GEODETICKEHO ZAMERENI STAVAJICIHO STAVU A DOPLNENI
INFORMACI Z EXISTUJICICH ARCHIVNICH PODKLADU A PREDCHOZICH PROJEKGNICH PRACI
HODNOTY ZDE UVEDENE MOHOU BYT ZATIZENY NEVYHNUTELNOU CHYBOU
ZODP.
ARCHITEKT VYPRACOVAL PROJEKTANT H.I.P. 7 ’
Ing. arch. Jan Kasl |Ing. Jan Laudat Ing. Jan Laudat Ing. Filip Nehonsky |NG F||_|P NEHONSKY
| PROJEKCNI KANCELAR
GSM 602 175766 | GSM 724 351 028 | GSM 724 351 028 | GSM 777 102 252 1 U prthonu 22

INVESTOR Méstska ¢ast Praha 6 zastoupena SNEO a.s.

ADRESA INVESTORA | Nad aleji 1878/2, 162 00, Praha 6

| Praha 7 - HoleSovice
8 Tel: 220 386 544

MiSTO STAVBY Dejvicka 254/16, Praha 6 KATASTR]| Dejvice, 729272 ARCH. ¢isLo | 2013.13
STAVBA STAD. PROJ. | DUR+DSP
Vystavba pudniho bytu v domé Dejvicka 16/254,

+ . . , DATUM 11.11.2013
parc.¢. 102, k.u. Dejvice, Praha 6, zapsaného ,
na LV 1831 (Katastralni ufad pro mésto Prahu)  |TO™T  |OA

MERITKO 1:50

NAZEV CISLO . 3
VYKRESU , VYKRESU C. PARE
PUDORYS 6.NP - NAVRHOVANY D.1.1.
STAV 106.3




