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A IDENTIFIKACNi UDAJE
A.l STAVBA
Nazev stavby Vystavba padniho bytu v domé Dejvicka 16/254,
prac.€. 102, k.u. Dejvice, Praha 6, zapsaného na LV 1831
(katastralni ufad pro mésto Prahu)
Misto: Obec Praha 6 - Dejvice
ulice Dejvicka 254/16i, parc.¢. 102. k.0. Dejvice 729227
Pfedmét dokumentace vestavba bytové jednotky
A.2 INVESTOR, STAVEBNIK
Investor, stavebnik Méstska ¢ast Praha 6 zastoupena spole€nosti
SNEO, a.s.
Nad Alejil876/2, 162 05 Praha 6
A3 UDAJE O STAVBE
A3.1 Typ stavby
Zména dokoncéené stavby
A.3.2 Ugel objektu
Bytovy dim , vSeobecné obytna zastavba
Ugelem navrhovanych stavebnich Gprav je rozsifeni obytnych ploch v rdmci stavajici obytné zastavy v
centru méstské ¢asti. Spolecné prostory objektu, které nejsou stabilné a piné funkéni vyuzivany budou
stavebné upraveny se zamérem vzniku samostatné bytové jednotky. Do stavajicich nebytovych
prostor puady, nevyuzivané susarny bude vestavéna nova, samostatna bytova jednotka kategorie
3 + kk. Stavebni Upravy zaroven zajistni zlepSeni stavu stavajicich objektovych stavebnich konstrukci
a energetickou bilanci objektu jako celku.
A.3.3 Charakter stavby
trvala stavba
A.34 Kapacity stavby
Pocet uzitnych podlazi 6.NP
Pocet bytovych jednotek stavajicich 11
Pocet bytovych jednotek novych 1
Pocet bytovych jednotek celkem 12
Kategorie navrhované bytové jednotky 3+kk
Plocha navrhované jednotky 90,34 m?
Zastavéna plocha - stavajici , nezménéna 362 m?
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B

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

B.1

B.2

URBANISMUS - UZEMNI REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI
Uzemni regulace

Neuplatfiuje se, stavajici objekt

Kompozice prostorového feseni

Neuplatiuje se, stavajici objekt

ARCHITEKTURA - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI, MATERIALOVE, BAREVNE
RESENI

Vestavba bytové jednotky je objemové situovana do stavajicich padnich prostor a prostor objektového
zazemi -susarny v roviné 6.NP pfi vychodni Stitové sténé objektu. Navazuje na historicky provedenou
vestavbu pfi zapadni Stitové sténé a vychazi z dfive nastavenych principl. Zarover vestavba reaguje
na charakter okolni zastavby a pfizpusobuje se mistné nastavenému rezimu. Z pohledu z uliéni fronty
zUstavaji zachovany hmota objektu i jeho urcéujici vySkové nastaveni. Do plochy stfeSniho plasté, do
druhé fady nad stavajici okna je vloZzeno nové stfesSni okno zajistujici prosvétleni hlavni obytné plochy
bytové jednotky. Ve dvorni ¢asti dochazi k navySeni objemu stavby, vestavbou pultového vikyre nad
plochou stavajiciho padniho prostoru. Vzhledem ke slozitym pomérdm stfeSnich rovin je nové
navrzeny vikyf protazen nad prostor schodistového modulu. Je tak zajistén odvod vody z nové
navrzené pultové stfechy, stfechy stavajiciho vikyfe a dale zastfeSeni pfed hlavni fasadu v misté
schodisté prfedsazené vytahové Sachty. Novy pultovy vikyf je navrzen s uzitnou pochozi stfechou
propojenou z hlavni obytnou mistnosti. Nabizi se tak rozsifeni uzitnych ploch a volného propojeni s
vnéjSim prostfedim v misté klidové zony. Vyska vikyfe mirné prevySuje horni hranu stavajiciho,
prevyseni je dano splnénim platnych technickych a legislativnich nafizeni . Dispozi¢ni FeSeni vychazi z
moznosti stavajicich prostor. Ze vstupni pfedsiné navazujici na spoleéné objektové schodisté je
pFistupné hygienické zazemi bytu, samostatna obytna mistnost - pokoj a hlavni obytn4 mistnost.
Pavodni prostor susarny se Sikmym podhledem orientovany k uliénimu, jiznimu praceli je v navrhu
propojen s puvodné uzavienym prostorem v centralni dispozici bytové jednotky. Prolomenim
stfedniho nosného zdiva a odstranénim stropni konstrukce v roviné klestin krovové soustavy vznikla
dominantni oboustranné prosvétlena hlavni obytna mistnost s kuchyrfiskym koutem a prostorem pro
stolovani. Z této mistnosti je pfes kratkou chodbu pfimo dostupny prostor druhého pokoje a prostor
komory. VySe zmiflovana uzitna terasa nad vikyfem ve dvorni Casti je pfistupnd z hlavni obytné
mistnosti prostfednictvim skladacich schodu propojenych se stfeSnim vylezem umisténym v prostoru
kratké chodby pfed vstupem do loznice. Nad socialnim zazemim a predsini je vyuZity prostor v
podkrovi pFistupny z pfedsiné po skladacim schodisti. Prostory nové navrzené bytové jednotky jsou ve
vSech drovnich i v roviné pudniho prostoru bezpecnostné, tepelné i akusticky oddéleny od ostatnich
prostor v objektu. Pudni prostor nad sousednim bytem, ktery bude slouzit pro spoleéné objektové
potfeby je zachovan bez zasadnich stavebnich Uprav. Prostor bude dostupny ze stfedniho plasté
prostfednictvim savajiciho stfeSniho vylezu.

Materialové je vestavba navrzena z klasickych systému - keramické, cihelné nosné a délici
konstrukce, ocelobetonova konstrukce podlahy nad stropni konstrukci nad 5.NP,vnitini délici
konstrukce a podhledové ploch montované sadrokartonové, dfevéné tramové stropy v misté pochozi
pultové stfechy a pldniho prostoru. Okenni vypiné dfevéna okna jednoducha, ramova , stfesni okna
dfevéna systémova.

Barevna kompozice exteriéru navazuje na tektonické feSeni hmoty a zakladni principy uplatnéné ve
stavajicim stavu. V uliénim praceli je zachovan fasadni plast a stfesni rovina beze zmény, nové stresni
okno barevné i velikostné vychazi ze stavajicich oken. Ve dvorni ¢asti nové stény vikyfe navazujici na
stavajici zdivo, barevné a strukturou povrchu navazuji na stavajici plochy - Stukova hladka omitka,
odstin okr. Klempifské prvky budou provedeny dle stavajicich, material plech médény. Natér oken
kryci, silnovrstva lazura, odstin bila.
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B.3

B.4

B.5

CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

V ramci objektu je bytova jednotka vestavéna do prostor v urovni 6.NP, do vychodni &asti objektu.
Provozné je pfimo pfistupna z navazujiciho schodistového prostoru s vytahovou Sachtou.Dispoziéné je
tak dodrzeno provozni schéma z nizSich podlazi. Provoz samotné bytové jednotky vychazi z
polotevieného dispozi¢niho FeSeni bytu s odsunutim technickych a hygienickych prostor mimo hlavni
obytné plochy.

V navrhovaném bytu nejsou navrzena zadna vyrobni zafizeni.

BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

PFistup do objektu a pouzivani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlaSky
€.398/2009 Sb. neni v ramci modernizace feSen.

STAVEBNI RESENI

Navrzena bytova jednotka stavebné feSena jako samostatny celek , pozarné, tepelné technicky,
akusticky oddélena od ostatnich obytnych a spoleénych prostor v objektu. Uroveri nové podlahy je
osazena 180 mm nad stavajici uroven podlah, referen¢ni vyska je na podesté schodisté. Po odebrani
podlahového souvrstvi ze stavajici skladby po uroven zaklopu vznikne dostatecny prostor pro novou
podlahovou konstrukci. Svétlé vysky mistnosti (pokojli) jsou stanoveny v misté podhled(i na 2475 mm,
uréujici pro stanoveni vy3ky je modulace nového zdiva vikyie. V misté hlavni obytné mistnosti je vySka
dana Sikmou rovinou stavajicich krokvi kterou kopiruje nové navrzeny podhled zakoncéeny pod
hfebenem stfeSniho plasté. misté zvySené hlavni obytné mistnosti na 3370mm. Komunika&ni prostora
a hygienické zdzemi objektu dodrZuje shodnou svétlou vySku 2475 mm. Podlahové konstrukce ve
vSech vnitfnich prostorach jsou zarovnany v jedné drovni s niveletou +0,180 mm nad Urovni stavajici
podesty v 6.NP. Urcujici vySka objektu, hfeben sedlové stfechy je zachovana ve stavajicim stavu . V

je zarovnan s licem obvodového zdiva v 5.NP, nekopiruje pfedsazenou fimsu.

Bytova jednotka je FeSena jako celek ve 3.tfidé bezpelnosti.

TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENi OBJEKTU

Cl1

BOURACI , PRIPRAVNE PRACE
V rdmci stavebnich praci bude demontovano:

e  StfeSni krytina v€etné latovani, kontralati, difuzni folie v celé ploSe stfeSniho plasté - nevhodna
félie, chybné polozena, nutné prelozeni stfeSniho plasté, provedeni kontroly tepelné izolace

e Cast stfesni krytiny stavajiciho pultového vikyfe na jeho vychodni strané véetn& demontaze
klempifskych prvk, §. rozebrani cca 500 mm

o  Klempifské prvky stfedniho plasté objektu pfi vychodni hranici

e V ramci prizkumnych praci dojde k rozebrani prkenného zaklopu, po odstranéni podlahového
souvrstvi. Bude vycistén prostor mezi stavajicimi stropnimi tramy, dale viz. B .2.6.5.1.

V ramci stavebnich praci bude odstranéno:

e  Podlahové souvrstvi v misté navrhované pldni vestavby do Urovné zaklopovych prken, skladba
dle provedenych sond keramické pudovky tl. 25mm, maltové loze tl. 30 m, stavebni zasyp 120
mm, prkenny zaklop tl. 25 mm

e  Stfedni plast a nosné stiesSni konstrukce v misté vestavby pultového vikyfe v&etné konstrukce nad
schodistém objektu , skladba stfeSni krytina betonova, maloformatova, typ bobrovka, laté
30/50mm, kontralaté 30/50 mm, difuzni folie, krokve , mezi krokvemi tepelna izolace,
sadrokartonovy podhled , jednoducha nosna konstrukce, dfevéna vazba lomenych stfeSnich
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rovin. Vodorovna ¢ast podhledu v misté schodisté - ocelové nosniky IPE 160 + CSD hurdis | s
kolmymi c&ely, betonova mazanina, tepelna izolace 160 mm, vzduchova dutina, prkenné bednéni
24 mm, Cu plechova plosna falcovana krytina.

e Odstranéni pravlakGi v prostoru schodisté vynasejicich stavajici stfeSni konstrukci, ocelové
nosniky IPE 160, 6 ks.

e  Stropni konstrukce v ploSe stavajici suSarny. Predpokladana skladba - betonova mazanina,
mineralni izolace, dfevéna stropnice, sadrokartonovy podhled , jednoduchy nosny rost

e Provedeni drazek pro napojeni instalaci na stavajici rozvody - otvor pro plynomér, drazka pro
trasu plynovodu, drazky pro napojeni elektro silnoproud do 5.NP, drazky pro napojeni domaciho
telefonu

o  Klempifské prvky v misté pultové stfecha nad schodistém
e  Provedeni otvoru v stfednim nosném zdivu pro dverni vypln
e  Odstranéni stfedniho nosného zdiva v misté hlavni obytné mistnosti

e  Odstranéni vychodniho Stitového zdiva tl. 150 mm v€etné ztuZujiciho sloupku, nahrazeno novou
obvodovou sténou vikyfe

e  Odstranéni stavajicich oken v prostoru susarny Usticich do instalaéniho jadra. Otvory budou
zmen3eny dle kuchynskeé linky

e  Odstranéni krycich natér(i prvkl stavajici krovové soustavy - sloupky, Sikmé pasky, vaznice

C.2 ZAKLADOVE KONSTRUKCE
Nejsou FfeSeny
C.3 IZOLACE
Proti radonu a zemni vlhkosti
nejsou reseny
Tepelné izolace
e  Okenni osténi, ztuzujici vénce - polystyren Extrapor 70 F Fasadni, A=0,032 W/mK
¢  Skelna / kamenna vata ,A=0,033 W/mK, charakteristickd hodnota zatizeni 0,22 kN/m3 , ref. prvek
Isover UNIROL PROFI: Stavajici stfeSni plast, krokve v osové vzdalenosti 950 - 1000mm,
montované podhledy, izolace bude stabilizovana draténym rostem kotvenym ke spodni hrané
navazujicich stavebnich prvku
e  Skelna / kamenna vata ,A=0,035 W/mK, charakteristicka hodnota zatizeni 0,40 kN/m3, ref. prvek
Isover AKU - Pultova stfecha nového vikyfe, montované sténové konstrukce, montované
pfedstény, izolace puvodni stropni konstrukce nad z&klopem. lzolace nad zaklopem bude
pfetaZzena v misté styku s vnitinim a obvodovym zdivem do svislé polohy se zakon&enim v roviné
trapézoych plechd. Izolace kapes ve zdivu pro ocelové podlahové nosniky , dfevéné stropni
nosniky.
e  Skelna / kamenna vata A=0,036 W/mK, nejvyssi hodnota zatizeni 1,40 kN/m3 , ref. prvek Isover
TF Profi - kontaktni zateplovaci systém, prostor schodisté.
Akustické izolace
e Elastifizovany pénovy polystyren pro zatizeni do 4kN/m2 , ref prvek Bachl EPS T 4000 - novéa
podlaha , pozice pod roznaSeci podlahovou deskou,separace PE félii tl. 0,1 mm
Ochranné
e difuzni félie rd = 0,15m, dle DIN 52615, samolepici okraj, ref prvky Doérken Delta Maxx Plus —
stfesni plast
e  PE fdlie, tl. Min. 0,1 mm - separace podlahovych vrstvev
D.1.1. 100.Technicka zprava 6 projekt pro Uzemni rozhodnuti
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C4

C5

C51

e Polyesterova félie zpevnéna polyethylenovou mfizkou+hlinikova vrstva, rd = 150 m, ref. prvek
Doérken Delta reflex

SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Stavajici zdivo, vnitfni nosné tl. 300,450 mm, obvodové tl 150,300,450 mm - pfedpoklad provedeni z
cihel pinych péalenych CP na maltu vdpenocementovou . Dozdivky a Upravy stavajiciho zdiva budou
provedeny ze stejného materialu - cihly piné palené CP P 20 na maltu vapenocementovou MVC 2,5.
Pfeklady nad novymi otvory ve stavajicim zdivu - betonové prefabrikované pro nosné zdivo, vyska 250
mm, ref. Prvky Porotherm KP 7nosny pfeklad. UloZzeni do cementové malty MC P 5. Severni stfedni
nosna podélna sténa bude pro osazeni nové pozednice nadezdéna o cca 180 mm, Sife zdiva 300 mm.

Obvodové zdivo vikyfe tl. 300 mm, tepelné izolaéni keramické bloky na tenkovrstvou lepici stérku,
pevnost zdiva P8, tep. odpor zdiva bez omitek Ru=,75 m2K/W,vazena laboratorni neprizvuénost
Rw=44 dB ref. Prvky Porotherm 30 T Profi, modulaéni vySka 250 mm. Pfeklady v misté otvord budou
provedeny v ramci provedeni ztuzujiciho pozedniho vénce. Zdivo ve vychodni sténé vikyfe pfesahne
rovinu stfedniho plasté a tvofi atiku stfechy, horni hrana atiky + 3,355 m . Koruna atikové nadezdivky
bude zakoncena tep. Izolaci tl. 30 mm, stabilizovany polystyren Extrapor 150 S Stabil s prekrytim
deskou OSB Il Sterling, tl. 2x25 mm. Dozdivka okennich otvorl v misté kuchyriského koutu bude
provedena z vySe uvedenych tepelné izola¢nich bloku tl. 300 mm.Preklady budou systémové, nosné
na vySku modulu 250 mm.

Akusticka délici sténa tl. 250 mm, keramické zdivo P 15 na MVC 2,5, klasicka zdici malta , vaZzen&
laboratorni neprizvuénost Rw=57 dB , Au=0,33 W/mK , Ru = 0,75 m2K/W, ref. Prvek Porotherm 25
AKU SYM , modulaéni vySka 250 mm. Tuhé provedeni pfipojovaci spary s navazujicimi konstrukcemi,
systémové feSeni vyrobce vCetné uziti systémovych paskovych kotev vlozenych do loznych spar.
Sténa bude protazena ke spodni hrané nosnych prvkl navazujicich konstrukci, spodni hrané
ztuzujiciho vénce. Konstrukce bude protazena min 150 mm nad pohledovou plochu montovaného
z&klopu. Preklady nad dvefnim otvorem nosné systémové , pro vySku modulu 250 mm,

Schodistova sténa lemuijici vystupni schodistové rameno , pfimo navazujici na navrhovanou bytovou
jednotku bude dozdéna do nové vysSky OSB desky stfeSniho plasté, cca +2,875 m z cihel akustickych,
viz odst. vySe v€etné dodrzeni technologickych pfedpist vyrobce. Ztuzujici vénec probéhne zdivem v
urovni +2,205 m se zakon&enim u stfedni nosné stény.

Ztuzujici Zelezobetonovy vénec, rozméry vénce $. 200, v. 250 tvarové kopiruje nové obvodové zdivo a
je protazen na dozdivku pfiéného stfedového zdiva schodistové stény.. Ztuzujici vénec bude zakotven
pomoci vlepenych kotev do stavajiciho zdiva. V severni sténé vikyre je vénec v Urovni + 2,455 m, za
zlomem zdiva do pficného sméru bude osazen ve vySkové pozici +2,205 mm. Izolace vénce tl. 100
mm, Extrapor 70 F Fasadni .

Beton vénce C 25/30 - XC1
Vyztuz R 10505, tfmiky uzaviené

Dvojice pravlaku v misté pultového vikyfe bude podepfena ocelovymi sloupky 120/80/5 mm s kotevni
deskou ve vrcholu z plechu P 12 200/200 mm. Sloupky jsou osazeny v sadrokartonové pfi¢ce bez
provazani s konstrukci nebo oplasténim pfi¢ky.Nosniky jsou samostatné pozarné schranény jako
nosna stavebni konstrukce obkladem z pozarnich desek, s odolnosti REI 30 min.

VODOROVNE KONSTRUKCE

Stavajici stropni konstrukce v roviné #0,000, - 0,345 m

Po sejmuti stavajicich podlahovych vrstev, viz odst. B 2.6.2.1 dojde k o€isténi zaklopovych prken,
jejich demontéazi a kontrole profilu stropnich tramu pfedevsim v misté zhlavi. Pfipadna reprofilace bude
provedena systémem doplnénych pfilozek. Pfed pfipadnou opravou bude zjistén na zakladé
odebraného vzorku plvodce poskozeni, podle vysledku bude rozhodnuto o rozsahu oprav. Veskeré
dfevéné prvky preventivhé chemicky oSetfit impregnacnim prostfedkem na ochranu dfeva proti
plisnim, dfevokaznym houbam a dfevokaznému hmyzu, pfipravkem na bazi boritych slou¢enin (min.
28% kyseliny borité) a kvarternich amoniovych soli (min. 19%) na preventivni ochranu dfeva, pfipravek
musi obsahovat latky, podporujici jeho pronikani do dfevni hmoty, zbarveni zelené.
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Po dokoncéeni sanace stropnich traml bude doplnén puvodni zaklop, doplnéni vadnych prvkd cca
10%. Nasledné bude doplnéna druha vrstva prken, palubky na pero+drazku tl. 25 mm budu pfekladat
puvodni prkna v misté styéné spary. Bude tak splnéna podminka pozarné délici konstrukce DP3 na
prohofeni zdola s odolnosti REI 45 min.

Nova konstrukce podlahy v roviné +0,180 m

Novou nosnou konstrukci podlahy v 6.NP tvofi plechobetonovy strop na ocelovych stropnicich
tvofenych valcovanymi nosniky profilu I, konstrukéni ocel S 235. Spodni hrana profilli je odsazena od
roviny zaklopu pro eliminaci negativniho vlivu prahybu. Plechobetonova deska je zapusténa mezi
ocelové nosniky se zarovnanim horni hrany betonové desky s horni pasnici nosnikd. V ramci
pfipravnych praci budou vysekany kapsy pro osazeni podlahovych nosnik(. Uprava kapsy v nosném
zdivu, vyrovnani lozné spary betonovou mazaninou tl. 50 mm, beton C 5, podlozZeni asfaltovym pasem
oxidovanym tl. 3,5mm s vyztuzenim skelnou rohoZzi, ref. prvek Dehtochema Bitubitagit. Po osazeni
nosnikd bude kapsa vyplnéna izolaci z mineralni/lkamenné vaty tl. 30mm, viz. B.2.6.3. Prostor mezi
podlahovymi nosniky je vyplnén deskami z mineralni / kamenné vaty tl. 2x50mm s pfekrytim sty¢nych
spar. Vymény v misté kominovych téles budu provedeny v jedné drovni nosniku.

Horni pfiruba ocelovych nosnik(i zarovnana s rovinou betonové desky bude chranéna pozarnim
obkladem proti prohofeni shora, pozadavek REI 45 min, konstrukce DP1, navrhovany systém desky z
mineralni plsti kotvené trvale pruznym, zaruvzdornym tmelem, ref. prvek Ordexal OK spol. Seidel &
spol., s.r.o., dle rozméru prvku je stanovena tloustka materialu na 20 mm, pfekryti hrany nosniku o 150
mm.

Stropni konstrukce nad socialnim zazemim a predsini v roviné + 3,027 m

Dfevény tramovy nosny systém, ktery zarover vynasi reakce z krovové soustavy v pudnim prostoru.
Vymény v misté kominovych téles a vzajemné kolmé napojeni nosnikd je provedeno formou
ocelovych systémovych spojek, ref. prvky Air Hammer, tramy jsou zarovnany horni hranou v jedné
roviné. UloZeni tramd na severni stfedni sténé - dfevéna impregnovana pozednice 60/ 200 mm,
ulozeni tramu na jizni stfedni délici sténé - kapsy v nosném zdivu, vyrovnani lozné spary betonovou
mazaninou tl. 50 mm, beton C 5, podlozeni asfaltovym pasem oxidovanym tl. 3,5mm s vyztuZzenim
skelnou rohozi, ref. prvek Dehtochema Bitubitagit . Kapsa bude po osazeni nosnik(i vyplnéna
minerdlni / kamennou vatou tl. 30mm, viz. C.3. Pohledové exponované tramy v mistnosti ¢. 6.06
budou v provedeni s hladkou pohledovou plochou, hoblovana a brousena plocha.

Tramové fezivo tf. C 22 podle EN 338, rozméry privlaky 170/220, stropnice 100/160 mm
Uzité spojky - pohledové exponované tramy Skryté tramy

Skryta tramova spojka 2/4 fada Tramova botka U
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Stropni konstrukce pultového vikyie v roviné + 3,160 m

Pultovy vikyf bude proveden v severni strané objektu v misté navrhované bytové jednotky a v misté
schodistového prostoru. Dfevény foSnovy stropnicovy nosny systém se dvéma mezilehlymi praviaky.
Vymény v misté kominovych téles jsou provedeny v jedné drovni se stropnicemi, spojeni je provedeno
formou ocelovych systémovych spojek, ref. prvky Air Hammer. Stropnice priibézné probihaji pfes
dvojici pravlaku. Stabilizace stropnic je provedena formou ocelovych systémovych uhelnikl kotvenych
k horni hrané prlvlakl a boku stropnic, ref. prvky Air Hammer. UlozZeni privilak( na Zelezobetonovém
vénci, vyrovnani difevénym prknem tl 30 mm, podlozeni asfaltovym pasem oxidovanym tl. 3,5mm s
vyztuzenim skelnou rohozi, ref. prvek Dehtochema Bitubitagit. Ve stavajicim pficném, zapadnim
schodistovém zdivu ulozeno do vybouranych kapes, vyrovnani lozné spary betonovou mazaninou tl.
50 mm, beton C 5, podloZeni asfaltovym pasem oxidovanym tl. 3,5mm s vyztuZzenim skelnou rohoZi,
ref. prvek Dehtochema Bitubitagit . Kapsa bude po osazeni nosnikd vyplnéna mineralni / kamennou
vatou tl. 30mm, viz. C.3. Stropnice budou uloZzeny na obvodovém i stfednim zdivu na dfevéné
impregnované pozednici 60/ 200 mm.

Tramové fezivo tf. C 22, rozméry pravlakd 200/280 mm, stropnice 60/240 mm

Priiviaky jsou pohledové exponované v provedeni s hladkou pohledovou plochou, hoblovana a
brousSena plocha.

RoznaSeci deska slouzici zarover jako zavétrovani stfesni konstrukce je provedena s desek OSB Il
Sterling tl. 25mm, spoje na pero + drazku a umisténa nad spadové kontralaté. K horni hrané stropnic
je pfikotvena spadova kontralat , dfevény hranol vySka 50 - 120 mm, Sitka 120 mm. Kotveni laté ke
stropnicim je provedeno Sroubovymi spoji.

Pultova stfecha v misté napojeni na sousedni pultovy vikyf na zapadni strané bude zakon&ena svislym
bednénim z OSB desek Sterling Il | 18 mm. Bednéni bude navazovat na nosnou desku stfeSniho
plasté, kotveni pomoci difevénych impregnovanych lati 60/40 mm k ploSe bednéni nosnym pravliakim
a stropnicim. Mezi stropnice a bednéni bude vlozena tepelna izolace z mineralni vaty tl. 100 mm.
Bednéni boku vikyfe bude zapraveno klempifsky, ploSnym oplechovanim s navazanim na krytinu
sousedni stfechy. Propojeni umozni dilataCni posuv ve svislém sméru.

STRESNI KONSTRUKCE

Stavajici sedlova strecha

Jedna se o vaznicovou krovovou soustavu s vrcholovou vaznici, na jizni strané s jednou a severni
dvéma mezilehlymi vaznicemi. Eliminaci vodorovnych sil zaji8tuji vodorovné dvojice klestin v misté
plnych vazeb. Svislé sloupky krovu jsou protazeny do stavajici stropni konstrukce. V severni ¢asti jsou
patrné puvodni Sikmé vzpéry a torzo vodorovnych klestin v nejnizsi Grovni krovu. Rozpéti vrcholové
vaznice je pfedmétnych prostorach zmenseno Sikmymi pésky. Vy&Si urovenl mezilehlych vaznic v
severni ¢asti krovu je vynesena na druhotnych stropnich konstrukcich vloZzenych do urovné nizSich
klestin, doSlo k zakraceni plvodnich sloupk(l do délky cca 500 mm a jejich vyneseni pomoci
vodorovnych patnich tramu. Stavajici , v interiéru pfiznané prvky krovu jsou opatfeny krycim natérem
bilé barvy.

V misté vestavby pultového vikyfe na severni strané dojde k odstranéni stfeSniho plasté a stavajici
krovové soustavy. Stavajici krokve budou v roviné severni podéiné stfedni nosné stény zakraceny a
podepfeny nové osazenou pozednici na zminovaném zdivu. Pozednice profilu 60/200 mm bude
podloZzena asfaltovym pasem oxidovanym tl. 3,5mm s vyztuZzenim skelnou rohoZi, ref. prvek
Dehtochema Bitubitagit. VySe polozend mezilehla vaznice severni Casti krovové soustavy bude
zesilena v traktu schodistovém drfevénou pfilozkou 70/180 mm, vazba v misté pudniho prostoru
navrhované bytové jednotky bude doplnéna uprostfed rozpéti svislym sloupkem 100/100 mm. Kratké
sloupky vyndSené demolovanou stropni konstrukci bude budou nahrazeny novym profilem 100/100
mm zakotvenym do prlvlakd nové stropni konstrukce. Prvky prezentované v interiéru budou
provedeny v hladkém povrchu, hoblovana a brousena plocha.

Jizni , uliéni &ast krovové soustavy je zachovana ve stavajicim stavu.

Veskeré zabudované dievéné prvky preventivné chemicky oS3etfit impregnacnim prostfedkem na
ochranu dfeva proti plisnim, dfevokaznym houbam a dfevokaznému hmyzu, pfipravkem na bazi
boritych slou¢enin (min. 28% kyseliny borité) a kvarternich amoniovych soli (min. 19%) na preventivni
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ochranu dfeva, pfipravek musi obsahovat latky, podporujici jeho pronikani do dfevni hmoty, zbarveni
zelené.

Viditelné dfevéné a kovové konstrukce sloupky, pasky, vymény a vaznice budou oSetfeny
protipoZarnim natérem na vyslednou pozarni odolnost 30 minut , podrobné viz natéry.

Nova pultova stiecha - konstrukce
Viz. Odst. C.5.4

- v z

STRESNIi PLAST

Stavajici sedlova strecha
Skladba, viz odst. C.7.1
Odstranéni stfeSniho plasté viz. odst. C.1

Vzhledem k technickym vadam systému stfeSniho plasté - uziti nekontaktni difuzni folie,chybné
polozeni félie, nedostateéné odvétrani provétravaci dutiny, bude stavajici skladba odstranéna véetné
difuzni félie, pojistné hydroizolace. Dojede k nahrazeni nekontaktni difuzni félie za kontaktni a nové
slozeni stfesni krytiny. Rovina difuzni félie bude provedena dle smérnych predpisu vyrobce félie véetné
feSeni prekryvu jednotlivych pasu izolace, pfelepeni kontaktnich spojli a prelepeni styénych spar s
navazujicimi konstrukcemi . Nova difuzni félie kontaktni prostup difuze vodni pary rd = 0,15m, dle DIN
52615, viz odst. B.2.6.2.3. Provétravana vzduchova dutina bude v misté nasavani, u okapové hrany
prekryta systémovou mfizkou proti hmyzu , vyasténi dutiny bude zajisténo pod hfebenem systémovymi
stfeSnimi tvarovkami vlozenymi do kazdého krokvového pole.

Stiecha pultového vikyie
Stfecha - pochozi, uzitna, dvouplastova s provétravanou vzduchovou dutinou

Krytina - mechanicky kotvena félie PVC-P s vyztuznou polyesterovou mfizkou, tl. 1,5 mm, ref. Prvek
Monarplan - Vedag . RoznaSeci vrstva - cementotfiskové desky, tupé hrany bez polodrazky,
plnoplosné lepené + mechanické kotveni vruty, kfizové prekryti styénych spar, ref. prvek Cetris Basic
tl. 2 x 15 mm. Akusticky aktivni vrstva nenasakava, kroejova izolace, polystyren elastifikovany pro
zatizeni do 4 kN/m2. Nosna deska tl. 25 mm, dfevos$tépové desky do vihkého prostfedi styk desek
pero + drazka, ref. prvek OSB Il Sterling. Desky budou kotveny na kénické kontralaté, soubézné se
stropnicemi laté, tvofici provétravanou vzduchovou dutinu vySky 50-120 mm. Dutina bude navazovat
na provétravaci dutinu v Sikmém stfeSnim plasti. Pfekryti nasavacich otvor( provétravaci dutiny -
systémova mfizka proti hmyzu. Krytina je provedena kontinualné v celé ploSe pultové stfechy.

Plocha pfistupna z nové zfizované bytové jednotky je navrZzena jako uzitna terasa. Na stfeSni krytinu
bude umisténa pochozi dlazba mrazuvzdornd, teracovd 300/300/30mm. DlaZdice budou uloZeny do
nizkych terasovych podlozkach, plastovych vysky do 15 mm, umisténych v rohu dlazdice. Podlozky s
odvodem destovych vod.

Stfesni krytina bude protazena na svislou sténu a vodorovnou plochu atiky pfi vychodni strané pultové
stfechy. Stabilizace krytiny bude feSena kotvenim k systémovym poplastovanym plechiim Viplanyl 60.

Stfesni krytina bude kotvena pomoci systémovych kotev a feSeni vyrobce.

KOMINY

Stavajici

Kominova télesa jsou zachovana ve stavajicim stavu. V ramci provadénych praci bude provedena
jejich kontrola, pfipadné provedena oprava povrchu -jednovrstvd malta vapenocementova, hlazena.
Pro sjednoceni bude proveden novy finalni natér, silikonova baze , odstin bila. V misté nové pultové
stfechy bude provedeno nové lemovani kominového zdiva, systémové feSeni dodavatele stfeSni
krytiny. Krytina pultové stfechy bude zakonena min. 150 mm nad rovino plasté v&etné kominovych
téles.

Praduchy kominového télesa navazujiciho na prostor koupelny budou vyuzity pro odtah vzduchu z
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prostoru koupelny a WC .Priduchy budou doplnény flexibilnim Al potrubim @ 80 mm, ref. prvek Flexo
Semi, spol. Mart. Doplnéna vloZzka bude 200 mm pod rovinou kominové hlavy doplnéna pfechodem na
pevné potrubi , trubka vinuta z pozinkovaného plechu , sytém SPIRO a vyusténa 150 mm nad rovinou
kominové hlavy.

Novy komin

Odtah spalin a pfivod spalinového vzduchu navrzeného kondenzacniho kotle bude feSen z
nadstfeSniho venkovniho prostoru. Pro odtah spalin a pfivod vzduchu bude pouzit systémové koaxialni
plastové kominové téleso @ 60/100 mm. Délka kominového télesa k roviné stfeSniho plasté Sikmé
stfechy cca 2200 mm. Kominové téleso bude prochazet pidnim prostorem bytové jednotky. V prostoru
pudy bude plast odkourfeni izolovan izolaénim pouzdrem z kryci vrstvou z Al félie. Izolace na bazi
skelnych /mineralnich vlaken, tl. izolace 50 mm. Nad stfesSni rovinou bude uzito kompletniho stfesniho
nastavce s flexibilni stfeSni prachodkou do 45°, prostupovou taskou. Kominovy systém bude uZzit
véetné kotvicich a tésnicich prvkd. Referenéni kominové systémy Almeva, Brilon.

v s v

PRICKY

Montované, sadrokartonové, kovovy nosny systém, profil CW 75. Tloustka stén 100, 125 mm. V misté
akusticky zvySenych narokl je navrzeno dvojité oplasténi sadrokartonovou deskou tl. 12,5mm. V
prostorach se zvySenou vihkosti nutno pouzit impregnované desky. Vyplfi standardni dutiny izolace z
mineralnich / skelnych viaken tl. 75 (80) mm. Referencni systémy tl. 100 mm - SK 12(Rigips), W
111(Knauf), vazena laboratorni neprlizvuénost RW=45dB , tl. 125 mm - SK 14 (Rigips), W 112
(Knauf), vazena laboratorni neprizvuénost RW=53dB. Nosna konstrukce pficek bude kotvena k
navazujicim nosnym konstrukcim, nebude ukon&ena v roviné podhledu.

Instalacni predstény, akustické a tepelné izola¢ni prfedstény - montované sadrokartonové, kovovy
nosny systém, profil CW 75. Profily budou kotveny k podlahové konstrukci bez propojeni s izolovanou
konstrukci. V misté predstény pro WC bude uzito systému profild CD kotvenych stavécimi tfrmeny do
navazujici konstrukce. Provedeni montaze a feSeni detailnich napojeni dle katalogovych list( vyrobce
systému. Dutiny sadrokartonovych pfi¢ek budou pfednostné pfed podlahou vyuzity pro rozvody zti a
esi.

V pudnim prostoru bude doplnéna stavajici sadrokartonova sténa o novou montovanou konstrukci.
Zesileni zajisti bezpecnost délici stény v kategorii BT 3 (dle CSN ENV 1627). Stavajici sténa bude
vyuzita jako spoluplisobici konstrukce s nové navrhovanou pfickou. Ref. systém - SK 14 B3 (Rigips).

Nova délici sténa mezi kominovymi télesy v plidnim prostoru je navrzena jako zdéna, z keramickych
blok( tl. 140 mm na tenkovrstvou lepici stérku, ref, prvky Porotherm 14 Profi. Tuhé provedeni
pfipojovaci spary s navazujicimi konstrukcemi, systémové FeSeni vyrobce v&etné uziti systémovych
paskovych kotev vloZenych do loZznych spér. Konstrukce bude protazena min 150 mm nad pohledovou
plochu montovaného zaklopu. Sténa bude doplnéna kontaktnim zateplovacim systémem tl. 100mm.

Podezdivka zafizovacich pfedmétad — vana / sprchovy kout bude provedena ztenkosténnych
porobetonovych pfickovek tl. 75 mm na tenkovrstvou lepici stérku, ref. systém Ytong. Obezdivka
svislych instalacnich rozvodu v prostoru plvodni pudy - tenkosténnych pérobetonovych pfickovek tl.
50 mm na tenkovrstvou lepici stérku, ref. systém Ytong. Obezdivka bude navazovat na stavajici
obezdéni v 6.NP. V pfipadé odliSného materialového provedeni bude nova obezdivka pfizplsobena
puavodnimu systému.

VeSkeré spoje stavajicich i nové navrhovanych konstrukci budou feSeny jako pruzné.

PODLAHY

Podrobné skladby podlah jsou popsany v samostatné &asti Skladby konstrukci.
VSeobecné zasady navrhu:

= uvazovana tloustka naslapné vrstvy v€etné separaéni / lepici vrstvy 20 mm
L] podlahova konstrukce je nezavisla na puvodni stropni konstrukci

L] celkova tloustka podlahy 94 mm
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L] referen¢éni suchy podlahovy systém Cetris Polycet, tl. tepelné a akusticky izolaéni vrstvy 50mm
(20+30mm).

= Nosna ¢ast podlahové konstrukce je navrzena dle pozadované pozarni odolnosti REI 45 min ,
prohofeni shora, viz., odst. B.2.6.2.5

=  Podlahové souvrstvi je oddéleno od navazujicich konstrukci separa¢nim, dilataénim paskem tl. 15
mm (elastifizovany polystyren EPS T 4000)

" V provozech se zvySenou vihkosti je pod podlahovou krytinu nanesena hydroizolaéni stérka,
cementova baze, penetrace podkladu, vytazeni stérky 200mm nad C&istou podlahu, flexibilni
propojeni svislé a vodorovné ¢&asti, v obvodu vany/sprchy je stérka protazena do vysky
obkladu.Provedeni stérky dle smérnych podkladl dodavatele. Ref. Materidly Aquafi 2K -
Schomburg, Fortebac - Austis.

= Dilataéni useky dle smérnych pfedpisi dodavatele systému.

Konstrukce podlah v€etné naslapnych vrstev musi splfiovat veSkeré parametry na né kladené-tepelné
technické, akustické, stalobarevnost, souCinitel smykového tfeni apod.. VeSkeré materidly musi byt
pouzity podle technickych a technologickych listd vyrobce a musi byt uréeny pro danou konstrukci ¢i
skladbu. Normové pozadavky shrnuje CSN 74 4505 Podlahy-spoleéna ustanoveni a souvisejici.

Podlahové krytiny - sendviCové prkenné lamely, keramicka dlazba kalibrovand, cementopiskovée
desky, povrch upraveny zatézovym natérem pochozim, otéruvzdornym.

PODHLEDY

V celé ploSe bytové jednotky, nové stropni konstrukce v prostoru schodisté - montovany systém,
jednoduchy nosny ocelovy rost, profily CD 60/27, pfimé zavésy pro kotveni k nosnym prvkim.
Podhledové desky RF (GKF) 15. Pozadovana pozarni odolnost REI 30min.Parotésna izolaéni vrstva
je navrzena ve dvou urovnich pro zabezpeceni jeji funkénosti. V misté styku s navazujici stavebni
konstrukci bude uZito samolepicich paskl pro zajiSténi tésnosti styku. Provedeni konstrukci bude
feSeno dle smérnych detaill a systém( dodavatele systému . VesSkeré spoje s navazujicimi
konstrukcemi budou feSeny jako pruzné, vyplnéné trvale pruznym tmelem pretiratelnym na bazi
akrylatu.

Referenéni skladba VK 11 (Rigips), K 311 (Knauf).

POVRCHY VNITRNI

VétSina stén - sadrokartonové konstrukce, pricky, pfedstény. Sparovani a pfiprava pro finani
povrchovou Upravu dle systémovych predpisu vyrobce.

Vnitini omitky stavajicich konstrukci budou pro sjednoceni povrchi odstranény. Nové provedeni
shodné jako na novém zdivu - omitky sadrové brouSené jednovrstvé s kovovymi podomitkovymi rohy,
systémove skryté omitniky kovové. Ref. Systém omitkovych vrstev Knauf, Cemix.

Omitky v pudnim prostoru na zdénych konstrukcich novych dvouvrstvé, vapenocementova se
Stukovou tenkovrstvou stérkou fr. do 1mm. Omitky na stavajicim zdivu budou ponechany, upraveny
kontaktnim mustkem, hloubkové impregnace , systém Murexin a pro sjednoceni povrchu pretazeny
novou Stukovou stérkou navazujici na nové vyzdivky.

V prostoru schodisté je na nové zdivo navrzen kontaktni zateplovaci systém. Tepelny izolant
mineralni vata s rovnobéznymi vlakny. Pro zaji§téni vétSi mechanické odolnosti bude uzito pod finalni
omitku dvojité vyztuzené tenkovrstvé stérky. Finalni povrch omitka jemnozrnna, tenkovrstva Stukova
stérka.

Stfidani rdznych materiald v podkladu omitky, vyzdivky a napojeni zdiva v tupém uhlu, ale také
nevyplnéné spary apod. budou brany jako nehomogenni resp. smidené zdivo a je nutno se na né divat
jako na problematické podklady omitky, tzn.je tfeba do omitek osadit armovaci tkaninu, popf. fFeSit
dilataci, podrobn&ji CSN EN 13914-2 Navrhovani, pfiprava a provadéni vné&jsich a vnitfnich omitek-
Cast 2: Priprava navrhu a zakladni postupy pro vnitfni omitky.

V koupelné budou stény obloZeny keramickymi obklady do vySe horni hrany oblozky dvefi, obklady
lepit na penetrovanou sadrokartonovou desku do vlhka, revizni dvitka v obkladech s nalepenym
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obkladem na magnetickém ramecku. V prostoru WC je uvazovan keramicky obklad do vySky 1500
mm.Provedeni shodné s koupelnou.

C.13 POVRCHY VNEJSI
Nove zdivo vikyfe dvouvrstva omitka, vapenocementoveé jadro, tenkovrstva fasadni stérka jemnozrnna
SP 1,5, silkonova baze. V misté ZB vénce a okennich osténi je uzito kontaktniho zateplovaciho
systému, tepelny izolant polystyren Extrapor 70 F Fasadni, A=0,032 W/mK tl. 100 mm. Referenc¢ni
fasadni systém Baumit Stratherm, fasadni stérka Baumit Silikontop K 1,5. Plochy v misté ostfiku do
vySky 300 mm budou upraveny transparentnim hydrofobizaénim roztokem.
VeSkeré styky s navazujicimi konstrukcemi a povrchy, provedeni systému bude provedeno dle
systémovych skladeb a detaili dodavatele systému a platnych legislativnich nafizeni.

C.14 VYPLNE OTVORU VNEJSI

C.141 Okna ve svislé sténé
Okenni ramy jednoduché, dfevéné z lepenych prkennych profill min. Sitka 78 mm, vypln izolacni
trojsklo, celoobvodové kovani, 4 polohy.
Tepelné technické technické vlastnosti skla U=0,6W/m2K, celkové parametry okna Uw = 0,78 W/m2K
Povrchova Uprava - silnovrstva lazura kryci, odstin bila
Akustické pozadavky - hlukova tfida TZI Il, Rw = 32 dB
Provedeni  osazovaci spary, vnitfni parotésné utésnéni, vné&jsi difuzn& volné prFekryti spary.
Systémové FeSeni spol. Isocell, llibruck. Tésnici systémy budou piekryvat i veskeré kotevni a
doplrfikové prvky v okennim systému a osazovaci spare.
Osazovaci spara bude z vnéjsi stra prekryta tepelné izolaénim materidlem tl. 100 mm, délka kryti
spary 50 mm, stabilizovany polystyren fasadni, Extrapor 70 F Fasadni, A=0,032 W/mK.

C.14.2 Okna stiesSni
Stavajici stfeSni okna kyvna celodfevéna , Velux typ GGL - uliéni , jizni praceli, GZL dvorni, severni
pruceli.
V hlavni obytné mistnosti bude do stfedniho plasté s orientaci jizni doplnéno stfeSni okno kyvné,
dfevéné, zaskleni nizkoenergetickym trojsklem , vnéjsi oplechovani se zateplovaci sadou pro plochou
stfeSni krytinu, material oplechovani Cu plech. Shodné okno bude poZito ve stejné mistnosti do
severni stfesni plochy. Okna jsou zvolena s ohledem na minimalizaci roseni okennich ploch a zvySeni
pozadavky na tepelné technické vlastnosti. Okna budou v atypickém provedeni feSena jako ateliérova,
nosny profil lepené dfevéné hranoly.
Stfesni okno v pudnim prostoru bude umisténo v misté stavajiciho stfe$niho vylezu. Ten bude
demontovan a nahrazen demontovanym stfeSnim oknem z prostoru pudy v 6.NP.
Stavajici vylez na stfechu ze sousedniho puadniho prostoru bude upraven doplnénim visaciho zamku
na vnéjsi stranu poklopu. Pfipadné petlice budou zamecnicky doplnény.

C.14.3 VyplIné otvora vnitini
Vstupni dvefe - plné kazetové , bezpecénosti tfidou 3, pozarni odolnost El 30 DP3, akusticky Gtlum
min. Rw=32 dB, rozvorové bezpecnostni kovani, zarubern oblozkova s ocelovou vyztuhou, zplsob
osazeni dle systémového feSeni vyrobce. Dvefe budou provedeny jako replika stavajicich.
Dvefe interiérové - Systém kfidla a zarubné bez polodrazky, rovna spodni hrana , bez prahu. Zarubné
oblozkové sendvi¢ové Povrchova Uprava — dyha / natér, bude upfesnéno dle vybéru architekta. Kridlo
plné, v obyvacim pokoji 2/3 proskleni. Povrch - dyha / natér, bude upfesnéno dle vybéru architekta.
Vnitini dvefe - otoCné , bezprahové provedeni, pfidavné tésnéni ve styéné spare. Dvefe do hlavni
obytné mistnosti - posuvné do pouzdra pro suchou vystavbu, ref. prvek Eclisse.
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C.15

C.16

C.17

C.18

NATERY, POVRCHOVE UPRAVY

Veskeré interiérové pohledové ocelové prvky (pokud neni stanoveno jinak) budou chranény proti
korozi 2x z&kladnim syntetickym antikoroznim natérem + 2x vrchnim syntetickym natérem. Nosné
prvky budou opatfeny dvémi vrstvami zakladniho natéru.

VeSkeré exteriérové ocelové prvky (pokud neni stanoveno jinak) budou chranény zarovym
pozinkovanim tl. kryci vrstvy 100um. V pfipadé poskozeni zinkovaného povrchu budou tyto mista
oSetfena protikoroznim zinkovanim stejné korozni odolnosti jako u Zarového zinkovani.

Veskeré drfevéné prvky budou oSetfeny proti hnilobé&, plisnim a dfevokaznému hmyzu. Finalni
povrchové Upravy — lazurovani transparentni systémy, ref. systémy AuMex.. Exteriérové budou
tlakové impregnovany.

Plochy v misté ostfiku vodou — pas §. 300 mm nad vodorovnou plochou (plochy teras, fimsy) budou
opatfeny transparentnim hydrofobizacnim materidlem, ref. systtm Remmers - Funcosil —
Fassadecreme.

Vnitini povrchy budou finalné opatfeny vicevrstvym vodoureditelnym natérem na polyuretanové bazi
s odolnosti proti otéru. Ve vihkych provozech — koupelny, WC bude pouzito natéru s odolnosti proti
vzniku plisni. Pro zajiSténi navaznosti na pokladni vapennou Stukovou tenkovrstvou stérku bude uzito
systémového penetracniho natéru.

Odstin natéru — bily mat.

Izolaéni stérky - Referencni stérkové systémy —, Sika — Sikafloor N, Austis — Fortebak, Schomburg
Aquafin 2K, pfesah 200 mm na svislé stény

KLEMPIRSKE VYROBKY, PRVKY

V misté stfeSniho plasté bude vzhledem k materidlu stfedSni krytiny (PVC-P félie) uzito prvki
systémovych, plech Viplanyl 60, lemovani stfeSniho plasté, lemovani atiky, lemovani kominovych
téles.

Na ostatni klempifské prvky je uZito plechu médéného, Cu tl. 0,6mm - okenni parapety, stfeSni Zlaby,
svody, oplechovani atiky , napojeni na pultovou stfechu navazujiciho vikyfe, provedeni Upravy
stfeSniho plasté vytahové Sachty se zakonCenim zaatikovym Zlabem, Uprava lemovani sedlové stfechy
sousedniho objektu na vychodni strané.

Klempifské prace budou provedeny dle legislativnich normativli a systémech feSeni dodavatele stfesSni
Krytiny.

ZAMECNICKE VYROBKY, PRVKY

VnéjSi zabradli materidlové bude provedeno z prefabrikovanych dilci. Ramova konstrukce vcetné
svislych sloupkd bude provedena z ocelovych tenkosténnych uzavienych profill 60/40/2 mm,
zabradelni vyplfi zarovnana s vnitfni hranou ramu bude z profild 30/15/2 mm ve vzdalenosti 120 mm. .
Kotveni konstrukce zabradli k nosné konstrukci z vrchu, pfes hydroizolacni vrstvu. Patni kotevni plech
200/200/10 mm s kratkym sloupkem dl. 300 profil 50/35/3 mm bude v misté styku pIné podtmelen a
zakotven ocelovymi systémovymi kotvami do nosné konstrukce. Spojovaci materidl bude Zarové
zinkovan v tl. ochranné vrstvy 40 um.

Dle CSN 743305 Ochranna zabradli, je navrzena vyska zéabradli 1100 mm od navazujici roviny.
VySka volného prostoru 22,5 m.

Pfeklady nad otvory ve stavajicim zdivu pro osazeni technologickych zafizeni , valcované ocelové
profily L 60/60/6 mm opatifeny zékladnim ochrannym natérem dvouvrstvym.

TRUHLARSKE VYROBKY, PRVKY

Jedna se o doplnkové vyrobky stavby, vyrobené a osazené v ramci stavebni dodavky dila mimo
interiérového zafizeni. V ramci dodavky budou feSeny okenni parapety, masivni dfevo , obklad
interiérovych fims, masivni dfevo , dvefni prah vstupnich dvefi, masivni tvrdé dfevo, posuvna sténa
zakryvaijici pracku, susic¢ku, plynovy kotel. Kotveni k podkladu lepenim na flexibilni tmely. Podklady
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C.19

C.20

C.21

C.22

budou vyrovnany tenkovrstvymi stérkami na cementové bazi.

OSTATNI VYROBKY, PRVKY

Doplfikové vyrobky stavby osazené v ramci stavebni dodavky dila mimo interiérového zafizeni.
Systémovy stfeSni vylez na uZithou terasu z prostoru hlavni obytné mistnosti, v€etné sklapécich
schodl hlinikovych , stfeSniho poklopu, ovladani elekrické, dalkové. Osazeni mezi stropnice stfedni
nosné konstrukce. Vylez do pldniho prostoru véetné dfevénych skladacich stupnud, osazeno v
predsini. Skladaci zebfik z lehkych kovovych slitin pro vylez na pultovou stfechu v misté schodisté.
Revizni dvifka pro pfistup do vanového prostoru osazena do stény z pérobetonovych blokd, pfistup k
vodomeéru, dvifka osazena do sadrokartonové predstény.

POZARNI KONSTRUKCE

Prostupy vSech rozvodu a instalaci (vodovodu, kanalizace, vytapéni) a elektrickych rozvodd (kabeld,
vodi€u) pozarné deélicimi konstrukcemi budou utésnény hmotami stupné hoflavosti alespon C1 (tfida
reakce na oheri C), tj. budou provedeny podle ustanoveni 8.6.1 a 11 CSN 73 0802 a 6.2 CSN 73 0810.
Tésnici konstrukce bude vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou
rozvody prostupuiji.

Obklad ocelovych sloupkll vynasejicich pruvlaky pultové stfechy, profily ocelové 120/80/6 mm, pozarni
odolnost REI 30 min. Obklad pozarnimi deskami Promat Promatec H. tl. 8 mm, tmeleni spoji pozarnim
tmelem. Kotevni deska P 12 200/200 mm bude opatfena pozarnim natérem Protherm Steel od spol
Seidel & spol., s.r.o0., pozarni odolnost REI 30 min.

Prekryti hornich pasnic ocelovych nosnikd v nosné konstrukce nové podlahy v 6.NP bude zajisténo
pozarnim obkladem proti prohofeni shora, pozadavek REIl 45 min, konstrukce DP1, navrhovany
systém desky z mineralni plsti kotvené trvale pruznym, Zaruvzdornym tmelem, ref. prvek Ordexal OK
spol. Seidel & spol., s.r.o., dle rozméra prvku je stanovena tloustka materialu na 20 mm, prekryti hrany
nosniku o 150 mm.

Drevéné sloupky krovové soustavy, dfevéné vodorovné tramy pfiznané v interiéru 6.NP, pozarni
odolnost REI 30 min, upraveno transparentnim natérem na dfevéné konstrukce Dexaryl B
Transparent, spol. Seidel & spol., s.r.o..

VZDUCHOTECHNIKA

Odvétrani vnitfnich prostor koupelna, WC bude feSeno podtlakové s dotaci vzduchu z navazujicich
prostor. Pro kazdy prostor bude k dispozici samostatny ventilator osazeny do pohledové vodorovné
roviny, ref. prvek radialni ventilator s bo&nim vyvodem , Silent U 90 H, spol. Elektrodesign
ventilatory s.r.o.. Ventilator bude do navazujici konstrukce uloZzen pruzné s eliminaci pfenosu hluku a
vibraci konstrukci. Svislé odtahové potrubi pro koupelnu i WC je vedeno kominovym priduchem, viz,
odst. B.2.6.2.8.. pfipojovaci potrubi DN 80 mm bude vedeno podhledem, flexibilni potrubi s
akustickym atlumem, ref. prvek Sonoflex Ml.

Pro odtah digestofe je navrzeno potrubi DN 150 mm osazené do prostoru navazujiciho svétliku.
Pevné potrubi , trubka vinuta z pozinkovaného plechu , systém SPIRO bude kotveno do obvodové
stény objektu a vyusténo 300 mm nad stfeSni rovinou. Pfipojovaci potrubi flexibilni s akustickym
utlumem, ref. prvek Sonoflex MI. Vnéjsi potrubi do vzdalenosti 2,0 m od zausténi pfipojovaciho potrubi
izolovano navlekovou izolaci z mineralni vaty tl. 50 mm krytou Al folii. Variantni feSeni je vedeni
potrubi svisle nahoru od digestofe a napojit na prostupovou stfesSni tvarovku a systémové stfesSni
vyusténi. Material potrubi trubka vinuta z pozinkovaného plechu , systém SPIRO. Napojeni digestofe
na svisly odtah vzdy prostfednictvim T tvarovky pro zamezeni skapavani kondenzatu na varnou
plochu.

OSTATNI, PRIPRAVNE PRACE

Pro moznost instalace tepelného €erpadla, bude pfipraveno volné trubkovani trasy v konstrukci stropu
a podhledu nad 6.NP. Materiél potrubi Kopoflex @ 50mm, 3 ks se zavadécim dratem. Trasa od pozice
plynového kotle k rohu mezi vychodni schodiStovou a severni stfedni nosnou sténou.
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Pro pfipravu chlazeni bude do kazdé obytné mistnosti osazeno vyusténi kanalizacniho potrubi DN 32
s osazenou zapachovou uzavérkou a tésnici zatkou, obyvaci pokoj s kuchynskym koutem 2ks, loZnice,
pokoj 1ks. Odpadni potrubi DN 32 bude napojeno na bytovy splaskovy kanalizaéni systém, délka
potrubi cca 12m.. Z pozice rozvadéce bude vytazen samostatny pfivod pro chlazeni CYKY 3Jx2,5mm2

kanaliza¢nim svislém vedeni K3.

BEZPECNOST PRI UZiIVANI

Navrh bytové jednotky a jejich jednotlivych stavebnich prvkl je v souladu s obecnymi pozadavky na
vystavbu. Stavba v¢etné svych soucasti a instalanich zafizeni bude provedena podle pfisluSnych
zavaznych predpisu a norem. Vyska a provedeni okennich parapetl splfiuji platné normové podminky.
Rozméry vnitfnich prostor splfiuji normova a legislativni nafizeni a zaroveh umoziiuji dopravu bfemen
danych opét platnou legislativou. Zapojeni spotfebi¢t a uvedeni do provozu bude provedeno odborné
zplsobilou osobou (firmou) a bude podrobeno kontrole revizniho technika. Pfi pfedani stavby uzivateli
bude uzivatel Fadné poucen o uzivani a obsluze stavby

OCHRANA ZDRAVi A PRACOVNi PROSTREDI

Navrhovana bytova jednotka svym technickym FeSenim a provoznim uzivanim nebude mit negativni
vliv na okolni stavby a pozemky. Je zajisténa kvalita technického provozniho feSeni, predevsim
v podobé kvalitniho a Uu¢inného zdroje tepla . VeSkeré stavebni materialy, zafizeni a instalace budou
spliiovat pFislusné hygienické predpisy. Objekt v€etné vlivu na okoli splfiuje veskeré legislativni limity
zahrnujici mnozZstvi a kvalitu denniho svétla .

Nakladani s odpady bude b&hem vystavby i uzivani objektu FeSeno dle smérnych legislativnich
nafizeni. Likvidace nebezpetného odpadu béhem vystavby bude zajisténa dle platnych legislativnich
nafizeni.

Béhem provadéni stavby budou dodrzovany veSkeré legislativni limity popisujici a stanovujici
hygienické limity. Jedna se predevsim o zajisténi akustickych podminek v chranéném vnéjsim prostoru
stavajicich budov. Dodrzeni nafizeni bude pozadovano po zhotoviteli stavebniho sila. Stavba
provede vSechna dostupna opatfeni pro omezeni prasnosti v pribéhu stavebnich praci. Dale budou pfi
realizaci stavby dodrzena ustanoveni § 39 zakona ¢,254/2001 Sb., o vodach, aby se zabranilo unikim
UkapUm ropnych latek z pracovni techniky a nedoslo ke kontaminaci.

STAVEBNI FYZIKA - TEPELNA TECHNIKA, OSLUNENi OSVETLENI, AKUSTIKA

F.1

F.2

TEPELNA TECHNIKA

Stavebni konstrukce a jejich vzajemné vazby jsou navrZzeny dle platnych legislativnich nafizeni a
uréujicich normativ.

SVETELNA TECHNIKA

Uvazovanou stavbou se nezhorSuji stavajici svételné parametry pro sousedni objekty. Navrh splfiuje
legislativni limity zohledfujici kvalitu a kvantitu denniho svétla v objektu. Umélé osvétleni bude FfeSeno
v ramci provadéci dokumentace ve vykresu elektroinstalace. Intenzita osvétleni bude provedena v
souladu s hygienickymi pozadavky. Velikost okennich otvor( splfiuje pozadavky platné legislativy.
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F.3 AKUSTIKA
Objekt se nachazi v blizkosti zdroje hluku Zelezniéni méstsky koridor. Uroveri kolejového svrsku je v
urovni 1.NP objektu. Hluk z Zelezniéniho provozu je ve vySce 6.NP vyrazné& oslaben. Nové osazena
okna v jiznim strané stfeSniho plasté budou uzZita v tfidé TZI 2, Rw = 37 dB. Chranéné obytné
mistnosti jsou situovany mimo objektové a vnéjsi zdroje hluku.
Akustické vlastnosti navrhovanych stavebnich konstrukci vychazi z platnych legislativnich pozadavka,
je dodrzena zasada eliminace prenosu hluku v ramci chranénych mistnosti bytové jednotky a dale
pfenosu hluku na sousedni bytové jednotky.

G ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI
Z hlediska energetického jsou legislativni pozadavy s rezervou prekro¢eny. Tepelné technické
vlastnosti konstrukci jsou uvazovany min. v drovni doporuéenych hodnot. Dimenzi tepelnych izolaci,
navrhem vhodného zplsobu vytapéni a zdrojem tepla bude omezeno produkovani emisi a
znecistovani ovzdusi.
Navrhovana bytova jednotka vzhledem ke svému technickému néavrhu, technologickému vybaveni
feSicim energetickou Usporu pfi provozu objektu je za¢lenén do kategorie pro hodnoceni budovy —,C*.
Venkovni vypoctova teplota -139C
Celkova dodana energie 171,9 kWh/(m2.rok).

H OCHRANA PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

H.1 OCHRANA PROTI PRONIKANI RADONU Z PODLOZ|
Neni feSeno

H.2 OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Neni feSeno

H.3 OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU
V blizkosti objektu neni sledovan zdroj seizmicity.

H.4 PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Neni feSeno.

H.5 OSTATNI UCINKY -PODDOLOVANI, VYSKYT METANU
Pozemky se nenachazi v Uzemi s evidovanou stavajici ,pfipadné historickou dulni ¢innosti.

| VSEOBECNA PRAVIDLA
Uzité materialy a konstrukce budou ve finalni podobé uzity dle systémovych podklad dodavatele. Dle
téchto podkladi bude provedena Uprava podkladni konstrukce a zaroven finalni zapraveni prvkl pro
nasledné stavebni procesy. Predpoklada se s uzitim kotvicich pfechodovych materiall v misté
navazani na podkladni nosnou konstrukci. Jednotlivé konstrukéni prvky budou upraveny dle finalné
zvolenych prvk( a jejich specifickym technickym a technologickym narokdm .
Vykresova dokumentace neni uvazovana jako dokumentace pro provedeni stavby. Podrobné feSeni
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bude tfeba feSit v dalSim stupni projektové dokumentace, pfipadné konzultaci s zodpovédnym
projektantem.

Veskeré upravy a navrhy detailll a systémovych feSeni ze strany dodavatele budou odsouhlaseny
investorem a generalnim projektantem.

Projekt funguje jako celek, je tfeba v daném detailu a na konkrétnim misté prostudovat vykresovou
dokumentaci v€etné vypisu jednotlivych prvki

V pfipadé jakychkoli zmén v navrhu , budou tyto ukony uvazovany jako vicepréace .

Veskeré konstrukce a povrchy budou kvalitativné materialové provedeny dle smérnic dodavatele
systému.

Rovinnosti konstrukci budou odpovidat platnym normam CSN. Konstrukce budou prebirany
v jednotlivych fazich vystavby s potvrzenim pfebirky zastupcem investora — TDI. V pfipadé nutnosti
bude preferovana zarovnani prvk( v roviné nad sebou pfipadné vedle sebe, jedna se predevSim o
mozné odchylky pfi osazovani oken.Pohledové budou nad sebou , osazovaci spara bude dotésnéna
po vyrovnani prvkad.

Dilem se rozumi téz veskeré pfipravné a stavebné&-montazni prace a sluzby souvisejici s realizaci
pfedmétu plnéni zhotovitele. V pfedmétu dodavky a pFipravy dila a jeho €asti budou obsazena i
veSkera plnéni, ktera nejsou vyslovné uvedena v projektové dokumentaci ,popisu stavby, ale jsou
nezbytné k provedeni dila . Jedna se o &asti, pomocné prace a konstrukce ev. jina opatfeni, ktera ve
svém detailu nelze v PD vyspecifikovat, ale z odbornych znalosti zhotovitele dila a predevSim ze
zpusobu provedeni dila vyplynou.
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