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1.

UvoD

Staticky vypocet je souCasti statické Casti projektové dokumentace vypracované ve stupni
dokumentace pro stavebni povoleni. Zabyva se nosnymi konstrukcemi objektu zasazenymi
prestavbou predmétného bytu.
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PODKLADY

Stavebné technické feseni projektové dokumentace pro stavebni povolenti,
(08/2013).

Konzultace se zpracovatelem stavebni Casti.

Fotodokumentace

POUZITE NORMY

CSN EN 1990 Z&sady navrhovani konstrukei.

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1 - 1: Obecna zatizeni -
Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb.

CSN EN 1991-1-2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1 - 2: Obecna zatizeni —
Zatizeni konstrukci vystavenych Gcinkm poZzaru.

CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1 - 3: Obecna zatizeni —
Zatizeni snéhem.

CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1 - 4: Obecna zatizeni —
Zatizeni vétrem.

CSN EN 1996-3 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 3: Zjednodusené
metody vypoCtu nevyztuzenych zdénych konstrukci.

CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

CSN EN 1996-1-1 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna
pravidla pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce.

CSN EN 1996-1-2 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 1-2: Obecna
CSN EN 1995-1-1 Eurokéd 5: Navrhovani dievénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna
pravidla — Spole¢na pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

CSN EN 1995-1-2 Eurokéd 5: Navrhovani dievénych konstrukci - Cast 1-2: Obecna
pravidla - Navrhovani konstrukci na Gcinky pozaru.

CSN EN 338 Konstrukéni dievo - TFidy pevnosti

pravidla - Navrhovani konstrukci na Gcéinky pozaru.

CSN EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukef - Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

CSNEN 1993-1-2 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna
pravidla - Navrhovani konstrukci na Gcinky pozaru.
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4. POUZITE MATERIALY

Beton: C25/30-XC1
Vyztuz: 10505 (R), Kari sit’ (W)
Konstrukeni ocel: 5235
Zdivo: Cihly P10
Malta M 2,5

Drevéné konstrukce: C 22 podle EN 33

5. ZATIZENI

Zatizeni uvazované ve smyslu CSN EN 1991-1-1, CSN EN 1991-1-3, CSN EN 1991-1-4
zahrnuje GCinky zatiZzeni vlastni tihou, stalym a uzitnym a technologickym zatizenim, zatizeni
snéhem a vétrem.

Vlastni tiha

Ve vypoltu je uvaZovana objemova hmotnost betonu 25,0 kN/m®, objemova hmotnost oceli
78,5 kN/m?, objemova hmotnost zdiva 16,0 kN/m?, objemova hmotnost dfeva 7,0 kN/m°.
Soucinitel zatiZzeni je uvazovan hodnotou 1,35.

Stalé zatizeni

Ve vypoltu jsou uvazovana stala zatizeni dle predanych podkladl. Plechobetonova deska
2,0 kN/m?, skladba stfechy (dvojitd bobrovka) 0,80 kN/m?, skladba pochozi stfechy (dlazba
30mm) 1,00 kN/m?, podhled 0,50 kN/m?. Soudinitel zatiZzeni je 1,35.

Uzitné zatizeni

Uzitné zatizeni se uvaZuje podle CSN EN 1991-1-1  Eurokéd 1. Zatizeni celkem
1,25+1,30(pficky)=2,55 kN/m?, zatizeni pochozi stfechy 3,00kN/m®. Soucinitel zatiZeni
je 1,5.

ZatiZeni snéhem

Objekt se nachazi podle klasifikace CSN EN 1991-1-3 v I. snéhové oblasti, pro kterou plati
normova hodnota s,=0,7 kN/m?. Soucinitel zatizeni je 1,5.

Zatizeni vétrem

Podle klasifikace CSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukei — Cast 1-4:
Obecna zatizeni — Zatizeni vétrem. Zatizeni vétrem: I. vétrova oblast, kategorie terénu IV.,
vychozi zakladni rychlost vétru wb,0=22,5m/s, souc. zatizeni je 1,5.

Dynamické zatizZeni.

Neni znamo, Ze by v objektu bylo umisténo nestandardni technologické zatizeni, které by
vyvolalo dynamické Gcinky na konstrukci.

6. VYPIS VNITRNICH SIL, POSOUZENI

Prutové prvky: normova deformace [mm]
moment My, Mz [KNm]
reakce [KN]
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7. ZAVER

Vypocet byl proveden dle platnych CSN a CSN EN. Dimenzované nosné prvky vyhovuji
z hlediska prvniho a druhého mezniho stavu. Konstrukce jako celek ze statického hlediska
vyhovuje.

V Praze 09/2013 Vypracoval:  Ing. J. Diviskova
Ing. L. Varkat



