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SCHÉMA NAPÁJENÍ

ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY - SILNOPROUD

1-CXKH-R-J 4 x 10

RB 01
TN-C-S, 400/230 V, 50 Hz

N
PE

ochranné pospojování

1. PP

EP
"C"

osvětlení a zásuvky
byt školníka

1
-C

Y
K

Y
 4

B
 x

 1
6

4x CYY 16

1x CYY 16 z/žl

1-CXKH-R-J 5 x 6

1x CYY 6 z/žl

4x CYY 16

1x CYY 16 z/žl

4x CYY 16

1x CYY 16 z/žl

4x CYY 16

1x CYY 16 z/žl

4x CYY 16

1x CYY 16 z/žl

4x CYY 16

1x CYY 16 z/žl

4x CYY 16

1x CYY 16 z/žl

1
-C

X
K

H
-R

-J
 4

 x
 1

0

C
Y

Y
 6

z
/ž

l

C
Y

Y
 6

z
/ž

l

1-CXKH-R-J 5 x 6

1x CYY 6 z/žl

1-CXKH-R-J 5 x 6

1x CYY 6 z/žl

B25A/3

B25A/3

stávající vývody ponechány bez změny

stávající vývody ponechány bez změny

2x napaječ DT (zásuvka)

stávající

1
-C

X
K

H
-R

-J
 4

 x
 1

0

4x 1-CXKH-R 1x35

1x 1-CXKH-R 1x35 z/žl

4x 1-CXKH-R 1x35

1-CXKH-R-J 4 x 10

ovládání osvětlení chodby

ovládání osvětlení chodby

C 10/1

osvětlení
okruh 1

1
-C

X
K

H
-R

-J
 3

 x
 1

,5

m.č. 0.06

30 mA

1
-C

X
K

H
-R

-J
 3

 x
 2

,5

zásuvky
okruh 2

m.č. 0.06

B16A/1N

 I

I>>

doplnit přístroje

REZERVA

AKTUALIZACE REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

únor 2016

044/15

RS 01.1
TN-C-S, 400/230 V, 50 Hz

N
PE

ochranné pospojování

1. PP

EP
"C"

osvětlení a zásuvky
chodba, WC, šatny, sklady

ovládání osvětlení
chodba a 2x šatny

CYKY-J 4 x 10

1x CYY 6 z/žl

1x napaječ DT (zásuvka)


