Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy

J&el zpracovani prikazu

[ ] Nova budova

[] Jiny ugel zpracovani:

[ ] Budova uzivana organem vefejné moci

|:| Prodej budovy nebo jeji ¢asti |:| Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Vétsi zména dokoncené budovy [ ] Budova s témé&f nulovou spotfebou energie

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Zukovského 580/6, 161 00 Praha 6 — Liboc

Katastralni uzemi:

Liboc [729795]

Parcelni ¢islo:

1063/2 Lv 771

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

cca 1980

Vlastnik nebo stavebnik:

HLAVNI MESTO PRAHA

Marianské namésti 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré

Adresa: Mésto
IC: 00064581
Tel./e-mail:

+420 220 189 202/podatelna@prahab.cz

Typ budovy

[ ] Rodinny dam

. e Budova pro ubytovani a
D Bytovy dum D stravovérr)ﬂ ’

[ ] Administrativni budova

[ ] Budova pro zdravotnictvi Budova pro vzdélavani

|:| Budova pro sport

|:| Budova pro obchodni

-~ |:| Budova pro kulturu
ucely

[ ] Jiné druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostrfedim [m?] 37641,5

vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem [m?] 15729,7
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%/m3] 0,42
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 10059,8

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[ ] Hn&dé uhii [] Cerné uhii

|:| Topny olej |:| Propan-butan/LPG
[ ] Kusové dfevo, dievni tépka [ ] Drevéné peletky
Zemni plyn Elektfina

|:| Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: do 50 % véetns, [ | nad 50 do 80 %, [ | nad 80 %,

|:| Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni energie):

ucel: |:| na vytapéni, |:| pro pripravu teplé vody, |:| na vyrobu elektrické energie,

|:| Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elekttina [] Teplo Zadné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Tepelné vazby

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypocétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
A Y Unrc b; Hy;
[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [] [WIK]
---------- ZONA &. 1: Ugebny a kabinety
OK1 Okna 1 301,60 1,500 1,00 19524
Dvefe 11,30 1,700 1,00 19,2
W1a Obvodova 1 680,00 0,318 1,00 534,2
S01 Strecha 1 341,00 0,131 0,16 Ano 1,00 175,7
S02 Strecha 47,70 0,143 0,16 Ano 1,00 6,8
F3 Podlaha nad vstupem 121,20 0,232 1.00 28.1
I;:l;odlaha na zeminé 1 055.40 0,894 0.34 318.2
Tepelné vazby 333,5
---------- ZONA &. 2: Chodby a schodisté
OK1 Okna 1254,10 1,500 1,00 1881,2
Dvere 20,20 1,700 1,00 34,3
W1a Obvodova 1 319,80 0,318 1,00 419,7
S01 Stiecha 922,00 0,131 0,16 Ano 1,00 120,8
S02 Strecha 180,70 0,143 0,16 Ano 1,00 25,8
:,LPP odlaha na zemin 2 053,50 0,894 0,29 536,0
Prosklena sténa 157,70 1,600 1,00 2523
Vstupni portal 16,20 1,700 1,00 27,5
W2 Obvodova 13,20 0,348 1,00 4,6
W3 Obvodova 12,70 0,675 1,00 8,6
W4 Obvodova 21,40 0,420 1,00 9,0
S03 Sttecha pfistavba 9,60 0,129 0,16 Ano 1,00 1,2
S04 Stfecha schodité 110,00 0,197 1,00 21,7
S06 Strecha vstup 16,30 0,299 1,00 4,9
F2 Strop nad sut. 167,90 0,888 0,43 64,3
376,5

(pokracovani)



(pokracovani)

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypocétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Splnéno
A Y, Uy e, b Hy;
[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]
---------- ZONA &. 3: Jidelna a kuchy#
OK1 Okna 129,30 1,500 1,00 194,0
W1a Obvodova 222,70 0,318 1,00 70,8
S01 Stfecha 325,90 0,131 0,16 Ano 1,00 42,7
S02 Sttecha 218,20 0,143 0,16 Ano 1,00 31,2
Tepelné vazby 53,8
---------- ZONA &. 4: Télocviény
OK1 Okna 220,20 1,500 1,00 330,3
S01 Stfecha 581,60 0,131 0,16 Ano 1,00 76,2
S02 Strecha 85,00 0,143 0,16 Ano 1,00 12,2
1Fr11: odlaha na zemine 676,20 0,894 0,25 150,4
S03 Stfecha pfistavba 18,50 0,129 0,16 Ano 1,00 2,4
W1b Obvodova 454,70 0,294 1,00 133,7
Tepelné vazby 122,2
---------- ZONA &. 5: Spolegensky sal
S01 Stiecha 56,50 0,131 0,16 Ano 1,00 7,4
OK2 Prosklena sténa 169,10 1,600 1,00 270,6
W5 Obvodova 135,30 0,222 1,00 30,0
W6 Obvodova 30,70 0,313 1,00 9,6
S05 Strecha sal 242,90 0,192 1,00 46,6
Tepelné vazby 38,1
---------- ZONA &. 6: Bytové jednotky
OK1 Okna 10,80 1,500 1,00 16,2
F1 Podlaha na zeminé
NP 130,30 0,894 0,27 31,1
S03 Sttecha pristavba 130,30 0,129 0,16 Ano 1,00 16,8
Vstupni dvefe 5,40 1,700 1,00 9,2
W7 Obvodova 52,60 0,206 1,00 10,8
Tepelné vazby 19,8
Celkem 15729,7 X X X X 8 882,6




Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pInéni pozadavku na energetickou narocnost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Pievazujici Objem Referenéni Soucin
navrhova zény hodnota
vnitfni pramérného
i teplota soudinitele
Zona prostupu
tepla zony
eim,j Vj Uem,R,j Vj'Uem,R,j
[°C] [m?] [W/(m?.K)] [W.m/K]
Ucebny a kabinety 20,0 13734,0 0,57 7 828,38
Chodby a schodisté 20,0 14 863,9 0,55 8 175,15
Jidelna a kuchyn 20,0 22385 0,46 1 029,71
Télocvicny 20,0 4 388,0 0,39 1711,32
Spolec¢ensky sal 20,0 19245 0,61 1173,95
Bytové jednotky 20,0 492,6 0,31 152,71
Celkem X 37 641,5 X 20 071,21
Pramérny sougéinitel prostupu tepla budovy
Vypocétena Referencéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = H{/A) (Uemr = Z(Vj-Uemg, V)
[W/(m?K)] [W/(m2K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,56 0,53 ne

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou
spotfebou energie a u vétsi zmény dokonfené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na
energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ zdroje Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uéinnost |Uginnost|Ué&innost
nositel dilci vity vyroby distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem energie na
budova/zéna na vyta- tepla? na | vytapéni
péni | | . vytapéni
Nygen | COP NH,dis NH,em
[-] [-] [7] (kW] [%] . [ [%] [%]
Referenéni budova x" X x x 80 | - 85 80
Hodnocena budova/zéna:
soustava ZTE
CcZT vyL’JZivvaji(ii !
Ugebny a kabinety meggo/?ez 1000 ) 99 | 89 88
obnovitelnych
zdroja !
soustava ZTE
cZT vygéivvaji(zi !
Chodby a schodisté B 100,0 ] 99 | 89 88
obnovitelnych
zdrojl 1
soustava ZTE
czZT vyuzivajici !
Jidelna a kuchy faivtes 100,0 - 99 | 89 88
obnovitelnych
zdroja 1
soustava ZTE
czT vyuzivajici !
Télocvigny faivtes 100,0 - 99 | 89 88
obnovitelnych
zdroja 1
soustava ZTE
czT vyuzivajici !
Spolegensky sal meg‘oe%r,‘ez 100,0 . 99 | 89 88
obnovitelnych
zdroja 1
2xPlynovy
Bytové jednotky kotel zemni plyn 100,0 48,0 91 89 88

Poznamka: " symbol x znamen4, Ze neni nastaven poZzadavek na referen¢ni hodnotu
2) v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje




b.1.b) pozadavky na u€innost technického systému k vytapéni

Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie splnén
zdrojem tepla referen¢niho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéona r|H,gen nH,gen,rq
nebo nebo
COPy gen COPy gen
[-] [%0] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonlené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- | Uéinnost | Uéinnost
systému nositel dilci vity ci distri- sdileni
chlazeni potieby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
budovalzéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen I"|C,dis r]C,em
[-] [ [%] [kW] [l [%] [%]
Referencni budova X X X X 2,7 85 85
Hodnocena budova/zéna:
VZT Jednotka
Spolecensky sal elektfina 100,0 24,0 2,6 90 100

b.2.b) pozadavky na u€innost technického systému k chlazeni
Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek

Typ systému

i chlazeni zdroje chladu referen¢niho splnén
Hodnocepa zdroje chladu
budova/zéna EERc gen EERc gen
[] [] [] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonlené budovy v pfipadé pInéni pozadavku na energetickou narocnost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel | vykon ci diléi elektr. objem. pfikon
systému vykon | potieby | prikon prutok venti-
i energie | systému | vétraciho| latoru
Hodnocepa na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFP,,,
[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m*hod] | [W.s/m?]
Referenéni
budova X X X X X X X 1750 (2x)
Hodnocena budova/zéna:
pfirozené
Ucebny a kabinety vétrani
Chodby a pfirozené
schodisté (70,0% vétrani
objemu)
Chodby a rovnotlaky
schodisté (30,0% | s VZT jed- | elektfina 100,0 4,0 10380,00 | 1375 (2x)
objemu) notkami
rovnotlaky
Jidelna a kuchyn s VZT jed- | elektfina 100,0 3,5 6600,00 | 1375 (2x)
notkami
pfirozené
Télocvicny vétrani
rovnotlaky
Spoledensky sal s VZT jed- | elektfina 62,0 24,0 100,0 4,0 6000,00 | 1375 (2x)
notkami
pfirozené
Bytové jednotky vétrani




B) technické systémy

b.4) uprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uéinnost
systému nositel elektricky tepelny dilci zdroje
vihéeni prikon vykon dodané upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna na systemu
Upravu vlhéeni
vihkosti NRH+,gen
[] [-] (kW] (kW] [%] [%]
Referencni budova X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
Typ Energo- Jmen. Jmen. Pokryti Jmen. | Uéinnost
systému nositel elektr. | tepelny diléi chladici | zdroje
odvlhéeni prikon vykon potieby | vykon upravy
Hodnocena energie vihkosti
budovalzéna na systemu
Upravu odvlhéeni
odvihéeni r|RH-,gen
[-] [] [kW] (kW] [%] (kW] [%]
Referenéni budova X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:




B) technické systémy

b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

Systém |Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Ué&innost Mérna Mérna
pripravy | nositel dilci prikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohrev TV pfipravu | zasobni- | rozvodii
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody" vody vody
teplté¢ | | | ]
vody Nw,gen ' COP Qu st Qw,gis
[-] [] [%] (kW] | flitry] | [%] | [[] | [Wh/l.d] | [Wh/m.d]

Referenéni budova X X X X X 85 : - 7,0 150,0

Hodnocena budova/zéna:
soustava

ZTE !
vyuzivajic |

Ucebny a kabinety czt i méné 99 173.3
nez 50% 100,0 . 1 ’
obnovitel !

nych :
zdrojl !
soustava
ZTE !
vyuzivajic |

Chodby a schodisté czt  mend o | 73a
nez 50% 100,0 ) 1 '
obnovitel !

nych !
zdrojl !
soustava :
ZTE !
vyuzivajic !

Jidelna a kuchyri cz1 i méné 99 | 173.3
nez50% | 100.0 - | !
obnovitel !

nych !

zdrojl !

- 2xPlynovy .

Bytové jednotk !
yiove! Y kotel +2x | DO | 1000 | 480 | 240 | o1 7.9 68,8

zasobnik :

Poznamka: " v pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplriuje




b.5.b) pozadavky na u€innost technického systému k pripravé teplé vody

Typ systému Uginnost Uginnost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referenc¢niho splnén
i teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro
Hodnocepa teplé vody pfipravu teplé
budova/zéna Nw,gen vody N gen,rq
nebo COPyy .., nebo COPyy ..,
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonCené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.6) osvétleni

Typ Pokryti dilCi Celkovy Pramérny mérny pfikon
i osvétlovaci potieby elektricky prikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocepa soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zony
budova/zéna osvétleni pL,IX
[] [%] (kW] [W/(m?.1x)]
Referenéni budova X X X 0,10
Hodnocena budova/zéna:
Klasické a
Ucebny a kabinety Usporné zarovky 100 145,8 0,10
Zafivky.
Klasické a
Chodby a schodisté Usporné zarovky 100 62,2 0,10
zafivky.
Klasické a
Jidelna a kuchyri Usporné Zarovky 100 4,2 0,10
Zafivky.
Klasické a
Té&locvicny usporné Zarovky 100 12,9 0,10
zafivky.
Klasické a
Spolecensky sal Usporné zarovky 100 10,1 0,10
Zafivky.
Klasické a
Bytové jednotky usporné zarovky 100 1,1 0,10

zafivky.




Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budoveé

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EP, EP. vétrani teplé EP_ nebo
EP¢ vody kombinované
EPy vyroby elektriny
a tepla
> > = 8
> >.£
R S | §::2
SR | 5.8 3 32ET
> | 23 e oT o
m | @7 T a3
©
Ucebny a kabinety |:| |:| |:| |:| |:|
schocis O O O O
Jidelna a kuchyn |:| |:| |:| |:|
Télocvicny |:| I:l I:l D D I:‘
Spolecensky sal |:| |:| |:| |:|
Bytové jednotky |:| |:| |:| |:| |:|
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
T 'rob vyrobené energie celkové | neobnov. primarni primarni
yp vyroby energie primarni | primarni energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova
Jednotia EPcxe Dodavka
- teplo
P mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EP¢pp -
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPp,, ;
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Solarni termické Budova
systemy Qusesrs ™ Dogavka
- teplo
P mimo budovu
Budova
Jiné .
Dodavka

d) rozdéleni dil€éich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 148,382 3,2 3,0 474,823 445147
soustava ZTE
vyuzivajici méné nez
50% obnovitelnych 905,844 1,1 1,0 996,428 905,844
zdrojl
zemni plyn 19,649 1.1 1.1 21,614 21,614
Celkem 1073,875 X X 1492,865 1372,604
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencéni budova 1440,782
: [MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 1073,875 Splnéno ano
(8) |Referenéni budova ) 143 (ano/ne)
= [KWh/m*.rok]
(9) |Hodnocena budova 107




Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy - evid. ¢.: 137813.0 str. 17 /23
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 1797,590
= [MWh/rok]
(11) |Hodnocena budova 1372,604 Splnéno
ano
(12) | Referenéni budova (.10 / m?) ) 179 (ano/ne)
= = > [KWh/m*.rok]
(13) |Hodnocena budova (.11 / m?) 136
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 1492,865
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -F11) [MWh/rok] 120,261
(16) Vyuziti obnovitelnych zdroju energie z hlediska primarni [%] 81
energie (F.15/F.14 x 100) ° ’
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifika€nich trid
Celkova dodana energie [MWh/rok] 1179,513
o Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok] 1565,456
3 | Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy [W/m?2.K] 0,43
% _§' Dil¢i dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 857,209
'g 5 chlazeni [MWh/rok] 1,136
E '§' vétrani [MWh/rok] 19,417
g Uprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]
= pfiprava teplé vody [MWh/rok] 186,652
osvétleni [MWh/rok] 115,099

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouziji pro vytvofeni hranic klasifikaCnich tfid podle pfilohy &. 2.




Analyza technické, ekonomické a ekoloqgické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov

Posouzeni proveditelnosti

L . Mistni systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systémy dodavky energie | . ot zasobovani Tepelné
vyuzivajici energii y a tepla y tepelnou Cerpadlo
z OZE P energii

Technicka
proveditelnost ano ano ano ano
Ekonomicka
proveditelnost ne ne ano ne
Ekologicka
proveditelnost ne ne ano ne

Doporuceni k realizaci
a zdlvodnéni

V objektu je az na zénu - 6. bytové jednotky, zajisténa dodavka tepla a teplé
uzitkové vody z CZT. Ostatni alternativni systémy jsou tedy ekonomicky
nevyhodné. V z6né 6 je dodavka tepla a teplé uzitkové vody zajisténa
plynovymi kotli se zdsobniky TV. Tato zéna je vzhledem k ostatnim astem
budovy mala. Jiné feSeni by tedy bylo ekonomicky nevyhodné.

Datum vypracovani
analyzy

20.2.2018

Zpracovatel analyzy

Ing.Dagmar Richtrova

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

ne

Energeticky posudek je soucasti analyzy

ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Stanoveni doporué¢enych opatreni pro snizeni energetické naroénosti budovy

S © w @ ‘®© (g 2 © 0 9 (S ) 2
8>z & §2 §£2 §82 | § £°2
Tl T 0 R TX 0 Seol
© &= N K3 o ® o S ® =5 g
x’g%a <9 x 3= xoo0 x93
Popis opatieni 8532 g c 2SE 28 825 E
T590 T © T = \© SO0 ® -c~:so.¢g
®2m 0 ©T o QE © 2T o Q€
e S = 0 e — o O e —
o ek oo o<y oS a €3
[W/(mz.K)] [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Dozatepleni konstrukci a vyména oken a
dvefi. 0,42 X X
Technické systémy budovy:
Dozatepleni konstrukci a
vytapéni: vyména oken a dvefi. X 531,172 532,214 230,452 230,824
Nema vliv.
chlazeni: X 1,005 3,016 -0,078 -0,235
Nema vliv.
vétrani: X 21,156 63,469 -0,451 -1,354
Uprava Nema vliv.
vlihkosti X
vzduchu:
piiprava Nema vliv.
teplé vody: X 163,868 164,419 0,000 0,000
Nema vliv.
osvétleni: X 115,099 345,298 0,000 0,000
Obsluha a provoz systémi budovy:
Cerpadla, regulace a dal$i pomocna zafizeni
X 10,915 32,746 0,736 2,208
Ostatni - uvedte jaké:
X X X
Celkové X 843,215 1141,161 230,659 231,443




Posouzeni vhodnosti doporu¢enych opatreni

Opatori | Stavebnipky | Teohmieké | gprovee | et
budovy budovy sg/us ;ir:;
Technicka vhodnost ano ne ne
Funkéni vhodnost ano ne ne
Ekonomicka vhodnost ne ne ne

a zduvodnéni

Doporuceni k realizaci

Do budoucna je moZné uvaZovat o dozatepleni konstrukci podlah, stavajicich
stfech a sténovych konstrukci. Déle o vyméné oken a dvefi. Vzhledem ke
stavajicimu stavu konstrukci je ovSem navrzené opatfeni ekonomicky
neefektivni. Doporu€ené zatepleni je navrzeno tak, aby vysledny soucinitel
prostupu tepla zateplovanych konstrukci splfioval doporu¢ené hodnoty normy
CSN 730540-2, &imz budou spinény i referenéni hodnoty vyhl. 78/2013 Sb.

Datum vypracovani

doporucéenych opatreni

20.2.2018

Zpracovatel navrzenych
doporucéenych opatreni

Ing.Dagmar Richtrova

Energeticky posudek je souasti posouzeni
navrzenych doporuéenych opatreni

ne

Energeticky posudek

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Zavérecéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1

+ Tfida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) Ne

* Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) Ne

» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) Ano

« PInéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje VyZaduje
+ Trfida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Budova uzivana organem verejné moci

» Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

» Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny ucel zpracovani priilkazu

+ Trfida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikac¢ni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Dagmar Richtrova

Cislo opravnéni MPO 0278

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 20.2.2018

Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/

Poznamky




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov
evid. ¢.: 137813.0

Ulice, éislo:  Zukovského 580/6
PSC, misto: 16100 Praha 6 — Liboc

Typ budovy: Budova pro vzdélavani

Plocha obalky budovy: 15729,7 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,42 m¥m?3
Energeticky vztazna plocha: 10059,8 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie ' Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) i (Vliv provozu budovy na zivotni prostredi)

Mérné hodnoty  kWh/(m?-rok)

Mimofadné i
Gusporna |
i — 78
| — 117
Usporna @ 107 i - 136
— 117 i “— 156
Nehospodarns i -
i — 311
Velmi i
nehospodarna !
! a— 389
MimoFadné !
nehospodarna :
Hodnoty pro celou budovu 1073.875 : 1372,604
MWh/rok ’ ’




. , . . PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Stanovena

kou

Opatieni pro

Vnéjsi stény:

éno Sip

Okna a dvere:

Strechu:

Podlahu:

Doporugani

Vytapéni:

Chlazeni/klimatizaci:

Vétrani:

[l Elektiina ze sité: 148,4
. Zemni plyn: 19,6
Dalkové teplo: 905,8

Pfipravu teplé vody:

Osvétleni:

dopadu na enegetickou narocnost je znazorn

Popis opatieni je v protokolu priikazu a vyhodnoceni jejich

Jiné:

000 0O 0O E = = E]

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Uprava

Obalka budovy vihkosti

1 1 1
Chlazeni | Vétrani , Teplavoda |  Osvétleni
1 1

1
1
!
iléi dodané energie Mérné hodnoty  kWh/(m?rok

0060

U.,,, W/(m?K)

17 / Dop. 11/ Dop.

| ¥
Wit et i P bt e

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

768,51 20,70 166,78 115,10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
! 2/ Dop.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

B e e e

Zpracovatel: |ng. Dagmar Richtrova Osvédceni €.: 0278

Kontakt: Na Zamku 657 Vyhotoveno dne: 20.2.2018
250 81 Nehvizdy Podpis:
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