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BILANCE

1.1 Bilance potreby vody

byty 32 osob 160 I/den 35 m3/rok 5,12 m3/den
kancelarské prostory 19 osob 60 I/den 14 m3/rok 1,14 m3/den
ordinace 8 osob 60 l/den 18 m3/rok 0,48 m3/den
vySetfované osoby 80 osob 5 l/os 2 m3/rok 0,40 m3/den
restaurace 8 osob 220 l/den 80 m3/rok 1,76 m3/den
2 myti 200 l/den 60 m3/rok 0,40m3/den
primérna denni spotfeba 9,30 m3/den
maximalni denni spotfeba 9,30x 1,29 12,0 m3/den
maximalni hodinova spotifeba 1 20x23/24 1,15 m3/hod
roc¢ni spotieba 32x35+19x14+8x18+80x2+8x80+2x60 2450 m3/rok

1.2  Bilance pozarniho vodovodu

V zajmovém Uzemi objektu jsou v dosahu osazeny hydranty na stavajicich fadech vodovodni

S

ité v ulicich Dejvicka a Bubenelska ve vzdalenosti mensi nez 150 m od navrhovaného

bytového domu.

V 1.PP az 6.NP (na kazdém podlazi) budou v prostoru schodisté osazeny hadicové systémy

S

tvarové-stalou 20metrovou hadici o jmenovité svétlosti hadice 19mm. Vnitfni pozarni

vodovod bude dimenzovan tak, aby byl zajistén na nejnepfiznivéji polozeném prFitokovém
ventilu hadicového systému minimalni pretlak 0,2 MPa a soufasné prutok vody z
uzaviratelné proudnice v mnozstvi alespoi Q = 0,3 I-s-1.

Rozvody vody budou napojeny na pfivod vody do objektu. Zhotoveny budou z ocelového
pozinkovaného potrubi opatfeného navlekovou izolaci.

Pfedpokladana potifeba pozarni vody pro hydranty je 0,6 I/s.

2 VNE]JSI ROZVODY VODY A KANALIZACE

21 Vnéjsirozvod vody

Stavajici objekt je napojen na vodovodni fad vedeny v ulici Dejvicka DN200 litina. Stavajici
pfipojka bude v ramci rekonstrukce objektu zrekonstruovana — zhotovena nova v trase
stavajici pfipojky. Stavajici objekt je zasobovan z vodojemu gravitace Andélky. Kéta tlakové
¢ary se pohybuje v intervalu 278,6 — 283,60 m n.m.

Nové bude zhotovena pfipojka DN50 z PE potrubi PE100 SDR11 63x5,8. Za fadem bude
osazeno Soupé DN50 se zemni soupravou. Pfipojka bude vedena do suterénu objektu, kde
bude osazena vodomérna sestava. UvaZovano je s osazenim vodoméru DN25 (Qn = 6,0
m3/h) — dodavka vodaren. Ve vodomérné sestavé budou osazeny vSechny armatury
predepsané CSN a spravcem sité.

Délka vodovodni pfipojky je 7,6 m.

Potrubi bude kladeno do vykopu na piskovy podsyp a opatfeno piskovym obsypem. Nad
obsypem bude osazena vystrazna folie modré barvy. Vykop bude po vrstvach zasypan a
hutnén. Povrchy budou upraveny do puvodnich ¢i nové navrzenych podob.



