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1.

ZADANI

1.1. Rozsah projektu

Projekt pro celkovou opravu elektroinstalace - ¢ast slaboproud — fesi opravu slaboproudych
rozvodu v objektu Skoly.

Prfedmétem &asti slaboproudu jsou:

UKS — Univerzalni kabelazni systém a pobockova telefonni ustfedna
DR — skolni rozhlas

CCTV — kamerovy systém

STA — spolecna televizni anténa

Skolni zvonéni a hodiny

Interaktivni tabule

Dokumentace je vypracovana ve stupni “DPS* — dokumentace pro provadéni stavby.

Dodavatel se musi podfidit normam a predpisum platnym v zemi v dobé realizace praci

zejména normam a pozadavkum platnych. Kromé toho budou aplikovany normy Evropské unie.

1.2.  Projektové podklady

e stavebni dispozice
e pozadavky investora
e podklady vyrobcu zafizeni

1.3. Souvisejici normy a predpisy

Projektova dokumentace je zpracovana s ohledem na niZze uvedené normy a piedpisy,

véetné norem predpisu souvisejicich, v platném znéni a technickych podminek vyrobce zfizeni.

Vseobecné pfedpisy:
CSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody,
CSN 34 2300 Predpisy pro vnitfni rozvody sdé&lovacich vedent,
CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napeti - Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice
CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpeénosti - Ochrana pfed urazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektricka instalace budov - Cast 5-51: Vybé&r a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy
CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni,
CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: V/ybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice,
CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty,
CSN 73 0810 Pozarni bezpeé&nost staveb - Spole¢na ustanoveni,
CSN 73 0848 Pozarni bezpeénost staveb - Kabelové rozvody.
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- ANSI/TIA/EIA-568-B (CSA T520-95) Commercial building telecommunication standards,

- ISO/IEC 11801 Information technology - Generic cabling for customer premises,

- CSNEN 50173-1 ed. 2 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 1:
VSeobecné pozZzadavky

- CSN EN 50173-2 ed. 2 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 2:
Kancelarské prostory,

- CSN EN 50174-1 ed. 2 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodu - Cast 1:
Specifikace a zabezpeceni kvality,

- CSN EN 50174-2 ed. 2 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodu - Cast 2:
Projektova pfiprava a vystavba v budovach.

- CSN EN 50131 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe&ovaci a tisfiové systémy

- CSN EN 50132 Poplachové systétmy - CCTV sledovaci systémy pro pouziti
v bezpecnostnich aplikacich

1.4. Stanoveni prostredi

Stanoveni vnéjSich vlivl vychazi ze stavajicich protokolt elektro v ramci celého arealu.
Dodavatel — realiza¢ni tym bude pfed realizaci proSkolen a seznamen s aktualnim druhem
prostoru a prostfedim ve kterém bude pracovat. Proskoleni a seznameni provede zastupce
uzivatele arealu.

Pokud neni ve vykresové €asti uvedeno jinak, pak ve vSech vnitfnich prostorach, kde jsou
feSeny slaboproudé systémy, je ve smyslu CSN 33 2000-3 stanoveno prostfedi normalni.
V prostorech, které jsou specifikovany a stanoveny jako prostory nebezpecné nebo zvlast
nebezpeéné, budou ucinéna odpovidajici opatfeni pro ochranu pred urazem elektrickym
proudem a navrzeno zafizeni takového provedeni, které je vhodné pro dané prostiedi.

V&echna zafizeni budou provedena v souladu s CSN 33 2000 tak, aby nedochazelo k
pusobeni na jina zafizeni a nebylo vystavéno nezadoucim vlivim jinych zafizeni. Navrhovana
zafizeni jsou odolna proti elektrickému ruseni z okolniho prostredi, elektrické sité a proti VF
ruseni.

VSechna zafizeni splfiuji hygienické normy a nemaji Zadny vliv na okolni Zivotni prostfedi.
Odpady vzniklé pfi stavbé budou roztfidény a pfedany specializované firmé k likvidaci. BEéhem
provozu zafizeni nebude produkovan zadny odpad.

1.5.  Udaje o provoznich podminkach

1.5.1. Napétova soustava
Napajeni hlavnich €asti: 1+N+PE 230V/50Hz T-N-S
Malé napéti SELV/PELV 12VDC, 24VAC/50Hz, 24VDC, 48VDC

1.5.2. Ochrana proti nebezpeénému dotyku
V souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana pifed nebezpednym
dotykovym napétim nasledovné:
a) Ochrana zivych &asti, 33 2000-4-41 ed.2, ¢l. 411.2
- krytim, izolaci
b) Ochrana nezivych €asti 33 2000-4-41 ed.2, ¢l. 411.3
- automatickym odpojenim od zdroje, ochrannym uzemnénim a ochrannym
pospojovanim, dvojitou izolaci, malym napétim SELV/PELV

1.5.3. Ochrana proti prepéti 5
Ochrana proti pfepéti bude provedena v souladu s CSN EN 62305-4 ed.2.
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1.5.4. Elektromagneticka kompatibilita
Vyrobce kteréhokoliv pfenosného vyrobku musi prohlasit shodu vyrobku s normami EU.
Vyrobek musi byt ozna¢en znackou CE k potvrzeni jeho souladu s EMC a ostatnimi smérnicemi
pro odbératele. Bezdratové aplikace zvysuji jevy EMI z téchto zafizeni, a proto museji byt
intenzity poli zcela pod vyZzadovanymi limitnimi hodnotami citlivostnich testt smérnice EU pro
EMC.

1.6.  souvisejici normy a predpisy

Dodavatel se musi podfidit normam a predpisum platnym v zemi v dobé realizace praci
zejména normam a pozadavkum platnych Telekomunikaéniho ufadu a hasi¢ského
zachranného sboru - HZS, jakoz i jejich pozadavkim. Kromé toho budou aplikovany normy
Evropské unie.

2. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Tento projekt Fesi navrh slaboproudych systému jako celek, ve kterém jsou zahrnuty
systémy, strukturované kabelaze, pobockové telefonni ustfedny a domaciho telefonu, pfipravy
rozvodu pro interaktivni tabule, spole€né televizni antény, Skolniho rozhlasu a kamerového
systému. Ostatni systémy zUstavaji beze zmén, jako napfiklad kartovy systém pro vyde;j jidel.

Pred zaCatkem instalaci slaboproudych systému dojde k demontazi stavajicich zafizeni
a komponentu slaboproudych systému. VSechny slaboproudé systémy jsou ve Spatném
technickém stavu a jsou na pokraji Zivotnosti. VSechny komponenty budou nahrazeny novym
zafizenim.

2.1. Univerzalni kabelazni systém (UKS)

Univerzalni kabelaz je koncipovana jako univerzalni sit' k vyuziti pro datové, hlasové sluzby
a pfipadné dalsi aplikace (Sirokopasmové video, zabezpecovaci technologie, pfistupové
a eviden¢ni systémy, apod.).

Projekt resi rozvod dat i telefont jednotnym zplsobem formou strukturované kabelaze
standardu kategorie 6a — tfida ISO Ea do 500 Mhz, vSechny prvky proto jsou v provedeni pro
kabelaz kategorie 6a — stinéné provedeni.

Kabelazni systém musi umoznovat interni propojeni hlasovych a datovych komunikaénich
systému, spojovacich a dal$ich Ffidicich informacénich systému v siti uvnitf budovy a pfipojeni do
verejné telekomunikaéni sité (musi byt homologovan pro pouziti v CR).

Cely systém bude postaven vyhradné z komponent jednoho vyrobce a umoziiuje vyvazeny
pfenos signalu v celé délce pfenosového fetézce. VSechny zasuvky budou pfipojovany
k rozvadéclim 4-parovymi kabely (STP), coz umozfiuje soucasné pfipojeni napf. telefonu
aterminalu, telefonu a faxu atd. do jedné zasuvky pies pfislusny adaptér. Systém dale
umoznuje pfi stéhovani osobnich pocitacl, terminald, telefond i faxti z jedné mistnosti do jiné
zachovani jejich priorit, adres i tif. isel velmi jednoduchym pfepojenim v pfislusném rozvadédi.
Tato prepojeni nemusi provadét pouze pracovnik spoju nebo vypocletniho centra, ale
i zaskoleny laik.

2.1.1. Paterni rozvody a datové rozvadéce
V objektu bude umistén hlavni datovy rozvadé¢ (HDR) v mistnosti rozvodna — 1PP
a podruzna datovy rozvadéé PDR1 v mistnosti skladu — 2NP. Do téchto rozvadécu budou
pfipojeny vSechny zasuvky ze Skoly. Tyto rozvadé&fe budou propojeny optickym kabelem 12x
vlakno mm 50/125mm. Pro telefonni propojeni budou tyto rozvadéce propojeny metalickym
vedenim kabelem JXFE-R 15x2x0,5. Kabely budou zakonéeny v na patch panelech
v rozvadédich.
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V kazdé ucCebné budou v misté katedry ucitele instalovany dvé dvouzasuvky RJ45
(4xRJ45). Jedna dvou zasuvka slouzi pro pfipojeni PC a telefonu a druha dvouzasuvka slouzi
jako rezerva pro pfipad, Zze se u¢ebna zméni na pocitaovou uéebnu. V tom pfipadé, se tato
zasuvka zméni na patefni pfivod do podruzného rozvadéce, ktery se nainstaluje ve tfidé a do
kterého se pak zapoji vSechny datové zasuvky instalované v této ucebné.

Rozvadé¢ HDR

V mistnosti rozvodny budou nainstalovany dva datové rozvadé¢e HDR-A a HDR-B
o velikosti 42U Sife 600mm. Skfiné budou vybaveny napajecim panelem, instalaénim
materialem (mati¢ky, Sroubky), patch panely, optickou vanou a ventilaéni jednotkou.

Ve skfini HDR-A bude ukonéena na optickém patch panelu patefni sit, na metalickych
patch panelech instalované datové zasuvky z pravé Casti objektu Skoly. Ve skfini oznadené
HDR-B bude instalovan rozhlasovy systém, kamerovy systém a ostatni komponenty PC sité
(Server switche, FireWall a podobné). Ve stejné mistnosti bude instalovan i rozvadéé STA
a pobockova telefonni ustfedna.

Rozmisténi komponent je uvedeno v pfiloze technické zpravy viz bod 7.1.

PDR-1

Ve stejném provedeni a velikosti bude proveden i podruzny rozvadé¢ PDR1, ktery bude
umistén ve 2NP ve skladu. Bude instalovan jeden rozvadéé 42U. Do tohoto rozvadéce budou
pfipojeny vSechny zasuvky z levé strany objektu.

Ostatni PDR

V objektu je instalovan jeden podruzny rozvadeé PDR-2 12U, ktery je instalovan v PC
ucebné v mistnosti 3.09 na sténé. Tento rozvadé€ je stavajici a bude beze zmén. K tomuto
rozvadéqi jsou pfipojeny stavajici zasuvky z ucéebny, tyto zasuvky budou také beze zmén.
Kabelaz ke stavajicim zasuvkam bude také beze zmén. Rozvadé¢ bude nové pfipojen na
novou patefni sit” 2x metalickym STP kabelem - zasuvkou 13.23.

2.1.2. Metalické rozvody k zasuvkam

Pfipojna mista budou realizovany ve vSech u¢ebnach datovou 2x dvojzasuvkou 4xRJ45
se stinénymi moduly kategorie 6A. Jedna dvou zasuvka je uréena pro ulitele a druha slouzi
jako zaloha pro pfipojeni dalsich komponent (Wi-Fi ve tfidé, nebo v pfipadé vybudovani PC
ucebny pro patefi datovy pfivod.).

V kabinetech a ostatnich pracovistich budou instalovany vzdy min. 1x datova dvouzasuvka
na pracovisté. Pro pfipojeni technologii pak bude pouzito jednozasuvek 1x RJ45.

Na chodbach budou instalovany dvou zasuvky pro pfipadnou instalaci Wi-Fi. DalSi pfivody
budou pfivedeny do kuchyné a v jidelné pro stavajici systém kartového systému pro vydej jidel.
Tento systém zlstava ne beze zmén.

Vlastni metalické rozvody strukturované kabelaze budou provedeny stinénymi metalickymi
kabely (kat. 6A STP) a budou ukonéeny v propojovacich panelech (PATCH) kat. 6A datovych
rozvadécu na strané jedné a v datovych zasuvkach RJ-45, kat. 6A na strané druhé.

Rozvody silnoproudu pro napajeni rozvadécu a pocitacu fesi projekt silnoproudu.

Rozvody UKS jsou ulozeny v kabelovych Zlabech, parapetnich, pfipadné v trubkach pod
omitkou, nebo v pevnych trubkach na povrchu, pfipadné v podlahach.

Zalohovani napajeni systému UKS neni pozadovano.

Presné zapojeni jednotlivych zasuvek je uvedeno v pfiloze 7. 2. této technické zpravy.



ZS Petfiny - sever, Na Okraji 43/305, Praha6  CELKOVA OPRAVA ELEKTROINSTALACE ZS PETRINY - SEVER
Projektova dokumentace slaboproud technicka zprava — bfezen. 2016

2.1.3. Aktivni prvky

Soucasti dodavky budou i aktivni prvky — switche pro univerzalni kabelaz. V jednotlivych
datovych rozvadécich budou instalovany switche. Specifikace datovych switchl je provedena
ve vykazu vymér v HDR budou instalovany dva vétsi switche 48x10/100/100T, 4xGE SFP a dva
PoE switche 24x10/100/1000T, 4xGE SFP, PoE+ , 400W. V PDR-1 budou instalovany dva
vétsi switche 48x10/100/100T, 4xGE SFP a jeden PoE Switch, 24x10/100/1000T, 4xGE SFP,
PoE+ , 400W.

PoE switche slouzi k pfipojeni dalSich prvku pfipojenych k PC siti, které potfebuji napajeni,
jako jsou IP telefony, vstupni moduly a Wi-Fi pfistupové body.

Tyto aktivni prvky slouzi pro pfipojeni instalovanych komponent (PC a telefonu). Pro
pfipadné rozsSifeni a pfipojeni rezervnich kabell bude v rozvadécich instalovana prostorova
rezerva.

Ostatni aktivni prvky (FireWall, Wi-Fi atd.) nejsou pozadovany a pouziji se stavajici
a nejsou soucasti tohoto projektu, stejné tak dodavky vypocetni techniky neni soucasti tohoto
projektu.

Aktivni prvky v rozvadéci HDR a PDR1 budou zalohovany pomoci UPS proti kratkodobym
vypadkum sité do cca 10min.

2.1.4. Pobockova telefonni ustifedna a telefonni rozvody

Stavajici telefonni pobockova ustfedna bude demontovana a bude nahrazena novou, ktera
bude umisténa u HDR v mistnosti rozvodna v 1PP. Stavajici zakon&eni telefonni pfipojky MIS
bude vyménéno. Z tohoto mista bude novym kabelem napojena nova telefonni pobockova
ustfedna 2N Omega Lite podporujici IP komunikaci.

Zakladni parametry Telefonni poboékové ustfedny:

* 1 x vstupni ISDN Linka

* 2 x vngj$i analogova linka HTS (CO)

* 10 x analog ucastnicka poboc¢ka (AVL)

* 5 x VoIP hovorovy kanal (SIP Trunk)

* 25 x VoIP poboc&ka (SIP klient)

Telefonni ustfedna je dale rozsifitelni o dalsi analogové nebo digitalni linky aZz do poctu
20 linek pomoci pfidani rozsifujicich modult. Dalsi rozSifeni je mozné pomoci doplnéni licenci
pro VolP telefony na cca 50VolP telefonu.

Hlavni telefonni pfivod je proveden pres pfipojnou skiin MIS v 1PP vyménik do HDR, kde
bude kabel zakonéen na Patch panelu. Odtud povede kabel do pobockové ustfedny. VS8echny
vnéjsi analogové linky budou propojeny s HDR pomoci patch kabell (modré barvy) na
pozadované vstupy. HDR je propojen s PDR1 15 parovym kabelem.

V pfipadé rozSifeni potifeb pro telefonni pfistroje se predpoklada se instalace IP telefon(
pfipojenych pomoci UKS.

Ve vSech mistech, kde bude potfeba zobrazovat kameru z video vstupnich panell, budou
instalovany nové IP telefony s LCD obrazovkou.

2.1.5. Domaci telefon

V objektu Skoly bude instalovan novy jednotny IP systém domaciho telefonu
a videotelefonu.

Bude instalovano celkem 5 vstupnich panelt. U hlavniho vchodu, u hlavniho vchodu do
jidelny s druzinou a u zadniho vstupu, budou instalovany vstupni moduly s kamerou a Sesti
tlaCitky. U vnitfniho vstupu do jidelny a u zadniho vstupu do kuchyné budou instalovany audio
vstupni moduly se tfemi tlagitky.

Pro vSechny tyto komponenty bude provedena nova kabelaz. Jeden kabel od kazdého
vstupniho panelu bude veden do systému UKS a druhy kabel bud slouzit pro napajeni
a ovladani zamku.
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Jednotlivé vstupni panely budou naprogramovany dle nasledujici tabulky:

Nazev Typ umisténi | tlacitko mista volani mistnost podlazi Cislo zasuvky
1 vratnice - 1INP 01.10
2 feditelna 1.17 INP 01.20
DT1 Video hlavni 3 zastupce 1.16 1NP 01.16
vstup 4 ekonomka 1.15 1NP 01.13
5 Skolni druZina 1.01 1INP 01.07
6 Hospodarka 2.01 2NP 02.18
1 kabinet - 1PP 10.05
2 vratnice - 1NP 01.10
DT2 Video | vstup dvir 3 nepou?to - - -
4 nepouzito - - -
5 nepouzito - - -
6 nepouzito - - -
1 vratnice - 1INP 01.10
2 Skolni druZina - 2NP 02.27
513 | vides dr\ijsitilrj':/ . 3 Skolni druzina 2 - MEZIPATRO 02.27
jidelna 4 kuchyné hospodarka - 1INP 01.23
5 kuchyné - INP 01.27
6 kuchyné kancelar - 1INP 01.28
1 kuchyné hospodarka - 1INP 01.23
DT4 | Audio j}’;gnpa 2 kuchyné ; NP 01.27
3 kuchyné kancelaf - 1INP 01.28
) 1 kuchyné hospodarka - INP 01.23
DTS | Audio Zakd”'h"“ﬁ‘p 2 kuchyné - NP 01.27
uchyne 3 kuchyné kancelar - 1INP 01.28
2.2. Interaktivni tabule

V kazdé ucebné bude provedena pfiprava pro moznou instalaci Interaktivni tabule.
Pfiprava zahrnuje kabelové propojeni mezi katedrou uditele a predpokladanému umisténi
tabule. Pro interaktivni tabuli bude pfipravena jedna dvouzasuvka napajeni 230V. Vedle
napajeci zasuvky bude umisténa zasuvkova sestava kabely, které umozni propojeni audio
(RCA zasuvka), video signalu (VGA a HDMI zasuvka), USB, a 1x RJ45 LAN. Kabely od téchto
zasuvek povedou ke katedfe ucitele, kde budou zakoneny zasuvkami.

Interaktivni tabule bude vybavena posuvnym pojezdem pro nastaveni vysSky tabule,
dvoukfidlou tabuli, dale bude vybavena ozvu€ovacim systémem s reproduktory
a dataprojektorem s kratkou ohniskovou vzdalenosti.

2.3. DR — Domaci rozhlas

Systém $kolniho rozhlasu je soubor technickych zafizeni a prvkd, jehoz primarnim ucelem
(v této aplikaci) je mistni hlaseni pro zaky nebo vyucuijici.

Z davodu mozného pfechodu domaciho rozhlasu na evakuaéni, bude kabelaz provedena
s funkéni pfi pozaru. Ustfedna a dal$i komponenty budou splfiovat pozadavky norem na
evakuacni rozhlas, tak aby bylo mozné bez dodate¢nych nakladi (vyména ustfedna, kabelaze),
doplnit a provést tak Evakuaéni rozhlas.

V objektu je instalovan 100V rozhlasovy systém PAVIRO s fidici jednotkou - kontrolérem,
napajecim zdrojem i pro zalozni baterie, vykonovym zesilovacem a mikrofonnimi panely.

Zalozni prvky (baterie, zesilovace) v této aplikaci nebudou instalovany, pro $kolni rozhlas
nejsou nutné.
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Ridici jednotka zaznamenava veskeré informace a konfiguraéni nastaveni, neustale
monitoruje cely systém Soucasti ustfedny je digitalni pamét pro vysilani pfedem nahranych
hlaseni. Systém umoznuje nastaveni priorit jaka hlaseni a do kterych zén, bude hlaseni a po
fizeni jednotného €asu.

Ustfedna — fidici jednotka, vykonové zesilovade a napajeci zdroj bude instalovan v HDR-B
rozvadédi v rozvodné 1. PP.

K ovladani rozhlasového systému slouzi mikrofonni volaci stanice. Tato stanice slouzi pro
vstup selektivni hlasové informace do systému. Tato stanice bude umisténa v kancelafi
feditelky 1.17. Pomoci klavesnice ma obsluha mozZnost hlasit do vybranych zén, spoustét
hlaseni, nebo spinat ostatni funkce. Po pfipojeni hudebniho vstupu napf. MP3 pfehravace do
mikrofonni stanice je mozné prehravat hudbu do vybranych reproduktorovych zén.

Koncova zarazeni rozhlasového systému jsou reproduktory, které pracuji ve 100V
technice. Rozmisténi reproduktorll je znazornéné ve vykresové casti dokumentace.
V prostorech Skoly budou rozmistény prevazné skfifikové reproduktory o vykonu 6W. do
prostoru télocvi€en budou umistény reproduktory v kovovém provedeni o vykonu 10W.

Rozdéleni do rozhlasovych zén

cislo zény popis zény vykon (W)

1 Ucebny 204
2 Kabinety 132
3 Chodby 252
4 Kuchyn - Jidelna 46
5 Skolni druziny 24
6 Velka a mala télocvi¢na 32
7 Knihovna 6
8 Chodba druziny 12

Celkem 708

Hlaseni a pfehravani jednotlivych zprav je mozné provést libovolné do jedné zény, do dvou
nebo do vSech dle volby na tladitek na mikrofonnim pultu.

2.4. Skolni zvonéni a jednotny ¢as

Skolni zvonéni bude provadéno pomoci rozhlasového systému. Zvonéni bude fizeno
rozhlasovou ustfednou, spinani zvonéni bude provedeno podle pfedem nastaveného ¢asového
planu. Zvonéni bude provadéno vybranou hudbou nahranou do rozhlasové ustfedny.

Pro signalizaci ¢asu budou na hlavnich chodbach v kazdém patie nainstalované digitalni
oboustranné hodiny. Hodiny budou zobrazovat ¢as. Hodiny budou pfipojeny do sité LAN
a pfipojeny k datovému switchy v provedeni PoE. Napajeni hodin je pfes PoE. Synchronizace
Casu digitalnich hodin protokolem NTP v siti Ethernet Pro nastaveni hodin bude slouzit
konfiguracni software.

V malé a velké télocvicné budou instalovany analogové podruzné hodiny fizené
minutovymi pulsy. Hodiny budou vybaveny s mechanickou ochranou. Tyto podruzné hodiny
budou pfipojeny k rozhlasové ustfedné v rozvadéci HDR v mistnost 2.06 a fizeni ¢asu bude
zajistovat ustfedna vystupem s minutovymi pulsy. Na tento vystup nesmi byt pfipojeno vice ne
2 ks podruznych analogovych.
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2.5. CCTV - Kamerovy systém

Kamerovy monitorovaci systém umoznuje sledovat a zaznamenavat pohyb ve vybranych
prostorech. Kamerovy systém bude v provedeni IP video systém, ktery se sklada z IP kamer,
videoserveru, monitorovaciho pracovisté, aktivnich prvku, napajecich zdroju a kabelaze.

V podruzném rozvadéci HDR-B v mistnosti rozvodna1PP. bude instalovan IP videoserver.
V tomto rozvadéci bude umistén patch panel, na kterém budou zakoneny
kamery, v€etné pfivod k monitorovacimu pracovisti, které bude umisténo
na vratnici. Na monitoru budou zobrazeny vybrané pohledy kamery.
V rozvadéci PDR-1 budou pfipojeny ostatni 3ks kamer.

Pro vnitfni prostfedi je navrzena barevna 4MPIX IP CCD 1,3“ mini
dome kamera (typ KED-IPC2411), automatické volba den/noc, WDR,
s volitelnym objektivem (2,8mm, 3,6mm, 6mm, 8mm), napajeni 12V DC
nebo po Ethernetu PoE (IEEE 802.3af) max 11W. V nasem pfipadé bud
pouzit objektiv 2,8mm.

Venkovni kamery jsou havrZzeny ve stejném provedeni se stejnymi
parametry, kamera ale bude v provedeni bulit-in s objektivem 8, 12,
16mm.

Diky vysokému rozliSeni 2592x1520 pfi 20fps, nebo 2048x1520
pfi 25fps poskytuje velice detailni pfehled o situaci a také plynuly obraz.

NejnoveJS| komprimacéni protokol H265 usSetfi az 50% pienosového pasma a ulozného
prostoru.

Pomoci IR pfisvitu je zarucen dohled 30m i v naprosté tmé. Kamera obsahuje slot pro
pamétovou kartu pro moznost zalozniho nahravani pfi vypadku datového prenosu - funkce
Automatic Network Replenishment (ANR).

Vnitfni kamery budou sledovat prostory vstupu sportovni halu a S$atny v suterénu,
Venkovni kamery sleduji pfehledové okoli Skoly.

Kamera umisténi patro Cislo mistnosti rozvadéc patch panel vstup patch panelu
K1 Hlavni vstup 1PP chodba HDR-B CCTV1 1
K2 chodba L 1PP chodba + $atna HDR-B CCTV1 2
K3 chodba P 1PP chodba + Satna HDR-B CCTV1 3
K4 chodba P 1PP chodba + Satna HDR-B CCTV1 4
K5 chodba P 1PP chodba + Satna HDR-B CCTV1 5
K6 Satna ulitka 1 1PP chodba + $atna HDR-B CCTV1 6
K7 Satna uli¢ka 2 1PP chodba + Satna HDR-B CCTv1 7
K8 Satna uli¢ka 3 1PP chodba + $atna HDR-B CCTV1 8
K9 Satna ulicka 4 1PP chodba + Satna HDR-B CCTV1 9
K10 Satna uli¢ka 5 1PP chodba + $atna HDR-B CCTv1 10
K11 Satna uli¢ka 6 1PP chodba + satna HDR-B CCTVv1 11
K12 Satna uli¢ka 7 1PP chodba + $atna HDR-B CCTv1 12
K13 Satna ulicka 8 1PP chodba + Satna HDR-B CCTv1 13
K14 pred vchodem 1 NP vchod HDR-B CCTV1 14
K15 vstup 1NP vstup HDR-B CCTV 1 15
K16 venkovni 1 1 NP odpadky HDR-B CCTV1 16
K17 venkovni 2 2 NP chodba HDR-B CCTV1 17
K18 venkovni 3 2 NP kabinet HDR-B CCTv1 18
K19 venkovni 4 2 NP kabinet HDR-B CCTV1 19

- Rezerva - - HDR-B CCTV1 20-23

CCTV-24 PC-Monitor 1 NP mon. pracovisté HDR-B CCTV1 24
K20 venkovni 5 2 NP ucebna PDR 1 CCTv1 1
K21 venkovni 6 2 NP kabinet PDR 1 CCTV1
K22 venkovni 7 2 NP kabinet PDR 1 CCTv1 3

- Rezerva - - PDR 1 CCTVv1 4-24
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V8echny kamery budou pfipojeny do rozvadéée do HDR nebo PDR1 na samostatny patch
panel. V rozvadéci HDR-B bude umisténo i sitové nahravaci zafizeni NVR.

Zaznam kamer bude nahravan na sitové zaznamové zafizeni NVR typ NVR2860E-32HD,
které bude umisténo v datovém rozvadééi PDR1. Soucasti tohoto rozvadé€e budou i ostatni
komponenty jako jsou switche, a zalozni zdroj UPS.

Sitové zaznamové zafizeni dokaze nahravat video z az 32 kamer az na 8 HDD pomoci
RAID 0/1/5/6/10. Sitka pfichoziho datového toku 240Mbps a 256Mbps pro odchozi data.

Zafizeni podporuje Sirokou skalu rozliseni od VGA po 5 Mpx ve formatech H.265, H.264,
MPEG-4 a MJPEG. Diky podpofe H265 uSetfi az 50% prfenosového pasma a ulozného
prostoru.

Videorekordér bude nahravat kamery v max. rozliSeni 4MPix, max. 20sn/s pfi detekci 30%,
5sn/s bez detekce po dobu 15 dni, kapacita zaznamového zafizeni bude rozSifena pomoci
internich diskl na 12TB.Zaznam bude provadén na 4x 3TB interni disky zapojené do RAID 6.

Na NVR mulze mit pfistup az 64 uzivateli (monitorovacich pracovist). K NVR je zdarma
dodavan software CMS, ktery zajistuje rozsifeni kamerového systému o dals$i NVR az nad 128
NVR. CMS podporuje mapové podklady, TV-WALL, az 6 obrazovek sougasné (4 x Zivé video,
1 x E-Map, 1 x TV-Wall).

V objektu Skoly bude instalovano jedno monitorovaci pracovis$té na vratnici. Operatorské
pracovisté bude umoznovat sledovat vSechny kamery.

Na vratnici bude instalovana uvazovana standardni pracovni stanice s min. parametry Intel
Core i7-4790/ 4GB/ 500GB/ DVDRW/ &te¢ka/ W7Pro, klavesnice, my$ a jednim monitorem
LED GML-2431M. Monitor ma uhlopficku 23,6 uréeny pro pouziti v rezimu 24/7 diky hodnoté
MTBF (tzv. stfedni doba mezi poruchami) vice jak 100.000 hodin.

Operatorovi bude umoznéno sledovani a ovladani kamer dle pfidélenych prav, klientské
aplikace bude ovladana standardné klavesnici a mysi.

Ostatni monitorovaci pracovisté uréena pro ob&asnou kontrolu zaznamu nebo pohledu
Zivé kamery mohou byt nainstalovany na libovolném PC v dosahu LAN spojeni s kamerovym
systémem.

Kabeldaz pro kamerovy systém - vedeni od kamery ke switchy bude provedeno
bezhalogenovym kabelem FTP LSOH Cat6a. Kabely budou zakonéeny v rozvadéci HDR-B
a PDR1 na samostatnych patch panelech. V rozvadé&i HDR bude umistén vidoserver a datovy
switch v provedeni PoE (Pover over Ethernet). Z tohoto patch panelu budou kamery pfipojeny
do datového switche. Pro pfipojeni kamer bude pouzit switch 24xport RJ45 PoE 400W. Tii
kamery pfipojené do rozvadé¢ PDR-1 budou pfipojeny do switche 8xport RJ45 PoE 75W.
Switche budou spojeny pomoci optickych viaken paterniho rozvodu UKS.

Napajeni kamer bude pies PoE z téchto switch(.

Zalohovani napajeni kamer a digitalnich videorekordéru bude zajisténo prostfednictvim
lokalnich UPS, které budou zajistovat chod celého systému po dobu alesporn 5 minut.
Zalohovano bude zaznamové zafizeni a aktivni datové prvky, na které budou pfipojeny
komponenty CCTV a kamery. UPS 1600VA bude instalovana v rozvadéc¢i HDR a VV PDR 1 bude
instalovana UPS 650VA.

Pracovisté na vratnici zalohovano nebude.

2.6. DT — Dochazkovy systém

Pro zaméstnance Skoly bude pfipraven dochazkovy kartovy systém. Hlavni dochazkovy
terminal s dislplejem a moznosti zadavat druhy odchodu a pfichodl. Dochazkovy terminal bude
nainstalovan ve sborovné. Terminal bude pfipojen do PC sit&. Napajeni terminalu bude
provedeno s PoE switche universalniho kabelazniho systému.

Dochazkovy software bude v provedeni tzv. cloud feSeni. Software neni nutno u zakaznika
instalovat ani spravovat. UzZivatel se k softwaru pfipojuje pfes webové rozhrani.
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2.7. STA — spoleéna televizni anténa

Spole€na televizni anténa je ur€ena k rozvodu digitalniho rozhlasového a televizniho
signalu z pozemnich vysilacu k u¢astnickym zasuvkam.

Pro pfijem signalu jsou urCeny anténni systémy. Pro pozemni vysilace je pouzita
standardni anténni sestava v pasmech VHF, UHF (DBV-T) a VKV FM Il. Tato sestava zajisti
pfijem pozemnich televiznich programu a dale pfijem rozhlasovych stanic na VKV FM Il pasmu.
Anténa bude umisténa na novém stozaru, ktery bude pfipevnén ke stavajicimu zebfiku (vylez
na stfechu galerie). K anténé bude pfivedeno celkem 5x kabel STA (nezapojené kabely slouzi
jako rezerva pro pfipadnou instalaci satelitni antény.

VSechny signaly televizni, nebo rozhlasové budou pfivedeny do rozvadée umisténého
v mistnosti rozvodny v 1. PP. Zde jsou vSechny signaly zesileny, slouceny a dale je pak signal
veden samostatnymi koaxialnimi kabely k jednotlivym ucastnickym zasuvkam. VSechny
zasuvky umoznuji pfipojit televizni i rozhlasovy pfijimag.

Rozvody signalovych tras budou provedeny specidlnim koaxialnim kabelem
s charakteristickou impedanci 75 Ohm. Kabelaz bude provedena hvézdicove, vedeni ke kazdé
zasuvce STA bude provedeno samostatnym kabelem zakonéenym v rozvadéci STA.

Zasuvky ve Skolce budou napojeny prurazem z malé télocviCny. Kabel do zasuvky
v mezipatfe bude beze zmény.

Pfed instalaci anténniho systému je nutné provést zméfeni Uurovné televiznich
a rozhlasovych signall. Na zakladé provedenych méreni je nutné zvolit umisténi a smérovani
anténniho systému pro pfijem jednotlivych programu zvolit.

Po skonceni montaze se provede mérfeni ucastnickych zasuvek s vytisténim méficich
protokolu.

3. Seznam pozadavku

Stavba bude provadéna podle provadéci dokumentace. VeSkeré odchylky od projektu
feSeny ve spolupraci s projektantem, zaznam bude proveden do stavebniho deniku. Dosazeni
stupné jakosti pozadované projektem je podminkou pro dolozeni potfebné spolehlivosti stavby.

Stavba musi byt provadéna osobami s pfislusnou odbornosti a zku$enosti. Musi byt
respektovany zavazné i nezavazné platné CSN a EN a souvisejici pravni ptedpisy, stavebni
zakon 183/2006 ve znéni pozdéjsich predpist a provadéci predpisy.

Veskeré elektroinstalaéni prace musi byt provedeny dle platnych zavaznych i
doporu¢enych CSN a predpisti souvisejicich a vnitfnich smérnic provozovatele. Na celé
zafizeni bude provedena vychozi revize.

Je nutné zajistit po dobu realizace pfistup pracovnikim montazni organizace do objektu
a mistnost pro pfiru¢ni sklad materialu.

3.1.  Umisténi koncovych prvkii

Pfi osazovani koncovych prvku je nutné provadét koordinaci s projektem silnoproudu.
Presné umisténi zasuvek UKS, zejména pak zasuvkové sestavy za interaktivni tabuli bude
odsouhlaseno zastupci investora — Skoly. Pred finalnim umisténim kamer budou provedeny
kamerové zkousky za ucasti investora.

3.2. PozZadavky na koordinaci

Pri realizaci je nutné provadét prubéznou koordinaci tras kabelaze a umistnéni koncovych
prvkl slaboproudych systému ve spolupraci se silnoproudem a zadavatelem stavby. Detaily
specifického FeSeni umisténi slaboproudé elektroinstalace bude soucasti dilenska
dokumentace.
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Dodavatel slaboproudu zajistuje: drazkovani véetné zacisténi drazek, dale zajistuje
dodavku hlavni kabelové trasy dle specifikace ve vykresech, stoupaci vedeni a doplfikové
slaboproudé trasy, zakryt vSech kabelovych tras v&etné slaboproudych stoupacich vedeni.

Dodavatel silnoproudu zajistuje: pfivody elektrické energie pro jednotlivé slaboproudé
zarizeni, dodavku parapetnich zlabu, spole¢nou vymalbu.

3.3. PoZadavky na telefonni pripojku a internet

V projektu neni feSena datova a telefonni pfipojka (JTS jednotna telefonni sit), budou
vyuzity stavajici pfipojky. Pro telefonni sluzby bude vyuzita stavajici pfipojka, bude vyménéna
pfipojkova skfin MIS.

Datova pfipojka je provedena spoleénosti Pe3ny.net. Pfipojka je dotazena optickym
kabelem do mistnosti 2.11, kabel je zakon€en optickou zasuvkou. Z HDR bude pfiveden novy
opticky kabel, ktery bude také zakonéen optickou zasuvkou. Zasuvky budou spojeny optickym
patch kabelem.

3.4. Pozadavky na odbératele

Pred uvedenim slaboproudych zafizeni do provozu je uzivatel povinen zpracovat "Smérnici
o ¢innosti v pfipadé poruch, poplachu" se stanovenim zpusobu a podminek provozniho vyuziti
prostort, pohybu osob v téchto prostorach a dalSich provoznich hledisek, véetné stanoveni
rezimu provozu budovy.

Dale je uzivatel ve smérnici o &innosti v pfipadé poplachu povinen prokazatelné urcit
a proskolit:

- osoby zodpovédné za obsluhu

- osoby zodpovédné za udrzbu

- osobu zodpovédnou za provoz zafizeni

4. Elektrické rozvody

Kabeldz musi byt provedena, v souladu se zn&nim norem, CSN 33 2000-5-523 ed.2,
CSN 330165, CSN 332130 a normami souvisejicimi.

VSechny komponenty slaboproudych systému budou napajeny ze samostatné jisténych
okruhd. Napajeni slaboproudych zafizeni bude provedeno volnym vyvodem kabelu (rezerva cca
2m). Zajistuje silnoprouda elektroinstalace.

Seznam napajenych zafizeni:

Popis umisténi napajeni - jistic¢ vyvod
HDR A Rozvodna 1PP 2x16A Zasuvka
HDR B Rozvodna 1PP 1x16A Zasuvka
CCTV Rozvodna 1PP - HDR B 1x10A Zasuvka
Rozhlas DR Rozvodna 1PP - HDR B 1x16A Zasuvka
Zdroj DT Rozvodna 1PP - HDR B 1x16A Zasuvka
Rozvadé¢ STA Rozvodna 1PP 1x16A Zasuvka
PDR-1 Sklad 2NP 2x16A Zasuvka
CCTV Sklad 2NP 1x10A Zasuvka
PDR-2 ucebna IT 3.09 1x10A Stavajici

Ostatni komponenty budou napojeny ze zasuvkovych okruhu.
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Kabely rozvody budou vedeny pfevazné v kabelovych Zlabech ve spole€nych trasach,
v ostatnich pfipadech v EIT trubkach pod omitkou, pro kazdy systém samostatné. Vodorovné
vedeni trubek bude provadéno pievazné pod stropem vedle silnoproudé trasy.

Kabelové rozvody pro vSechny systémy budou provedeny v bezhalogenovém provedeni.
Kabely STP LSOH 4x2 (AWG 23) - kategorie 6a stinéné provedeni pro UKS, pro telefonni
rozvody budou pouzity kabely JXFE-R. Pro datové propojeni HDR a PDR bude pouzito
optického kabelu 12x vlakno (mm 50/125mm). Pro rozhlasovy systém, zvonéni a hodinovy
rozvod bude pouzit kabel 1-CXKH2x1,5. Kamery budou pfipojeny stinénim kabelem STP LSOH
catba. Zasuvky a anténa STA bude pfipojena bezhalogenovym kabelem SAT703ZH.

5. Bezpecnost prace

Veskeré montazni prace - elektro budou provedeny dle platnych norem CSN s ohledem na
nutnost dodrzeni evropskych predpisu a standardl a dodrzeni bezpeénosti prace.

Montaz muze provadét pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni organizace
vyrobcem poucena, ktera ma pro tuto €innost prokazatelné proskolené pracovniky.

Pfi montazi jednotlivych prvku je tfeba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi
a nastaveni (viz technicka dokumentace).

Dale bude vhodnym konstrukénim a dispozi¢nim feSenim v prub&hu projektové pfipravy
(umisténi rozvadécu, umisténi kabelovych tras, ochrana kabell pfed poskozenim atd.)
eliminovano na minimum nebezpeci urazu elektrickym proudem pfi provozu.

Po ukon&eni montaznich praci bude provedena vychozi revize elektro a pofizena revizni
zprava.

6. Zaveér

Projektova dokumentace ma charakter dokumentace uréené vyhradné pro potieby
uzivatele.

Zpracovany material vychazi ze vSech dostupnych podkladu k datu realizace provadéci
projektové dokumentace.

Projektant si vyhrazuje pravo na pfipadné zmény a dodatky k projektové dokumentaci,
které vyplynou ze stanoveni jednotlivych technologii, montaZze zafizeni nebo kabelovych
rozvodu.

Poznamka: B&hem vystavby muze dojit k nepodstatnym zménam, v dusledku pfipadnych
zmén stavebniho feSeni a nasledné jiného postupu praci. Pfipadné zmény je tfeba konzultovat
s projektantem a konec€né feSeni zanést do projektu skuteéného provedeni.

Bude-li poZzadovano investorem, projektant dopini nebo vypracuje uUpravu dle novych
pozadavkU.

Vypracoval: Vaclav Masek
28. 3. 2016
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7. PRILOHY

v v

7.1. Rozmisténi prvki v rozvadééich UKS

HDR-A HDR-B
800x800x42U 800x800x42U
VENTILATOR, OSVETLOVACI JEDNOTKA VENTILATOR, OSVETLOVACI JEDNOTKA

142 | NAPAJECI PANEL 142 |42] NAPAJECI PANEL 142 |
141 OPTICKA VANA, 12L.C - HDR/PDR1 41| |41 141
140 | ISDN PANEL 50port (40| |40 140 |
139 VYVAZOVACI PANEL 139 [39] PATCH PANEL-Cat6. 24p - CCTV1 139
138 | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 38| [38] POE SWITCH - CCTV1 138 |
kA VYVAZOVACI PANEL 37| |37] 137 ]

36 SWITCH 1 - 48xport 36 36 36
35| VYVAZOVACI PANEL 35] |[35] CCVT-NVR 35|
EZ PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 2 34| [34] CCTV - UPS 134 |
133 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 3 33| [33] 133
132 VYVAZOVACI PANEL 132 [32] 132
131 | SWITCH 2 - 48xport 131 |31 131
130 | VYVAZOVACI PANEL 30| |30 130
129 | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 4 29| [29] 129 |
128 | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 5 28| [28] 128 |
| 27 | VYVAZOVACI PANEL 27| 27| 27 |
| 26 | SWITCH 3 - 48xport 126 |26 | 26 |
25 | VYVAZOVACI PANEL 25| |25] 25 |
124 | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 6 24| [24] 124 |
123 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 7 23| [23] 123

22 VYVAZOVACI PANEL 22 22 ) 22
21 REZERVA PRO SWITCH 4 - 48xport 21 [21] prostor pro ostatni prvky 21
120 | VYVAZOVACI PANEL 20| |20 120 |
119 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 8 19| [19] 119
118 | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 9 18| [18] 118 |
117 | VYVAZOVACI PANEL 17| 17| 117 |
116 | REZERVA PRO SWITCH 5 - 48xport 16| |16 116 |
115 | VYVAZOVACI PANEL 15| |15] 115 |
114 | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 10 14| [14] 114 |
113 | POE SWITCH 6 - 24xport 113 |13 113 |
112 VYVAZOVACI PANEL 12 |12 112
111 | POE SWITCH 7 - 24xport (11| |11 |11
0 10 110 ROZHLAS - KONTROLER 0

9 9 9 9
g | LAN - UPS 3| 8] N g |
7] =] [7] ROZHLAS - ZESILOVAC 7
% ’ % % ROZHLAS - ZDROJ %
2| prostor pro ostatni prvky 2 2] 2|
3| 3] 3] 3|
2 2 2] 2

1 NAPAJECI PANEL 1 1 NAPAJECI PANEL 1
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PDR-1
800x800x42U
VENTILATOR, OSVETLOVACI JEDNOTKA

142 | NAPAJECI PANEL 142 |
141 | OPTICKA VANA, 12LC - HDR1/HDR 141 |
140 | ISDN PANEL 25p 140 |
139 | VYVAZOVACI PANEL 139 |
138 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 138
137 | VYVAZOVACI PANEL 137 |
136 | SWITCH 1 - 48xport 136 |
35| VYVAZOVACI PANEL 135 |
134 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 2 134
133 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 3 133 |
132 VYVAZOVACI PANEL 132 ]
131 SWITCH 2 - 48xport 131
130 | VYVAZOVACI PANEL 130
129 | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 4 129 |
128 | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 5 128 |
27 | VYVAZOVACI PANEL 127 |
126 | REZERVA PRO SWITCH 4 - 48xport 126 |
25 | VYVAZOVACI PANEL 125 |
124 | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 6 124 |
123 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 7 123 |
122 | VYVAZOVACI PANEL 122 |
121 REZERVA PRO SWITCH 5 - 48xport 121 |
120 | VYVAZOVACI PANEL 120 |
119 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 8 119 |
118 | POE SWITCH 5 - 24xport 118 |
17, 17,
116 | PATCH PANEL-Cat6. 24p - CCTV1 116 |
115 | POE SWITCH CCTV - 24xport 115 |

14 . 14
— police —
13 13 ]
2 LAN - UPS 2
11 11
10| 10|
9 19
8 8
7 7|
i prostor pro ostatni prvky L
| > | | > |
4| 4|
3 3
2 2

1 NAPAJECI PANEL 1

technicka zprava — bfezen. 2016

16



ZS Petfiny - sever, Na Okraji 43/305, Praha6  CELKOVA OPRAVA ELEKTROINSTALACE ZS PETRINY - SEVER
Projektova dokumentace slaboproud technicka zprava — bfezen. 2016

7.2. Pripojeni kabelu UKS

Cislo zasuvky typ zasuvky patro Cislo mistnosti rozvadéc | patch panel | vstup panelu
00.1 VE STENE 1PP loznice HDR UKS 1 1-2
00.2 VE STENE 1PP obyvaci pokoj HDR UKS 1 3-4
00.3 VE STENE 1PP obyvaci pokoj HDR UKS 1 5-6
00.4 VE STENE 1PP uklize¢ky HDR UKS 1 7-8
00.5 HODINY 1PP chodba + Satna HDR UKS 1 9

- REZERVA - - HDR UKS 1 10-24
01.1 VE STENE 1NP 1.04 - u¢ebna HDR UKS 2 1-2
01.2 VE STENE 1NP 1.04 - u¢ebna HDR UKS 2 34
01.3 VE STENE 1NP 1.03 - u¢ebna HDR UKS 2 5-6
01.4 VE STENE 1NP 1.03 - u¢ebna HDR UKS 2 7-8
01.5 VE STENE 1NP 1.02 - u¢ebna HDR UKS 2 9-10
01.6 VE STENE 1NP 1.02 - u¢ebna HDR UKS 2 11-12
01.7 VE STENE 1NP 1.01 - $kolni druzina HDR UKS 2 13-14
01.8 VE STENE 1NP 1.01 - 8kolni druZina HDR UKS 2 15-16
01.9 VE STENE 1NP vratnice HDR UKS 2 17-18

01.10 VE STENE 1NP vratnice HDR UKS 2 19-20
01.11 VE STENE 1NP vestibul HDR UKS 2 21-22
01.12 VE STENE 1NP 1.14 - sborovna HDR UKS 2 23-24
01.13 VE STENE 1NP 1.15 - ekonomka HDR UKS 3 1-2
01.14 VE STENE 1 NP 1.15 - ekonomka HDR UKS 3 3-4
01.15 VE STENE 1NP 1.16 - zést. Feditele HDR UKS 3 5-6
01.16 VE STENE 1 NP 1.16 - zast. Feditele HDR UKS 3 7-8
01.17 VE STENE 1NP 1.16 - zést. Feditele HDR UKS 3 9-10
01.18 VE STENE 1NP 1.16 - zast. Feditele HDR UKS 3 11-12
01.19 VE STENE 1NP 1.17 - Feditelna HDR UKS 3 13-14
01.20 VE STENE 1 NP 1.17 - feditelna HDR UKS 3 15-16
01.21 V PODHLEDU 1NP jidelna HDR UKS 3 17-18
01.22 V PAR.ZLABU 1NP jidelna HDR UKS 3 19-20
01.23 VE STENE 1NP kancelaF HDR UKS 3 21-22
01.24 VE STENE 1 NP kancelaF HDR UKS 3 23-24
01.25 VE STENE 1NP jidelna HDR UKS 4 1-2
01.26 VE STENE 1NP hala HDR UKS 4 3-4
01.27 VE STENE 1NP kuchyné HDR UKS 4 5-6
01.28 VE STENE 1NP denni spiz HDR UKS 4 7-8
01.29 LCD 1NP chodba HDR UKS 4 9-10
01.30 WIFI 1NP chodba HDR UKS 4 11-12
01.31 HODINY 1NP chodba HDR UKS 4 13
DT1 DT1 1NP vstup HDR UKS 4 14
DT3 DT3 1NP spojovaci kréek HDR UKS 4 15
DT4 DT4 1NP chodba HDR UKS 4 16
DTS DTS 1NP chodba HDR UKS 4 17
ACS ACS 1NP sborovna HDR UKS 4 18

- REZERVA - - HDR UKS 4 19-24
02.1 VE STENE 2 NP 2.04 - uéebna HDR UKS 5 1-2
02.2 VE STENE 2 NP 2.04 - u¢ebna HDR UKS 5 3-4
02.3 VE STENE 2 NP 2.03 - uéebna HDR UKS 5 5-6
02.4 VE STENE 2 NP 2.03 - u¢ebna HDR UKS 5 7-8
02.5 VE STENE 2 NP 2.02 - uéebna HDR UKS 5 9-10
02.6 VE STENE 2 NP 2.02 - u¢ebna HDR UKS 5 11-12
02.7 VE STENE 2 NP 2.01 - kabinet HDR UKS 5 13-14
02.8 VE STENE 2 NP 2.01 - kabinet HDR UKS 5 15-16
02.9 VE STENE 2 NP 2.01 - kabinet HDR UKS 5 17-18
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Cislo zasuvky typ zasuvky patro Cislo mistnosti rozvadéc | patch panel | vstup panelu
02.10 VE STENE 2 NP 2.01 - kabinet HDR UKS 5 19-20
02.11 VE STENE 2 NP 2.01 - kabinet HDR UKS 5 21-22
02.12 VE STENE 2 NP 2.01 - kabinet HDR UKS 5 23-24
02.13 VE STENE 2 NP 2.01 - kabinet HDR UKS 6 1-2
02.14 VE STENE 2 NP 2.01 - kabinet HDR UKS 6 3-4
02.15 VE STENE 2 NP 2.01 - kabinet HDR UKS 6 5-6
02.16 VE STENE 2 NP 2.13 - hospod. HDR UKS 6 7-8
02.17 VE STENE 2 NP 2.13 - hospod. HDR UKS 6 9-10
02.18 VE STENE 2 NP 2.13 - hospod. HDR UKS 6 11-12
02.19 VE STENE 2 NP 2.14 - kabinet TV HDR UKS 6 13-14
02.20 VE STENE 2 NP 2.15 spisovna HDR UKS 6 15-16
02.21 VE STENE 2 NP 2.15 spisovna HDR UKS 6 17-18
02.22 VE STENE 2 NP 2.14 - kabinet TV HDR UKS 6 19-20
02.23 VE STENE 2 NP kabinet HDR UKS 6 21-22
02.24 VE STENE 2 NP kabinet HDR UKS 6 23-24
02.25 VE STENE 2 NP druZina HDR UKS 7 1-2
02.26 VE STENE 2 NP druzina HDR UKS 7 3-4
02.27 VE STENE 2 NP druZina HDR UKS 7 5-6

02.28 WIFI 2 NP chodba HDR UKS 7 7
02.29 WIFI 2 NP chodba HDR UKS 7 8
02.30 HODINY 2 NP chodba HDR UKS 7 9

- REZERVA - - HDR UKS 7 10-24
0M.1 VE STENE MEZIPATRO | 2.17 - vych. poradce HDR UKS 8 1-2
0Mm.2 VE STENE MEZIPATRO | 2.17 - vych. poradce HDR UKS 8 3-4
0M.3 VE STENE MEZIPATRO 2.18 - kuchyrika HDR UKS 8 5-6
oM.4 VE STENE MEZIPATRO druZina HDR UKS 8 7-8
O0M.5 VE STENE MEZIPATRO druzina HDR UKS 8 9-10
0M.6 VE STENE MEZIPATRO druzina HDR UKS 8 11-12
0M.7 VE STENE MEZIPATRO druzina HDR UKS 8 13-14
oMm.8 VE STENE MEZIPATRO druzina HDR UKS 8 15-16
0M.9 VE STENE MEZIPATRO druzina HDR UKS 8 17-18

- REZERVA - - HDR UKS 8 19-24
03.1 VE STENE 3 NP 3.03 - u¢ebna HDR UKS 9 1-2
03.2 VE STENE 3NP 3.03 - uéebna HDR UKS 9 3-4
03.3 VE STENE 3 NP 3.02 - u¢ebna HDR UKS 9 5-6
03.4 VE STENE 3NP 3.02 - uéebna HDR UKS 9 7-8
03.5 VE STENE 3 NP 3.01 - u¢ebna HDR UKS 9 9-10
03.6 VE STENE 3NP 3.01 - uéebna HDR UKS 9 11-12
03.7 VE STENE 3 NP 3.00 - u¢ebna HDR UKS 9 13-14
03.8 VE STENE 3NP 3.00 - uéebna HDR UKS 9 15-16
03.9 VE STENE 3 NP 3.00 - u¢ebna HDR UKS 9 17-18
03.10 VE STENE 3NP 3.00 - uéebna HDR UKS 9 19-20
03.11 VE STENE 3 NP 3.13 - por. centrum HDR UKS 9 21-22
03.12 VE STENE 3 NP 3.13 - por. centrum HDR UKS 9 23-24
03.13 WIFI 3 NP chodba HDR UKS 10 1-2
03.14 HODINY 3NP chodba HDR UKS 10 3

- REZERVA - - - UKS 10 4-24
10.1 VE STENE 1PP keramicka dilna PDR 1 UKS 1 1-2
10.2 VE STENE 1PP keramicka dilna PDR 1 UKS 1 34
10.3 VE STENE 1PP kabinet PDR 1 UKS 1 5-6
10.4 VE STENE 1PP kabinet PDR 1 UKS 1 7-8
10.5 VE STENE 1PP Kabinet VV PDR 1 UKS 1 11-12
10.6 VE STENE 1PP Kabinet VV PDR 1 UKS 1 15-16
10.7 VE STENE 1PP ucebna W PDR 1 UKS 1 19-20
10.8 VE STENE 1PP ugebna VV PDR 1 UKS 1 21-22
10.9 VE STENE 1PP ucebna W PDR 1 UKS 1 23-24
10.10 VE STENE 1PP u¢ebna VV PDR 1 UKS 2 1-2
10.11 VE STENE 1PP kabinet PDR 1 UKS 2 3-4
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Cislo zasuvky typ zasuvky patro Cislo mistnosti rozvadéc | patch panel | vstup panelu

10.12 VE STENE 1PP kabinet PDR 1 UKS 2 5-6
DT2 DT2 1PP dilny PDR 1 UKS 2 7

- REZERVA - - PDR 1 UKS 2 8-24
11.1 VE STENE 1NP 1.05 - u¢ebna PDR 1 UKS 3 1-2
11.2 VE STENE 1NP 1.05 - u¢ebna PDR 1 UKS 3 3-4
11.3 VE STENE 1NP 1.06 - u¢ebna PDR 1 UKS 3 5-6
11.4 VE STENE 1NP 1.06 - u¢ebna PDR 1 UKS 3 7-8
11.5 VE STENE 1NP 1.07 -§kolni druZina PDR 1 UKS 3 9-10
11.6 VE STENE 1NP 1.07 -3kolni druzina PDR 1 UKS 3 11-12
11.7 VE STENE 1NP 1.08 - u¢ebna PDR 1 UKS 3 13-14
11.8 VE STENE 1NP 1.08 - u¢ebna PDR 1 UKS 3 15-16
11.9 VE STENE 1NP 1.10 -ué. ptirodovédy | PDR1 UKS 3 17-18
11.10 VE STENE 1NP 1.10 -ué. ptirodovédy | PDR1 UKS 3 19-20
11.11 VE STENE 1NP 1.11 - kabinet PDR 1 UKS 3 21-22
11.12 VE STENE 1NP 1.11 - kabinet PDR 1 UKS 3 23-24
11.13 VE STENE 1NP 1.11 - kabinet PDR 1 UKS 4 1-2
11.14 VE STENE 1NP 1.12 - kabinet PDR 1 UKS 4 3-4
11.15 VE STENE 1NP 1.12 - kabinet PDR 1 UKS 4 5-6
11.16 VE STENE 1NP 1.09 — u¢ebna chemie | PDR1 UKS 4 7-8
11.17 VE STENE 1 NP 1.09 — u¢ebna chemie | PDR1 UKS 4 9-10
11.18 WIFI 1NP chodba PDR 1 UKS 4 11-12

- REZERVA - - PDR 1 UKS 4 13-24
12.1 VE STENE 2 NP 2.05 - u¢ebna PDR 1 UKS 5 1-2
12.2 VE STENE 2 NP 2.05 - uéebna PDR 1 UKS 5 3-4
12.3 VE STENE 2 NP 2.06 - u¢ebna PDR 1 UKS 5 5-6
12.4 VE STENE 2 NP 2.06 - uéebna PDR 1 UKS 5 7-8
12.5 VE STENE 2 NP 2.07 -u¢ebna PDR 1 UKS 5 9-10
12.6 VE STENE 2 NP 2.07 -u¢ebna PDR 1 UKS 5 11-12
12.7 VE STENE 2 NP 2.08 -u¢ebna PDR 1 UKS 5 13-14
12.8 VE STENE 2 NP 2.08 -uéebna PDR 1 UKS 5 15-16
12.9 VE STENE 2 NP sklad PDR 1 UKS 5 17-18
12.10 VE STENE 2 NP sklad PDR 1 UKS 5 19-20
12.11 VE STENE 2 NP 2.10 - knihovna PDR 1 UKS 5 21-22
12.12 VE STENE 2 NP 2.10 - knihovna PDR 1 UKS 5 23-24
12.13 VE STENE 2 NP 2.10 - knihovna PDR 1 UKS 6 1-2
12.14 VE STENE 2 NP 2.11 - kabinet PDR 1 UKS 6 34
12.15 VE STENE 2 NP 2.11 - kabinet PDR 1 UKS 6 5-6
12.16 VE STENE 2 NP 2.11 - kabinet PDR 1 UKS 6 7-8
12.17 VE STENE 2 NP 2.12 - kabinet PDR 1 UKS 6 9-10
12.18 VE STENE 2 NP 2.12 - kabinet PDR 1 UKS 6 11-12
12.19 VE STENE 2 NP 2.09 - u¢ebna fyziky PDR 1 UKS 6 13-14
12.20 VE STENE 2 NP 2.09 - ugebna fyziky PDR 1 UKS 6 15-16
12.21 WIFI 2 NP chodba PDR 1 UKS 6 17-18

- REZERVA - - PDR 1 UKS 6 19-24
13.1 VE STENE 3 NP 3.04 - u¢ebna PDR 1 UKS 7 1-2
13.2 VE STENE 3NP 3.04 - uéebna PDR 1 UKS 7 3-4
13.3 VE STENE 3 NP 3.05 - u¢ebna PDR 1 UKS 7 5-6
13.4 VE STENE 3NP 3.05 - uéebna PDR 1 UKS 7 7-8
13.5 VE STENE 3 NP 3.06 - u¢ebna PDR 1 UKS 7 9-10
13.6 VE STENE 3NP 3.06 - ucebna PDR 1 UKS 7 11-12
13.7 VE STENE 3 NP 3.07 - u¢ebna PDR 1 UKS 7 13-14
13.8 VE STENE 3 NP 3.07 - u¢ebna PDR 1 UKS 7 15-16
13.9 VE STENE 3 NP 3.08 - u¢ebna PDR 1 UKS 7 17-18
13.10 VE STENE 3NP 3.08 - uéebna PDR 1 UKS 7 19-20
13.11 VE STENE 3 NP archiv PDR 1 UKS 7 21-22
13.12 VE STENE 3NP archiv PDR 1 UKS 7 23-24
13.13 VE STENE 3 NP 3.10 — u¢ebna jazykd PDR 1 UKS 8 1-2
13.14 VE STENE 3NP 3.10 — uéebna jazyki PDR 1 UKS 8 34
13.15 VE STENE 3 NP 3.10 — u¢ebna jazykd PDR 1 UKS 8 5-6
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Cislo zasuvky typ zasuvky patro Cislo mistnosti rozvadéc | patch panel | vstup panelu

13.16 VE STENE 3 NP 3.10 — u¢ebna jazykd PDR 1 UKS 8 7-8

13.17 VE STENE 3NP 3.11 - kabinet PDR 1 UKS 8 9-10
13.18 VE STENE 3 NP 3.11 - kabinet PDR 1 UKS 8 11-12
13.19 VE STENE 3 NP 3.12 - kabinet PDR 1 UKS 8 13-14
13.20 VE STENE 3 NP 3.12 - kabinet PDR 1 UKS 8 15-16
13.21 VE STENE 3NP 3.09 - uéebna PC PDR 1 UKS 8 17-18
13.22 VE STENE 3 NP 3.09 - u¢ebna PC PDR 1 UKS 8 19-20
13.23 PDR-2 3NP 3.09 - u¢ebna PC PDR 1 UKS 8 21-22
13.24 WIFI 3 NP chodba PDR 1 UKS 8 23-24

7.3. Technické specifikace

Pol. Nazev

Univerzalni kabelazni systém - USK, telefonni rozvody a pobockova ustfedna

HDR

Rozvadéc stojanovy 19", vyska 42U, 600x600, prosklené dvere, Uroven technického standardu Triton RMA-400
Ventila¢ni jednotka spodni(horni) 220V/60W 6 ventilatord, termostat.

19" rozvodny panel, ¢erny 8 x 230V véetné prepétové ochrany, délka kabelu 3m

Poli¢ka perforovana 1U/450mm, max. nosnost 40kg

SMS5 sada spojovaciho materialu M5-50ks, matice 50ks, Sroubky 50ks, podlozky 50ks

VertikdIni vyvazovaci Zlab 42U

Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zasuvky / LCD

Eaton Ellipse Rack Kit

Vysuvna opticka vana s dvojitym hloubkové stavitelnym ¢elem, adaptéry neosazend, uréend pro 24 SCs/LCd,
véetné optické kazety a kabelovych priichodek, uroven technického standardu MODnet MOF-PP

O (N[O WIN|FL

10 | Spojka LC MM duplex, OM3

11 | Pigtail 50/125 LC(PC) MM OM3 1m, aqua

12 | Ochrana svaru smrstitelnd teplem, 60mm

13 | Méfeni optickych tras, v€etné tisku méficich protokoll

14 | Opticky patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3

15 | Gigalight GP8524-S5CD-C cisco kompatibilni SFP transceiver. MM, LC

16 L2, spravovatelny switch 48x10/100/1000T+ 4xGE SFP, Switching capacity min 104Gbps, 5 let zaruka v¢. Zdroje,
uroven technického standardu ECS4110-52T

17 L2 spravovatelny PoE Switch, 24*10/100/1000T, 4xGE SFP, PoE+ , 400W, 5let zdruka v¢. Zdroje, troveri

technického standardu ECS4210-28P

Datovd zdsuvka 2xRJ45, uhlové provedeni, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetniho Zlabu, do zdi, véetné
instal. krabice, Groven technického standardu Molex DataGate

Datovd zdsuvka 1xRJ45, uhlové provedeni, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetniho Zlabu, do zdi, véetné
instal. krabice, Groven technického standardu Molex DataGate

20 | Ptipojeni domaciho telefonu

Propojovaci panel 19" 24x RJ45, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), Groven
technického standardu Molex DataGate

22 | Vyvazovaci panel 19“, 1U, platova oka

23 | Konektorovani konektort cat.6 HR patch panell

24 | Oznaceni vyvodu segmentu (popis zasuvky)

25 | Méreni horizontélnich rozvodi cat.6a, véetné tisku protokold

26 | Patchpanel 50xRJ45, cat3

27 | Zafezani keystone (cat.3)

28 | Oznaceni vyvodu segmentu cat 3 (popis zasuvky)

29 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

30 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

31 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-3m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

32 | Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, modry, Molex PCD

33 | Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, modry, Molex PCD

34 | Propojovaci skiift MIS 100, komplet

35 | Nespecifikované pomocné montazni prace
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PDR-1

1 | Rozvadéc stojanovy 19", vyska 42U, 600x600, prosklené dvere, Groven technického standardu Triton RMA-400

2 | Ventilaéni jednotka spodni (horni) 220V/60W 6 ventilatord, termostat.

3 | 19" rozvodny panel, ¢erny 8 x 230V véetné piepétové ochrany, délka kabelu 3m

4 | Poli¢ka perforovana 1U/450mm, max. nosnost 40kg

5 | SM5 sada spojovaciho materidlu M5-50ks, matice 50ks, Sroubky 50ks, podlozky 50ks

6 | VertikdIni vyvazovaci Zlab 42U

7 | Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zasuvky / LCD

8 | Eaton Ellipse Rack Kit

9 Vysuvna opticka vana s dvojitym hloubkové stavitelnym éelem, adaptéry neosazend, uréena pro 24 SCs/LCd,
vCetné optické kazety a kabelovych priichodek, uroven technického standardu MODnet MOF-PP

10 | Spojka LC MM duplex, OM3

11 | Pigtail 50/125 LC(PC) MM OM3 1m, aqua

12 | Ochrana svaru smrstitelnd teplem, 60mm

13 | Opticky patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3

14 | Gigalight GP8524-S5CD-C cisco kompatibilni SFP transceiver. MM, LC

15 L2, spravovatelny switch 48x10/100/1000T+ 4xGE SFP, Switching capacity min 104Gbps, 5 let zaruka v¢. Zdroje,
uroven technického standardu ECS4110-52T

16 L2 spravovatelny PoE Switch, 24*10/100/1000T, 4xGE SFP, PoE+ , 400W, 5let zdruka v¢. Zdroje, troveri
technického standardu ECS4210-28P

17 Datovd zdsuvka 2xRJ45, uhlové provedeni, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetniho Zlabu, do zdi, véetné

instal. krabice, Groven technického standardu Molex DataGate

18 | Pfipojeni domaciho telefonu

Propojovaci panel 19" 24x RJ45, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), Uroven
technického standardu Molex DataGate

20 | Vyvazovaci panel 19“, 1U, platova oka

21 | Konektorovani konektoru cat.6 HR patch panell

22 | Oznaceni vyvodu segmentu (popis zasuvky)

23 | Méfeni horizontélnich rozvodi cat.6a, véetné tisku protokold

24 | Patchpanel 25xRJ45, cat3

25 | Zafezani keystone (cat.3)

26 | Oznaceni vyvodu segmentu cat 3 (popis zasuvky)

27 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

28 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

29 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-3m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

30 | Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, modry, Molex PCD
31 | Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, modry, Molex PCD
32 | Propojovaci skiift MIS 100, komplet

33 | Nespecifikované pomocné montazni prace

Demontazni prace

19

1 | demontdz stdvajicich zasuvek SK cca 75ks

2 | demontaz stavajicich datovych rozvadécl 5ks, switchl a routr(

3 | demontaz stavajici pobockové Ustfedna a telefonl (do 20ks)

4 | demontdz vstupnich panelt 3ks a IP telefont

5 | ostatni demontézZni nespecifikované prace
Pobockovd telefonni Ustfedna PBX a domdci telefony DT
Pobockova telefonni Ustfedna pro Ateus Omega Lite 10 analogovych a 25 IP Gcastnikd, s napajeci jednotkou pro

1 | 230V,1x vnéjsi linka ISDN2 (BRI), 2 x vnéjsi analogova linka HTS (CO), 10 x analogovy ucastnik s funkci AVL, 5 x
VolIP hovorovy kanal (SIP trunk), 25 x VoIP pobocka (SIP klient)

2 | Kabeldz pro propojeni s HDR

3 | IP video telefon GXV-3240, Android, 4,3" LCD, 6 SIP uctd, 2xRJ45, USB, WIFI, BT, PoE

4 | WELL - IP telefon, 2x SIP/IAX Gcty, LCD, 5x prog. tlacitek, router

5 | 2N® Helios IP 3x2 tlacitka + kamera

6 | 2N® Helios IP 3 tlacitka

7 | 2N® Helios stfiska a krabice pro montéaz do zdi - 1 modul

8 | Povétrnostni stfiska

9 | 2N Helios IP - napdjeci zdroj 12V/2A

10 Instalace nového dverniho otevirale profi FAB, stavitelnd zapadka, 12VAC/DC, véetné kabelového prichodu -
komplet

11 | Pfipojeni - vyména stavajiciho dverniho otevirace profi FAB, stavitelna zépadka, 12VDC/AC

21



ZS Petfiny - sever, Na Okraji 43/305, Praha6  CELKOVA OPRAVA ELEKTROINSTALACE ZS PETRINY - SEVER
Projektova dokumentace slaboproud technicka zprava — bfezen. 2016

Pol. Nazev

Kabelova pfiprava pro instalaci Interaktivnich tabuli

2x Zasuvkova sestava pro interaktivni tabuli a katedru ucitele - Legrand Mosaic - 1xRJ45 cat6a, 1x USB, 1x VGA,
1xHDMI, 1xRCA zasuvka, krabice do pro 6 modulli a ramecek

Kabeldz - pfiprava pro propojeni interaktivni tabula a katedry - kabely UTP, aktivni USB, VGA, HDMI, RCA
(reproduktorovy kabel 1,5mm) délka 10m,

Rozhlasovy systém

Kontrolér Paviro

Zesilova¢ 2x500W Paviro

Plena Voice Alarm Systém PLN-24CH12 - nabije¢ baterii, 24V, EN 54-4

Stanice hlasatele Paviro

Rozsifeni stanice hlasatele Paviro

Skiikovy kovovy reproduktor 6W, bily, montadz na sténu nebo strop

Skririkovy kovovy reproduktor 15/10W, bily, EVAC, montézZ na sténu nebo strop, odolnost proti tderu
svorkovnice CSN EN 60849 pro reproduktory

Demontaz stavajiciho systému - Ustfedna - prepinaci tablo

Demontaz reproduktortd cca 90ks

Nespecifikované pomocné montézni prace

Jednotny ¢as a Skolni zvonéni

Podruzné nasténné hodiny FLA.30 analog, minutové pulsy, prim 30mm, kovové pouzdro

Mechanicka ochrana proti ndrazu mi¢em do podruznych hodin

DigitdIni oboustranné hodiny DC 104 R.PoE, 4 pozice, ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napajeni
PoE

Konfigura¢ni software pro NTP Unicast nebo Multicast podruzné hodiny (max. 10 ks)

Demontaz stavajiciho systému - Ustfedna

Demontaz stavajicich hodin a zvonku cca 10ks

Nespecifikované pomocné montédzni prace

Kamerovy monitorovaci systém - CCTV

KED-IPC2411 - 4.0 MPx mini dome kamera s objektivem f=2,8mm, 2592x1520 - 20fps, H.265 video kodek, WDR,
30M IR pfisvit, mikrofon, IP66, PoE, Slot na SD kartu, Alarmy : detekce pohybu, odpojeni od sité
KED-IPC2452 - 4.0 MPx networkbullet kamera s objektivem f=16mm, 2592x1520 - 20fps, H.265 video kodek,
WDR, 30M IR ptisvit, mikrofon, IP66, PoE, Slot na SD kartu, Alarmy : detekce pohybu, odpojeni od sité
NVR2860E-32HD - 32 kanalové NVR, H.265 video kodek, RAID 0/1/5/6/10, az 8x SATA HDD v provedeni HOT
SWAP, dudlni GE sitovd karta, iSCSI, ANR a PLR, CMS zdarma, NTP server, DDNS

SATA Il HardDisk 3TB pro digitdIni zdznam AV

Monitorovaci pracovisté-Pracovni stanice i7-4790/ 4GB/ 500GB/ DVDRW/ ¢tecka/ W7Pro

23,6' monitor, provedeni 24/7, MTBF>100.000 hodin, podpora VESA zavéseni

Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zasuvky / LCD

Eaton Ellipse Pro 650 / UPS 650VA / 400 W / 4 zasuvky (3 zédlohované) / LCD

Eaton Ellipse Rack Kit

L2 Gigabit Ethernet PoE Switch, 24x 10/100/1000T, 4xGE SFP, PoE+, 400W, 5let zéruka v¢. Zdroje, Uroven
technického standardu ECS4210-28P

L2 Gigabit Ethernet PoE Smart switch 8x 10/100/1000T xGE SFP, PoE+, 75W, 5 let zaruka, v€etné zdroje, Groven
technického standardu ECS2000-10P

12 | Opticky patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3

13 | Gigalight GP8524-S5CD-C cisco kompatibilni SFP transceiver. MM, LC

Datova zdsuvka 1xRJ45, uhlové provedeni, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetniho Zlabu, do zdi, véetné
instal. krabice, uroven technického standardu Molex DataGate

15 | Pfipojeni podruznych kamer

Propojovaci panel 19" 24x RJ45, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), droveri
technického standardu Molex DataGate

17 | Konektorovéni konektort cat.6 HR patch panell

18 | Oznaceni vyvodu segmentu (popis zasuvky)

19 | Méfeni horizontalnich rozvod cat.6a, véetné tisku protokolt

20 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

21 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

22 | Nespecifikované pomocné montdzini prace

Dochazkovy systém

1 | HW - eSmartReader bezkontaktni a biometricky snimac 13,56 MHz s displejem 4,3"

2 | identifikacni Cipy IBD KEY

3 | SW vybaveni - cloud feseni, v€etné 3leté aktualizace
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Spole¢nd televizni anténa - STA

STA rozvadéc, plechova skfin, rozméry 350x350x180mm

Vybaveni rozvadéce (anténni zesilovace, slu¢ovace, apod.)

Anténni stozar, v€etné kotveni na stavajici Zebtik na stfechu

Anténni sestava pro pozemni pfijem VHF, UHF a VKV FM II

Ucastnicka zasuvka - TV-R (komplet - zésuvka, ramecek, krabicka)

F konektor kompresni

Méreni rozvodl STA, vc. tisku méf. Protokol(
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Nespecifikované pomocné montézni prace
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