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Projektové podklady

Stavebni dispozice z pasportu ZS (zprac. d plus — projektova a inzenyrska a. s., 09/2010)
Revize elektrického zarizeni ¢. 6/2013 (zprac. p. V. Visek, 30. 8. 2013) a zdznam o provedenych
opravach (zprac. M. Kapr, 19. 12. 2013)

Revize novych privodii z RH-S-B ¢. 7/2014 (zprac. p. V. Visek, 18. 8. 2014)

Projektové dokumentace rekonstrukce a modernizace Skolni jidelny

(zprac. BREAK POINT, spol. sr.o0., 01/2014)

Projektova dokumentace rekonstrukce (silnoproudé) elektroinstalace Skoly

(zprac. p. Bohdanecky, elektro — p. L. Benysek, 05/2004) — ¢aste¢né realizovano

Projektova dokumentace ,,Spojovaci chodba a Gprava vstupu® (zprac. Ing. D. Noska, 02/2016)
— realizace planovana

Pozadavky investora a uZivatele

Zapisy z projednani akce s objednatelem a uZivatelem v prabéhu zpracovani (archiv SNEO)
Prohlidka na misté

Rozsah projektovaného zarizeni

Dokumentace resi

— celkovou opravu silnoproudé elektroinstalace objektu
— Upravy stavajicich podruznych rozvadécua 0,4 kV

— napajeni slaboproudych systému

— vnitini ochranu pred piepétim

Dokumentace neresi

— napajeni objektu z distribu¢ni sit€¢ PRE Distribuce (stavajici ze skiiné¢ SR6/1)
— prostory varny (1. PP, 1. NP), které jiZ byly nové rekonstruovany

— slaboproudé rozvody objektu, v¢. hlavnich tras (viz samostatna dokumentace)
— vnéjsi uzemnéni a ochranu pied bleskem (stavajici)

Bezpecnost a ochrana zdravi

Pouzité predpisy a normy
Projekt je zpracovan dle platnych norem CSN, zejména:

Oznaceni normy Ndzev normy

CSN 33 2000-1, ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41,ed.2 | Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi
bezpecnosti — Ochrana pred Girazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42, ed.2 | Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 4-42: Bezpecnost
— Ochrana pred uc¢inky tepla

CSN 33 2000-4-43,ed.2 | Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpecnost
— Ochrana pred nadproudy

CSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zarizeni. Cast 4: Bezpe¢nost.
Kapitola 45: Ochrana pred podpétim

CSN 33 2000-4-46,ed.2 | Elektrotechnické predpisy — Elektricka zatizeni — Cast 4: Bezpeénost
— Kapitola 46: Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-47 Elektrick4 zatizeni. Cast 4: Bezpe¢nost. Kapitola 47:
Pouziti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpecnosti. Oddil 470: VSeobecné.

Oddil 471: Opatieni k zajiSténi ochrany pied trazem elektrickym proudem
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Oznaceni normy

Ndzev normy

CSN 33 2000-4-473

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zarizeni. Cast 4: Bezpe¢nost.
Kapitola 47: Pouziti ochrannych opatteni pro zajisténi bezpec¢nosti.
Oddil 473: Opatreni k ochrané proti nadproudtim

CSN 33 2000-4-481

Elektrick4 zafizeni. Cast 4: Bezpe¢nost - Kapitola 48: Vybér ochrannych opatreni podle
vngjsich vliv. Oddil 481: Vybér opatreni na ochranu pred trazem elektrickym
proudem podle vnéjsich vliva

CSN 33 2000-5-51, ed.3

Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zarizeni — VSeobecné predpisy.

CSN 33 2000-5-52, ed.2

Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zarizeni — Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54, ed.3

Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zarizeni — Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-7-701

Elektricka zatizeni. Cast 7: Zatizeni jednotcelova a ve zvlastnich objektech.
0ddil 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory

CSN 33 2130, ed. 2

Vnitini elektrické rozvody

CSN 36 0020-1

Sdruzené osvétleni. Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN EN 12464-1

Umélé osvétleni pracovnich prostort

CSN EN 1838

Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni

CSN EN 50172

Systémy nouzového tinikového osvétleni

CSN EN 6230-x, ed. 2

Ochrana pred bleskem

CSN EN 60071-1, ed. 2

Koordinace izolace. Cast 1: Definice, principy a pravidla

CSN EN 60439-3

Rozvadéde nn. Cast 3: Zvlastni pozadavky pro rozvadéée nn uréené k instalaci do mist
piistupnych laické obsluze. Rozvodnice.

CSN 73 4301 Obytné budovy
CSN 73 6005 Prostorové usporéadani siti technického vybaveni
Vyhlaska ¢.268/2009 Sb. | Technické pozadavky na stavby

Vyhlasgka ¢. 23/2008 Sb.

Technické podminky pozarni ochrany staveb

Vyhl4ska ¢. 268/2011 Sb.

Novelizace Vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.

Vyhléska ¢. 41072005 Sb.

O hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zarizeni a provozoven pro vychovu
a vzdelavani déti a mladistvych, ve znéni vyhlasky ¢. 343/2009 Sb.

3.2 Ochrana pred urazem elektrickym proudem
Dle CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-5-54:
Zdkladni ochrana (pred dotykem Zivych cdsti):

3.3

— izolaci
— krytem

Ochrana pri poruse (pred dotykem neZivych cdsti):

— automatickym odpojenim od zdroje v soustavé TN-C, TN-S, 3 x400/230V, 50 Hz
— proudovym chrani¢em 30 mA v soustaveé TN-S, 400/230V, 50 Hz

— doplnkovym ochrannym pospojenim

Instalace zafizeni a zasuvek v prostoru umyvadel, van a sprchovych koutti musi byt provedena
v souladu s CSN 33 2000-7-701 a CSN 33 2130, ed. 2.

V obou hlavnich stoupackach je rozvedeno uzemnéni z hlavniho rozvadéce RH-S vodici
Cu 25 mm? a ze stoupacek do podruznych rozvadééa vodi¢i Cu 16 mm?, resp. 6 mm?.

V uréenych mistnostech je provedeno doplikové ochranné pospojeni vodi¢em Cu 4 mm?
(vzajemné propojeni), resp. Cu 6 mm? (ptipojeni na pripojnici EP ptislusného napajeciho

rozvadéce).

QOchrana pred prepétim

Ochrana je provedena vyrovnanim potenciala a instalovanim koordinovanych prepétovych
ochran, ve vSech podruznych rozvadécich jsou osazeny kombinované svodice 1. a 2. stupné
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(tfida T1+T2). Pro ochranu jednotlivych spotiebicti (napt. PC) jsou pouzity individualni
prepétové ochrany 3. stupné (tfida T3) umisténé bezprostredné u chranéného zatrizeni v
zasuvkach urcenych pro pripojeni PC a jejich prisluSenstvi.

Vnéjsi uzemnéni objektu a ochrana pred bleskem neni opravou vnitrni elektroinstalace dotéena
a zlstava ptvodni.

Pozadavky na elektricka zarizeni z hlediska pozarni bezpecénosti
Stavajici elektroinstalace je ve Skolnich prostorach a jejich zazemi provedena kabely s plastovou
izolaci plasta i jader (analogicky typu CYKY), které jsou uloZeny pod omitkou.

Vsechny nové doplnované rozvody budou rovnéz provedeny kabely s plastovou izolaci plasta
ijader (analogicky typu CYKY), které jsou odolné proti Sifeni plamene podle poZadavku poZarné
technickych charakteristik danych vyhlaskou €. 21/1996 priloha €. 2 a jeji novelou ¢. 246/2001
dle zkusebnich norem CSN EN 50265-1 a CSN EN 50265-2-1.

Plvodni staré rozvody provedené kabely AYKY (v 1. PP — byt a ¢ast chodby k vestibulu) budou
demontovany a nahrazeny rozvody CYKY.

Vsechny stavajici rozvody vedené po povrchu budou v ramci rekonstrukce prelozeny pod
omitku, vSechny nové dopliiované rozvody budou rovnéz vedeny pod omitkou; pouze ve
vybranych prostorach zazemi budou ptivodni i nové rozvody uloZeny na povrchu

v bezhalogenovych elektroinstalac¢nich liStach (viz informace na dispozi¢nich vykresech).

Kazdy prachod kabelové trasy hranici pozZarniho tseku musi byt protipoZarné utésnén
ucpavkami certifikovaného systému s min. pozarni odolnosti, jakou ma dotcena delici
konstrukce — pozadavek neni uplatnén, nove instalované kabely neprochazeji riznymi pozarnimi
useky.

Elektroinstalac¢ni krabice museji byt z dGivodt revizi a pfip. oprav umistény v pristupnych
mistech (tj. mimo podhledy) nebo za demontovatelnymi zakryty.

Udaije o provoznich podminkach

Napétova soustava

TN-C, 400/230V, 50 Hz stavajici hlavni rozvadécée RH-S a hlavni napéjeci kabely
TN-C-S, 400/230 'V, 50 Hz hlavni rozvadé¢ RH-S-B a podruzné rozvadéce
TN-S, 400/230 V, 50 Hz veSkeré navazujici silnoproudé rozvody

Zakladni charakteristiky — vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-1, ed. 2
Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o prostory se slozitymi vlivy, nejsou charakteristiky vnéjSich vlivi
pro potieby tohoto projektu uréeny komisne.
- prostory uvnitr objektu chranéné pred atmosférickymi vlivy, s regulaci:
ABS, AD1,
prostory normalni.
—  venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy:
ABS8 (v rozsahu teplot -35°C az +40°C), AD4,
prostory nebezpecné,
pokud se zafizenim manipuluji osoby bez odborné kvalifikace — zvlasté nebezpecné.
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Pozadavky na elektricka zarizeni v okoli umyvadel a sprch jsou dany CSN 33 2000-7-701.
Podruzné rozvadéce jsou v kryti 1P30/20, provedeni el. pristrojl a zarizeni (svitidla, spinace)
vnitinich prostor je minimalne€ IP20, provedeni venkovnich svitidel s min. krytim IP54.

Kompenzace jalového vykonu
Veskera svitidla a drobné spotrebice jsou individualné kompenzované.

Instalované prikony

Nov¢ instalovana vyménéna svitidla jsou s uspornymi zdroji, veSkeré osvétleni je isporné feSeno
jako viceuroviiové; osvétleni vybranych prostor zazemi je ovladano mikrovlnnymi

a infraCervenymi pohybovymi ¢idly.

Rozvody jsou pripraveny pro moznost osazeni interaktivnich tabuli do u¢eben, nove jsou feSeny
vSechny slaboproudé systémy, které jsou napajeny samostatnymi vyvody dle poZadavku
slaboproudu (viz samostatna ¢ast dokumentace).

Celkovou opravou elektroinstalace v§ak nedochazi k podstatné zmén¢ soudobého prikonu
objektu, proto se neméni zplisob napajeni z distribu¢ni sit¢ PRE Distribuce ani nejsou nutné
zmény fakturacnich elektromérti.

Technicky popis

Celkova oprava silnoproudych rozvodi navazuje na jiz drive provedenou castecnou
rekonstrukci; tato stavajici kabelaz a velka ¢ast koncovych prvkii bude ponechana, véetné
podruznych rozvadéca.

Vzhledem k novym pozadavkiim na vybaveni prostor budou zejména doplnény zasuvky a noveé
osazena svitidla, ktera byla v minulosti osazena nedostatecng.

Neni zasahovéano do prostoru varny (1. PP, 1. NP), ktery byl rekonstruovan v nedavné dobé

a jehoz elektroinstalace je vyhovujici a bezpec¢na.

Soucasti opravy elektroinstalace je i byt Skolnika, kde jsou ptivodni rozvody hlinikovymi kabely.

V dispozicnich vykresech jsou ¢arkovanou ¢arou (v barevné a digitalni verzi dokumentace
¢erven€) oznacena zarizeni stavajici, ktera ztistavaji beze zmeén.

Napajeni 0,4 kV z distribucni sité PRE Distribuce

Aredl Skoly je napajen pres rozpinaci pojistkovou skiin SR6/1, ktera je zapusténa do venkovni
fasady. Z pojistkové skiin€ jsou samostatnymi privodnimi kabely napajeny elektromérové
rozvadéce RE1.1 pro varnu a RE1.2 pro vlastni $kolu, které jsou umistény vné budovy na pravé
stran€ vstupu.

V piipadé realizace akce ,,Spojovaci chodba a tiprava vstupu“ museji byt elektromérové
rozvadéce premistény a kabely mezi pojistkovou skiini a elektromérovymi rozvadéci pielozeny —
tyto Gpravy jsou feSeny samostatnou projektovou dokumentaci (viz bod 1.6).

Schéma napajeni objektu viz vykres ¢. EL-001.

Hlavni rozvadéce RH-S a RH-S-B
Hlavni rozvadécée RH-S a RH-S-B jsou zapuS$tény ve sténé chodby v 1. PP.
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Z rozvadéce RH-S (viz vykres ¢. EL-101)jsou napajeny obé hlavni stoupaci vedeni v objektu
Skoly, ze stoupacek vsechny patrové rozvadéce na chodbach RS1(2,3).1(2) — rozvadéc zlistava
beze zmén.

Z rozvadéce RH-S-B (viz vykres ¢. EL-102) jsou napajeny ostatni podruzné rozvadéce v objektu
Skoly a druziny; do rozvadéce je doplnén podruzny elektromér pro rozvadéc RA (Satna pro
hristé), ktery je nyni umistén v samostatné venkovni skfince vedle fakturacnich elektromérovych
rozvadécu, a ktery by mél byt rovnéz zruSen v pripadé realizace akce ,,Spojovaci chodba a
uprava vstupu®.

Podruzné rozvadéce 0,4 kV

Vsechny stavajici rozvadéce a rozvodnice v objektu budou zachovany, pouze budou provedeny
drobné Upravy v jejich zapojeni a vnitinim vybaveni.

Nove budou osazeny rozvodnice R-byt (nahrazujici pvodni rozvodnici v byté Skolnika) a
R-studio (pro budouci tpravy mistnosti v 1. PP).

Vybaveni a tpravy podruznych rozvadeéct a rozvodnic viz prehledova schémata vystroje,
vykresy ¢. EL-103 az -124.
Rozmisténi vSech rozvadéci viz dispozicni vykresy ¢. EL-010 az -013.

Vnitrni kabelové trasy
Vsechny doplnované kabely budou vedeny prednostné skryté pod omitkou (vyjime¢né vedeni
v podhledech nebo nasténnych elektroinstalacnich liStach je uvedeno na dispozi¢nich vykresech).

Vsechny stavajici kabely, které jsou uloZeny na povrchu v liStach, museji byt prelozeny pod
omitku (vyjimky jsou uvedeny na dispozi¢nich vykresech).

Umélé osvétleni

Svételné technické parametry osvétleni museji odpovidat normativnim a hygienickym limitiim,
hladiny osvétlenosti dle CSN 73 4301, CSN EN 12464-1, prip. CSN EN 12193 s ohledem na
uzivani jednotlivych prostor.

Minimdlni udrzovand osvétlenost:

ucebny 300 Ix
tabule (svisle) 500 Ix
kabinety, sborovna 300 Ix
kancelare, reditelna 500 Ix
télocvicny (b€Zné pouZiti) 300 Ix
knihovna (mista pro ¢teni) 500 Ix
spolecenské a shromazdovaci prostory 200 Ix
vstup, chodby 100 Ix
schodisté 150 Ix
vstupni hala (vestibul) 200 Ix
Satny, WC 200 Ix
sklady 100 Ix
uklid 100 Ix

Osvétleni obytnych prostor (byt $kolnika) musi odpovidat CSN 73 4301:
obytné mistnosti (zakladni osvétleni) S0 Ix
bytové komunikace 75 Ix
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kuchyné, Satny, sklady 100 Ix
kuchynska pracovni plocha, varn4 deska 300 Ix
koupelny, WC 200 Ix

Interval udrzby svitidel je predpokladan 6 mésicti (2x ro¢n€), obnova povrchd mistnosti alespon
jednou za 3 roky.

Ve vétsiné prostor jsou stavajici svitidla demontovana a nahrazena novymi s odpovidajicimi
svételné technickymi parametry, pfip. i v novém usporadani.

Pokud nebude odpovidat umisténi stropnich vyvodi stavajicich svitidel novému rozmisténi
svitidel, musi byt nové propojovaci kabely uloZeny pod omitkou stropu a v misté plivodniho
vyvodu doplnéna zapusteéna elektroinstalacni krabice, ve které budou kabely nasvorkovany.

Vyjimky, kde jsou ponechana ptivodni svitidla, jsou uvedeny na dispozi¢nich vykresech;
ve vSech téchto pripadech musi byt ovéren stav svitidel z hlediska bezpec¢nosti a
provozuschopnosti, svitidla vy€ist€na a pripadn€ osazena novymi svételnymi zdroji,

u elektromagnetickych predradniki i novymi startéry.

Télocviény (2. NP, 3. NP) prosly nedavnou rekonstrukci, proto do nich neni zasahovano a jsou
zachovana ptvodni svitidla:

— v malé télocvién€ (2. NP) nasténné LED reflektory budou pouze vycistény
—ve velké télocviéne€ (3. NP) nésténna Ctyrtrubicova zarivkova svitidla budou vycisténa a osazena
novymi zarivkovymi trubicemi 58 W v barve denni bil4, v¢. novych startér

Ovladani osvétleni
Ovladani je ponechano stavajici, pouze budou nahrazeny poskozené ovladace novymi ve stejném
vzhledu jako pivodni, tj. typ ABB Tango v bilé barve.

Stavajici ovladani je reSeno prednostné ru¢nim ovladanim spinaéi u vstupt do jednotlivych
prostor.

Na WC je ponechano automatické ovladani pohybovymi IR ¢€idly (predsinky, umyvarny),
v mistnostech s kabinkami jsou stavajici IR ¢idla nahrazena ¢idly mikrovinnymi, aby se
zabranilo jejich odstinéni dvermi.

V uéebnach jsou samostatné¢ ovladany rady svitidel podél oken, nad tabulemi jsou osazena
samostatn¢ ovladana asymetricka zarivkova svitidla zajiStujici poZadovanou svislou osvétlenost.

Osvétleni schodist a chodeb je ovladano tlacitky umisténymi vZdy spolecné na stén€ u horniho a
dolniho ramene schodi$té a na zacatku, konci a uprostied chodby.

Chodba je z hlediska ovladani rozdélena pouze na dvé samostatné ovladané ¢asti (poloviny),

z tohoto divodu jsou redukovany stavajici pocty ovladacich tlacitek uprostred a na obou koncich
chodby; nadbytec¢né spinac¢e budou demontovany a krabice zaciStény, prislusné ovladané vyvody
v patrovych rozvadéc€ich zlistanou jako rezervni.

Nouzové osvétleni

Pro nouzové osvétleni chodeb a schodist jsou pouzita svitidla s vlastnimi vnitfnimi akumulatory
s dobou autonomniho chodu min. 1 hodina a s automatickym spinanim pfi vypadku napajeni.
Minimalni horizontalni osvétlenost na podlaze unikovych cest musi byt 1 Ix.
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Pro oznaceni unikovych vychodii jsou ponechana stavajici svitidla se smerovymi piktogramy.
Nouzové osvétleni musi spliiovat pozadavky a byt provozovano v souladu s CSN EN 1838.

Zasuvky
Stavajici rozmisténi a pocty zasuvek zejména v u¢ebnach, kabinetech a kancelarich bude

upraveno v souladu s pripravou pro instalaci interaktivnich tabuli a pro zfizeni poéitacovych
pracovist.

S ohledem na neprekroceni povoleného poc¢tu zasuvek na konkrétni jistiCovy vyvod jsou nékteré
stavajici zasuvKky zruseny a nahrazeny novymi v jiném usporadani.

V nékterych pripadech bylo nutné pro zvySeny pocet zasuvek doplnit novy jistiCovy vyvod

v prislusném rozvadéci.

Napojeni novych zasuvek se predpoklada pomoci WAGO svorek ze stavajicich pristrojovych
krabic. VSechny doplnéné kabely budou uloZeny pod omitkou, u zrusenych zasuvek musi byt
krabice zakryta doplnénym vickem a zaciSt€na.

Doplnované silové zasuvky pro pocitacova pracovisté v ucebnach, kancelarich a kabinetech
budou montovany ve skupin€ s prislusnymi slaboproudymi zasuvkami, spodni hrana cca 20 cm
nad podlahou, pfipadné umisténé s ohledem na jiz instalované stavajici zasuvky.

Ve skupin¢ zasuvek pro PC a pro interaktivni tabule bude vZdy jedna zasuvka s prep&tovou
ochranou (chranény dosah cca 5 m vedeni).

Skupina silnoproudych a slaboproudych zasuvek pro interaktivni tabuli bude v u¢ebnach
instalovana ve vySce cca 140 cm nad podlahou a cca 100 cm od osy mistnosti.

Umisténi interaktivni tabule se dle poZadavku uZivatele predpoklada vpravo vedle klasické
tabule — presné umisténi musi byt v kazdé mistnosti odsouhlaseno uZivatelem.

Zasuvky pro stropni projektory budou jednonasobné s vicky zapusténé do stropu, pripadna
stavajici vedeni v list€ po strop¢ budou pieloZena pod omitku.

Vsechny stavajici zasuvky museji byt prohlédnuty a v pripadé jejich poskozeni nebo nefunkénosti
museji byt nahrazeny zasuvkami stejného vzhledu jako plivodni, tj. typem ABB Tango v bilé
barve.

Detailni poloha doplnénych zasuvek musi byt pri montazi upresnéna podle rozmisténi
nabytku a pozadavku uzivatele.

Specialni rozvody
Pro planovanou druhou keramickou pec (v mistnosti pod schody v 1. PP) bude ptipraven novy
samostatny trifazovy vyvod z rozvadece RJ, ktery bude zakoncen v nasténném trojpolovém

vypinaci.

Elektroinstalace v zahradnim domku, v¢. stavajiciho venkovniho napajeciho kabelu z rozvadéce
RJ zistanou beze zmény.

Pro planované stavebni apravy v 1. PP je pfipravena nova nasténna rozvodnice R-studio, ktera
je vybavena jako rezerva pro budouci osazeni pristroji dle potieb rekonstruovanych prostor.
Novy napdjeci kabel CYKY-J Sx6 bude v rozvodnici R-studio zakoncen na privodnim vypinaci,
v rozvadéci RH-S-B bude zakonéen volnym rezervnim koncem — po rekonstrukci bude pripojen
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na nove€ osazeny jisti¢ v misté stavajiciho jednofazového jistice, ktery nyni nap4ji stavajici
rozvodnici R-svétla (ta bude pri rekonstrukci zrusena).
Nap4jeni slaboproudych zarizeni

Slaboprouda zatizeni budou napajena dle poZadavku zpracovatele slaboproudé ¢asti
samostatnymi okruhy pres zasuvky.

Zacistovani, malovani, uklid

Soucasti celkové opravy elektrickych rozvodi musi byt uvedeni prostor do ptivodniho stavu,
véetn€ zpétné instalace demontovanych obkladt stén, stropnich podhledi, nabytku a Skolnich
lavic.

Vsechny prirazy (v¢. obkladd a dlazby), kabelové drazky a okraje krabic zahloubené ve sténach
museji byt utésnény a zacistény, stejne¢ jako zbytky po demontovaném zatizeni a ptivodni i nové
instalované SDK zakryty (jedna se pouze o vytmeleni dotenych mist, nikoliv Stukovani celych
stén).

V3sechny prostory Skoly dotéené opravou elektroinstalace museji byt nasledné vymalovany (celé
stény i stropy), podlahy a sklenéné plochy umyty.

Stavajici détské malby na soklech stén by nemély byt posSkozeny, zasahovat do nich je mozZno
jen v nejnutnéjsich pripadech po konzultaci s uzivatelem.

Veskery odpad musi byt odvezen a musi byt potvrzena jeho ekologicka likvidace.

Revize a ostatni pozadavky

Prace na elektrickém zafizeni musi probihat v souladu s platnymi normami a bezpec¢nostnimi
predpisy, musi byt zajiSténa pozadovanymi technicko organiza¢nimi opatrenimi a smi byt
provadéna pouze pracovniky s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Vsechna pouzita zaiizeni a materialy musi byt schvaleny pro pouziti v CR prislugnou certifikaci.

Soucasti dodavky elektroinstalace musi byt vychozi revizni zprava v souladu

s CSN 33 2000-6-61, ed. 2.

Periodické revize elektrickych zarizeni ve Skolskych objektech museji byt provadény minimalné
ve lhatach 3 roky, pokud neni provozovatelem stanoveno jinak.

V projektu nebylo z provoznich divodi Skoly mozné dohledat kompletni prifazeni vSech
koncovych prvka k jednotlivym jisticovym vyvodim v rozvadecich.

V ramci zakreslovani dokumentace skutecného provedeni pii montazi je proto nutné dohledat
prifazeni sveételnych a zasuvkovych okruhti a nove oznacit vsechny jistice v rozvadecich
spravnym aktualnimi Stitky s popisem.
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