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CELKOVA OPRAVA ELEKTROINSTALACE

ELEKTROTECHNICKE ROZVODY - SILNOPROUD

VYKAZ VYMER (biezen 2016)

popis

m.j.

mnoZz.

Rozvadéce a rozvodnice

Upravy stévajiciho rozvadéce RH-S-B

demontaz:

1x jisti¢ B16/1

montaz:

1x elektromér na listu, pfimy, 3x40A, 3x400/230V
1x chrani¢ 25A/4P/30mA/A

1x jisti¢c B25/3

ks

Upravy stavajiciho rozvadéce RP01.1
montaz:

1x jistic B10/1

8x jisti¢ B16/1

ks

Upravy stavajiciho rozvadéce RP2.1
montaz:
1x jisti¢ B16/1

ks

Upravy stévajiciho rozvadéce RP2.2
montaz:
3x jistic B16/1

ks

Upravy stavajiciho rozvadéce R-dilna
demontaz:

1x chrani¢ 25A/2P/30mA

montaz:

1x jisti¢ B16/3

ks

Upravy stévajiciho rozvadéce RJ
montaz:

1x chrani¢ 63A/4P/30mA/A

3x jisti¢ B16/1

1x jistic B25/3

ks

Upravy stavajiciho rozvadéce RA
demontaz:

1x chrani¢ 25A/2P/30mA
montaz:

1x chrani¢ 40A/4P/30mA/A

ks

Upravy stévajiciho rozvadéce RK-J

demontaz:

2x jistic B16/1

montaz:

2x chréani¢ s nadproudovou spousti B16A/1N/30mA/A

ks

Upravy stavajiciho rozvadéce RD-R.1
montaz:
1x jistic B16/1

ks

Upravy stévajiciho rozvadéce RD-R.2
montaz:
2x jisti¢ B16/1

ks

rozvodnice R-studio, viz vykres EL-119

ks

rozvodnice R-byt, viz vykres EL-124

ks

Svididla

Pozn:

1) Vsechna nova svitidla jsou specifikovana véetné svételnych zdroji.

2) Samostatné uvedené svételné zdroje jsou odhad pro nutnou vyménu opotfebovanych
svételnych zdroji ve stavajicich svitidlech
(u elektromagnetickych predfadniki nutno vyménit i startéry).

A... svitidlo pfimé, zafivkové, 2 x 36 W/T26, oceloplechové, pfisazené, bilé, IP20,
elektronicky predradnik, lamelova Al mfizka (podélné lamely vysoce lesténé, pficné lamely
matové), v€éetné zdrojl (pfiklad standardu Vyrtych FALCON-236-AR-EP)

ks
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B... svitidlo asymetrické, zafivkové, 1 x 54 W/T16, zavésné, bilé, IP20,

elektron. pfedfadnik, vysoce lestény reflektor, v¢. zdroje, v¢. sady trubkovych zavésu

(2 ks 600 mm) a stropni krytky s prahl. kabelem

(pfiklad standardu Vyrtych FALCON-154-AS-EP) ks 42
C2... svitidlo pfimé, zafivkové, 2 x 49 W/T16, oceloplechové, pfisazené, bilé, IP40,

elektronicky predradnik, plastovy difuzor, véetné zdrojl

(pfiklad standardu Vyrtych FOX-249-EP) ks 49
C2N... svitidlo pfimé, zafivkové, 2 x 49 W/T16, oceloplechové, pfisazené, bilé, IP40,

elektronicky predradnik, plastovy difuzor, vestavny nouz. modul pro do¢asné osv. 1 hod.,

véetné zdrojl (pfiklad standardu Vyrtych FOX-249-EP+Em) ks 36
E... svitidlo zafivkové, 1 x 40 W/G10q, pfisazené, bilé, ¢tvercové, IP20,

elektronicky predradnik, plastovy opélovy kryt, véetné zdroju

(pfiklad standardu Fulgur PAVLA 400/40W) ks 8
EN... svitidlo zafivkové, 1 x 40 W/G10q, pfisazené, bilé, Ctvercové, IP20,

elektronicky predradnik, plastovy opéalovy kryt, vestavny nouz. modul pro docasné

osv. 1 hod., v€etné zdroju

(pfiklad standardu Fulgur PAVLA 400/40W + FM451) ks 4
E4... svitidlo zafivkové, 1 x 22 W/T5-YH/G10q, pfisazené, bilé, kruhové, 1P44,

elektronicky predradnik, plastovy opalovy kryt, v€éetné zdroje

(pfiklad standardu Fulgur FIMX 290-1P44) ks 7
H... svitidlo zafivkové, 2 x 36 W/T8, pfisazené, plastové, Sedé, IP65, elektron. pfedfadnik,

bily reflektor, difuzor plast. Ciry, v€etné zdrojl

(pfiklad standardu Schrack FR2x36W EWG) ks 10
N... sv. nouzové, LED, univerzalni (montéz stropni i nasténna), IP54,

vnitfni NiMh aku (3 hod.), pozorovaci vzd. 16 m, v&. sady piktogram( pro smér Uniku

(pfiklad standardu Schrack NLKTUO0O03) ks 1
zafivka 18 W/T8/G13, teple bila ks 16
zafivka 36 W/T8/G13, teple bila ks 150
zarivka 58 W/T8/G13, denni bila ks 104
zarivka 58 W/T8/G13, tepla bila ks 350
startér pro elektromagneticky predradnik (4-65 W) ks 620
halogenova zarovka, linearni, 70 W ks 8
prispévek na recyklaci svitidla ks 374
prispévek na recyklaci zdroje ks 1313
Elektromaterial

Pozn:

1) VSechny pristroje museji byt v provedeni ABB Tango, barva bila

2) V. mnozstvi jednotlivych poloZek je zahrnuta odhadnuta rezerva pro vyménu stavajicich

pristroju, které budou pri montazi shledany jako poskozené.

spinac jednopdlovy, faz. 1, zapustény, IP20,

kompletni, v¢€. jednonasobného ramecku ks 40
prepinac sériovy, faz. 5, zapustény, IP20,

kompletni, v¢€. jednonasobného ramecku ks 20
prepinac stfidavy, faz. 6, zapustény, 1P20,

kompletni, v¢€. jednonasobného ramecku ks 30
prepinac kfizovy, faz. 7, zapustény, IP20,

kompletni, v¢€. jednonasobného ramecku ks 2
spinag jednopdlovy, faz. 1, nasténny, plastovy, IP44, kompletni ks 1
spinag trojpolovy, 400V/25 A, nasténny, IP44, kompletni ks 1
zasuvka jednonasobnd, se clonkami, 250 VAC,16 A, 2P+PE, zapusténa, 1P40,

kompletni, v¢€. jednonasobného ramecku ks 30
zasuvka dvojnasobna, se clonkami, s natoéenou dutinou, 250 VAC,16 A,

2x(2P+PE), zapusténa, IP40, kompletni ks 160
zasuvka dvojnasobna, se clonkami, s natoéenou dutinou,

s prepétovou ochranou, 250 VAC,16 A, 2x(2P+PE), zapusténa, IP40, kompletni ks 66
zasuvka jednonasobnd, se clonkami, s vickem, 250 VAC,16 A, 2P+PE,

zapusténa, IP44, kompletni ks 3
spina¢ automaticky se snimaéem pohybu, mikrovinny, stropni, 360°, IP20 ks 6
krabice pfistrojova pod omitku @ 68 mm, hl. 30 mm ks 24
krabice pfistrojova pod omitku @ 68 mm, hl. 42 mm ks 214
krabice odbo¢na pod omitku, v&. vicka a svorkovnice ks 20
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krabice elektroinstalaéni, uzaviend, plastova, v€. svorkovnice, IP54 ks 2
kabel CYKY-J 5 x 4 m 12
kabel CYKY-J 3x 2,5 m 730
kabel CYKY-J3x 1,5 m 520
kabel CYKY-O2x 1,5 m 50
kabel CYKY-O 3 x 1,5 m 45
vodi¢ CY 4 zel./zl. (HO7V-U) (vnitfni pospojeni) m 10
vodi¢ CY 6 zel./zI. (HO7V-U) (vnitrni pospojeni) m 10
liSta elektroinstalaéni, plastova, hranata, bezhalogenova, bila, 40 x 20 mm m 40
Ostatni ¢innosti

demontaz svitidla (v¢. kontroly a ulozeni pouzitelnych do skladu) ks 395
montaz stavajiciho demontovaného svitidla (pouzity demontovany material) ks 31
demontaz pfistroje (pro jeho nahradu jinym pFistrojem): sejmuti z krabice, odpojeni vodici ks 74
zrusSeni pristroje (zasuvky, spinace): sejmuti z krabice, odpojeni vodicl, zaizolovani vodicu,

zakryti krabice doplnénym vickem, zacisténi omitkou ks 17
napojeni kabelu na zruSeny pristroj (zasuvku, spinac): sejmuti pfistroje z krabice,

odpojeni stavajicich vodicu, pfipojeni novych vodi¢u 3 ks trojitych WAGO svorek,

zakryti krabice doplnénym vickem, zacisténi omitkou ks 21
napojeni kabelu na stavajici pfistroj (zasuvku, spinac): sejmuti pfistroje z krabice,

odpojeni stavajicich vodi¢u, pfipojeni novych vodica 3 ks trojitych WAGO svorek,

montaz pudvodniho pfistroje ks 106
demontaz kabelu, v¢. zacisténi m 150
demontaz a zpétna montaz puvodniho SDK zakrytu a podhledu (1. PP) m2 145
drazka pro kabel (do &ife 40 mm), v¢. zacisténi m 650
drazka pro kabel (do Sife 100 mm), v¢€. zacisténi m 10
stéhovani nabytku pro uvolnéni pracovniho prostoru, v&. zakryti ndbytku a vraceni

na puavodni misto po montézi (pocet typovych mistnosti) ks 85
malby stén a stropud (dvojndsobné, otéruvzdorné, s penetraci) m2 13950
priplatek za barevné provedeni stén m2 8520
celkovy Uklid, v€. bézného Uklidu v pribéhu realizace (vyméra podlahové plochy) m2 5545
myti sklenénych ploch - vitriny, pfepazky, okna (vyméra zaskleni) m2 180
stavebni pfipomoce, ostatni pfipomocné prace, vrtani, fezani apod. kpl. 1
ekologicka likvidace suti a odpad kpl. 1
kontrolni méfeni hladin osvétlenosti s protokolem o méfeni kpl. 1
drobny a pomocny material (upevnovaci, spojovaci, ozna¢ovaci...) % 2
dilenskd dokumentace (5 paré) kpl. 1
projekt skuteéného provedeni (3 paré),

v€. dohledani a pfifazeni v8ech okruh k jisti€m a obnoveni popisek v rozvadécich kpl. 1
revize elektroinstalace 0,4 kV kpl. 1
prace ve vyskach (leSeni, zdvihaci zafizeni) kpl. 1
jiné naklady (navody k pouziti, protokoly aj., 3 paré) kpl. 1




