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viz samostatná dokumentace varny

zás. na stropě
pro projektor

A A

A

A

B

AA
RP1.2-7A

RP1.2-7A

RP1.2-7A

RP1.2-7A RP1.2-7C

RP1.2-7B

B
RP1.2-7D RP1.2-7D

R
P

1.
2-

7D

RP1.2-7AB

A
RP1.2-7C

A
RP1.2-7C

A
RP1.2-7B

A
RP1.2-7C

A
RP1.2-7B

ta
b

u
le

in
te

ra
k
ti
v
n

í

AAA

AAA

RP1.2

PC učitele

RP1.2-9C

RP1.2-9B

RP1.2-9C

RP1.2-20

RP1.2-9C

RP1.2-9B RP1.2-9B

RP1.2-9A RP1.2-9A RP1.2-9A

AAA

AAA

PC učitele

RP1.2-8C

RP1.2-8B

RP1.2-8C

RP1.2-20

zrušená zás.

RP1.2-8C

RP1.2-8B RP1.2-8B

RP1.2-8A RP1.2-8A RP1.2-8A

– původní svítidla demontovat a nová připojit na stávající stropní vývody příslušných okruhů

– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

– nové zásuvky připojit WAGO svorkami na původní okruhy
v přístrojové krabici zrušené zásuvky

RP1.2-8AB

AAA

AAA

PC učitele

RP1.2-10C

RP1.2-10B

RP1.2-10C

RP1.2-21

zrušená zás.

RP1.2-10C

RP1.2-10B RP1.2-10B

RP1.2-10A RP1.2-10A RP1.2-10A

PC učitele

RP1.2-11C

RP1.2-11C

RP1.2-21

z
ru

š
e

n
á

 z
á

s
.

RP1.2-11C

– původní svítidla na stěně (mimo nouzových) demontovat, nepoužité vývody odpojit v krabici a začistit
– nová svítidla osadit na strop a připojit na příslušný okruh prodloužením vývodu ze stěny
– kabely prodloužit WAGO svorkami a všechny uložit pod omítku

PC učitele

RP1.1-11C

RP1.1-23

zrušená zás.

RP1.2-20

RP1.2-xx

RP1.2-4A
RP1.2-4B

RP1.2-4B

RP1.2-4B RP1.2-4B

– stávající rozvody a svítidla ponechat bez změny

zrušená zás.

ta
b

u
le

in
te

ra
k
ti
v
n

í
R

P
1.

2-
20

ta
b

u
le

in
te

ra
k
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v
n

í
R

P
1.

2-
21

ta
b

u
le

in
te

ra
k
ti
v
n

í
R

P
1.

2-
21

ta
b

u
le

 (
s
tá

v
a

jí
c
í)

in
te

ra
k
ti
v
n

í
R

P
1.

1-
23

PC učitele

RP1.1-10C

RP1.1-23

zrušená zás.zrušená zás.

ta
b

u
le

in
te

ra
k
ti
v
n

í
R

P
1.

1-
23

PC učitele

RP1.1-9C

RP1.1-22

ta
b

u
le

in
te

ra
k
ti
v
n

í
R

P
1.

1-
22

RP1.1

RP1.2-4D

RP1.2-4D

– původní svítidla demontovat a nová připojit na stávající stropní vývody příslušných okruhů

– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

– původní svítidla demontovat a nová připojit na stávající stropní vývody příslušných okruhů

– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

– nové zásuvky připojit WAGO svorkami na původní okruhy
v přístrojové krabici zrušené zásuvky

– nové zásuvky připojit WAGO svorkami na původní okruhy
v přístrojové krabici zrušené zásuvky

R
P

1.
2-

3

RP1.2-2A

RP1.2-2A RP1.1-2ARP1.1-2

RP1.2-6E

RP1.2-6E

stávající
vývod osv.

R
P

1.
2-

3A

stávající
vývod osv.

RP1.2-12

RP1.2-12

R
P

1
.2

-3
.1

A
R

P
1.

2-
3A

RP1.2-3.1RP1.2-3.1A

stávající
vývod osv.

RP1.2-12

C2

R
P

1.
2-

3A

R
P

1.
2-

2A

stávající
vývod osv.

stávající
vývod osv.

R
P

1.
1-

2A

D
IL

A
T

A
C

E

D
IL

A
T

A
C

E

RP1.2-2A

RP1.2-12 R
P

1.
1-

18

R
P

1.
2-

2A

RP1.2-12

RP1.2-2A

RP1.2-2A

RP1.1-12

RP1.1-2A

RP1.1-12RP1.1-12

RP1.1-2A

u
p

ra
v
it

 p
ro

 2
 p
ř
ís

tr
o

je
!

u
p

ra
v
it

 p
ro

 3
 p
ř
ís

tr
o

je
!

RP1.1-2A

RP1.1-2A
RP1.1-1A

upravit pro 3 přístroje!

stávající
vývod osv.

RP1.1-1A
RP1.1-1

RP1.2-3.1A

R
P

1.
2-

3A

RP1.2-30 stávající krabice
(vyhledat stáv. kabel z RP1.2)

RP1.1-2A

RP1.1-2RP1.1-2A RP1.1-2A

stávající
vývod osv.

stávající krabice
(vyhledat stáv. kabel z RP1.1)

RP1.1-2

stávající krabice
(vyhledat stáv. kabel z RP1.1)

– svítidlo nahradit vhodným demontovaným

RP1.2-19 RP1.2-19
int. tabule

PC učitele

nad dveřmi
RP1.2-19

RP1.2-7C

A
RP1.2-7B

RP1.2-19
RP1.2-19

– stávající rozvody a svítidla ponechat bez změny

– stávající rozvody a svítidla ponechat bez změny
– IR čidlo pohybu nahradit mikrovlnným RP1.2-4C

RP1.2-10AB

C2N

C2

C2N C2 C2N C2NC2 C2NC2 C2NC2 C2NC2

C2N

C2

RP1.2-20

RP1.2-20

RP1.2-21

RP1.2-21

RP1.2-21

RP1.2-21

RP1.1-23

RP1.1-23

RP1.1-23

RP1.1-23

RP1.1-22

RP1.1-22

stávající krabice

(vyhledat stáv. kabel z RP1.1)

stávající krabice

(vyhledat stáv. kabel z RP1.2)

RP1.1-30

RP1.2-3.1A

C2N

stávající krabice
(vyhledat stáv. kabel z RP1.2)

stávající
vývod osv.

RP1.2-3.1A

C2

svítidlo přepojit
na okruh B

zrušená zás.

ta
b

u
le

in
te

ra
k
ti
v
n

í

RP1.2-20

RP1.2-9AB

nahradit původní
dvojzásuvku

– doplněné zásuvky napojit novými kabely ze svorek stávajících zásuvek

RP1.2-11AB

– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

RP1.1-11AB RP1.1-10AB RP1.1-9AB

RP1.2-11B RP1.2-11B RP1.2-11B RP1.2-11B

RP1.2-11B RP1.2-11B RP1.2-11B RP1.2-11B

RP1.2-11A RP1.2-11A RP1.2-11A RP1.2-11A

–
 s

tá
v
a

jí
c
í 
s
v
ít
id

la
 p

o
n

e
c
h

a
t 
b

e
z
 z

m
ě

n
y

–
 s

tá
v
a

jí
c
í 
s
v
ít
id

la
 p

o
n

e
c
h

a
t 
b

e
z
 z

m
ě

n
y

–
 s

tá
v
a

jí
c
í 
s
v
ít
id

la
 p

o
n

e
c
h

a
t 
b

e
z
 z

m
ě

n
y

– stávající svítidla ponechat bez změny

RP1.1-11C

RP1.1-11C

– nové zásuvky připojit WAGO svorkami na původní okruhy
v přístrojové krabici zrušené zásuvky

– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

RP1.1-11B RP1.1-11B RP1.1-11B RP1.1-11B

RP1.1-11B RP1.1-11B RP1.1-11B RP1.1-11B

RP1.1-11A RP1.1-11A RP1.1-11A RP1.1-11A

– stávající svítidla ponechat bez změny

RP1.1-10C

RP1.1-10C

– nové zásuvky připojit WAGO svorkami na původní okruhy
v přístrojové krabici zrušené zásuvky

– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

RP1.1-10B RP1.1-10B RP1.1-10B RP1.1-10B

RP1.1-10B RP1.1-10B RP1.1-10B RP1.1-10B

RP1.1-10A RP1.1-10A RP1.1-10A RP1.1-10A

– stávající svítidla ponechat bez změny

RP1.1-9C

RP1.1-9C
– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

RP1.1-9B RP1.1-9B RP1.1-9B RP1.1-9B

RP1.1-9B RP1.1-9B RP1.1-9B RP1.1-9B

RP1.1-9A RP1.1-9A RP1.1-9A RP1.1-9A

– doplnit řadu svítidel z demontovaných z učebny 107 (108), ostatní svítidla beze změny

PC učitele

RP1.1-8C

RP1.1-22

zrušená zás.zrušená zás.

ta
b

u
le

in
te

ra
k
ti
v
n

í
R

P
1.

1-
22

RP1.1-22

RP1.1-22

RP1.1-8AB

RP1.1-8C

RP1.1-8C

– nové zásuvky připojit WAGO svorkami na původní okruhy
v přístrojové krabici zrušené zásuvky

– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

RP1.1-8B RP1.1-8B RP1.1-8B RP1.1-8B

RP1.1-8B RP1.1-8B RP1.1-8B RP1.1-8B

RP1.1-8A RP1.1-8A RP1.1-8A RP1.1-8A

– stávající svítidla ponechat bez změny

– doplněné zásuvky napojit novými kabely ze svorek stávajících zásuvek

101

RP1.1-22

STA

AA

A
A

RP1.2-5CD

RP1.2-5D RP1.2-5C

RP1.2-5CRP1.2-5D

RP1.2-18
PC učitele

RP1.2-5AB

PC učitele

RP1.2-18

– původní svítidla demontovat a nová připojit na stávající stropní vývody příslušných okruhů

– doplněné zásuvky napojit novými kabely ze svorek stávajících zásuvek
– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

zrušená zás.

RP1.2-18

RP1.2-18

– nové zásuvky připojit WAGO svorkami na původní okruhy
v přístrojové krabici zrušené zásuvky

rozv. digestoře

RP1.2-18

111

AA

AA

RP1.2-5B RP1.2-5A

RP1.2-5ARP1.2-5B

RP1.2-18
PC učitele

nahradit původní
dvojzásuvku

RP1.2-18
PC učitele

RP1.2-18 – doplněné zásuvky napojit novými kabely ze svorek stávajících zásuvek

– nové zásuvky připojit WAGO svorkami na původní okruhy
v přístrojové krabici zrušené zásuvky

– původní svítidla demontovat a nová připojit na stávající stropní vývody příslušných okruhů
– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

zás. na stropě
pro projektor

STA

zás. v katedře

– ponechat beze měny,
vč. přívodu podlahovou lištou

RP1.2-19

–
 p
ů
v
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n
í 
s
v
ít
id
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 d
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o
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a
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–
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v
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jí
c
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v
y
p
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a
č
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a

h
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d
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 n

o
v
ý
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i
–
 d

o
p
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n
é
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á

s
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v
k
y
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a
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o
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v
ý
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k
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b
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 z

e
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v
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k
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v
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c
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h
 z

á
s
u

v
e

k

PC učitele

B B

RP1.2-19

zás. na stropě
pro projektor

RP1.2-xx

A
RP1.2-6A

A
RP1.2-6A

A
RP1.2-6A

A
RP1.2-6A

A
RP1.2-6C

A
RP1.2-6C

A
RP1.2-6C

A
RP1.2-6C

RP1.2-6D RP1.2-6D

RP1.2-6AB

RP1.2-22

RP1.2-22

– původní svítidla demontovat a nová připojit na stávající stropní vývody příslušných okruhů

A
RP1.2-6B

A
RP1.2-6B

A
RP1.2-6B

A
RP1.2-6B

RP1.2-6CD

zrušená zás.

– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

– nové zásuvky připojit WAGO svorkami na původní okruhy
v přístrojové krabici zrušené zásuvky

p
o

d
 o

m
ít
k
o

u
 p

o
 s

tr
o

p
ě

zrušená zás.
RP1.2-22

RP1.2-4C

RP1.2-12

R
P

1.
2-

3A

stávající krabice

nápojový
automat

RP1.1-24

RP1.1-4D

schodiště

–
 d

o
p

ln
ě

n
 n

o
v
ý
 z

á
s
u

v
k
o

v
ý
 o

k
ru

h

– doplněn nový zásuvkový okruh

RK-J-5AB
RK-J-5CD

RK-J

RK-J-15 RK-J-15

RK-J-15 RK-J-15

RK-J-5D RK-J-5D RK-J-5D

RK-J-5C RK-J-5C RK-J-5C

RK-J-5B RK-J-5B RK-J-5B

RK-J-5A RK-J-5A RK-J-5A

– původní svítidla ponechat beze změny, včetně ostatních rozvodů
– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

RK-J-4AB

RK-J-4A

RK-J-4B

RK-J-13 RK-J-13

RK-J-13

RK-J-13

– doplněné zásuvky napojit novými kabely ze svorek stávajících zásuvek
– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

RD-R2-1A

RK-J-6C

V

V

RA-šatny

– všechny rozvody ponechat beze změny
– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

RA-2A

RA-2A

RA-2B

RA-2B

RA-2C

R
A

-2
C

R
A

-6

RA-6

RA-2D

RA-2D

RA-1

RA-7

RA-6

RK-J-6AB

RA-4A

RA-4A

RA-4A

R
A

-4
A

RA-4B

R
A

-4
B

RA-4C

RA-4D

RA-5AB

RA-5B

RA-5A

RA-5CD

RA-5D

RA-5C

RA-5E

RA-5E

RK-J-6C

RK-J-6C

– všechny ostatní rozvody ponechat beze změny
– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

RP1.1-6A

– stávající rozvody a svítidla ponechat bez změny
– IR čidlo pohybu nahradit mikrovlnným

–
 d

o
p

ln
it
 s

v
ít
id

lo
 v

h
o

d
n

ý
m

 d
e

m
o

n
to

v
a

n
ý
m

RP1.1-6A

RP1.1-6B

RP1.1-6B

RP1.1-6B

RP1.1-19

n
a
h

ra
d

it
 p
ů

v
o

d
n

í
d

v
o

jz
á

s
u

v
k
u

WC

úklid

zrušit původní
vypínač

nahradit původní
vypínač

– stávající svítidla ponechat bez změny

113

114

115

– doplněné zásuvky napojit novými kabely ze svorek stávajících zásuvek

– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

RP1.1-5F RP1.1-5F

RP1.1-5G

RP1.1-5FG

RP1.1-19
RP1.1-19

RP1.1-20RP1.1-20

RP1.1-20
RP1.1-20

R
P

1.
1-

20

RP1.1-5E RP1.1-5E

RP1.1-5E

R
P

1.
1-

5ERP1.1-6D

RP1.1-6E

RP1.1-6DE

RP1.1-6C

RP1.1-6C

RP1.1-xx

zrušená zás.

RP1.1-5C RP1.1-5C

RP1.1-5D

– původní svítidlo demontovat a nová připojit na stávající stropní vývody příslušných okruhů

RP1.1-5CD

nahradit původní
dvojzásuvku

– stávající svítidla ponechat bez změny

– doplněné zásuvky napojit novými kabely ze svorek stávajících zásuvek

– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

– zrušit nadbytečné zásuvky

– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

zrušit původní
přívod serveru

zrušené zás.

nahradit původní
zásuvkyRP1.1-5A

– původní svítidlo nahradit novým

A A A

A

RP1.1-21

RP1.1-21

R
P

1.
1-

21

RP1.1-21

RP1.1-21

RP1.1-21

RP1.1-21

RP1.1-xx
RP1.1-5A

RP1.1-xx

RP1.1-xx

RP1.1-xx

S
T

A

RP1.1-18RP1.1-18

RP1.1-4D

C2

stávající
vývod osv.

– zrušit nadbytečné zásuvky
– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

RP1.1-18

C2

s
tá

v
a

jí
c
í

v
ý
v
o

d
 o

s
v
.

vyměnit původ.
dvojzásuvky

RP1.1-4D

R
P

1.
1-

25
R

P
1.

1-
25

R
P

1.
1-

18

R
P

1.
1-

26

R
P

1.
1-

26
R

P
1.

1-
26

R
P

1.
1-

18

– původní svítidlo nahradit novým

– doplněné zásuvky napojit novými kabely ze svorek stávajících zásuvek

RP1.1-4D

RP1.1-28
nápoj. automat

viz 1. PP

– nově propojit okruhy osvětlení

EN E
RP01.1-8ARP01.1-8

RP1.1-4A

RP1.1-4A
RP1.1-4B

RP1.1-4C

vestibul

v
e
s
ti

b
u

l

– vyměnit a doplnit původní vypínače

RP01.1-8A

– demontovat původní Al rozvody

schody

C2N C2

C2
RP1.1-4B

RP1.1-4D

RP1.1-4

RP1.1-12

stávající krabice
(vyhledat stáv. kabel z RP1.1)

RP1.1-4A

RP1.1-4A

RP1.1-12

– původní svítidla demontovat a nová připojit na stávající stropní vývody příslušných okruhů

RP1.1-4C

RP1.1-4C

C2N

stávající krabice
(vyhledat stáv. kabel z RP1.1)

RP1.1-1A

RP1.1-1

R
P

1.
1-

12

RP1.1-12

RP1.1-5B

R
P

1.
1-

1A

RP1.1-5B

RP1.1-5B

–
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n
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m
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RP1.1-5B

– trasa pod omítkou stěny

(vyhledat stáv. kabel z RP1.1)

RP1.1-4

stávající
vývod osv.

–
 p
ů

v
o

d
n

í 
s
v
ít
id

lo
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a
h

ra
d

it
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–
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e
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n
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RP1.2-2 RP1.2-2 RP1.2-2

RA-4CD

přepojeno na samostatný jistič FA6

přepojit do RK-J
osvětlení vstup. chodby

RK-J-6B

RK-J-6B

RK-J-6A RK-J-6A

RK-J-6AB

N
RK-J-6

– doplněno nouz. označení východu

RK-J-6D

RK-J-6D

RK-J-6E

R
K

-J
-6

E

RK-J-6F

RK-J-6F

zás. na stropě
pro projektor

RP1.1-25

doplněny nové zásuvkové okruhy

C2N

RP1.2-19

RP1.2-22

RK-J-4C

RK-J-4C

Akce:

Výkres č.:

Navrhl

Kontrol.

Schválil

Měřítko Změna:

List/Listů:
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CELKOVÁ
OPRAVA ELEKTROINSTALACE

ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY - SILNOPROUD

březen 2016

043/15ZŠ Petřiny - sever
Na Okraji 43/305, Praha 6

DISPOZICE ELEKTROZAŘÍZENÍ

1. NP0 1m 2m

Všechny nové i opravované kabelové trasy vést pod omítkou
(mimo uvedených výjimek).

Čárkovanou čarou (v barevné verzi červeně)
 je označeno elektrozařízení stávající, zůstávající beze změn.

A

C2N

C2

STA

E

B

EN

N

H

E4

svítidlo zářivkové, 2x36W, přisazené, IP20

svítidlo zářivkové, 1x54W, asymetrické, zavěšené, IP20

svítidlo zářivkové, 2x49W, přisazené, IP40

plastový difuzor, vestavný nouzový modul (1 hod.)
svítidlo zářivkové, 2x49W, přisazené, IP40

svítidlo zářivkové, 2x36W, přisazené, IP65

svítidlo zářivkové, 1x40W, čtvercové, přisazené, IP20
plastový opálový kryt

lamelová leštěná mřížka

vysoce leštěný reflektor

bílý reflektor, plastový difzor

svítidlo zářivkové, 1x40W, čtvercové, přisazené, IP20
plastový opálový kryt, vestavný nouzový modul (1 hod.)

svítidlo zářivkové, 1x22W, kruhové, přisazené, IP44
plastový opálový kryt

svítidlo nouzové, LED, stropní/nástěnné, IP54

vnitřní NiMh akumulátory (3 hod.)
s piktogramem směru úniku

svítidla stávající (ponechaná beze změn)

spínač jednopólový, ř. 1, zapuštěný, IP20

přepínač střídavý, ř. 6, zapuštěný, IP20 

tlačítkový spínač, ř. 1/0, zapuštěný, IP20

tlačítkový spínač s orient. doutnavkou,
ř. 1/0So, zapuštěný, IP20

spínač sériový, ř. 5, zapuštěný, IP20 

přepínač křížový, ř. 7, zapuštěný, IP20

spínač jednopólový, ř. 1, nástěnný, IP44

spínač sériový, ř. 5, nástěnný, IP44

přepínač střídavý, ř. 6, nástěnný, IP44

přepínač křížový, ř. 7, nástěnný,  IP44

spínač trojpólový, 400V/25A, nástěnný, IP44

zásuvka dvojnásobná, se clonkami,

zásuvka jednonásobná, se clonkami,

2P+PE, 250 V AC, zapuštěná, IP40
s natočenou dutinou, 

zásuvka trojfázová, 3+N+PE,
400 V/16 A, nástěnná, IP54

zásuvka slaboproudá
– viz dokumentace slaboproudé části

zásuvka jednonásobná, se clonkami, s víčkem
2P+PE, 230 V AC, zapuštěná, IP44

zásuvka jednonásobná, s víčkem,
2P+PE, 230 V AC, nástěnná, IP54

(společná skupina se zásuvkami silnoproudu)

s natočenou dutinou, 
2x(2P+PE), 250 V AC, zapuštěná, IP40

zásuvka dvojnásobná, se clonkami,

2x(2P+PE), 250 V AC, zapuštěná, IP40
s natočenou dutinou, s přepěťovou ochranou,

volný vývod

hlavní kabelová trasa (více kabelů)

kabelová trasa jednotlivých kabelů

IR čidlo pohybu, stropní, IP20

MW čidlo pohybu, stropní, IP20

elektroinstalační krabice

V

svislá kabelová trasa

ventilátor

rozváděč, rozvodnice 0,4 kV

RS9-9-9A
označení napájecích okruhů

technologické označení napájecího rozváděče

číslo jističe (viz přehledové schéma výstroje rozváděče)

přiřazení ovládacího prvku (pokud je  použit)

LEGENDA ZNAČEK


