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– trasa pod omítkou stěny
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RP01.1-7

– původní svítidla na stropě demontovat a nahradit ve stejné linii novými
– zachovat původní lištový rozvod po povrchu mezi  trubkami topení
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RP01.1-1

RP01.1-1A
RP01.1-1

RP01.1-1A

– původní svítidla na stropě demontovat a nahradit ve stejné linii novými
– zachovat původní lištový rozvod po povrchu mezi  trubkami topení
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C2N

stávající krabice
(vyhledat stáv. kabel z RP1.2)

stávající
vývod osv.
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R-studio

stávající rozvodnici
ponechat jako provizorní

rozváděč připraven

– stávající rozvody ponechány jako provizorní
před plánovanou stavební úpravou
(nové rozvody budou napájeny z nového rozv. R-studio,

pro budoucí stavební úpravy
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H H

zrušit zásuvku
mezi regály

– původní svítidla na stropě nahradit novými
– ostatní rozvody po povrchu ponechat beze změny
– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými
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R-dílna-5AB

– původní svítidla nahradit novými

– ostatní rozvody po povrchu ponechat beze změny

– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

– stávající svítidla a rozvody ponechat beze změn

– původní svítidlo nahradit novým (na strop)

– ostatní rozvody po povrchu ponechat beze změny

(použít vhodná demontovaná svítidla)
– původní svítidla nahradit novými

– ostatní rozvody ponechat beze změny

– demontovat původní přístroje a Al rozvody

– elektroinstalace kompletně nová

– demontovat původní přístroje a Al rozvody

– elektroinstalace kompletně nová

V fancoil R-MaR

termostat

V fancoil R-MaR

– původní svítidla ponechat
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– původní svítidlo ponechat
RP01.1-1A

RJ

RP1.2-3.1

RJ-15

RJ-15A
RJ-15A

RJ-18F

RJ-18F

– stávající rozvody a svítidla ponechat beze změny
– svítidla vyčistit a osadit novými startéry a zdroji T8/18 W (teplá bílá)

rozv. keramické pece 1

RJ-2

příprava pro keram. pec 2

RJ-12

kabely v podhledu
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– stávající rozvody a svítidla ponechat beze změny
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– všechny rozvody ponechat beze změny
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PC učitele

RJ-xx

– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

– stávající svítidla ponechat bez změny
– doplněné zásuvky napojit novými kabely ze svorek stávajících zásuvek
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RJ-16D

zrušit zásuvku

zrušit zásuvku

RJ-11.3 RJ-11.3RJ-11.3

PC učitele

PC učitele PC učitele

stávající
vývod osv.

RJ-16C

RJ-16C

RJ-16D

RJ-16C
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RJ-10

A

A

– původní svítidlo demontovat a nová připojit na stávající vývody
– ostatní rozvody ponechat beze změny

RJ-19D

RJ-19D RJ-19C RJ-19B RJ-19A
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– stávající svítidla ponechat bez změny
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RJ-19CD

– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

– do reflektorů doplnit nové halogenové zdroje

ovládání nepřímých
halogenových reflektorů

R-zahradní domek
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kabel v liště pod stropem

stávající
vývod osv.
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RJ-11.1

PC učitele
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– původní svítidlo demontovat a nová připojit na stávající stropní vývod
– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

– poškozené vypínače a zásuvky nahradit novými

– původní svítidlo nahradit novým
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– zrušit nadbytečnou zásuvku

demontovat nepoužitý vypínač
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int. tabule
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– stávající rozvody a svítidla ponechat beze změny

– svítidla vyčistit a osadit novými startéry a zdroji T8/58 W (denní bílá)
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CELKOVÁ
OPRAVA ELEKTROINSTALACE

ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY - SILNOPROUD

březen 2016

043/15ZŠ Petřiny - sever
Na Okraji 43/305, Praha 6

DISPOZICE ELEKTROZAŘÍZENÍ

1. PP0 1m 2m

Všechny nové i opravované kabelové trasy vést pod omítkou
(mimo uvedených výjimek).

Čárkovanou čarou (v barevné verzi červeně)
 je označeno elektrozařízení stávající, zůstávající beze změn.

A

C2N

C2

STA

E

B

EN

N

H

E4

svítidlo zářivkové, 2x36W, přisazené, IP20

svítidlo zářivkové, 1x54W, asymetrické, zavěšené, IP20

svítidlo zářivkové, 2x49W, přisazené, IP40

plastový difuzor, vestavný nouzový modul (1 hod.)
svítidlo zářivkové, 2x49W, přisazené, IP40

svítidlo zářivkové, 2x36W, přisazené, IP65

svítidlo zářivkové, 1x40W, čtvercové, přisazené, IP20
plastový opálový kryt

lamelová leštěná mřížka

vysoce leštěný reflektor

bílý reflektor, plastový difzor

svítidlo zářivkové, 1x40W, čtvercové, přisazené, IP20
plastový opálový kryt, vestavný nouzový modul (1 hod.)

svítidlo zářivkové, 1x22W, kruhové, přisazené, IP44
plastový opálový kryt

svítidlo nouzové, LED, stropní/nástěnné, IP54

vnitřní NiMh akumulátory (3 hod.)
s piktogramem směru úniku

svítidla stávající (ponechaná beze změn)

spínač jednopólový, ř. 1, zapuštěný, IP20

přepínač střídavý, ř. 6, zapuštěný, IP20 

tlačítkový spínač, ř. 1/0, zapuštěný, IP20

tlačítkový spínač s orient. doutnavkou,
ř. 1/0So, zapuštěný, IP20

spínač sériový, ř. 5, zapuštěný, IP20 

přepínač křížový, ř. 7, zapuštěný, IP20

spínač jednopólový, ř. 1, nástěnný, IP44

spínač sériový, ř. 5, nástěnný, IP44

přepínač střídavý, ř. 6, nástěnný, IP44

přepínač křížový, ř. 7, nástěnný,  IP44

spínač trojpólový, 400V/25A, nástěnný, IP44

zásuvka dvojnásobná, se clonkami,

zásuvka jednonásobná, se clonkami,

2P+PE, 250 V AC, zapuštěná, IP40
s natočenou dutinou, 

zásuvka trojfázová, 3+N+PE,
400 V/16 A, nástěnná, IP54

zásuvka slaboproudá
– viz dokumentace slaboproudé části

zásuvka jednonásobná, se clonkami, s víčkem
2P+PE, 230 V AC, zapuštěná, IP44

zásuvka jednonásobná, s víčkem,
2P+PE, 230 V AC, nástěnná, IP54

(společná skupina se zásuvkami silnoproudu)

s natočenou dutinou, 
2x(2P+PE), 250 V AC, zapuštěná, IP40

zásuvka dvojnásobná, se clonkami,

2x(2P+PE), 250 V AC, zapuštěná, IP40
s natočenou dutinou, s přepěťovou ochranou,

volný vývod

hlavní kabelová trasa (více kabelů)

kabelová trasa jednotlivých kabelů

IR čidlo pohybu, stropní, IP20

MW čidlo pohybu, stropní, IP20

elektroinstalační krabice

V

svislá kabelová trasa

ventilátor

rozváděč, rozvodnice 0,4 kV

RS9-9-9A
označení napájecích okruhů

technologické označení napájecího rozváděče

číslo jističe (viz přehledové schéma výstroje rozváděče)

přiřazení ovládacího prvku (pokud je  použit)

LEGENDA ZNAČEK

R-výměník


