PUDORYS 1.NP

PRIZEMNI PRISTAVBA
GARAZI
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TABULKA MISTNOSTI:

Ozn. Nazev mistnosti Plocha Svétla vyska Skladba | Naslapnd vrstva Povrch stén Povrch stropu
mistnosti [m?] mistnosti [m] podlahy

V1 VYTAHOVA SACHTA 247 - P12 PROTIOLEJOVY NATER BEZPECNOSTNI SKLO STRECHA S3

0.1 SPOJOVACI KRCEK (mezipodesta 1.NP) 2,02 2,14-2,50 P10 KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA OMITKA/MALBA

PRIZEMNI PRISTAVBA

Pohony provpfvirvénil oken y
Rmpade pozarufvéfrani CHUC)
apojeno z cenraly GEZE-THZ

|
Rozvadét RE - kompletn] vjména
rozvodnice a stavajici vyzbrojd

(@)
Rozvadét RD - kompletni VVW

rozvodnice a sfavajici vyzbrog'e

+ 2x dozbrojeni centraly GEZE+THZ
|
|

STAVAUJICT PRUJ

€.p.432/8

ntrala GEZE-THZ
KY 3Jx15mm z RD

$0000] |

SCHODISTE

Stoupacka pro napojent
cenfraly GEZE-THZ

Osvétleni mezipodesty a sgm’ovaciho krcku
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|
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GARAZI
Legenda k vikresu:
& Tlatitkovy ovladat 250 V/10 A
d Spinat jednopélovy 250 V/10 A
heS Spinat sériovy 250 V/10 A
g Spinat stfidavy 250 V/10 A
3{ Spinat kFiZovy 250 V/10 A
s Zasuvka 250 V/16 A, zasuvka IPLL
kete X 4% Vyvod pro svitidlo stropni
— Vivod 400V(el.sporak)
&) Vyvod pro motorovy spotfebit
©) Ochranné pospojeni predméti
L7 Zasuvka telefonni
LT Televizni trojzazuvka(TV+R+UPC)
nza| Piistroj domaciho telefonu-nasténny
@1l Zvonkove tlatitko
[¢] Opticky detektor koure
[o] Tlatitkovy hlasi
PT Programovatelny termostat pro el.podl.topeni
c? Prostorovy termostat(pro tep.terpadlo)
P az SNP
Zmény
Datum Popis Revize
27.1.2014  Vydani dokumentace 000
09.2014 VydanT dokumentace — revize dle OPP magistrat hl.m.Prahy 001

VySkovy systém: mistni

NAZEV STAVBY

160 00, Praha 6

PUdni vestavba a pfistavba vytahu v domé Dr. Zikmunda Wintra 432/8,

INVESTOR

MC Praha 6, Cs. armady 601/23, 160 52 Praha 6
zastoupena SNEO, a.s., Na Drackach 405/49, 162 05 Praha 6

GENERALNi PROJEKTANT

HLAVNi INZENYR PROJEKTU

Ing. Tomas Pospisil

HLAVNI ARCHITEKT

Snpar...

Ing. arch. Tomas Cizek

projekéni kancelatf
Golfova 903/2 . 102 00 Praha 10

ZPRACOVATEL EASTI

PETR HAVLICEK
PROJEKTOVANI
ELEKTRO A SLABOPROUD

www. inpar.cz . info@inpar.cz

HORACKOVA 1217/25, 140 00 PRAHA 4
TEL.: 222 949 174; 602/64 57 95
E—MAIL : PETR—-HAVLICEK@SEZNAM.CZ

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Petr Havlicek

PROJEKTANT
Petr Havlicek

OBJEKT

« D-.1.4.g Silnoprouda elektrotechnika
D.1.4.h Elektronické komunikace

NAZEV

Bytovy dtim, ul. Dr. Zikmunda Wintra 432/8, Praha 6

PUDORYS SCHODISTE 1.NP-navrhovany stav
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POCET FORMATU
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