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UPOZORNENI:
VsSechny uvedené vyrobky a vyrobci ve vSech ¢astech této dokumentace jsou pouze informativni a slouzi jako
podklad (pfiklad) pro konkrétni vybér zhotovitele za stejnych kvalitativhich podminek.

A. UCEL OBJEKTU

Pfedmétem predkladané dokumentace je padni vestavba dvou bytovych jednotek v nevyuzivaném plidnim prostoru objektu
bytového domu a pfistavba vytahu k fasadé ve dvore, v domé Dr. Zikmunda Wintra 432/8, Praha 6 — Bubene¢ na parcelach
¢. 839/1 a 839/2, v k.u. Bubeneé&. Soucasti stavby je napojeni novych bytd na stavajici domovni rozvody technickych
instalaci.

Navrhované bytové jednotky jsou ur€eny pro trvalé bydleni.

B. ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZICNIHO A VYTVARNEHO
RESENI A RESENI VEGETACNICH UPRAV V OKOLI OBJEKTU

B.1.1 Charakteristika stavebniho mista, osazeni do terénu, vstupy vjezdy

Rovinny pozemek s bytovym domem lezi v ulici Dr. Zikmunda Wintra a je soucéasti ucelené zastavby blokd bytovych domu
z 20-tych let 20.stol., ktera tvofi urbanisticky hodnotny celek (pamatkové chranéné uzemi).

Pudorys objektu o jednom suterénu a péti nadzemnich podlazich je ve tvaru obdélnika s rozméry cca 16,80 x 22,4m. Je
tvofen tfemi trakty se dvéma stfednimi nosnymi zdmi. Schodistovy prostor $ifky 3,60 m vystupuje z pGdorysu cca uprostfed
dvorniho traktu.

Objekt ma smérem do ulice dfevény krov (6.NP) se Sikmou stfechou a Ustfednim dominantnim zdénym vikyfem rovnéz se
sedlovou stfechou (hfeben vikyfe kolmo k ulici). Ve vikyfi je vestavéna jedna bytova jednotka 2+1. Smérem do dvora tvofi
stfesni roviny postranni ¢asti s dfevénym krovem a Sikmou stfechou, stfedni ¢ast tvofi vestavba se schodiStém, pradelnou a
samostatnym pokojem. Vestavba ma pultovou stfechu.

Objekt i dvar jsou pfistupné pomérné tésnym prijezdem z chodniku ulice Dr. Zikmunda Wintra. Z prdjezdu se vchazi bo¢nim
samostatnym vstupem a vyrovnavacimi schody do bytové ¢asti objektu.

B.1.2 Hmotové fesSeni

Tvar pudni vestavby vychazi z kontextu okolni vystavby. V uli¢nim traktu bude stfesni rovina protaZzena pfiblizné na uUroven
hfebene sousedniho domu ¢€.p.10. Timto zaroven dojde k posunuti hfebene smérem do dvora oproti sou¢asnému stavu.

Ve stfeSnich rovinach do ulice a do dvora budou v ramci 6.NP osazena nova velkoformatova, dfevéna ateliérova okna a
v ramci 7.NP budou osazena maloformatova stfeSni okna.

Ve dvornim traktu je v ramci 6.NP provedeno doplnéni stavby v celém rozsahu pldorysu, které je prolomeno stavebnimi
okennimi otvory, identickymi jako v nizSich typickych podlazich.

Ve dvornim traktu dochazi k pfistavbé vytahu. V ose fasady - zapusténé nice s hornim pulkruhovym zakonéenim, bude
instalovana vytahova Sachta se stanicemi pfistupnymi z jednotlivych mezipodest domovniho schodisté. Vytah je pfistupny i
ze dvora objektu (oboustranny vstup na urovni dvora).

B.1.3 Funkéni fesSeni

Navrzena pldni vestavba dvou velkych bytovych mezonetovych jednotek (5+1 a 6+1) bude situovana do stavajiciho
pudorysu domu a dvou vyskovych trovni (6. NP a 7.NP).

Ve spodni urovni 6.NP jsou navrZeny vstupni prostory, socialni zafizeni a obyvaci pokoj s kuchyni, v hornim patfe (7.NP)
jsou situovany pokoje, loZnice a socialni zafizeni.

Byt ¢.1: kategorie 5+1 s uzitnou plochou 151,07m?, je situovan v 6. a 7.np budovy. Na Urovni vstupu je navrzena denni-
spoleCenska zona s hygienickym zazemim, technickym zazemim pod schody, obyvaci pokoj a oddélena, samostatna
kuchyné s jidelnou. V nové navrzeném patfe (7.np) je situovana nocni-klidova zéna, s loznici a dvéma pokoji s nezbytnym
hygienickym zazemim.

Byt ¢.2: kategorie 6+1 s uZitnou plochou 177,94m? je situovan v 6. a 7.np budovy. Dispozice jsou fe$eny na stejné principu
jako byt €.1, navic je zde v urovni vstupu jeden pokoj navic.

Zdrojem vytapéni pro oba byty je navrZzeno tepelné Cerpadlo vzduch/voda, umisténé na stfeSe (dvorni fasada u kominovych
téles). Co byt, to jedno tepelné ¢erpadlo.

Vytahova Sachta oplasténa Cirym izolaénim sklem je situovana pfi dvorni fasadé a navazuje na schodistovy prostor, kde jsou
mezipodesté s niveletou —1,0m, resp. vytah je pfistupny i ze dvora objektu (oboustranny vstup na drovni dvora). Nejvyssi
stanice je na schodistové mezipodesté s niveletou +15,450, pod urovni 6.np.
Skelet Sachty je tvofen z ocelovych jekld, oplasténé &irym izolaénim sklem. Sachta je kotvena do Zelezobetonové desky,
zaloZené v nezdmrzné hloubce. Sachta je odsazena od fasady tak, aby bylo moZné na Grovni stanic osadit v bo&ni st&né
Sachty otviravé otvory-okna (poZadavek PBR).
Odstup Sachty mezipodest bude preklenut spojovacim krékem, kterym bude zvétSena jejich plocha a bude tak minimalizovan
provozni konflikt mezi uzivateli vytahu a schodisté. Spojovaci kréky budou oplasténé identicky jako vytahova Sachta.
V podhledu posledni-Sesté stanice na bude proveden pozarni poklop, slouzici zaroven jako provozni pfistup na stfechu.
PFistup na stfechu bude zajistén zebfiky osazenymi v Sachté.
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Vytahova Sachta se nenachazi v bezprostiedni blizkosti akusticky chranéného prostoru a ani v blizkosti otvorl pozarné
nebezpecnych prostor.

Schodistovy prostor je plnohodnotné prosvétlen okennimi otvory.

V Sachté bude osazen trakéni vytah bez strojovny. Ke kolaudaci bude pfedlozen protokol akustického méfeni.

Stavba nema vyrobni charakter.

B.1.4 Materialové feseni, FreSeni vegetacnich uprav

Navrh materialového i barevného feSeni vychazi z podstaty souc¢asného objektu. Stfesni krytina na sedlové stfeSe (ulicni i
dvorni trakt) zlstava v palené krytiné-bobrovka s klempifskymi pozinkovanymi nebo titanzinkovymi prvky. Jak pro
velkoformatova ateliérova, tak pro klasicka stfeSni okna je navrzeno dfevo.

Nové obvodové stény (dvorni trakt) jsou zatepleny kontakinim zateplovacim systémem, barva omitky je shodna se
sou€asnou barvou VC omitky.

Navrhované zamecnické konstrukce budou Zarové zinkovany.

Vytahova Sachta: oplasténa cirym izolaénim sklem, skelet Sachty tvofen z ocelovych nosnych profilu.

V prostoru stropu nad stavajicim schodistém, je situovan proskleny vylez na stfechu, ktery zaroven slozi pro pozarni vétrani
domovniho schodisté.

Vegetacni Upravy nejsou pfredmétem této PD, terénni Upravy se omezi do prostoru dvora v bezprostfedni blizkosti stavajici
dvorni fasady, kde je planovana vystavba venkovni vytahové $achty. Pod Grovef dvora bude zapu$téna ZB $achta dojezdu
vytahu, toto feSeni si vyzada lokalni zemni prace, bude vykopana jama o rozméru cca 3,6x4,0m, hloubky 1,5m. Pfebyte¢na
zemina bude naklddana do pfistaveného kontejneru a odvezena. Prostor po vybetonovani Sachty bude zpétné zasypéan
vytéZenym materidlem zhutnén a doplnén skladbou Zulové dlazby dle okolniho povrchu dvora.

C. KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENE
PLOCHY, ORIENTACE, OSVETLENI A OSLUNEN{

Zakladni kapacity:

Plocha pozemku parc.€.839/1 —objekt (dle vypisu z katastru nemovitosti) ¢ini: 376 m?
Plocha pozemku parc.€.839/2 — dvar (dle vypisu z katastru nemovitosti) €ini: 754 m?
Celkova podlahova plocha stavajiciho pudniho prostoru na trovni 6.NP ¢ini: 191,43 m?
Pocet novych bytovych jednotek: 2 (byt 5+1, byt 6+1)
Celkova podlahova plocha bytu 5+1 po Upravach bude: 153,55 m?
Celkova zapocitatelna* podlahova plocha bytu 5+1 po Upravach bude: 151,07 m?
Celkova podlahova plocha bytu 6+1 po Upravach bude: 180,55 m?
Celkova zapocitatelna* podlahova plocha bytu 6+1 po Upravach bude: 177,94 m?
Celkova zapocitatelna* podlahova plocha obou bytu po Upravach bude: 329,01 m?
Zastavéna plocha nového vytahu véetné spojovaciho kréku na urovni 1.NP bude: 4,49 m?
Pocet novych parkovacich stani (podle vypoc&tu dopravy v klidu): 4

*

zapocitatelna podlahova plocha nad vysku 1,2m dle vyhl. ¢ 26/1999 Sb. o Obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
pro HI. m. Prahu.

Pldorysné je objekt orientovan severozapad-jihovychod, tzn, ze delSi volné strany domu jsou orientovany k SZ a JV.

D. TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI OBJEKTU, JEHO ZDUVODNENI VE
VAZBE UZITi OBJEKTU A POZADOVANOU ZIVOTNOST

D.1.1 Konstrukéni fesSeni

Stavajici stav

Dokumentace FeSi v drovni DUR vystavbu 2 bytd v pddnim prostoru pfedmétného domu v Praze 6. Dum je soucasti
obytného bloku uzavieného ulicemi Dr. Zikmunda Wintra, Raisova, EliaSova, Bubeneéska. Objekt je podsklepen, ma 5
nadzemnich podlazi a puddni prostory. Puadorys je ve tvaru obdélnika s rozméry cca 16,50 x 22 m. Je tvofen tfemi traky se
dvéma stfednimi nosnymi zdmi. Schodistovy prostor Sitky 3,60 m vystupuje z pudorysu cca uprostfed dvorniho traktu. Ddm
je zastfeSen prevazné plochou stfechou (stfedni trakt a prostor pradelen a schodisté ve dvornim traktu). Ve stfedni ¢asti
uliéniho traktu je stfecha sedlova s hfebenem orientovanym kolmo na fasadu. V ¢astech u obou $tith jsou pultové stfechy
s hfebeny na hrané ploché stfechy. ZaloZzeni domu je provedeno na zakladovych pasech.

Horni konstrukce stavby je tvofena nosnymi zdénymi sténami a stropnimi konstrukcemi, nad suterénem a v ¢asti stropu nad
1.NP Zelezobetonovymi. V ostatnich podlazich jsou stropni konstrukce tvofeny dfevénymi tramovymi stropy. V daném
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pudnim prostoru nad 5.NP tvofi stropni konstrukci dievény tramovy strop na svétla rozpéti cca 5,40 m, 3,99m, 5,15m.
Stfecha s dfevénym vaznicovym krovem je pultova s taSkovou krytinou na husté latovani. Vrcholova a stfedni vaznice jsou
podpirany svislymi sloupky a Sikmymi pasky cca po 4,00m. Konstrukce ma klestiny umisténé pod stfedni vaznici. Sloupky
jsou ulozeny na vazné tramy, které vystupuji nad podlahu podkrovi. Stfedni sloupky jsou v kazdé piné vazbé zavétrovany
Sikmymi vzpérami. Plocha, vySe popsana stfecha, ma Zelezobetonovou konstrukci s pfislusnymi hydroizolaénimi vrstvami.
Schodisté

Schodisté objektu je provedeno jako dvouramenné s Zelezobetonovou nosnou konstrukci. Zdéné schodiStové zdi jsou
situovany kolmo na dvorni fasadu cca v jejim stfedu. Stfecha nad schodistém je téz plocha.

Rozsah navrhovanych uprav

Predmétem stavby je padni vestavba 2 mezonetovych byt v zapadni a vychodni ¢asti podkrovi a pfistavba vytahu k objektu
v jeho dvorni ¢asti. V daném pudnim prostoru nad 5.NP budou ponechany stavajici dfevéné stropy do urovné horni hrany
zaklopu. Podhledova konstrukce plivodnich tramovych stropl bude ponechana. Dfevény zaklop bude ponechan, zasyp a
podlahové vrstvy budou odstranény. Nad ponechany zaklop budou s dostate¢nou rezervou na izolaci a prihyb umistény
ocelové valcované nosniky. Do nich bude provedena zapusténa plechobetonova deska vysky 100 mm s horni hranou na
arovni horni hrany valcovanych nosnikd. Nosniky budou uloZeny na zdivo pfes betonové bloky tl. cca 100 mm. Trapézovy
plech vysky 30 mm bude pfiSroubovan v kazdé viné k GlozZnym uhelnikim pfivafenym na stojiné nosnikd. Provede se
armovani a zaliti betonové desky do vySe 70 mm nad vinu trapézového plechu. Nad plechobetonovou deskou bude
provedeno nové podlahové souvrstvi.

Neni pozadovana zadna pozarni odolnost ocelovych podlahovych nosnikll. Ve stavajicim byté ve stfedni ¢asti objektu bude
ponechana puvodni stropni konstrukce.

Nad stavajici stfedni plochou stfechou bude provedena nova podlaha mezonetového patra podkrovi. Nosna konstrukce bude
sténova, prevzata z pavodniho objektu. Predpoklada se dostate¢na uUnosnost stavajici konstrukce ploché strechy. Ve
dvornim traktu a v mistech stfedniho traktu, kde neni plocha stfecha, bude provedena nova konstrukce stropu vyskové
posunuta oproti stfedni ¢asti 0 290 mm smérem doll. Konstrukce bude obdobna jako nad 5.NP.

Krov sedlové stfechy bude vaznicové soustavy s vaznicemi ulozenymi na nosné stény popf. na sloupky v pfickach 7.NP.
V prostoru stfedniho traktu se nepfedpoklada dalSi dodatecna vaznice ani vaznice vrcholova. Krokve budou ve vrcholu
spojeny dvojici klestin. StfeSni okna budou osazena pomoci vymén krokvi.

V domé bude zachovano stavajici schodisté. Pfed schodisté bude ve dvorni €asti pfistaven novy vytah. Vytahova Sachta
bude mit ocelovou konstrukci oplasténou podle pozadavkua architekta. Konstrukce vytahové Sachty bude sestavat ze sloupku
a vodorovnych pfi€li a bude nad urovni terénu, v urovni vstupni podesty cca na — 1,000 m, kotvena do Zelezobetonové
konstrukce zakladové ,vany“ vytahu. V kazdém podlazi bude potom konstrukce kotvena ke stavajici konstrukci balkonu
vystupujicich z prostord mezipodest schodi$té do dvora. Stfecha Sachty bude pultova, s malym spadem smérem od objektu.
Sachta bude opatfena prohlubni pro dojezd vytahu a bude uloZena na zakladové konstrukci vany vytahu ze Zelezového
betonu, jejiz zdkladova spara bude na urovni cca -2,50 m. Na drovni kazdé stavajici mezipodesty bude upravena stavajici
konstrukce balkonu pro vstup do vytahu. V mistech, kde balkony chybi, bude jejich konstrukce dopInéna. Vytah je pfistupny i
ze dvora objektu (oboustranny vstup na urovni dvora).

Pouzité materialy:

Beton:
Vnitini stropni konstrukce C25/30-XC1
Vyztuz: 10505 (R), Kari sit (W)
Ocel: S 235
Zdivo: Cihly P10
Malta M 2,5
Drevéné konstrukce: C 22 podle EN 338

Mechanicka odolnost a stabilita

Statickym vypoc&tem bylo prokazano, Ze stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a uzivani
nema za nasledek:

a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

c) poskozeni jinych ¢&asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku vétsiho pretvoreni
nosné konstrukce,

d) poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumeérny plavodni pficiné.

Vyse zminény text je potvrzen v pfilohach statického vypoctu a technické zpravé v konstrukéni ¢asti této PD.

Navrh stavby vychazi z:

- CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

- CSN EN 1991-1-1+4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci

- CSN EN 1996-1-1 Eurokod 6: Navrhovani zdénych konstrukci,

- CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

- CSN EN 1995-1-1 Eurokéd 5: Navrhovani dievénych konstrukei

- CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci

VysSe zminény text je potvrzen v PD konstrukéni ¢ast, kterd je soucasti této PD.



D.1.2 Bouraci prace

PFipravné a bouraci prace mohou provadét pouze firmy a osoby nalezité odborné zpulsobilé k vykonu stavebnich profesi
s pfisludnym opravnénim ke stavebni Cinnosti. Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrZzovani zavaznych
bezpectnostnich predpisu, zejména pak:

Nafizeni viady 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;
Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni; Zakon 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon); Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v
platném znéni a dalsi.

Bouraci prace budou zahajeny po kompletnim vyklizeni-vystéhovani stavajicich prostor. Pfed bouracimi pracemi musi byt
odborné odpojeny veskeré rozvody vody, elektroinstalace, plynu, topeni, VZT atd. Dodavatel stavby provede provizorni
pfipojeni pro stavenistni odbér vody a elektrické energie v€etné jejich méfeni spotfeby. Dale budou demontovany veskeré
rozvody inzenyrskych siti az ke spole¢énym domovnim stoupackam. Bouraci prace budou provadény postupnym
odbouravanim konstrukci shora dolli za pouziti pfevazné ru¢niho elektrického nafadi. Stropni konstrukce objektu nesmi byt
pretéZovany vybouranym materialem nebo rézy padajicich ¢asti zdiva apod. Pokud se b&hem demolice zjisti, Ze v konstrukci
se nachazeji latky podléhajici zvlastnimu rezimu likvidace (napf. azbestocementové potrubi), je nutné provést pfislusna
opatfeni a tyto materialy likvidovat ve zvlastnim rezimu. Material demolovanych konstrukci bude tfidén na stavbé a podle
povahy ukladan na skladku.

Zhotovitel musi pro objekt zpracovat v ramci dodavatelské dokumentace podrobny technologicky postup, ve kterém bude
posouzena stabilita konstrukce v kazdé fazi bourani a kde bude feSeno i pfipadné nezbytné provizorni podepirani nebo
stabilizovani konstrukce bourané ¢&asti, nasazeni mechanizace apod. Rozsah bouracich praci je citelny z vykresové
dokumentace, pfi€emz staticka ¢ast projektu je vZdy nadfazena nad stavebni &asti.

Bourani nesmi naruSovat provozni rezim v okoli stavby (nesmi negativné zasahovat do spole¢né domovni chodby apod.),
stavebni Upravy budou probihat za nepfetrzitého provozu v ostatnich ¢astech bytového domu. Dale je nutné zajistit vstup na
stavenisté, které musi byt fadné oznaceno. VSichni zu¢astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim
praci a jsou dale povinni pouzivat pfi praci pfedepsané osobni ochranné pomucky podle vySe uvedenych predpisti. Musi byt
strikné dodrzovana pracovni doba, zejména pfi provadéni hluénych stavebnich procesli. Délka pracovni doby, rezim vstupu
pracovnikd na stavenisté a zpusob oznaceni a zabezpeceni stavby bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a
zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. Predpoklada se, ze stavebni a montazni prace budou provadény pfi 7mi
dennim pracovnim tydnu, mimo dny statnich svatkd. Pracovni doba se pfedpoklada v dobé od 07.00 do 19.00 hodin
v pracovni dny (pondéli — patek) s tim, ze hluéné &innosti budou provadény od 07.00 hod. do 18 hod. a v dobé od 8.00 do
18.00 hodin mimo pracovni dny. Je uvazovano s poledni pfestavkou v délce 1 hod. V souladu s § 15, odst.1, zakona
€.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté
oznameni o zahajeni praci nejpozdéji do 8 dnl pred predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni mize byt doruceno v listinné
nebo elektronické podobé. Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpeénostnich
predpisech pro v8echny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana. Vsichni
pracovnici musi pouzivat predepsané ochranné poml(icky. Na pracovisti musi byt udrzovan pofadek a Cistota. Musi byt
dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomulcky se musi udrzovat v pohotovosti. Prace na el.ektrickych zafizenich smi
provadét pouze k tomu uréeny pfezkouseny elektrikaf. Pfipojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného
dozoru PREd..

Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi postupy pro jednotlivé
¢innosti.

Skladovany vybourany material nesmi omezovat dalSi bouraci prace, bourani zdiva musi byt pferuSeno, pokud neni
jednoznaéné zajiSténa stabilita bourané konstrukce. Neni-li zajist€na dostate€nd unosnost bourané konstrukce, je tfeba
bourani provadét ze samostatné pomocné konstrukce (podepreni podstojkovanim apod.). Ruéni bourani zdénych konstrukci
je nutno provadét smérem shora dolu, strhavani ¢asti stén a pilitQ je zakdzano. Kusy naruSeného zdiva se musi rozebirat
ruéné, je zakazano je shazovat z vysky na podlahu kvuli otfesim stavajicich stropl. Tam, kde neni zajisténa stabilita
bourané konstrukce, je zakdzano o ni opirat jednoduché Zebfiky (napf. pro uvazani lan a pomocné prace). Vybourany
material nesmi byt kumulovan na stropni konstrukci, musi byt pribézné ukladan do pfipravenych kontejnerti pfed domem a
to tak, aby byla eliminovana co nejvice prasnost vybouranych hmot (pfesun v pytlich, vytirani chodeb apod.). Pro vertikalni
dopravu suté i nového stavebniho materialu bude pouzito vyhradné vnéjSiho instalovaného stavebniho vytahu, nebude
pouzivdn domovni osobni vytah a domovni schodi5té, nebot by mohlo dojit pfi manipulaci se stavebnimi hmotami k jeho
poskozeni. Shozy na sut jsou zakazany. Pouziti jakychkoliv trhavin a vybusnin je absolutné vylou¢eno!

Vlastni bouraci prace stavebnich konstrukci budou provadény postupnym rozebiradnim, rozfezanim a délenim, a to pomoci
zejména rucni strojni mechanizace (vrtacka, elektrické fezaci kotouce apod.). Odpad bude ulozen do pfedem pfistaveného
odvoz odpadu na skladku probéhne odbornou firmou. Kovovy material, popf. papirovy odpad bude odvezen do sbérny Srotu,
ostatni materidly a sut budou odvezeny na vhodnou skladku. Misto skladkovani odpadu bude stanoveno dodavatelem
demoli¢nich praci. Na stavenisti nesmi byt palen hoflavy odpadni material (dfevo, asfaltova lepenka, igelit apod.).

Veskeré drazky do stavebnich konstrukci by mély byt provadény elektrickym fezacim kotoucem za vylou€eni pneumatickych
bouracich kladiv.

D.1.3 Vykopové prace

Budou realizovany v prostoru dvora pro zfizeni nové vytahové Sachty, resp. dojezdu vytahu, ktery je navrZzen jako ZB
konstrukce z vodostavebného betonu (tzv. bild vana) na podkladni beton t1.100mm. Po betonazi bude stavebni jama
zasypana vytézenym materidlem a zasyp zhutnén na pozadovanou unosnost. Dodavatel stavby rovnéz zajisti pravidelné
provadéni zkousek miry hutnéni zeminy podlozi, zkousky podkladnich vrstev. Pfed vykopem je nutno vytyCit pfipadné
inzenyrské sité, vedouci ve dvofe. Zejména se mUze jednat o dvorni destovou kanalizaci, popf. elektro kabely.

Vykopové prace je tfeba volit tak, aby zakladova spara nebyla odhalena mechanickym a klimatickym vlivim. Dotézeni
stavebni jamy a samotné docisténi provadét drobnymi mechanizmy, popfipadé ruéné. Zakladovou sparu je tfeba neprodlené
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zakryt podkladnim betonem. Zakryti zakladové spary zakladovymi konstrukcemi vlastni budovy musi zkontrolovat geolog a
statik.

V pfipadé, Ze dojde ke znehodnoceni zakladové spary, je tfeba rozbfedlou vrstvu odstranit a nahradit ji hubenym betonem.
Pfi volbé technologickych postupl zemnich praci se musi tato problematika skute¢né zodpovédné respektovat a navrhnout
soubor preventivnich opatfeni k ochrané zemin v zdkladovych sparach a paraplanich stavebnich jam.

D.1.4 Zalozeni objektu

Vramci PD nebyl proveden podrobny IGP v &asti dvora, kde je navrzena vystavba dojezdu vytahové Sachty. Vytahova
Sachta bude zaloZena na ZB desce z vodostavebného betonu t1.250mm, na podkladnim betonu C16/20, tl.100mm.

D.1.5 Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Pro nové ZB konstrukce plati specifikace v PD konstrukéni ¢ast D1.2.

Pro nové zdéné nosné konstrukce plati uZziti systému Porotherm (PTH), fy Wienerberger. Dozdivky tvofi pevnostni zdivo
z CP na MC 10.

Vodorovné konstrukce tvofi nové plechobetonové stropy do valcovanych nosnikd. V daném plGdnim prostoru nad 5.NP
budou ponechany stavajici dfevéné stropy do Urovné horni hrany zaklopu. Podhledova konstrukce puvodnich tramovych
stropl bude ponechana. Drfevény zaklop bude ponechan, zasyp a podlahové vrstvy budou odstranény. Nad ponechany
zaklop budou s dostate¢nou rezervou na izolaci a priihyb umistény ocelové valcované nosniky. Do nich bude provedena
zapusténa plechobetonova deska vySky 100 mm s horni hranou na drovni horni hrany valcovanych nosnikd. Nosniky budou
uloZzeny na zdivo pfes betonové bloky tl. cca 100 mm. Trapézovy plech vysky 30 mm bude pfiSroubovan v kazdé viné
k UloZznym uhelnikm pfivafenym na stojiné nosnikl. Provede se armovani a zaliti betonové desky do vySe 70 mm nad vinu
trapézového plechu. Nad plechobetonovou deskou bude provedeno nové podlahové souvrstvi.

Neni poZadovana Zadna pozarni odolnost ocelovych podlahovych nosnikd. Ve stavajicim byté ve stfedni ¢asti objektu bude
ponechana plvodni stropni konstrukce.

Nad stavajici stfedni plochou stfechou bude provedena nova podlaha mezonetového patra podkrovi. Nosna konstrukce bude
sténova, prevzata z plvodniho objektu. Predpoklada se dostate€na unosnost stavajici konstrukce ploché stfechy. Ve
dvornim traktu a v mistech stfedniho traktu, kde neni plocha stfecha, bude provedena nova konstrukce stropu vyskové
posunuta oproti stfedni ¢asti o 290 mm smérem doll. Konstrukce bude obdobna jako nad 5.NP.

Preklady v nosnych sténach budou ¢astec¢né tvoreny vloZzenymi valcovanymi nosniky, ¢asteéné bude nadprazi otvora
tvofeno ZB privlaky. V pfickach bude nadpraZi tvofeno ocelovymi Ghelniky s betonovou zalivkou, viz. kap. Preklady v
pFickach.

Pro navrhovanou vestavbu dvou novych bytovych jednotek bude ve dvofe u dvorni fasady vedle stavajiciho prijezdu zfizen
venkovni osobni vytah, ktery bude obsluhovat vSechna nadzemni podlazi objektu. Vytahova $achta navazuje na schodistovy
mezipodesté s niveletou —1,00m, resp. vytah je pfistupny i ze dvora objektu (oboustranny vstup na Urovni dvora). Nejvyssi
stanice je na na mezipodesté s niveletou +15,45 pod urovni 6.NP.

Technické feSeni umoziuje vestavét vytahovou Sachtu v nice stavajiciho schodisté z jehoz mezipodest se v sou€asnosti
vychazi na vykonzolované balkony. Odstup Sachty vymezeny Sitkou téchto balkond bude preklenut novym spojovacim
krékem, kterym bude zvétSena jejich plocha a bude tak minimalizovan provozni konflikt mezi uzivateli vytahu a schodisté.
Konstrukce a oplasténi Sachty jsou navrZeny jako ocelosklenéna konstrukce s Cirym bezpecnostnim sklem, to umozriuje
splnit dostate€¢né denni osvétleni stavajiciho schodistového prostoru v celé své vysce. Stfechu tvofi dfevéné bednéni z OSB
desek a plechova krytina z titanzinku. Sloupky nosné konstrukce budou kotveny do Zelezobetonové vany dojezdu vytahu,
ktera bude sou€asné tvofit zaklad celé konstrukce. Vytahovd Sachta bude v kazdém podlazi kotvena ke stavajicim
podestam, popf. nové rozSifenym mezipodestam schodisté

Stavajici svétliky uvnitf dispozice budou nadezdény a ukonéeny na urovni stfeSniho plasté do ulice krycimi prahlednymi
stfiSkami z komurkového makrolonu.

Stavajici kominova télesa budou nadezdéna rovnéz z CP a zakon&ena betonovou kryci deskou.

Domovni schodisté je stavajici, bez stavebnich Gprav. Z dlvodu zfizeni nového vytahu budou doplnény balkonové desky
pod 2.NP a pod 6.NP.

Jednotlivé skladby stén, stropd a materialy jsou podrobné specifikovany ve stavebni a konstrukéni €asti PD.

D.1.5.1 VSeobecné podminky

Platny vécny rozsah vyplyva z platnych €eskych norem. Zednické prace zahrnuji poskytnuti v8ech zafizeni, pracovnich sil,
pfistroju, dodavek materialu a vSechny pracovni procesy, které souvisi se zhotovenim zdiva, v€. usazeni cihelnych prekladt
a vodorovnych ukonc&eni zdiva.

Ukotveni nenosnych vnitinich a lehkych délicich stén k nosnym konstrukcim musi probéhnout podle platnych norem a
provadécich smérnic vyrobce cihel. Budou zasadné pouzivany cihly prvotfidni kvality. Rozbité materialy, pulky cihel nebo
rozbité cihly, mohou byt pouzivany jen se zvlastnim povolenim technického dozoru. Zamitnuté materidly musi byt okamzité
odvezeny ze stavby.

Pro kvalitu malty plati pozadavky statika a provadéci smérnice vyrobce cihel. Vhodnymi opatfenimi je nutno zajistit, aby
kvalita malty, ktera bude na stavbé pouZzivana, zlstala po celou dobu stavby stejna a aby byla pfizplisobena nasakavosti
cihel. VSechny sty¢né, lozné a venkovni spary budou provedeny bez dutych prostori a syté. Spary budou zaplnény maltou
az do viditelné plochy. Pfed nanesenim omitky nebo jiné vnéjsi vrstvy budou opraveny diry ve zdivu (napf. po leSeni nebo
bednéni).



Spoje cihelnych konstrukci se zelezobetonovymi dily budou provedeny zahmozdinkovanymi kotvami chranénymi proti korozi
nebo pozinkovanymi systémovymi pasky (dle technologie vyrobce cihel). Jako upevriovaci material (hmozdinky, kotevni
desky, kotevni kolejnice, drzaky atd.) pro staticky namahané stavebni dily nebo jiz dodané ¢asti zafizeni sméji byt pouzivany
jen ufady a technickym dozorem schvalené vyrobky, s dostate€nou ochranou proti korozi (napf. pozinkovanim). Zkusebni
certifikaty, registrace a plany hmozdinek a kotev musi byt v€as pfedlozeny technickému dozoru. Pouzivani nastfelovanych
kotev do ZB konstrukci je zasadné zakazano.

Re&eni v8ech vnitfnich st&n a prigek musi splfiovat vedkeré pozarni, hygienické a ostatni predpisy. Stény a pricky obecn&
musi odpovidat pozadavkim tykajicim se déleni na pozarni Useky. Tyto stény a pficky by mély byt konstruovany z cihel,
tvarnic nebo jinych stavebnich materiall, které vyhovuji protipoZzarnim pozZadavkim. Stény a pticky dale musi splfiovat
akustické a mechanické pozadavky.

SDK pfi€ky, navrzené v systému RIGIPS mohou byt nahrazeny adekvatnim systémem napf. KNAUF nebo LAFARGE pfi
dodrzeni pozadavku danych specifikaci pfi¢ek, akustické studie a technické zpravy pozarni ochrany.

V&echny rohy stén z omitky, sadrokartonu nebo sadry budou vybaveny ochrannymi kovovymi listami (napt. SCHLUTER
SYSTEMS, EUROPROFIL, RIGIPS, KNAUF).

Stavebni Upravy pudniho prostoru pIné zachovavaji stavajici svisly nosny systém a vnitfni cihelné vyzdivky. Do nosnych zdi
nebude staticky zasahovano.

Domovni schodisté neni navrhovanou pudni vestavbou ze statického hlediska dotéeno, pfi realizaci stavby je nutno provést
takova opatfeni, aby nedoSlo k jeho poSkozeni, stavebné technickym opatfenim (pIné zastény z dfevostépkovych/SDK
desek) zabranit Sifeni hluku a prachu po objektu. K dopravé stavebniho materialu nesmi byt vyuzivano domovni schodisté,
uvazuje se s vyuzitim venkovniho stavebniho osobo-nakladniho vytahu zfizeném u dvorni fasady.

VS8echna kominova télesa v objektu zlistanou zachovana, bude provedena kontrola jejich stavu, popfipadé provedena nova
nadezdivka s omitkou v nadstfesni ¢asti.

D.1.6 Preklady v prickach

Preklady v novych pfickach nad dvefnimi otvory a pouzdrem pro posuvné dvefe budou vytvofeny z dvojice ocelovych L
profil Ferona 75x50x6mm (do pfi¢ky tl.100mm) nebo 75x75x6mm (do pticky tl.150mm), kladenych na vysku s délkou
uloZeni na zdivo min.140mm. Ocelové profily budou k sobé bodové svarfeny, svary budou zabouseny do hladka. Vznikly ,U*
profil bude vypinén betonem C20/25. Profily budou pfed omitnutim z boku a zespoda obaleny rabitzovym pletivem nebo
sklotextilni vyztuznou sitovinou s pfesahem min.250mm na okolni stény (zamezeni budouciho praskani napojovanych
material(l). Nad takto vytvofenymi nenosnymi preklady bude provedena dozdivka pficek ke stavajici stropni konstrukci.

D.1.7 Zdéné pricky
Pro zdéné cihelné konstrukce pficek plati uZiti systému Porotherm (PTH), fy Wienerberger.
Pro zdéné konstrukce z porobetonovych tvarnic instalacnich predstén a pristén u ZB nosnych stén plati uziti systému Ytong.

Veskeré vnitfni zdéné (nenosné) délici konstrukce pfiek a predstén jsou navrzeny z presnych porobetonovych tvarnic
Ytong, P2-500, P4-500, na tenkovrstvou zdici maltu Ytong, tl. tvarnic 50, 75, 100, 150 a 250mm bez omitek;

Predstény na WC bude provedena z porobetonovych tvarnic t.50mm na vysku 1200mm od &isté podlahy, bude vyzdéna na
celkovou Sitku 180mm od zadni stény (konstrukce modulu pro zavéSeni wc misy bude cela zabudovana-obezdéna). Jako
standard montazniho prvku pro zavésné wc se predpoklada pouziti prvku Geberit Duofix s ovladanim zepfedu. Tlac¢itka dle
vybéru investora/architekta.

Bytovy rozvadéc elektro bude mit rozméry cca 350x500mm viz. PD elektro-silnoproud (hloubka krabice pro zazdéni 90mm) a
bude zazdén dle pozice patrné z vykresové dokumentace.

Obecné podminky Uprav a provadéni cihelného a porobetonového zdiva

Provadeéni cihelného a porobetonového zdiva se Fidi montaznimi pfedpisy jednotlivych vyrobcu.

V8echny zdéné pficky jsou vzdy navrzeny na celou vySku podlazi mezi stropni konstrukce (tzn., Ze vSechny podlahy a
podhledy budou provadény mezi pficky). Zdéni bude provedeno na maltu zdici min. M10 (popf. MC10).

VSechny pficky by meély byt v horni Casti pfipojeny ke stropu kluzné a spary vyplnény montazni jednokomponentni pénou
nebo trvale pruznym tmelem, aby nedochazelo ke vzniku trhlin v omitce.

Pfi zdéni musi byt dodrZzeny technologické pfedpisy od vyrobce — dilatace, kotveni, vyztuZeni vodorovnych spér, pfipojeni
pficek k nosnym sténam atd. PFiCky vyzdéné z pfickovek, které budou delSi nez 4m, budou mit kazdou tfeti vodorovnou
sparu vyztuzenou pasovou oceli.

PFicky musi splfiovat min. pozarni odolnost udanou v projektu pozarni ochrany a hygienické limity na akusticky utlum
s pozadavki vyrobce a CSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovach.

VSechny prostupy pfes pozarné délici konstrukce musi byt pozarné utésnény. Veskeré protipozarni ucpavky a tésnéni jsou
feSeny v systému pfislusné dodavatelské firmy. Pro tésnéni prostupl plastovych potrubi do priméru 50 mm bude pouzit
zpevnujici protipozarni tmel. Na vétsi prdméry plastového potrubi budou pouzity protipozarni manzety, nebo protipozarni
zpénujici pasky.

Déleni cihelnych pfickovek obecné& provadét pouze strojné, vysokootackovymi pilami s fezacimi kotouli na keramické
vyrobky. Je nepfipustné provadét déleni cihel ru¢né (sekanim).

Drazky pro trubni, kabelové rozvody a instalaéni elektrokrabice provadét pouze strojné (frézovanim a drazkovackou).

Je nepfipustné provadét drazky ru¢né (sekani).

Rozmér drazky minimalizovan na nezbytné nutnou velikost, aby se neoslabovaly vyrobcem garantované fyzikalni vlastnosti
zdiciho materialu.

Umisténi protilehlych elektrokrabic vic¢i sobé v mezibytové sténé musi byt osové min. 500mm od sebe.



Detaily napojeni zdénych pfiek k zZelezobetonovym konstrukcim se fidi obecnymi pfedpisy pro provadéni zdiva ze systému
Porotherm nebo Ytong.

D.1.8 Sadrokartonové pricky a predstény

Sadrokartonové pricky a predstény budou provedeny jako systémova SDK konstrukce Rigips (Knauf) o celkové tl. 75, 100,
125, 150 nebo 255mm (mezibytova sténa). Jako nosna konstrukce bude pouzity jednoduchy rastr stojek z ocelovych profila
(CW, UW) 50, 75, 100 + dvojité oplasténi sadrakortonovou deskou RB 2x12,5mm.  Dutiny budou vyplnény
zvukovou/tepelnou izolaci z kamenné viny (napf. ISOVER PIANO TWIN) tl. 50 nebo 140mm, (As=0,035W/mK). Mezibytova
sténa bude mit navic vlozeny ocelovy plech tl.1mm, jako bezpecnostni vlozku proti probourani).

SDK pfic¢ky a predstény jsou navrzeny na celou vysku podlazi — podlahy a podhledy jsou provadény mezi pficky/predstény.
Provadéni SDK pri¢ek musi byt provadéno dle technologickych pfedpis( vyrobce.

VSechny styky sadrokartonovych konstrukci mezi sebou a s okolnimi konstrukcemi budou FeSeny dle typovych detail(i
vyrobce sadrokartonovych pfi¢ek (zejména s ohledem na dilataci a zabranéni vzniku trhlin).

Ukonéeni u stropni konstrukce musi umozriovat svisly posun o min. 10mm kvdli pfipadnému sedani a dotvarovani stavby.
VSechny ostré rohy budou opatfeny ochrannymi ALU liStami a pfetmeleny tmely pro sadrokarton.

Veskeré tmeleni bude provedeno s pouzZitim vyztuZné skelné pasky zabrafujici pozdéjSimu praskani. Z duvodu
mechanickych vlastnosti konstrukce je zasadné nutno tmelit vSechny vrstvy oplasténi. Pfi tmeleni vnitfnich rohd (koutd) je
treba dbat na dostatecné vyplnéni koutové spary tmelem. Bezprostfedné po uhlazeni tmelu je do ného pomoci stérky ,na
tupo“ vlozena vyztuzovaci skelna paska. Po pfebrouseni je mozno kout pfetmelit trvale pruznym tmelem.

Otvory pro rozvody musi byt provadény pomoci ruéniho strojniho vybaveni. Rozmér drazky musi byt minimalizovan na
nezbytné nutnou velikost, aby se neoslabovaly vyrobcem garantované fyzikalni vlastnosti konstrukci.

D.1.9 Vnéjsi fasada objektu

Fasada budovy — MVC omitka 6NP a kominova télesa:
Cast plochy fasady v 6.NP navazujici na stavajici omitku ve spodnich podlazich dvorni fasady a télesa nadezdivanych

kominovych téles budou provedeny jako klasicka dvouvrstva vapenocementova omitka hlazena (jadro+Stukova vrstva -
zrnitost Stuku do 1mm) a opatfena fasadnim mineralnim silikatovym natérem na hladky povrch.

TlouStka nové omitky je zavisla na tloustce stavajici omitky ve spodnich patrech na fasadé. Povrch nové omitky bude
strukturalné i barevné sjednocen se stavajici omitkou fasady — bude upfesnéno v prabéhu stavby.

Fasada budovy — KZS:
Vybrané ¢asti fasady pudni vestavby budou opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem v kvalité provedeni ETICS. Jako

tepelné izolace bude pouzito polystyrénovych desek EPS 70F, (As=0,039W/mK) v tloustce pfevazné 100mm - viz. jednotlivé
pudorysy a skladby kci), ktera bude lepena (lepici tmel pro lepeni mineralnich desek) a mechanicky kotvena (talifové
plastové hmozdinky) k nosné konstrukci obvodového plasté budovy. Hmozdinky budou provadény v upravé ,zapusténa
montaz“ a prekryty zatkou z izolantu.

Osténi a nadprazi oken bude provedeno z mineralni izolace v t.30-50mm. Spary mezi ramem vypIné otvoru a zateplovacim
systémem budou ukonéeny systémovym okennim pfipojovacim profilem s integrovanou sitovinou (tzv. APU listou).

Povrchovou uUpravu fasady tvofi omitka na podkladni vyztuzné sklotextilni sitoviné (lepici stérka a vyztuzna sklotextilni
sitovina s oky 4x4mm, 3-4kg/m?) - probarvena tenkovrstva jednoslozkova pastovitd omitka s organickym pojivem a
silikonovou disperzi, vysoce vodoodpudiva, paropropustna, se Skrabanou strukturou, zrnitost K1,5 (1,5mm).

Vnéjsi parapety:

Polystyren XPS tvofici vnéjsi parapet vSech okennich otvorll pod oplechovanim bude zpevnéna vyztuZznou sklotextilni
sitovinou s lepici stérkou a to dvojité. Hrana, ktera tvofi vné&jSi nosnou hranu parapetu bude opatfena vyztuznym
systémovym rohovym podomitkovym profilem. Na takto upraveny parapet ve sklonu 3° bude osazeno oplechovani z
titanzinkového plechu t1.0,7mm (standard Rheinzink) v€etné bo¢nich krytek pfipojenych ke Spaleté okna. Spara mezi krytkou
a Spaletou bude pred finalni vrstvou probarvené omitky utésnéna silikonovym tmelem pro vnéjsi prostfedi. Parapety z TiZn
budou k podkladu kotveny lepenim (standardem je lepidlo Enkolit).

Skladba zatepleni stén je uvedena ve skladbach konstrukci jako pfiloha k této TZ.

D.1.10 Krov, stiesni plast’

Stfechu do ulice Zikmunda Wintra tvofi dfevény krov s palenou krytinou Tondach-bobrovka s kulatym fezem (dvojité kladeni).
Krokve, ¢ast pozednic, vymény u ateliérovych oken a komind budou provedeny nové, u krokvi se pfedpoklada vyuziti
lepenych prvkl (KVH profil(l). Stavajici sloupky budou nastaveny na pozadovanou vysku. Stavajici vikyF kryty pozinkovanou
plechovou krytinou zGstane zachovan. Palena krytina bude pokladana na nové latovani a bude izolovana difizné otevienou
kontaktni folii. Mezi krokve ze strany interiéru bude poloZena tepelna izolace z mineralniho vlakna Isover UNI t.180mm.
Stfecha do dvora bude vytvofena nové, jako dfevény krov shodné konstrukce jako do ulice. Krytina shodna, palena taska
Tondach-bobrovka s kulatym fezem a dvojitym kladenim.

Krokve obou stfeSnich rovin budou osazeny na nové nebo stavajici pozednice, podpirany novymi stfedovymi vaznicemi, ve
vrcholu budou spojeny dvojicemi klestin.



Nové zastfeSeni vytahové Sachty a spojovaciho kréku mezi vytahem a objektem bude provedeno z titanzinkového plechu fl.
0,7mm s pfedzvétralym povrchem na podkladni bednéni z impregnovanych OSB desek TG4 a podkladni hydroizolagni folii
z mékceného PVC.

Chemicka ochrana dfeva proti dfevokaznym houbam, plisnim a dfevokaznému hmyzu
Veskeré drevéné prvky (stavajici i nové vnasené do konstrukce krovu) budou oSetfeny chemickou povrchovou impregnaci

s kombinovanym uc€inkem fungicidnim a insekticidnim, (standard BOCHEMIT FORTE, vyrobce Bochemie Bohumin).
VSechny prvky musi byt pfed impregnaci dokonale ocisténé a nejlépe i povrchové prebrousené, aby bylo dosazeno
pfedepsaného pfijmu, ktery zarucuje ucinnost pouzitého pfipravku. Pfipravky se nesmi aplikovat na vlhké dfevo (vlhkost
vySSi nez 25%).

VSechny viditelné (nezakryté) dfevéné prvky krovu budou opatfeny novym protipozarnim natérem (v bezbarvém odstinu);
protipoZarni opatteni viz. technicka zprava PBR;

Stresni vylez do prostoru krovu ve stavajicim vikyfi do ulice je navrzen jako typovy vyrobek véetné lemovaci tepelné izolaéni
systémové manzety. VSechna ateliérova a stfesni okna a dalsi stfeSni prvky jako oplechovani, zdmecnické prvky apod. jsou
podrobné popsany v tabulkach vyrobki.

Veskeré technologické postupy nutno dodrzet dle technologického predpisu a platnych CSN. Pro aplikaci hydroizolaci je
nutné zaijistit pozadovanou kvalitu podkladu, Upravy hran a koutl musi byt provedeny dle pozadavkl a pfedpist konkrétniho
vyrobce, kazdy roh a kout bude vyztuzen tvarovkou. Pfed pfedanim stfechy musi byt ovéfena bezvadna tésnost pojistné
hydroizolace. VeSkeré materialy musi byt pouzity dle technickych a technologickych listd vyrobce a musi byt uréeny pro
danou konstrukeci ¢i skladbu. Ve skladbé stfeSnich plastu Ize pouzivat pouze kompatibilni stavebni materialy.

Skladby stfesni konstrukce jsou podrobné specifikovany ve skladbach konstrukci (pfiloha této TZ).

D.1.11 Vnitini povrchy stén, stropt

D.1.11.1 Omitky vapenocementové Stukové

Povrchové upravy novych zdénych pfFicek jsou podrobné popsany ve skladbach konstrukci v pfiloze této TZ. Drazky s
provedenymi trubnimi rozvody ve stavajicim zdivu budou zahozeny MVC maltou zdici. Pfechody mezi zdicimi materialy
(cihla/porobeton) musi byt opatfeny armovaci sklotextilni sitovinou v Sifce min. 500mm z ddvodu zabranéni pozdéjsiho
vzniku vlasovych trhlin mezi rozdilnymi materialy. VSechny nové omitky budou na ostrych rozich opatfeny kovovymi
vyztuznymi rohovymi podomitkovymi profily. Nové pfi€ky z porobetonovych tvarnic Ytong je nutno pfed omitnutim opatfit
vyztuznou sklotextilni sitovinou s oky 4x4mm, cca 3-4kg/m? s lepici stérkou na porobetonové zdivo, aby se zabranilo
pozdé&jSimu vzniku trhlin a prokresleni spar jednotlivych tvarnic na povrch omitky.

Nové cihelné pfi¢ky z porobetonovych tvarnic budou opatfeny finalni jednovrstvou Stukovou omitkou hlazenou. V pfipadé
omitani cihelného zdiva Porotherm bude pouzZita dvouvrstva vapenocementova Stukova omitka (jadro+Stukova vrstva),
zrnitost Stuku max. 0,3mm.

D.1.11.2 Keramické obklady

Vnitini obklady na sténach v socialnim zafizeni bytd budou keramické glazované, provedené zasadné na jadrové
vapenocementové omitce. PloSny rozsah a barevné provedeni obkladl, sparovacich hmot a rohovych list bude
specifikovano podle navrhu interiéru, podle rozmisténi zafizovacich pfedmétd a podle sparofezu obkladl pro jednotlivé
mistnosti.

Pro provedeni obkladl plati finalni navrh architekta, sparofez nebo finalni navrh kuchyriské linky véetné umisténi jednotlivych
spotrebic.

V mistnostech s mokrym provozem (vany, sprchy, wc) bude pod keramickym obkladem na sténach celoploSné provedena
hydroizola¢ni stérka (standard Fortisol Uni) v€etné podkladni penetrace Forte penetral do vysky min. 1,2m (wc, umyvadlo)
nebo 2,2m (vany, sprchové kouty). Hydroizolaéni stérky je nutno provadét pouze na jadrovy typ vapenocementovych omitek
(VPC). VSechny ostré rohy na sténach v obkladech budou opatfeny obkladacskou liStou v nerezovém provedeni. UkonCujici
listy obkladd budou provedeny rovnéz v nerezu. Sparovaci hmoty musi byt vodéodolné, odolné proti plisnim, mastnoté atd.

D.1.11.3 Revizni dvirka v socialnim zafizeni

Revizni dvifka k instalacim (obdéInikového tvaru 150x300mm) a pod vanu (Ctvercového tvaru 300x300mm) budou nepoZarni
(bez pozadavku na PO).

Provedeni dvirek:

Ve sténé bez obkladu standard bile lakovany nerezovy plech se skrytymi panty nebo na magnety.

Ve sténé s obkladem (plati i pro dvitka do prostoru pod vanou) standard nerezova ocel s matnym nebo karta¢ovanym
povrchem se skrytymi panty nebo magneticka.

Veskeré povrchové Udpravy vinteriéru koupelen a wc véetné sparofez obkladd a dlazeb podiéhaji schvaleni
architektem/investorem a budou provedeny podle navrhu interiéru.

D.1.11.4 Malby

Veskeré vnitini omitky a SDK stény, budou opatfeny otéruvzdornymi prodySnymi malbami bilé barvy (standard PRIMALEX
PLUS), podle vzorniku uréeného architektem. Platny vécny rozsah, jakoz i technické provedeni, vyplyva zasadné z ¢eskych



norem. Material, ktery se bude zpracovavat, musi odpovidat pfisluSnym normam. Musi byt dodrzovany smérnice vyrobce pro
zpracovani.

Sadrokartonové povrchy a povrchy novych omitek budou opatfeny zakladnim penetraénim natérem na savé povrchy a finalni
barvou shodnou se sténami, tedy natérem bilé disperzni barvy (standard PRIMALEX PLUS).

Pouziti jinych typ( maleb je podminéno odsouhlasenim projektantem a provozovatelem objektu. Soucéasti veSkerych maleb
jsou vyrovnavky podkladnich vrstev pod malby, o€idténi povrchu, penetrace, tmeleni spar trvale pruznymi tmely apod.

D.1.12 Vnitini podhledy

D.1.12.1 Sadrokartonové podhledy

Sadrokartonovy plny hladky podhled bez pozarni odolnosti je navrZzen jako systémova SDK konstrukce na jednouroviiovém
kfizovém kovovém rostu z CD profild (60x27mm), UD profild (28x27mm) bez mineralni izolace, oplastény SDK deskami
1x12,5mm — kod kce PK 11 (D113). Hmotnost konstrukce je 12kg/m?. Typ desky bude vybran dle vlastnosti prostoru, do
kterého je podhled umistén. Podhledy na socialnich zafizenich a dalSich vlhkych provozech budou provedeny z
vodovzdorného impregnovaného sadrokartonu.

Sadrokartonovy podhled v obytnych mistnostech (Sikmina stfechy) bude proveden na svéSeném kovovém ros$tu z desek 1x
RF t1.12,5mm (desky RED), s vloZzenou tepelnou izolaci tl. 40mm z mineralnich vidken Isover UNI, (As =0,035 W/m?K)
pfipevnénou pod krokvemi.

PoZadavky na provadéni SDK podhledu: 3
VSechny sadrokartonové podhledy jsou navrzeny mezi zdéné nebo ZB konstrukce, tzn. nemuze napf. vzniknout riziko Sifeni

pozaru v podhledu do vedlejSi mistnosti, stejné tak rtzné akustické preslechy apod. VSechny styky sadrokartonovych
podhledi mezi sebou a s okolnimi konstrukcemi budou feSeny dle typovych detailll vyrobce sadrokartonovych podhledl
(zejména s ohledem na dilataci a zabranéni vzniku trhlin).

Veskeré tmeleni bude provedeno s pouzitim vyztuzné skelné pasky. Z ddvodu mechanickych vlastnosti konstrukce je
zasadné nutno tmelit v8echny vrstvy oplasténi. Pfi tmeleni vnitfnich roh( (koutd) je tfeba dbat na dostateéné vypinéni
koutové spary tmelem. Bezprostfedné po uhlazeni tmelu je do ného pomoci stérky ,na tupo® vlozena vyztuzovaci skelna
paska. Po pfebrouSeni je mozno kout pretmelit trvale pruznym tmelem. Dilatace musi byt provadéna dle technologickych
predpisl vyrobce.

Za standard materialového a konstrukéniho feSeni vnitfnich podhledli se povazuji dodavky od firem Knauf nebo Rigips.

D.1.13 Izolace stavby

D.1.13.1 Hydroizolace stavby

Hydroizolace spodni stavby se tyka pouze dojezdové Sachty osobniho vytahu pod urovni dvora, vodotésnost bude zajisténa
tzv. bilou vanou.

Hydroizolace stfeSniho plasté a terasy v 7.NP jsou podrobné&ji popsany v kapitole Krov, stfedni plast a ve skladbach
konstrukci.

D.1.13.2 Ochrana stavby proti pronikani radonu z podlozi
Neni pfedmétem této dokumentace.

D.1.13.3 Tepelna izolace stavby

Padni zdivo §titl, nadezdivek, délicich stén svétlikll apod. bude zatepleno z vnitfniho lice mineraini tepelnou izolaci tl. od
60-140mm, napf. ISOVER HARDSIL (izolace pro sendvi¢ové zdivo), (As =0,034 W/m?K).

Tepelna izolace obvodovych stén, stfechy, podlah a stropt bude provedena v souladu s navrhem dle platnych norem CSN a
pozadavky pozarné bezpeénostniho feseni. Tloustky izolantd jsou navrhovany s ohledem na pozadavky a doporugeni CSN
730540-2.

Tepelné izolanty jsou podrobnéji popsany u jednotlivych kapitol popisujicich dil€i stavebni konstrukce a dale jsou podrobné
specifikovany ve skladbach konstrukci v pfiloze této TZ.

D.1.13.4 Zvukova izolace stavby a izolace proti otfestim

V navrhované pldni vestavby jsou pouZity zvukové a protiotfesové izolace. Jako kroCejova izolace téZkych i lehkych
plovoucich podlah na stropech je navrzena izolace z EPS-T3500. Anhydritovy nebo betonovy potér podlah je nutné oddélit
po obvodé od prostupujicich konstrukci dilatacnim paskem tl. min. 10mm (Iépe 12mm), napf. Mirelon, Rockwool Steprock ND
apod.

Pouziti kroCejové izolace v podlahach (zejména jeji tuhost) je nutné posoudit s ohledem na materidl a parametry
podlahového potéru.
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D.1.14 Vnitini podlahy

Konstrukce podlahy musi zajiStovat dostate¢nou zvukovou izolaci jak pro hluk Sifici se v obou smérech vzduchem tak pro
hluk Sifici se konstrukci z horniho podlaZi do dolniho vodorovné i diagonalné.

Podlahy v 6.NP jsou navrzeny jako téZké plovouci, podlahy v 7.NP jsou navrzeny jako lehké plovouci, provedené technologii
suché vystavby.

Tézké plovouci podlahy na urovni 6.NP jsou navrzeny ve skladbé — od plechobetonové stropni desky:
- tepelna izolace/vyrovnavaci vrstva z EPS 100Z (A¢=0,035W/mK) — tl. 0-20mm

- kroGejova izolace EPS-T 3500, (A«=0,043W/mK), zatiZzeni do 3,5 kN/m?

- separacni PE folie

- anhydritovy lity samonivelaéni potér (standard Anhyment CA-C20-F4)

- nasleduji naSlapné vrstvy podlahy pro dany uUcel mistnosti (keramicka dlazba, dfevéné lamely.... véetné lepidla,
hydroizolace apod.)

- separacni PE folie

- kroGejova izolace EPS-T 3500, (A«=0,043W/mK), zatiZzeni do 3,5 kN/m?

- sucha plovouci podlaha-cementotfiskovd deska 2x12mm, kladena kfizem a vzajemné Sroubovana vruty se zapustnou
hlavou

- nasleduji naslapné vrstvy podlahy pro dany uUcel mistnosti (keramicka dlazba, dfevéné lamely.... véetné lepidla,
hydroizolace apod.)

Naslapné vrstvy se li§i podle zplsobu vyuZiti jednotlivych mistnosti.

Hydroizolace podlahy v koupelnach a wc bude provedena jako systémova stérkova hydroizolace (systémové feSeni detaild,
navaznosti, Uprav podkladl, systémové = deklarované vyrobcem systému). Tato hydroizolace bude ,vytaZzena“ bud 0,2m na
stény, 1,2m za umyvadlem a wc misou nebo u sprchovych koutd a van do vysSe 2,2m. Dodavka v&etné vyztuznych profilQ,
systémovych doplrikd a vodotésnych navaznosti na okolni konstrukce.

Pfed pokladkou dfevénych lamel je nutno provést kontrolu vlhkosti anhydritového potéru, predepsana vihkost viz
technologicky pfedpis vyrobce.

Vybér konkrétnich vyrobkd na jednotlivé prvky skladby podlahy upfesni investor ve spolupraci s dodavatelem stavebnich
praci, konkrétné vybranym vyrobkim bude pfizpusobena tloustka jednotlivych vrstev ve skladbach podlah, typ finalni
naslapné vrstvy vybere klient dle cenového standardu investora.

Konstrukce podlah véetné naslapnych vrstev musi splfovat veSkeré parametry na né kladené — tepelné technické, akusticke,
stalobarevnost, soucinitel smykového tfeni apod.

Veskeré materialy musi byt pouzity dle technickych a technologickych listll vyrobce a musi byt uréeny pro danou konstrukci ¢i
skladbu.

Skladby vnitfnich podlah jsou podrobnéji specifikovany ve skladbach konstrukci v pfiloze této TZ.

D.1.15 Vyplné otvoru

D.1.15.1Vné&jsi okna, dverfe
Stavajici okna ve fasadé bytového domu zUstavaji stavajici beze zmény.

Ateliérova okna do ulice:

okna 6-ti dilnd o rozméru 1350x2450mm, okenni ram dfevény s pferusenym tepelnym mostem, pohledova Sitka 50mm,
barva vnéjSiho (naklapavaciho) profilu shodna s barvou krytiny, osazeno do stfeSniho plasté, zaskleni energeticky uspornym
izolaénim trojsklem, vyplii argon, vnitini sklo tvrzené, U,=1,4W/m?K, TZI=3, jedno vyklopné kfidlo v spodni fadé, kovani
celoobvodové, atypicka vyroba (fy Kubeso).

StfeSni okna do ulice:
StfeSni okna dfevéna, vyklopna o rozméru 600x600mm, barva vnéjSiho profilu shodna s barvou krytiny, osazeno do
stfe$niho plasté, zaskleni energeticky Gspornym izolaénim dvojsklem, vyplii argon, U,=1,4W/m?K, kovani celoobvodové;

STRESNi A ATELIEROVA OKNA OBECNE: PRI MONTAZI OKEN MUSI BYT DODRZEN TECHNOLOGICKA PREDPIS
VYROBCE, JEDNA SE ZEJMENA O DETAILY OSAZENi A LEMOVANi OKNA V ZATEPLENE STRESNi KONSTRUKCI
(KROVU).

Okna do dvorniho traktu v 6.NP:

Drevéna eurookna, otevirava a sklopna, rozmér 1300/1500 a 2050/1500mm, materidl rAmu nenapojovany smrk s tlakovou
impregnaci, vnéjsi barva ramu bild, zaskleni izolaénim dvojsklem U.=1,4W/m?K, TZI=3, kovani celoobvodové s fizenou
ventilaci;

Stresni vylez — stfecha stavajiciho vikyre do ulice:

Oteviravy, ocelové o rozméru 600x600mm, barva vnéjSiho profilu shodna s barvou krytiny, osazeno do stfeSniho plaste,
zaskleni bezpe€nostnim dratosklem tl.4mm, systémové pryZové tésnéni, zajiSténi vodotésnosti, uzamykatelny zvenku.
Sougasti dodavky okna provedeni pfipojovaci spary v souladu s CSN.
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StfesSni vylez +pozarni vétrani — terasa do dvora:
Pro stfe$ni vylez s funkci pozarni vétrani bude pouzit napf. vyrobek firmy ACG, rozmér( 2x 800/1300mm, svétlik bude

oteviravy, bez presklivaci kopule, elektromotoricky ovladan a napojen na EPS. Vnéjsi barva ramu shodna s barvou krytiny,
osazeni na systémovou komfortni manzetu z tvrzeného PVC.

D.1.15.2 Vnitfni vstupni dvere

Vstupni dvefe do bytovych jednotek jsou navrzeny s pfedepsanou pozarni odolnosti dle projektu PBR a s akustickymi
parametry odpovidajicimi CSN pro dvefe v bytovych domech. Dvefe budou plné (svétly rozmér 900x2100), zabezpe&eny 2
zamky. Odolnost proti hluku minimalné R,=32dB. Kfidla jsou opatfena bezpeénostnim kovanim koule zvenku/klika zevnitt,
véetné bezpecnostni cylindrické vlozky a panoramatického chromovaného kukatka umisténého ve vySce 1550mm osové od
Cisté podlahy. Podlahova nebo sténova zarazka dvefi v designu dle navrhu architekta.

Zaruben bude dfevéna, oblozkova, do stavebniho otvoru 1,1*2,2m. U dvefi bude osazen masivni dfevény prah z tvrdého
dubového drfeva a tésnici dorazova guma. Standard vchodovych bytovych bezpecnostnich dvefi (napf. Next, Sherlog,
Sapeli). Design a barva dvefi v€etné zarubni musi korespondovat s ostatnimi dvefmi v domé.

D.1.15.3 Vnitfni dvere

Vnitfni interiérové dvefe (napf. Sapeli), dfevotfiskové hladké, povrch minimalné CPL laminat bez polodrazky, plné nebo
CasteCné prosklené (do obyvacich pokojl), oteviravé, jednokfidlové. VySka vSech dvefi min. 2100mm. Rozsah a typ
proskleni podle navrhu investora/architekta popf. projektu interiéru. Zarubefi bude oblozkova v designu a materialovém
provedeni dvefniho kfidla (standard Sapeli). Zadlabavaci zamkova vlozka, zamek dozicky. Zavésy dvefi v barvé kovani.
Kovani nerez, rozetové, klika — klika. Kovani do socialnich zafizeni rozetové, uzamykatelna wc sada.

D.1.16 Zamecnické vyrobky

Materidlem budou pfevazné bézné dostupné profily nebo typové vyrobky. Souc¢asti nékterych zamecénickych vyrobkil jsou
doplriky z jinych materialt (dfevo, SDK, apod.).

Dodavatel zamecnickych vyrobka je povinen pred zahajenim vyroby provést kontrolu rozmérd na stavbé, které budou
zaneseny do dokumentace skute¢ného provedeni. Dodavka zamecnickych vyrobku bude realizovana vEetné vsech kotvicich
a kompletacnich prvkd ke stavebni ¢asti. Projektant ma vysoké architektonické naroky na provedeni celkové i detailu —
maximalni pfedvyroba jednotlivych prvkd v dilné je nezbytna a vSechny svary budou zabrouseny, zacistény popf. pfetmeleny
a opatfeny pozinkovanim. Pro dotésnéni budou pouZity trvale pruzné silikonové materialy a musi byt zajisténa trvala
pFidrznost ke stavebnim, zameé&nickym konstrukcim pop¥. klempifskym vyrobkdm.

Kotvici a spojovaci prvky budou provedeny ze zarové pozinkované oceli.

Kotveni ke konstrukci bude provedeno pomoci ocelovych lepenych chemickych kotev do betonu/zdiva, pfivafenim, nebo
pomoci Sroubovanych spoju (spoje s ocelovymi konstrukcemi).

Veskeré pouzité materialy a konstrukce musi byt schvaleny platnymi Gfady pro uzivani v Ceské republice finalni povrch
urcitych konstrukci bude Zarové pozinkovan.

Zarové zinkovani bude provedeno podle CSN EN ISO 1461 (Zarové povlaky zinku nana$ené ponorem na Zeleznych a
ocelovych vyrobcich) a CSN EN ISO 14713 (Ochrana Zeleznych a ocelovych konstrukci proti korozi).

Tloustka zinkové vrstvy musi odpovidat venkovni expozici v prostiedi silng znegisténé atmosféry dle prislusné CSN.
Uvedena tloustka zinkovani musi byt spinéna i u prvk(, které budou nasledné opatfeny natérem/nastfikem barvou.

D.1.17 Klempirské vyrobky

DoplInéni stavajiciho oplechovani stfeSnich prvku, stfeSnich nastaveb apod. a navazujici nové ¢asti oplechovani na stavajici
zachovavané oplechovani bude provedeno ze stejného plechu (pfedpokladem je lakovany pozinkovany plech t.0,7mm) jako
jsou stavajici zachovavané klempifské prvky a krytina (zejména ¢asti u stavajiciho vikyfe do ulice).

Nové oplechovani bude provedeno z titanzinkového plechu s pfedzvétralym povrchem tl. 0,7mm v pfirodnim Sedém odstinu.
Klempitské konstrukce budou provedeny podle CSN 73 3610 ,Klempitské prace” (bfezen 2008).

Obecné pozadavky pro klempiiské konstrukce:
- pfed zadanim klempifskych vyrobkd do vyroby dojde k pfeméreni vSech rozmeéra konstrukci uréenych k oplechovani pfimo

na stavbé. Toto provede dodavatel klempifskych vyrobki. Vyrobky budou vyrobeny na zakladé skuteénych rozméru;

- dodavatel je povinen pfed zahajenim vyroby provést kontrolu rozmér(i na stavbé;

- dodavatel si musi s projektantem objasnit veSkeré nesrovnalosti pfed uzavienim nabidky s generalnim dodavatelem
stavby;

- dodavatel je povinen prekontrolovat celkovy navrh, v&. detaill, z hlediska jejich Uplnosti, odborného provedeni a vhodnosti
pro dany ucel uzivani, i¢elné zmény musi pfed uzavienim kontraktu projednat s projektantem;

- konstrukce musi byt vyprojektovany a vyrobeny podle smérnic vyrobce systému;

- dodavatel zkontroluje predkladané vyméry a specifikace, na pfipadné nesrovnalosti upozorni projektanta pfed uzavienim
kontraktu s dodavatelem;

- dodavka klempitskych vyrobkud je véetné vSech kotvicich a kompletacnich prvkd ke stavebni &asti: atiky, haky okapl a
svodd, lepidla popf. podkladni plechy pro kotveni parapetd apod., perforované plechy/ mfizky pro pfivod a odvod vzduchu z
odvétravané stfechy, navaznosti na hromosvod atd.;

- pomocny a kotevni material v€etné praci bude soucasti ceny za klempifsky vyrobek;

- veSkeré kovové konstrukce na fasadé a na stfeSe budou napojeny na uzemnéni!
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- bézné dostupné kotvici prvky pro klempifské vyrobky z titanzinkového nebo hlinikového plechu, haky pro parapety, Zlaby,...
budou provedeny ze Zarové pozinkované oceli — dodavatel ruci za bezproblémové fungovani z hlediska elektrochemickych
vazeb;

- bednéni pod oplechovani bude provedeno z OSB desky (TG4), tl.22mm, preventivni impregnace proti vodé, hnilobé a
drevokaznym $kidcdm — chemické sloZeni (nezavadnost) potvrdi vyrobce (dodavatel);

- dilatacni celky plechové krytiny, jakoz i ostatnich klempifskych vyrobk( stanovi dodavatel;

- vysoké architektonické naroky - pfedvyroba jednotlivych prvkl v dilné nezbytna, pfedevSim u oplechovani fims, kotevni
prvky nebudou viditelné;

- pozadavky na provedeni krytiny: snéhotésna, vodotésna, odolna proti tlaku a sani vétru, odolna proti klimatickému zatizeni
- pfipojovani na bednéni - pozinkované ocelové hrebiky;

- montaz klempifskych konstrukci bude provedena tak, aby bylo mozno podchytit pohyby a deformace stavebnich konstrukci,
a pfitom nedochazelo k poskozeni od téchto pohybu a deformaci;

- napojeni na veskeré sousedni stavebni ¢asti musi odpovidat stavebné-fyzikalnim pozadavkim projektu a pfedpisiim DIN,
zejména jde o poZadavky na tepelnou izolaci, zvukovou izolaci a pohyb spar;

- pro dotésnéni budou pouzity trvale pruzné silikonové materialy (v souladu a s garancemi dodavatele souvisejicich ¢asti a
prvk(l) a musi byt zajisténa trvala pfidrznost ke stavebnim a klempifskym konstrukcim;

- protihlukova izolace bude vSude provedena antivibraéni podlozkou;

- budou pouzity takové pfipojovaci materidly a jiné materialy, aby nevznikal elektricky ¢lanek. Nebudou pouzivany takové
materialy, které pfi desti znehodnocu;ji jiné materialy svymi vyluhami;

- TiZn plech nesmi piijit do styku s asfaltovymi izoladnimi pasy (zabranit vzniku koroze) a dal$imi materialy (dle CSN 73
3610), pokud by takovy pfipad mél nastat, musi byt provedeno dikladné oddéleni napf. podkladni OSB impregnovanou
deskou nebo musi byt pouzit jiny material oplechovani (napf. poplastovany, hlinikovy plech);

- zatizeni vétrem a snéhem bude pfedpokladano a provedeno podle DIN 1055

D.1.18 Pozadavky na sanitarni zafizovaci predméty

V ramci standardniho vybaveni bytovych jednotek se predpoklada pouziti sanitarnich zafizovacich predmétd a armatur podle
vybéru investora/architekta jednotlivych €asti interiéru. Jedna se o zafizovaci pfedméty van, sprchovych koutd, umyvadel, wc
mis v€etné vSech armatur a vytokovych baterii, dale se jedna o umisténi prackovych ventilt, umisténi zrcadel (pokud budou
osazeny do keramického obkladu stén) apod. V ramci provedeni stavby pop¥. projektu interiéru budou tyto vyrobky dale blize
specifikovany.

D.1.19 TruhlaFské vyrobky

Truhlafské vyrobky, které jsou soucasti dodavky stavby zahrnuji vnitfni okenni parapety, prahy vstupnich dvefi, dfevéna
madla zabradli mezonetovych bytovych schodist.

D.1.19.1 Kuchyriské linky v obytnych jednotkach

Kuchyriské linky v€etné obkladu za linkou nejsou soucasti dodavky stavby. V bytovych jednotkach bude provedena pouze
technologicka pfiprava pro jejich osazeni a pfipojeni zafizovacimi pfedméty (pfiprava pro dfez, pfiprava VZT pro digestof,
vyvody elektro pro sporak, troubu, digestof, mycku, ledni¢ku, vyvody elektro pro zasuvky, vyvody elektro pro osvétleni, vSe
bez konkrétniho rozmisténi). Pro zasuvkové rozvody bude vzdy provedena 3m dlouha kabelova rezerva.

D.1.19.2 Vestavéné skiiné

Vestavéné skfiné a jiny zabudovany nabytek nejsou soucasti dodavky stavby. V tomto projektu je pouze zakresleno jejich
doporucené umisténi s ohledem na mozné rozmisténi bytové elektroinstalace (vypinace, zasuvky).

E. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VYPLNI
OTVORU

Ugelem této ¢asti PD ve stupni pro vydani stavebniho povoleni je zakladni tepeln&-technické posouzeni typovych skladeb
konstrukci — fasady, vnitfni stény, vnitfni stropy, stfechy - ve vazb& na normové pozadavky CSN 730540-2 - Tepelna
ochrana budov, Cast 2: PoZadavky.
V ramci projektu pro stavebni povoleni bylo provedeno posouzeni vybranych konstrukci pro uréeni hodnoty soucinitele
prostupu tepla a na riziko vzniku kondenzace v konstrukci. Vypoétené hodnoty byly porovnany CSN 73 0540-2 Tepelna
ochrana budov-Cast 2: Pozadavky.

Hodnocené konstrukce:

- obvodové stény

- Sikmé a ploché stfechy

- vnéjsi okna a stfedni vylezy
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F. VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNI PROSTREDI A RESENi
PRIPADNYCH NEGATIVNICH UCINKO

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Neni potfeba specialnich opatfeni k odstranéni nebo minimalizaci
negativnich G¢&inka.

Navrhovana stavba je v souladu se zakonem ¢&. 86/2002Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlaskou
ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 356/2002Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, kterou se stanovi m.j. obecné emisni limity a
dals$i podminky provozovani stacionarnich zdroju znecisténi. Navrhovana pudni vestavba o jedné bytové jednotce bude
vytapéna technologii tepelného ¢erpadla, ohiev TUV bude realizovan elektricky v zasobniku na TUV.

Veskery odpad bude likvidovan ve smyslu zakona o odpadech €. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu a dale dle
pravniho pfedpisu hl. m. Prahy €. 5/2007, kterou se stanovi systém shromazdovani, sbéru, pfepravy, tfidéni, vyuzivani a
odstrafiovani komunalnich odpadu vznikajicich na tzemi hlavniho mésta Prahy a systém nakladani se stavebnim odpadem.

Splaskové vody maji charakter béznych odpadnich vod a budou odvadény do stavajici méstské jednotné kanalizace.
Destové vody ze stfechy objektu bytového domu jsou rovnéz odvadény do stavajici kanaliza¢ni sité.

Lokalita zaméru nelezi v zadné chranéné oblasti i pfirodni rezervaci. Pfipadny vliv na ptaci oblasti a evropsky vyznamné
lokality podle § 45i odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpisu posoudil Odbor
ochrany prostfedi MHMP s tim, Ze zamér nemuze mit na zminéné lokality vyznamny vliv.

Zamérem nebude dotceno zadné chranéné Uzemi, pfirodni park ani registrovany krajinny prvek podle zakona 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpisu.

G. DOPRAVNI RESENI

Objekt i dvar jsou pfistupné pomérné tésnym prajezdem z chodniku ulice Dr. Zikmunda Wintra. Z prljezdu se vchazi bo¢nim
samostatnym vstupem a vyrovnavacimi schody do bytové &asti objektu.
Toto dopravni pfipojeni objektu k okolnim vefejnym komunikacim a chodnikim zUstava v plném rozsahu zachovano bez
uprav. Redeni dopravy v klidu je popsano v Souhrnné technické zpravé.

H. OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI],
PROTIRADONOVA OPATRENI

Objekt je proti Skodlivym vlivim vnéjSiho prostfedi chranén navrzenymi skladbami konstrukci ve styku s okolnim prostfedim.
Tyto skladby/materidly jsou navrzeny, tak aby odolaly bé&Zznym vlivim prostfedi. V8echny pouZzité materialy musi byt
schvaleny platnymi Gfady pro uzivani v Ceské republice. Veskeré konstrukce musi splfiovat tepelné technické, akustické
parametry na né kladené, materidly ve styku s okolnim prostfedim musi byt stalobarevné, odolné proti UV zafeni (vSech
slozek) apod.

Stavba nevyzaduje posouzeni na pronikani radonu z geologického podlozi ve smyslu normy CSN 73 0601 Ochrana staveb
proti radonu z podlozi.

I. DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

1.1.1  Popis zakladniho zajisténi péce o zdravi, bezpeénost a vliv provozu na prostredi

Pfi provadéni musi byt zachovavéna vSechna platna pravidla bezpe€nosti prace. Pracovnici musi byt vybaveni
odpovidajicimi pracovnimi a ochrannymi pomutckami.

Za specifikaci a dodrzovani téchto pravidel je odpovédna stavebni firma.

V pribéhu praci se kontroluje kvalita provadéného dila dle zasad uvedenych v pfedchazejicich ¢astech, dodrzeni
technologického postupu materialové skladby a ustanoveni BOZ a PO.

Veskeré prace budou provadény kvalifikovanou firmou dle pfislusnych CSN a souvisejicich norem pfi dodrzovani pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Veskeré stavebni prace vykonavané pfi vystavbé navrhovaného objektu museji probihat za dodrzovani bezpeénostnich a
hygienickych pfedpist zejména téchto:

Stavebni zakon 183/2006 ve znéni pozdéjSich predpist vEetné navazujicich provadécich vyhlasek

Zakonik prace ve znéni pozdéjsich predpisl, s vyhlaskou ¢. 307/2002 Sb. statniho Ufadu pro jadernou bezpec¢nost o radiaéni
ochrané v platném znéni, se zdkonem ¢&. 22/1997 Sb. o technickych poZzadavcich na vyrobky v platném znéni

Zakon CNR &. 133/1985 SB. — o pozarni ochrané

Vynosy CUBP a CBU

Vyhlagka Cubp a CBU o evidenci a registraci pracovnich Graztl

Vyhlaska Cubp a o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, doplnéna Vyhl. &. 98/1982 Sb.

Vyhlagka Cubp a CBU o kontrolach, revizich a zkoukach plynového zafizeni

Vyhlagky Cubp a CBU zakladni poZzadavky k zaji$téni bezpe&nosti prace a technickych zafizeni

Vyhlaska Cubp a CBU o zaji$téni bezpe&nosti prace s ruénimi motorovymi fetézovymi pilami

Vyhlasgka O pravidlech provozu na pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska ¢. 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich min. pozadavcich na bezpe€. a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Vyhlaska Cuabp a CBU &. 213/1991 Sb. — o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pFi provozu, idrzbé a opravach vozidel
Vyhlaska CBU &. 340/1992 Sb.

Vyhlaska Cubp &. 91/1993 Sb. — k zajisténi bezpeénosti prace v nizkotlakych kotelnach

Vyhlaska MPSV €. 12/1995 Sb — o zajisténi bezpe&nosti prace a provozu u skladovacich zafizeni sypkych hmot
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Vyhlaska MV &. 21/1996 Sb, kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR o pozarni ochrané

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu

Vyhlaska Min. zdravotnictvi €. 261/1997Sb. Ve znéni vyhl. &. 185/1998 Sb.

Smérnice MZd. CSR &. 46 sv. 39/1978 Sb. — o hygienickych poZadavcich na pracovni prostfedi ve znéni pozdéjsich predpisti
a dal8i zakony a vyhlasky tykajici se stavebni a demoli¢ni €innosti v platném znéni.

1.1.2 Obecné technické pozadavky na realizaci konstrukci a vyrobki

Vyrobky zabudované do stavby musi mit vlastnosti, které budou splfiovat nasledujici pozadavky:

-mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostredi, bezpe€nost uzivani,
ochranu proti hluku, Usporu energie a ochranu tepla.

Stavba je navrzena v souladu s obecnymi poZadavky na bezpeénost a uzitné vlastnosti staveb.

VS8echny pouzité konstrukce a materialy musi vyhovovat hygienickym pozadavkiim na emise Skodlivin a cizorodych latek
(formaldehyd, radon apod.).

Jednotlivi zhotovitelé konstrukci €i instalaci jsou povinni postupovat dle platnych a aktualnich zakonu, vyhlasek, nafizeni
vlady, norem a predpist. Pokud by dokumentace s nimi byly v rozporu, jsou povinni neprodlené pred i béhem procesu
pfipravy, vyroby a vystavby na vzniklou skute€nost generalniho projektanta upozornit.

Pfi realizaci nutno respektovat podminky a pfipominky, které vyplynou z vefejnopravniho projednani projektu stavby.

Veskeré zmény, dopliky a specifické problémy je nutno konzultovat se zpracovatelem této dokumentace, pfipadné se
zastupcem dodavatelské firmy navrhované technologie a pisemné, pfipadné graficky podchytit.

Pro stavbu je mozné pouzit jen dlouhodobé osvédéené a provéfené technologie renomovanych vyrobcu, ktefi garantuji
kvalitu, poskytuji dlouhodobé zaruky a jako systém jsou po celou dobu zaruky pojiStény. Zaroven je nutno dbat
technologickych postupl a zejména navaznosti na okolni konstrukce.

VSechny technologické postupy budou provadény podle technologickych predpisli vybranych vyrobnich firem, v souladu s
platnymi technickymi normami a bezpecnostnimi pfedpisy.

Provedeni hydroizolaéniho systému je mozné svéfit jen odborné firmé s opravnénim. Odborné prace mohou vykonavat jen
osoby vyuéené a prodkolené.

Projektova dokumentace byla vytvofena a je v souladu:

se zakonem ¢.183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni v&etné provadécich vyhlasek
(499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 500/2006 Sb., 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuziti tzemi, 503/2006
Sb., 526/2006 Sb. kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zékona ve vécech stavebniho fadu)

s vyhlaskou HI.m. Prahy €.26/1999 o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze v platném
znéni

s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb v platném
znéni.

s vyhlaskou €.291/2001 Sb. ministerstva primyslu a obchodu, kterou se stanovi podrobnosti G€innosti uZiti energie pfi
spotiebé tepla v budovach v platném znéni

s vyhlaskou €.307/2002 Sb. statniho ufadu pro jadernou bezpeénost o radiaéni ochrané v platném znéni, 499/2005 Sb.
zména vyhlasky o radiaéni ochrané

se zakonem €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky v platném znéni

s nafizenim vlady ¢.163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky v platném znéni,
312/2005 Sb. zména napt. o technickych pozadavcich na vybrané stavebni vyrobky

se zakonem ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném znéni, 456/2006 Sb. zména vyhlasky o techn.podminkach
v&cnych prostfedk(l pozarni ochrany déale se véemi zavaznymi CSN a dalsi.

Tato dokumentace slouzi pro stupefi DSP, nenahrazuje provadéci ani dodavatelskou dokumentaci, kterou je povinen, dle
platného stavebniho zé&kona, zpracovat dodavatel stavebnich praci. Tato projektova dokumentace ma ¢€ast textovou
(technicka zprava apod.), grafickou (vykresova dokumentace).

Tato projektova dokumentace je duSevnim vlastnictvim a obchodnim tajemstvim zpracovatele, jakozto dilo vytvofené na
objednavku podle zakona 121/2000 ve znéni pozdéjSich predpisi o pravu autorském a pravech souvisejicich s pravem
autorskym. Bez jeho souhlasu neni mozno publikovat, publikovat jeho ¢asti nebo zvefejiiovat, zvefejfiovat jeho ¢asti apod.
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http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_name=o%20radia%C4%8Dn%C3%AD%20ochran%C4%9B&PC_8411_l=499/2005&PC_8411_ps=10#10821
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http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_name=o%20radia%C4%8Dn%C3%AD%20ochran%C4%9B&PC_8411_l=499/2005&PC_8411_ps=10#10821
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